Příloha č. 7


	Počet
	Položka 
	Popis
	Splňujeme

	Hardware
	Ano/Ne

	
	Současný stav
	Cílový stav
	
	

	1
	SIEMENS HiPath 4000 (řídící jednotky OpenScape 4000 EcoServer Simplex, zdroje a HW rámy PBX, boxy pro periferní karty)
	Upgrade současné telefonní ústředny tak aby v budoucnu uměla používat 900 připojených koncových telefonů. Bylo ji možné v případě potřeby rozšířit doplněním dalších karet pro IP, digitální a analogové telefony a dokoupení licencí pro koncové zařízení
	· Výměna boxů ústředny za rack
· Výměna kompletního řízení a zdrojů
· 1x OpenScape/HiPath 4000 Basic Systém
· 1x OpenScape 4000 V8  Basic Software, nebo nejnovější dostupnou verzi
· 1x OpenScape 4000 Basic Flex License Package
· 1x OpenScape 4000 EcoServer Simplex
· 1x Installation Kit S (for OpenScape 4000/HiPath 4000 Expansion Order)
· 3x "AP3700 TDM včetně 
- 9x LUNA zdroje
- 3x LTUCX řídící modul pro AP3700"
	

	8
	Digitální karta SLMO24 
- umožňuje připojení všech stávajících digitálních telefonů Optiset, OptiPoint a OpenStage
	· Požadujeme využití stávajících karet SLMO24
· Upgradovat firmware
· V používaných ip telefonech upgradovat firmware 
	
	

	11
	Analogová karta SLMA24 pro připojení analogových telefonů, faxů. modemů, vrátníků apod. 
	Požadujeme výměnu analogových karet za karty SLMAV s podporou CLIP pro připojení analogových telefonů, faxů. modemů, vrátníků apod. 
	
	

	1
	Karta TM2LP pro připojení operátora analog GSM brány
	· Požadujeme využít stávajících karet TM2LP
· upgradovat firmware 
	
	

	2
	Karta ISDN30 PRI (DIUN2)pro připojení operátora ISDN30
	· Požadujeme využít stávajících karet ISDN30 PRI (DIUN2)
· upgradovat firmware
	
	

	1
	Karta ISDN2 (STMD3) pro připojení ISDN2
	· Požadujeme využít stávajících karet ISDN2 (STMD3)
· upgradovat firmware
	
	

	1
	VoIP Gateway HG3500 karta pro připojení IP telefonů, IP trunk, VoIP operátor

- 60 kanálů, až 240 uživatelů, 

- možnost spojovatelského pracoviště přes IP protokol
	Požadujeme minimálně zachování současného stavu
	
	

	1
	VoIP Gateway HG3500 karta pro připojení IP trunku

- 60 kanálů, pro připojení vzdálené vany
	Požadujeme minimálně zachování současného stavu
	
	

	1
	IPDA Box pro připojení vzdálené lokality v budově B
	Požadujeme zachování propojení lokality B

Výměnu IPDA boxu za podporovaný ústřednou po upgradu, v provedení pro  umístění do racku, který není součástí požadované dodávky (rozměr racku je 21U,600*800mm) 
	Součástí modernizace je výměna IPDA boxu za podporovaný ústřednou po upgradu
	

	1
	Fyzický server a software pro řízení a správu IP telefonie DLS server ( OpenScape deployment Service v3 R0.12.0,

OpenStage connection service V2

OpenStage Manager V2 )
	zachování řízení IP telefonie minimálně v současném rozsahu

Upgrade na nejnovější dostupnou verzi SW

HW v konfiguraci doporučené (ne minimální) výrobcem není součástí požadované dodávky, bude dodán zadavatelem

HW bude ve verzi pro umístění v racku 
	
	

	1
	Záloha el. napájení pomocí akumulátorů
	Nahradit za UPS s výkonem pro zajištění plného provozu bez omezení po dobu 4 hodinového výpadku el. energie
	
	

	1
	Skupinová převzetí
	Požadujeme zachování funkcionality
	
	

	1
	Skupinové přípojky
	Požadujeme zachování funkcionality
	
	

	1
	Šéf-sekretářské skupiny
	Požadujeme zachování funkcionality
	
	

	 Licence
	

	605
	Licence FLEX V5 pro koncová zařízení
	rozšíření na 630 licencí pro koncová zařízení poslední možné verze licence
	
	

	1
	PROFIX – sw na správu komunikačního systému (verze 7.1.12, pro 2 ústředny, 1000 poboček, 5 CTI klientů )
	zachovat správu komunikačního systému a poboček

PROFIX CM – Upgrade na nejnovější dostupnou verzi SW

HW není součástí požadované dodávky
	
	

	1
	ATECO – tarifikační program (Accountix verze 3.6, Ateco Praha)
	zachovat funkcionalitu minimálně v současném rozsahu

Upgrade na nejnovější dostupnou verzi SW

HW není součástí požadované dodávky
	
	

	1
	Hlasová pošta (používá se Dialogic D PCI karta v PC, VocalBox v 3.0, 500 schránek, 6 linek nahrává současně, automatická spojovatelka)
	zachovat funkcionalitu minimálně v současném rozsahu

hw řešení ve verzi pro umístění  do racku


	
	

	Servisní podpora na 1 rok
	

	1
	Podpora základního licenčního balíčku ústředen na 1 rok
	zajištění sw podpory výrobce na 1 rok včetně všech dostupných upgrade zdarma - základní licenční balíček
	SSP for OpenScape 4000 Basic Flex License Package
	

	630
	Podpora koncových licencí na 1 rok
	zajištění sw podpory výrobce na 1 rok včetně všech dostupných upgrade zdarma - na všechny porty
	· SSP for OpenScape 4000 V8 Flex License, nebo nejnovější dostupnou verzi

	

	1
	Podpora základního sw vybavení PBX na 1 rok
	zajištění sw podpory výrobce na 1 rok včetně všech dostupných upgrade zdarma - na základní sw vybavení PBX
	· SSP for OpenScape 4000 V8  Basic Software, nebo nejnoější dostupnou verzi

	

	1
	Podpora a servis hardware na 1 rok
	zajištění servisní podpory na veškerý hw telefonní ústředny na 1 rok
	Definováno v příloze „Servisní smlouva“
	

	Ostatní požadavky
	

	1
	
	úprava telefonního rozvodu 
	– vyčištění a zmapování do ranžírovací knihy
	

	1
	
	Prováděcí projekt
	- vypracování kompletní prováděcí dokumentace popsané v Dokumentace  viz. výše    
	

	1
	
	Realizace do 4 měsíců od účinnosti smlouvy
	
	

	1
	
	Instalace, doprava

- kompletní uvedení do provozu HW i SW
	
	

	1
	
	Propojení systémů
- integrace systému ústředny se vzdálenou vanou v objektu PK (propojení všech objektů úřadu PK)

- nastavení systému LCR dle projektové dokumentace (automatické směrování všech hovorů v rámci zálohovaných linek ISDN)
	
	

	1
	
	Týdenní provoz od ukončení prací s reakční dobou 4h
	
	

	1
	
	Příslušenství nutné pro instalaci a provoz TU, například rack, kabely, šroubky atd.
	V technické místnosti s TÚ v budově A je prostor, po zrušení boxů ústředny, pro umístění racku 220cm na výšku x 100cm na šířku x cca 80cm hloubku.
	

	1
	
	Zaškolení administrátorů
	Zaškolení 2 administrátorů v rozsahu 0,5 MD celkem v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje
	

	1
	
	Školení 
	Součástí implementace bude školení 2 pracovníků v rozsahu 2 dnů pro každého v učebně dodavatele
	


