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Technicka zprava

1 Podklady, vSeobecné

P¥i zpracovani projektové dokumentace byly vyuzity nejnovéjsi poznatky a vlastni zkuSenosti
v oblasti projekce a dodavek zdroju a rozvodu medicinalnich plynd. Bylo postupovano dle platné
CSN EN ISO 7396-1 — Potrubni rozvody medicindlnich plynd — Cast 1: Potrubni rozvody pro
stlacené medicinalni plyny a podtlak. Montazni organizace musi pfi provadéni vSech praci dodrzet
vyhlagku CUBP &. 21/1979 Sb. § 1,2 a 3, s fadnym opravnénim k montazim a revizim daného druhu
vyhrazeného plynového zafizeni (rozvody medicinalnich plynt) vydaného organizaci statniho
odborného dozoru. Na zafizeni vyhrazenych plynovych zafizeni se vztahuje Zakon &. 174/1968 Sb.
o statnim odborném dozoru.

Pro zpracovani komplexniho projektu zpracovatel musel v nékterych pfipadech uvést nazev
konkrétniho vyrobku, aby specifikoval co mozna nejjednodusSim zplsobem popis technickych
parametrl a zpUsobu feSeni. K tomuto Gdelu uziva popis standard a obchodni nazev nebo formulaci
napf. a obchodni nazev. | v jinych pfipadech, kde je uveden konkrétni nazev je tfeba chapat tuto
skuteénost jako popis standardu a technického feseni. Lze nahradit kvalitativné shodnym feSenim v
souladu se zakonem 137/2006 Sb.

2 Rozsah projektu

Projektova dokumentace feSi navrh potrubnich rozvodt medicinalniho kysliku a jeho pfivod
ke zdrojovym napajecim jednotkam v pfistavbé pracovisté PET CT. Soucasti feSeni je snimani tlaku
v potrubi za uzaviracimi ventily useku (klinicka signalizace).

3 Pozadavky na ostatni profese

3.1 Dodavatel stavebni ¢asti

zajisti:
e zhodnoceni pozZarni bezpecnosti budov
e odvétrani podhledd, kterymi jsou vedeny medicinalni plyny (pfirozena cirkulace vzduchu),
vétraci mfizku cca 100x100 mm tam, kde je rozvod medicinalnich plynu (2x / mistnost)
e Upravu pficek pro instalaci terminalnich nasténnych jednotek (TR) a ventilovych skFini (VS)
koordinace femesel pfi instalaci

demontaz a naslednou montaz podhledl v misté montaze potrubnich rozvod

stavebni prlrazy nosnych stén

drazky pro potrubni rozvody, které budou vedeny pod omitkou / v betonu

zapraveni drazek a prostupu po instalaci potrubi

odvoz suti po bouracich pracich

dodavku protipozarnich ucpavek

terminalni nasténné jednotky s rychlospojkou s vyvody kysliku musi byt umistény min. 200
mm od vyvodu el. proudu.
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3.2 Rozvody elektroinstalaci

Rozvody silnoproudu:
zajisti:
e uzemnéni rozvodu proti u¢inkim statické elektfiny
e uzemnéni ventilovych skfini (VS) proti u€inkim statické elektfiny
e pfivod 230V napajenych z DO k vyhodnocovaci skfini signalizacniho panelu klinické
signalizace (SP) do vysky 1700 mm (ukoncit v elektrokrabicce KU 68); SP umistén
v mistnosti ¢. 1.20 Ovladovna

Rozvody slaboproudu:
zajisti:
e propojeni snimacl tlaku se signalizaénim panelem klinického nouzového alarmu SP
(umisténém v mistnosti €. 1.20 Ovladovna) pomoci el. kabelt (typ SYKFY 3x2x0,5). Snimace
tlaku jsou umistény ve ventilovych skfinich (VS) pfed sledovanym pracovistém.

Pozn.:
V8echny snimace tlaku jsou rozsahu 0-10 V.

4 Pouzité predpisy a normy

CSN EN ISO 7396-1 Potrubni rozvody medicinalnich plynd — Cést 1

(IZSN 13 0020 Potrubi, Technické pfedpisy 2/2001
CSN 13 0108 Potrubi, provoz a udrzba potrubi. Technické pfedpisy
CSN 38 6405 Plynova zafizeni - zasady provozu

a normy souvisejici

5 Udaje pro montaz zafizeni

51 Materialové provedeni

CSN EN 13348 - tato norma stanovuje pozadavky, odbér vzork(, zku$ebni metody
a podminky dodavani pro trubky z médi. Plati pro bezeSvé kruhové trubky z médi, které maji vnéjsi
pramér od 8 mm do a véetné 54 mm, pro potrubni systémy pro rozvod nasledujicich medicinalnich
plynu, uréenych k pouziti pfi pracovnich tlacich do 2 000 kPa a pro vakuové systémy: - kyslik, oxid
dusny, dusik, helium, oxid uhli€ity, xenon; - vzduch pro odvzduShovani; - zvlastni smési vyse
uvedenych plynu; - vzduch pro pohon chirurgickych nastroju; - anestetické plyny a pary; - vakuum.
Trubky podle této evropské normy jsou vhodné pro kapilarni pajeni, tvrdé pajeni nebo montaz
mechanickym lisovanim nebo pfirubovymi armaturami.

Mé&déné potrubi bude spojovano stfibrnou pajkou dle 11.3. CSN EN ISO 7396-1. S vyjimkou
mechanickych spojl, pouzitych pro urcité soucasti, vSechny spoje kovovych potrubi musi byt
provedeny tvrdym pajenim nebo svafovanim. Metody pouzité pro tvrdé pajeni nebo svafovani musi
byt takové, aby spoje udrzely své mechanické vlastnosti az do teploty okoli 600 °C. Pfidavné kovy
pro tvrdé pajeni musi byt jmenovité bezkadmiové (ti. méné nez 0,025% hmotnostniho podilu
kadmia). Vybér vSech materiall musi provedenim vyhovét Cistoté plynu pro medicinalni ucely.
Montaze mohou provadét montazni pracovnici s osvédéenim k provadéni praci dle CSN EN 1SO
13585. Mechanické spoje (napf. prirubové nebo zavitové) mohou byt pouzity pro pfipojeni soucasti,
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jako uzaviraci ventily, terminalni jednotky, redukéni ventily, Fidici a monitorovaci a alarmova cidla
k potrubi.

Pri pajeni je nutno chranit €istotu vnitiku potrubi ochrannym plynem. Zpisob ochrany
urcuje technologicky postup montazi dodavatele.

Vzdalenosti mezi povrchy jednotlivych rozvodl je nutno zachovat s ohledem na moznosti
provedeni montaze, oprav, natérd a kontrol nejméné rovnou jednomu praméru potrubi.

Potrubi pfi prichodu pfes stény, podlahy a stropy se z dlvodu dilataci opatfi ocelovymi
chrani¢kami. Mezera mezi chrani¢kou a potrubim se utésni ucpavkou tak, aby nebyla omezena
dilatacni schopnost potrubi.

Uchyceni rozvodu provést se spadem 3 %50 smérem ke stoupacimu potrubi.

Uchyceni, podpéry — doporu¢ené maximalni vzdalenosti dle CSN EN ISO 7396-1.

Potrubi musi byt podepfena v takovych vzdalenostech, aby se zabranilo prahybu, nebo
deformaci. Maximalni vzdalenosti mezi podpérami pro kovova a nekovova potrubi nemaji prekrocit
nize uvedené hodnoty.

Vnéjsi pramér /mm/ Maximalni vzdalenost /m/
azdo 15 15
22 az 28 2,0

Podpéry musi zajistit, aby potrubi nemohlo byt nahodné pfemisténo ze své polohy, podpéry
musi byt bud z materialu odolného proti korozi, nebo musi byt upraveny tak, aby byly chranény pfed
korozi. V mistech kde se potrubi kfizuje s elektrickymi kabely, musi byt potrubi podepfeno v blizkosti
kabell. Potrubi nesmi byt pouzito jako podpéra, ani nesmi byt podepfeno jinym potrubim, nebo
instalacnimi trubkami. Prichytky nesmi mit ostré hrany, aby nemohlo dojit k poranéni pacientd a
obsluhy zafizeni.

52 Provozovatel

Provozovatel je povinen pFfed zahajenim montaze seznamit montazni organizaci s
bezpelnostnimi predpisy stavby. Pfi vytyCovani trasy musi byt pfitomen bezpelnostni technik, ktery
upozorni na pfipadnou moznost urazu. Pfi provadéni montaznich praci je zapotfebi dodrzet vyhlasku
CUBP 48/1982., ve znéni pozdéjsich predpis(, ktera upravuje bezpeénost prace.

53 Barevné znaceni

Potrubi musi byt znateno nazvem plynu v blizkosti uzaviracich ventild, u spoju nebo zmén
sméru, pfed a za sténami, prfepazkami atd., v intervalech ne vétSich nez 10 m, v blizkosti
terminalnich jednotek. Potrubi musi byt ve shodé s ISO 5359, musi se pouzivat pismena vysoka
alesporni 6 mm, musi byt provedeno tak, ze se znacCeni ¢te podél podélné osy potrubi, kde musi byt
i sméry pratoku. U znaceni uzaviracich ventild musi byt trvanlivé vyznaCen zpldsob manipulace,
znaCeni musi zahrnovat Sipky ukazujici smér prutoku, nazev nebo znacku plynu a uUsek
obsluhovaného potrubi.

Druh plynu znacka odstin €. odstinu distribuéni tlak

kyslik 02 bila 1000 0,40 MPa
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5.4 Charakteristika plynu

kyslik je bez chuti, zapachu, nehoflavy, hofeni vSak podporujici plyn. Do koncentrace 65%
objemovych v atmosféfe neni Elovéku Skodlivy. PFi vétSim procentu v atmosféfe jeho nebezpedi je
individualni (az nékolik desitek hodin). Pfi nasaknuti odévu plynnym kyslikem vznika nebezpeci —
staCi nepatrny podnét k jejich vzplanuti. V plyn. kysliku mohou hofet i latky, které jsou za normalnich
podminek nehoflavé, napf. ocel. Styk kysliku s organickymi latkami, nejCastéji s mazacimi oleji a
tuky, vede zejména za vysokych tlakl a teplot k explozi.

Odmastovaci latky — pro odmastovani soucasti, které pfichazeji do styku s kyslikem, se bézné
pouziva nechlorovany odmastovac — Flora 2000, pfip. jina alkalicka odmastovadla, lidskému zdravi
neskodna.

6 Zkouseni, prevzeti do uzivani, certifikace

Kromé zkousek, kde je pfedepsany urcity plyn, musi se Cisténi a zkouSeni provadét dusikem,
medicinalnim vzduchem, nebo specifikovanym plynem, medicinalni vzduch se ma pouzit pro potrubi
na kyslik (oxid dusny, vzduch obohaceny kyslikem a vzduch).

Pfed provedenim zkousek se musi kazda terminaini jednotka ve zkouSseném systému oznadit
Stitkem, aby bylo zfejmé, Ze se tento systém zkousSi a tato terminalni jednotka se nesmi pouzivat.
RozliSovaci schopnost a pfesnost vSech méficich zafizeni pouzitych pro zkoudky, musi byt
pfiméfena pro hodnoty, které se maji méfit, stupnice musi byt délena po vhodnych intervalech.

Pfed zakrytovanim systému medicinalnich plyni musi byt provedena prohlidka znaceni
a podpér potrubi, musi byt provedena kontrola, zda provedeni souhlasi se specifikacemi v projektu.

6.1 Zkousky pred pouzitim systému

Musi se provést nasledujici zkouSky a postupy, v libovolném pofadi:

zkousSka tésnosti a mechanické celistvosti;

zkou$ky uzaviracich ventild;

zkouska propojeni;

zkous$ka ucpani a prutoku;

zkousky terminalnich jednotek a spoju NIST nebo DISS z hlediska specificnosti a funkce;
zkousky monitorovacich a alarmovych systém;

zkou$ky znecisténi potrubnich systém;

plnéni specifikovanym plynem;

zkousky totoznosti plynu.

Zkouska mechanické celistvosti pro stlaené medicinalni plyny musi byt provedena pfed
zakrytovanim. Zkouska tésnosti pro stlaené medicinaini plyny musi byt provedena po zakrytovani
a pfed pouzitim systému.

U zkousky mechanické celistvosti pro stlatené medicinalni plyny se musi pUsobit nejméné
1,2 nasobkem maximalniho tlaku po dobu 5 min., ktery mGze vzniknout za stavu jedné zavady
v kazdé sekci.

Zkou8ka tésnosti se provadi 1,5 nasobkem jmenovitého distribu¢niho tlaku (nebo pfi
jmenovitém tlaku u dvoustupriovych potrubnich systému - plati pro sekce pred kazdym usekovym
uzaviracim, nebo kazdym podruznym redukénim ventilem), po dobu 2-24 hodiny.

-4-
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Pokles tlaku u zkousky tésnosti nesmi prekrog€it:

V sekcich za kazdym usekovym uzaviracim (nebo kazdym podruznym redukénim) ventilem
(ktery neobsahuje flexibilni hadice) 0,4%/h zkuSebniho tlaku v usecich.

V sekcich za kazdym usekovym uzaviracim (nebo kazdym podruznym redukcénim) ventilem
(ktery obsahuje flexibilni hadice) 0,6%/h zkuSebniho tlaku v Usecich.

V sekcich pfed kazdym usekovym uzaviracim (nebo kazdym podruznym redukénim) ventilem
(ktery obsahuje flexibilni hadice) 0,025% pocéatecniho zkusebniho tlaku za hodinu.

Tésnost kompletnich potrubnich rozvodd medicinalnich plynd se musi méfit s odpojenym
napajecim systémem.

VSECHNY PROVEDENE REVIZE A ZKOUSKY MUSEJi ODPOVIDAT €SN ENISO 7396-1
a VSEM PLATNYM PREDPISUM!

Ucelem zkou$eni je ovéfeni, zda jsou spinény v§echny poZadavky na bezpednost a funk&nost
systému

a) ZkouSka pevnosti se provadi 120 % maximalniho tlaku po dobu min. 5 minut.
b) ZkousSka tésnosti se provadi 150 % tlaku distribuéniho po dobu 2-24 hodiny.
C) ZkouSka vakua se provadi tlakem 500 kPa s min. unikem 20 kPa za hodinu.

6.2 Povoleny ubytek

Povoleny ubytek pri zkousce tésnosti /pd/ je:

pd:@
\

h - poCet zkusebnich hodin /2-24/
n - poCet terminalnich jednotek (rychlospojkovych panell)
Vv - objemova kapacita v litrech

Povoleny ubytek terminalni jednotky je 0,03 kPa I/min.

Zafizeni se uvede do provozu po provedeni véech zkousek dle ¢l. 12. CSN EN ISO 7396-1
a provedeni vychozi revize.

7 Zdroje

Zdrojova ¢ast medicinalnich plynd neni pfedmétem projektové dokumentace. Nové rozvody
budou napojeny na stavajici potrubi po pfedlozeni provozni revizni zpravy zdrojové €asti. Zdrojové
gasti musi spliovat CSN EN ISO 7396-1 a média musi vyhovovat zdravotnickym standarddm
léCivych latek.

8 Rozvody
Napojeni pfistavby pracovisté PET CT na rozvody medicinalniho kysliku je v misté stavajici

budovy v podhledu, na rozvodu za uzaviracim ventilem vétve (patra). Rozvod kysliku je pfiveden do
-5-
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samostatného Useku. Na tento Usek je vsazena ventilova skfin (obsahuje: uzavér, vstup pro nouzové
napojeni, linearni snima¢ tlaku a manometr), pro moznost odstaveni a zalohovani feSeného
pracovisté PET CT.

Tento samostatné uzaviratelny usek bude opatfen nouzovym Kklinickym alarmem, ktery
indikuje tlak v potrubi za uzaviracim ventilem Useku, ktery se odchyluje vice nez o +20% od
jmenovitého distribuéniho tlaku. Signalizaéni panel klinického alarmu (signalizace) je umistén na
pracovisti se stalou obsluhou - podrobné viz. kapitola ¢. 10.

Ukoncéeni rozvodud medicinalniho kysliku je navrzeno v terminalnich nasténnych panelech
s rychlospojkou (TR). Potrubni rozvody budou od mista napojeni vedeny v podhledu. K ventilové
skfini a k odbérnym panelim (TR) svedeny pod omitkou.

Pfed napojenim novych potrubnich rozvodd medicinalnich plyn na stavajici, musi byt ve
spolupraci s technickym oddélenim nemocnice naplanovana odstavka stavajicich rozvodu.
Technické oddéleni zajisti nahradni napajeni (tlakovymi lahvemi) vSech pracovist, které jsou zavislé
na dodavce medicinalnich plynd z téchto rozvodud. Odstavky mohou byt provadény pouze takovym
zpusobem, aby nenaruSovaly plynuly chod nemocnice, a musi byt provedeny pouze na dobu
nezbytné nutnou.

Umisténi vSech prvkid rozvodu je ziejmé z pfilozené vykresové dokumentace.

9 Ukoncéovaci prvky

Potrubi bude ukonceno v terminalnich jednotkach s rychlospojkou. Pro terminalni jednotky,
musi dodavatel dolozit prohlaseni o shodé pod znackou CE dle Direktivy 93/42/Eec.

Terminalni nasténné jednotky s rychlospojkou s vyvody kysliku musi byt umistény min.
200 mm od vyvodu el. proudu.

Umisténi ukon&ovacich (technologickych) prvk( bylo stanoveno na zakladé projektu
zdravotnické technologie.

10 Monitorovaci a alarmové signaly

Klinicka signalizace

Klinicky nouzovy alarm (klinicka signalizace) monitoruje tlak v potrubi za kazdym uzaviracim
ventilem useku (ventilovou skfini), ktery se odchyluje vice nez o £ 20 % od jmenovitého distribu¢niho
tlaku (400 kPa).

Klinickou signalizaci tvofi signalizacni panel (SP) umistény do mist s trvalou obsluhou
(mistnost €. 1.20 Ovladovna), snimag tlaku jsou na potrubnim rozvodu v misté ventilové skiiné (VS),
na samostatné uzaviratelné vétvi rozvodu medicinalnich plynu.

Propojeni stinénym sdélovacim kabelem (napf. SYKFY 3x2x0,5) mezi SP a VS zajistuje
profese slaboproudu. Pfivod 230 V z DO pro signalizacni panel (SP) zajistuje profese silnoproudu.
V&echny prvky musi odpovidat CSN EN I1SO 7396-1. Snima¢ tlaku jsou v rozsahu 0-10 V.

Pozn.: Umisténi €idel a signaliza¢niho panelu je zfejmé z pfilozené projektové dokumentace.

-6-



Pardubicka nemocnice
Pracovisté PET CT
DPS

11 Pozadavky — odborné zpusobilosti k obsluze zarizeni

Rozvody pro vyrobu, skladovani a distribuci medicinalnich plyni mohou provadét dle
vyhl. 6. 21/1979 Sb. CUBP dle § 5 odst. 1 a 2 osoby Fadné zaskolené dle rozsahu vykonavané
ginnosti pfezkousené reviznim technikem s platnym osvédéenim. Skoleni a pfezkouseni ma platnost
3 roky. Obsluha musi byt seznamena se vSemi bezpecnostnimi pfedpisy.

O bezpecnostnich pfedpisech, navodech k udrzbé a manipulaci souvisejici s rozvody bude
obsluhujici personal poucen pfi pfedavani do provozu odpovédnym pracovnikem dodavatele.
Obsluha rozvodu musi byt seznamena se vdemi bezpecnostnimi pfedpisy.

12 Opravnéni k provadéni praci

Prace, montaze a Upravy rozvodi medicinalnich plynd mohou provadét pouze organizace
s opravnénim TICR vydanym ve smyslu zakona 174/1968 a naslednych vyhlaSek a to k montazi
a opravam vyhrazenych plynovych zafizeni, plyny pro zdravotnické ucely. Dikaz poskytuje vybrany
dodavatel.

13 Provoz zarizeni

Rozvody medicinalnich plynl jsou zafazeny dle zakona &. 174/1968 Sb. mezi vyhrazena
plynova zafizeni. Provoz zafizeni je podminén vyhlaskou CUBP &. 85/1978 Sb. stanovenim
pravidelnych periodickych kontrol a revizi.

Pro zafizeni provozni organizace zpracuje do jednoho mésice od uvedeni zafizeni do
provozu Provozni fad dle CSN 386405 — Plynova zafizeni, zasady provozu. Za odbornou

zpusobilost a vypracovani mistniho provozniho fadu zodpovida provozovatel rozvodu!
14 Informace k Fizeni provozu
Vyrobce kazdé <&asti potrubniho systému pro medicinalni plyny musi poskytnout

zdravotnickému zafizeni informace k fizeni provozu, aby umoznil vypracovani dokumentace fizeni
provozu.

V Poli¢ce, Fijen 2018
Vypracoval: Ing. Tomas Mach



15

Prilohy

Ventilova skrin

eye|pod

1376 |- 39613
T ————— — — —— — —
~, = — -
—_—
——— -
@ \\ — - Y
P \ ——
\ = e
3 M=
o [ N e R
3 N [
. =]
% ., —'_.__=r d____."
S ————
- % \\ = 1
= \\ ——r ;'\-
\\ ::I - w
] - g
[ = ®
L
1348 452
s ||
n
[
<
f'D L
3=
30 |-
o5 |2
2
= X
_ =
-
I
o
P
i
4
cea 1675 i
cca 1 800

26

Ignijod [uapaa old Jojsold




