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Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) 

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky:      
Technologie pro stravovací provoz – kuchyňské vybavení

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) 
Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na vybavení stravovacích provozů.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce, např. návodem k obsluze a k údržbě v českém jazyce apod. 


Technické požadavky

	Položka veřejné zakázky
	Multifunkční pánev – 1 ks

	Závazné charakteristiky a požadavky
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.

	Technické parametry:

	Objem min.: 100 litrů – dle DIN 18857
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Kapacita GN: GN 2/1
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rozměr dna max.: 713 x 580 mm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Hloubka vany: 280 mm
	(doplní
 dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Užitná plocha: 43 dm2
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zástavbový prostor zařízení: 1350 x 850 x 1030 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci)
	(doplní
 dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Celkový instalovaný příkon max.: 27,5 kW
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Napětí: 3 N AC 400 V
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Jištění: 3 x 50 A
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	VARNÉ REŽIMY:

	Vaření, intenzívní a šetrné
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Smažení
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Fritování
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Dušení
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nízkoteplotní úpravy
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Grilování
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Restování
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Opékání
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Konfitování
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě)
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	OVLÁDACÍ PANEL:

	Automatický a manuální režim úpravy pokrmů
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Dotyková barevná 10“ obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Kompletní ovládání v českém jazyce
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost nastavení jazyka ovládání
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost uložení vlastních programů
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Paměť pro 350 programů o 20 krocích
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zobrazování průběhu úprav na displeji
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Přesné senzorické měření teplot
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Indikace nastavených a skutečných hodnot
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Zobrazení poruchových hlášení na displeji
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Technické a servisní informace
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Krytí displeje IPX5
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	KONSTRUKCE:

	Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Minimální síla materiálu 3 mm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Materiál vany AISI 316
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Speciální vakuově lisované sendvičové dno o síle 31 mm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Odvod nadbytečné páry otvorem ve středu víka
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

	Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu) bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Odložený start
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Samostatný motor pro zdvih košů
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	
Dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty

	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Integrovaná zásuvka 230 V /16 A
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	USB konektor
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Regulátor tlaku vody v základní výbavě
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů)
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Paměť pro 300 posledních procesů
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Možnost vaření bez dozoru.
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	TECHNICKÁ NADSTAVBA:

	Servisní přístup z přední části stroje
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Provedení pro umístění na soklu, možno i CNS
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Stavitelné robustní nohy s rektifikací
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Certifikační značka CE, TUV-SUD
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	PŘÍSLUŠENSTVÍ

	4 smažící koše
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	2 rošty
	(doplní
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Špachtle
	(doplní
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vodící rameno
	(doplní
dodavatel)
	(doplní dodavatel)














	Položka veřejné zakázky
	Elektrický tálový sporák – 1 ks

	Závazné charakteristiky a požadavky
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.

	Vařidlo elektrické s opláštěním z nerezové oceli o tloušťce materiálu min. 2mm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	4x varná zóna
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Termostatické ovládání 50 – 400°C
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Příkon cca 14KW
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Řada 900
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vnější rozměry 900x900x900 mm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Velikost desky 800x640 mm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vařidlo vybavené seřizovacími nožičkami
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)


























	Položka veřejné zakázky
	Lednice – 3 ks

	Závazné charakteristiky a požadavky
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.

	Technické parametry:

	Vnitřní rozměry 59x67x151 cm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vnější rozměry 71x80x203 cm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet roštů: 3
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Počet dveří: 1
	(doplní
 dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Množství chladiva 0,34
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Příkon 385 W
	(doplní
 dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Chladící lednice profi univerzální pro gastro- provozy
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Provedení vně i uvnitř nerezová ocel
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Ventilové chlazení
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatické odtávání
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatické odpařování kondenzátu
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Digitální termostat
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Samozavírací dveře 90°
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vnitřní zaoblené rohy
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Pravé otvírání dveří
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nastavitelné nerezové nožky
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Dělící přepážka
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Automatické vypnutí ventilátoru při otevřených dveří
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nerezový držák roštu
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rošt
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Kolečka
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Vnitřní prostor přizpůsoben GN 2/1
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nastavitelné roštové police 3 ks
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Digitální termostat pro systém HACCCP
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)





	Položka veřejné zakázky
	Digestoř – 1 ks

	Závazné charakteristiky a požadavky
	Splnění požadavku ANO/NE
	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.

	Technické parametry:
Digestoř nad dva konvektomaty:
	
	

	Digestoř nástěnná jednostranná
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Včetně tukových filtrů a vývodu pro odvod kondenzátu
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Nerezové provedení
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Motor s regulátorem otáček a zpětnou klapkou
	(doplní
 dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Připojení pomocí spiro potrubí o délce 5 m a průměru 200 mm
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Rozměr zařízení 2200x1200x450 mm
	(doplní
 dodavatel)
	(doplní dodavatel)

	Součástí ceny digestoře musí být demontáž stávající digestoře a její zapojení do dietní kuchyně.
	(doplní 
dodavatel)
	(doplní dodavatel)
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	Další podmínky a požadavky společné pro všechny přístroje
	Splnění požadavku ANO/NE

	Součástí dodávky je doprava zařízení do míst plnění
	(doplní dodavatel

	Instalace a zapojení dodaného zařízení k rozvodům elektřiny, vody, plynu, odpadu apod. dle funkce položek dodávky
	(doplní dodavatel)

	Provedení provozních zkoušek dodaného zařízení
	(doplní dodavatel)

	Dodání záruční a servisní dokumentace
	(doplní dodavatel)

	Zaškolení obsluhy odborným pracovníkem
	(doplní dodavatel)
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