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Hierarchie projektové dokumentace - v pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace plati, Ze:

yE§KERE ROZMERY JE szgBA PROVERIT NA STVAVBE DUKLADNYM ROZMERENIM ! JAKEKOLIV PRIPADNE ZMENY
€I UPRAVY V PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE TREBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVALIT ARCHITEKTEM !
PRED ZAPOCETIM VYROBY PREDLOZI DODAVATEL DILENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTOVI KE SCHVALEN] !

koty napsané na vykresu plati, i kdyz se liSi od velikosti odmérenych na stejném vykresu,

vykresy podrobnéjsiho méritka maji prednost pred vykresy hrubSiho méritka, porizenymi ke stejnému datu,

textova urleni (specifikace) maji prednost pred vykresy,

Upravy povrchu v tabulkach a textovych urenich (specifikacich) maji pFednost pred znazornénim na vykresech,

stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy konstrukénimi, TZB, zelené a terénnich Gprav v tom smyslu, Ze jsou rozhodujici
pro feSeni pfipadnych rozdild v celkovém utvareni a pojeti architektonickych prvkl konstrukci; Gplnost a kvalita instalaci vSech profesnimi
specialisty navrZenych systéml musi vSak byt zachovana,

bez ohledu na predchazejici podminky ma dokumentace pozdéjSiho data vzdy prednost pred dokumentaci drivéjSiho data.

umisténi a specifikace koncovych prvkl v projektové dokumentaci jednotlivich specielnich profesi jsou smérné. Konkrétni typy, provedeni
a barevnost koncovych prvkid podléhaji schvéleni architekta stavby na zakladé vzorkovani.
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STAVBA

STUPEN PROJEKTU

Pardubice, Dim hudby - modernizace spoletenské tasti
Sukova 1260, 530 02 Pardubice
dokumentace pro provedeni stavby

OBJEDNATEL-STAVEBNIK

Pardubicky kraj
Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice
Zastupuje: ing. Jitka éfépénkové, +420 466 026 290, jitka.stepankova@pardubickykraj.cz

ARCHITEKT ARCHITEKT Ondrej Tutek

ing.arch. Ondrej Tutek, ing.arch. Lenka Belanska, Filip Bernard, ing.arch. Jan Binter

U Prihonu 26, 170 00 Praha 7, +420 606 546 870, ondra.tucek@gmail.com, www.a-tucek.cz
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	Sheets and Views
	06. Komorní sál


