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Rozvadét pohond ramp AV techniky

ovladat motorovych tahd

Dodavka AV technik
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yE§KERE ROZMERY JE szgBA PROVERIT NA STVAVBE DUKLADNYM ROZMERENIM ! JAKEKOLIV PRIPADNE ZMENY
€I UPRAVY V PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE TREBA KONZULTOVAT A NECHAT SCHVALIT ARCHITEKTEM !
PRED ZAPOCETIM VYROBY PREDLOZI DODAVATEL DILENSKOU DOKUMENTACI ARCHITEKTOVI KE SCHVALENT !

Hierarchie projektové dokumentace - v pripadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace plati, Ze:

- koty napsané na vykresu plati, i kdyz se liSi od velikosti odméFenych na stejném vykresu,

- vykresy podrobnéjSiho méritka maji prednost pred vykresy hrubSiho méritka, porizenymi ke stejnému datu,

- textova urceni (specifikace) maji prednost pred vykresy,

- Gpravy povrchu v tabulkach a textovych urfenich (specifikacich) maji prednost pred znazornénim na vykresech,

- stavebné architektonické vykresy maji prednost pred vykresy konstrukénimi, TZB, zelené a terénnich Gprav v tom smyslu, Ze jsou rozhodujici
pro feSeni pfipadnych rozdild v celkovém utvareni a pojeti architektonickych prvkl konstrukci; Gplnost a kvalita instalaci vSech profesnimi
specialisty navrZenych systéml musi vSak byt zachovana,

- bez ohledu na predchéazejici podminky ma dokumentace pozdéj$iho data vzdy prednost pred dokumentaci drivéj$iho data.

- umisténi a specifikace koncovych prvki v projektové dokumentaci jednotlivich specielnich profesi jsou smérné. Konkrétni typy, provedeni
a barevnost koncovych prvkid podléhaji schvéleni architekta stavby na zakladé vzorkovani.

zakryti varhan po celou dobu vstavby

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
hrana varhan
mdtdrovy tah, nosnost 500

ipod

efbu 1 e

eipod eqepdd ¢
(20
Ny

E]

N

tdrovy tah, nosnost 500kg

’

a0
<8

epod eeipod enou

T
& ol

mbtbrovy tah, nosnost 500kg]

ofefoyf tah, nosnost 500k

pohled M1:100

stavajici konstrukce
zdivo - dozdéni nik
nové konstrukce - sdk
prosty beton
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