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V Praze, dne 28. 11. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám


Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.


Dotaz uchazeče 
Píši ohledně stavby Modernizace silnice II/360 Polička - křižovatka na Sebranice, I. etapa.
Mám dotaz ohledně skladby v Technologie obnovy vozovky A Km 40,931 –Km 42,200 je asfaltový beton ACL 22+ uvedena tl. 50mm
Dále Sanace kraje vozovky – konstrukce A1 je asfaltový beton ACL 22+ uvedena tl. 50mm 
Dle ČSN EN 13108-1:2008 TABULKA NA – E.3 se však ACL 22+ může provádět od tl. 60mm
Prosím o vysvětlení.

Odpověď zadavatele – dodatečná informace č. 5
Na základě dotazu uchazeče na výše uvedenou veřejnou zakázku byl zjištěn nesoulad mezi údaji v textové a výkresové části dokumentace, který vznikl při plánografických pracích. 

Chybný údaj se nachází v soupisu prací, ve stavebním objektu „SO 101 – Komunikace km 40,931 – 44,607“, pořadové číslo položky 64, kde je uveden kód položky 577 146 121 s textem „Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu“. 

Správně je: kód položky 577 145 122, s textem „Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu“ s doplňující informací: „jedná se o ACL 16+“

Výměra položky pořadového čísla 64 zůstává původní, tedy 9 215,660 m2. 

Dále pro úplnost přikládáme skladbu vrstev Technologie obnovy vozovky A a sanaci kraje vozovky Konstrukci A1, kde jsou vrstvy uvedeny správně. 

Přílohou dodatečných informací je dále opravený soupis prací pro objekt „SO 101 – Komunikace km 40,931 – 44,607“, kde je již uvedena správná položka, se správným kódem a správným textem. 

TECHNOLOGIE OBNOVY VOZOVKY „A“
KM 40,931 – KM 42,200
Frézování, sanace okrajů, recyklace za studena na místě a nový dvouvrstvý kryt (zvýšení nivelety o 90 mm.
FRÉZOVÁNÍ DO PROFILU		~90 mm;	
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+; 50/70	40 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+; 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ	RS CA (na místě);	180 mm;	TP 208
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:          	270 mm;
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ		90 mm


	SANACE KRAJE VOZOVKY  –  KONSTRUKCE „A1“
Místa a šířka jednotlivé sanace kraje je určená v situaci. Pro upřesnění míst použití této technologie se provede prohlídka vozovky za účasti TDI, projektanta, zhotovitele.

FRÉZOVÁNÍ DO PROFILU		~90 mm;	
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+; 50/70	40 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-EM	0,5 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+; 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI-E	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129:2008
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ	RS CA (na místě);	180 mm;	TP 208
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200 mm	ČSN 73 6126-1:2006
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1:2006
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná ze štěrkovitých zemin 500 mm	ČSN 736133:2010
NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI	300 g/m2
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:          	620+500 mm;
CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ NAVÝŠENÍ		90 mm

POZNÁMKA - Výměna aktivní zóny
V případě nevyhovující únosnosti zemní pláně se navrhuje výměna aktivní zóny vozovky v tloušťce 500 mm. Výměna aktivní zóny se provede až po odsouhlasení technického dozoru investora.



Dodatečná informace zadavatele č. 6
S ohledem na obsah a rozsah dodatečných informací a úpravy zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídek a lhůty pro otevírání obálek. Původní termíny 12. 12. 2013 ve 12:30 hodin uvedené v oznámení o zakázce se mění takto: 

Lhůta pro podání nabídky:   16. ledna 2014 v 10:00 hodin.
Lhůta pro otevírání obálek: 16. ledna 2014 v 10:00 hodin.

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Bursík, advokát
v.z. zadavatele
Elektronicky se zaručeným podpisem 





