
 

Příloha č. 1 – Základní specifikace předmětu plnění 

 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému včetně úložných, výdejních a transportních 

aparátů. 

 

1. Obecné požadavky 

 

• Teplota stravy na počátku výdeje min. 85°C 

• Teplota stravy při servírování na talíře a misky min. 80°C 

• Teplota stravy v době servírování min. 60°C 

• Stabilita tabletového systému z důvodu přepravy 

• Rychlost porcování stravy 600 kusů/hodinu – snadná manipulace 

• Kompletace stravy do tabletů bude probíhat na stávajícím tabletovém pásu o celkovém rozměru – šířka 

50 cm a délka 700 cm, přičemž rozměr pohyblivé složky je – šířka 30 cm a délka 610 cm 

• Mytí tabletů, porcelánových talířů i misek včetně víček na stávající tunelové pásové myčce s plastovým 

pásem s vnitřní šířkou74 cm a celkovou délkou mycího stroje 470 cm 

• Doba transportu na jednotlivá oddělení v rozmezí 30 – 90 minut  

• Délka rozvozové trasy 0,1-12 km 

• Transport ve stávajícím nákladním automobilu bez možnosti zapojení výhřevných transportních skříní 

do elektřiny a následný převoz ručně po rovině nebo do kopce 

 

2. Úložné aparáty 

 

2.1 Tablety 

• Množství 1 050 ks (sad) 

• Mechanicky odolný plast, dlouhodobě odolávající teplotám od -20°C do +90°C 

• Stohovatelné 

• Bez uzávěru nebo spony 

• Pro mytí v mycích automatech 

• Možnost umístění a expedice svačiny současně s obědem 

• Kompletnímu zakrytí minimálně talíře na hlavní jídlo a misky na polévku 

• Spodní díl má celkem 3 samostatné prolisy na nádobí  

• Plastový držák pacientských karet – označení diety (naklapávací, na zacvaknutí) 

2.2 Regálový vůz CNS o kapacitě 80 ks 

• Množství 14 ks 
 
2.3 Regálový vůz CNS o kapacitě 60 ks 

• Množství 18 ks 

 

 



 

2.4 Vyhřívaný, regulovatelný, pojízdný tubusový uzavřený zásobník na menu talíře CNS 

• Množství 11 ks 
 

2.5 Nevyhřívaný pojízdný tubusový uzavřený zásobník CNS na poklopy menu talířů  

• Množství 11 ks 
 

2.6 Vyhřívaný, regulovatelný, pojízdný uzavřený zásobník CNS na polévkové misky, přestavitelný 

• Množství 11 ks 
  

2.7   Plošinový vůz CNS, otevřený 

• Množství 3 ks 

• na koše CNS (400x600 mm) - pro víčka na pol. misky 
- kapacita: á 50 víček/koš (ve 3 vrstvách) = 350 víček/vůz, 7 košů /vůz 

                
2.8   Plošinový vůz CNS, otevřený 

• Množství 10 ks 

• na koše CNS (400x600 mm) - pro porc. misky na salát/dezert (v jedné vrstvě) i pro expedici 
v naplněném stavu 
- kapacita: á 15 misek/koš, 7 košů /vůz 

             
2.9   Transportní vůz CNS 

• Množství 1 ks 
 
    

3)  Výdejní aparáty 
 

3.1 Tabletovací pás popruhový 

• Množství 1 ks     
 

3.2   Výdejní, regulovatelný vůz vyhřívaný s policí CNS 

• Množství 10 ks                         
 

3.3   Regálový vůz CNS otevřený 
 •    Množství 10 ks 

     
3.4   Vůz uzavřený, vyhřívaný CNS 

• dvouplášťová konstrukce 

• kapacita: 30 vsuvů (na dohřívání rezervních dávek/doplňování k pásu) 

• Množství 2 kusy                         
 

4)    Transportní aparáty 
 

4.1  Tabletový vůz uzavřený CNS 

• Kapacita 2x12 tabletů EURONORM 

• Množství 62 ks  
  


