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- Pardubicky kraj, IC: 70892822, Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice, zast. na zékl. povéfeni
Ing. Miroslavem Vohlidalem, vedoucim Odboru majetkového, stavebniho radu a investic, Krajského
Gfadu Pardubického kraje

Zavazné stanovisko dotéeného organu staini pamatkové péce kobnové uliéni fasady vcetné
klempifskych prvki a repase okennich vyplni nemovité kulturni pamatky, administrativni budovy ¢p.
12 na ndmésti Republiky v Pardubicich na Gizemi Méstské pamatkové rezervace Pardubice.

Magistrat mésta Pardubic, odbor spravnich agend, Gsek pamatkové péce, jako vécné a mistné pfislusny
orgdn stdtni pamadtkové pécée (déle jen dotfeny orgdn), kZddosti podané vlastnikem dotéeného
pozemku a stavby na ném, Pardubického kraje se sidlem Komenského namésti 125, Pardubice,
zastoupeného na zakladé povéfeni Ing. Miroslavem Vohlidalem, vedoucim Odboru majetkoveho,
stavebniho fadu a investic, Krajského Ufadu Pardubického kraje, se sidlem Komenského 125, Pardubice,
ze dne 19. 3. 2020, podle ustanoveni § 14 odst. 1 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve
znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen pamatkovy zakon), o vydani zavazného stanoviska k obnové uliéni
fasddy véetné klempitskych prvkii a repase okennich vyplni nemovité kulturni pamatky,
administrativni budovy &. 12 na namésti Republiky v Pardubicich, zapsané v Ustfednim seznamu
kulturnich pamatek CR (déle jen USKP CR) pod rejstiik. &. 35844/6-4627, na pozemku oznageném jako
st. parc. € 2207/1 v kat. Uzemi Pardubice, na Gzemi Méstské pamdtkové rezervace Pardubice (déle jen
MPR Pardubice). K ?adosti dotéeny orgdn ve smyslu ust. § 29 odst. 2 pism. b) pamatkového zakona a
ust. § 149 odst. 1 zakona &. 500/2004 Sb., spravni rad, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (dale jen spravni
fad), vydava toto

zavazné stanovisko.




Dotéeny organ podle ust. § 14 odst. 3 pamdatkového zakona povaiuje obnovu uli¢ni fasady, kromé
soklové kamenné partie, véetné klempifskych prvkl a repasi okennich vyplni nemovité kulturni
paméatky, administrativni budovy ¢p. 12 na namésti Republiky v Pardubicich, zapsané v USKP CR pod
rejstFik. €. 35844/6-4627, na pozemku oznaeném jako st. parc. & 2207/1 v kat. tzemi Pardubice, na
tzemi MPR Pardubice, spoéivajici v demontéZi keramickych obkladd, lokdlni opravé fasdd, provedeni
novych dilataénich spar, repasi okennich vyplIni a vstupnich dvefi a vrat, obnovu klempifskych prvki,
podle pfedloZené revidované dokumentace pod nazvem stavby ,Pardubice, nam. Republiky 12, oprava
fasady budovy B KU Pardubic. kraje” vypracované INRECO, s.r.o., v03/2020 ve stupni DSP+DPS,
z hlediska statni pamétkové péce zapfipustnou pfi dodrZeni téchto podminek:

- Vedkeré keramické obklady budou opatrné sejmuty a odborné ocistény (proti poskozeni napf.
mirnou tlakovou vodou), aby mohly byt opétovné osazeny (plvodni barevné ,chaotické”
osazeni obklad( je nutné fadné zdokumentovat, aby pfi jejich opétovném osazeni nedochazelo
k tvorbé vzor(l). Nepouzité keramické plivodni obklady budou uloZeny v depozitu pro pfipadné
drobné budouci opravy. Spary obklad( budou provedeny v obdobné hmoté a barevnosti, jako je
stavajici.

- Nové keramické obklady budou plné respektovat materidlové feSeni véetné zplsobu
barevnosti, tvaru a rozmér(.

- Navriena vodorovnd dilataéni spara v obkladové ¢asti fasady bude max. o 2 mm 3irdi neZ
obkladové spéara se stejnou barevnosti jako spary obkladové.

- Opravu podkladd obkladd je nutné provést vdpennou nastavenou omitkou pfi zachovani
shodného prolomeni plochy fasady.

- Uvolnéné vapenné stukové omitky, pfedeviim na plose a korunni fimse, budou klasicky tradi¢né
opraveny vapennou stukovou omitkou pfFi dodrZeni ostrych profilaci pdvodniho feSeni aktivnich
prvkd podle Sablony.

- Pfi opravé omitkovych podhledii v portiku je nutné vyfesit zaizolovani destového svodu.

- Fasadni natér bude difuzni — paropropustny, nejlépe ve vapenném systému s pfimési disperzni
emulze v pojivu do 3 %, eventudlné v systému silikatovém, na podkladé chemického rozboru
stdvajiciho natéru, v barevnosti jako je stavajici (pfi odstranéni veskerého natéru neni chemicky
rozbor nutny). Navrzena hydrofobizace v pasech nad fimsami a parapety se nedoporucuje kvdli
nizké paropropustnosti, lze ji viak realizovat za pfedpokladu stejné optické reflexi dotéenych
pasl oproti okolni omitce.

- Plvodni osvétlovaci télesa sejmutd z podhledu portiku u vstupu (jihozdpadni naroZi) budou
fadné uloZena, odborné osetiena a opétovné osazena na své misto.

- Doporutuje se op&tovné zvaZit navrienou ¢etnost fizenych dilataénich spar u betonovych fims.

- Repase okennich vyplni v kovovych ramech (vstupni hala jihozdpadni nérozi) bude vénovdna
max. pozornost uchovani pavodniho zaskleni strukturavanym sklem.

- Plvodni dfevénd $paletovd okna budou odborné klasicky repasovana s eventudlni nahradou
dozilych prvk( dle plvodniho Feseni véetné dodrZeni profilaci.

- U oken s chybéjici okapnici bude tato doplnéna dle plvodniho feSeni — tedy okapnice dfevéna.
Ve styku kfidel s rdmem bude doplnéno tésnéni.

- Po nutném dotmeleni a citlivém pFebrouseni bude obnoven stavajici natér (plvodné barva
olejova nebo olejovo-fermezova).

- Poskozené ptvodni kovani (kli¢ky, zardZzky atd.) bude odborné opraveno jako soucast pamatky.

- Veskeré prvky a soulasti fasady (kamenné prvky, vchodové dvefe hlavniho vstupu a bo¢niho
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vstupu, vrata do prijezdu atd.) budou Ffadné zakryty po celou dobu stavebnich a udriovacich
praci, aby nedoslo k jejich poskozeni & znedisténi.

- Odborny dohled nad provadénim komplexni péce o kulturni pamatky vykonava dle ust. § 32
odst. 2 pism. g) pamatkového zakona Narodni pamdtkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté
v Pardubicich (dale jen NPUP), ktery je opravnén pfi realizaci uplatfiovat ndméty a pfipominky
ke zvydeni kvality provadénych praci. S pfisluinym pracovnikem NPUP musi byt konzultovan
postup praci a v€as projednany veskeré odborné a problémové zdleZitosti. Za timto Ucelem
budou svoldvdny pravidelné kontrolni dny, a to jak pfed zahdjenim stavby, tak v pribéhu
realizace zaméru.

Oduivodnéni:

Magistrat mésta Pardubic, odbor spravnich agend, Usek paméatkové péce, jako vécné a mistné pfislusny
organ statni pamatkové péce, projednal Zadost vlastnika dotéené nemovitosti podanou dne 19. 3. 2020
o vydani zdvazného stanoviska k obnové uliéni fasady vcetné klempifskych prvkd a repase okennich
vyplni nemovité kulturni pamatky, administrativni budovy ¢p. 12 na ndmésti Republiky v Pardubicich,
zapsané v USKP CR pod rejstiik. €. 35844/6-4627, na pozemku ozna¢eném jako st. parc. ¢, 2207/1 v kat.
Uzemi Pardubice, na Uzemi MPR Pardubice. Zadost je doloZena vlastnickym dokladem — informativnim
vypisem z katastru nemovitosti, kopii katastralni mapy, povéfenim vlastnika a dokumentaci pod ndzvem
»Pardubice, ndm. Republiky 12, oprava fasady budovy B KU Pardubic. kraje” vypracované INRECO, s.r.o.,
v 03/2020 ve stupni DSP+DPS.

Ve smyslu ust. § 68 odst. 3 spravniho fadu se dotéeny organ zabyval pfedloZenou Zadosti, jejim
obsahem a podklady, tj. pfedevsim z pfiloZeného zaméru, kontroly na misté samém, vyhodnotil stavajici
stav, véc zvazil a hodnotil podklady a skuteény stav véci, o kterém nejsou pochybnosti, a dospél k
nazoru, 7e pozadovany zamér stavebnich tprav nemovité kulturni pamatky umisténé v samém centru
uzemi MPR Pardubice, Ize z hlediska statni pamatkové péce pfivitat. K zdvéru vyiteného ve vyrokové
¢asti vedly dotéeny organ nasledujici okolnosti, tvahy a skuteénosti.

Pozadovany zamé&r ma byt realizovan na nemovité kulturni pamétce zapsané v USKP CR, proto podléha
vydani zavazného stanoviska podle ust. § 14 odst. 1 pamatkového zdkona.

Po zakladnim posouzeni pfedmétného zaméru dotceny organ hodnotil véc z pohledu stavebniho prava,
tj. zakona €. 183/2006 Sh., o Gzemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisl (déle jen stavebni zdkon), a dospél k zavéru, Ze rozhodovaci pravomoc v oblasti ohlaSovani
stavebnich Gprav a udrZovacich praci na kulturni pamatce pfislusi stavebnimu tGfadu, proto podle ust.
§ 44a pamatkového zdkona neni toto zdvazné stanovisko samostatnym rozhodnutim ve spravnim fizeni,
ale Gkonem ucinénym dotéenym organem k tomuto fizeni. K véci dotéeny orgdn doddva, ze neni
kompetentni k vykladu stavebniho prava.

Jeliko? se zamér dotykd nemovité kulturni paméatky zapsané v USKP CR situované na Gzemi MPR
Pardubice, dotéeny organ si po pfedbéiném pfezkoumani Zadosti a jejich pfiloh vyiadal pisemnosti ze
dne 20. 3. 2020 pisemné vyjadfeni odborné organizace statni pamatkové péce, jiz je NPUP. NPUP vydal
ve véci pisemné vyjadfeni &. NPU-361/23474/2020/Pan ze dne 30.3.2020, doru€ené dotéenému



organu dne 1.4. 2020, o které se dotéeny organ ve smyslu ust. § 29 odst. 3 pamatkového zakona pfi
vyhotoveni zavazného stanoviska opfel. NPUP ve svém vyjadfeni mj. uvadi (citace v kurzivé): ,Pfedmét
Zddosti:

Oprava uli¢ni fasddy, oprava klempifskych prvkd, repase okennich vyplni.

Piiloha Zddosti:

Dokumentace pro stavebni povoleni Pardubice, ndm. Republiky 12, oprava fasddy budovy »B” ku
Pardubic. Kraje, vypracoval ing. Petr Rohlic¢ek, 03/2020.

Popis zamyslenych praci:

Obnova — oprava fasdd bude spo&ivat v cca 30% otluéeni stévajicich dvouvrstvych Stukovych hladkych
nesoudrinych omitek z cihelného zdiva a jejich opétovném provedeni. Omitky na betonovych prvcich —
Fimsy a pFeklady, budou odstranény kompletné a opétovné provedeny. Pivodni keramicky obklad fasad
je 2 80 % - 90 % odlouceny. Pivodni obklad musi byt citlivé snesen z divodu max. miry opétovného
poutiti (nikoliv otlucen). Pivodni obklad bude po ocisténi maltovin z rubu a styku spdr vytfiden a
pravdépodobné pouit na zépadni fasddu, kterou by tento pavodni obklad mohl pokryt. Ostatni plochy
fasddy budou obloZeny kopii obkladu, tedy shodnych pdskd a tvarovek.

Pivodni cenné okenni vypiné budou repasovdny a ponechdny — soucdst historické podstaty pamdtky.
Netykd se to plastovych vypini 1. PP.

U betonovych fims fasdd budou provedeny Fizené dilatacni spdry ve vzddlenosti max. 6 m od sebe. Tyto
Fizené dilataéni spdry chdpeme jako technickou potfebnost, aby nedochdzelo jako u pfirozené
vytvorenych dilatacnich spdr vlivem roztaznosti k drceni okolniho betonu a omitek a ndslednému
opaddvani (viz stavajici stav).

Rizené dilatacni spdry vzddlené od sebe do 6 metrii se pohledové uplatni a nebudou estetickym
pfinosem.

Osetfeni kamenickych prvkd: Sokl ze Zulovych kvadri a desek, ozdobny pdsovy vlys nad jiZnim vstupem,
osténi jizniho vstupu, osténi prijezdu do dvora, sloupy portiku hlavniho vstupu (jihozdpadni ndrozi)
véetné stupfit a dlazby bude probihat v reZimu restaurovdni a bude na tyto prdce vyddno samostatné
odborné vyjddreni.

Charakteristika véci:

Oprava fasddy, vé. okennich vyplini. Odstranéni havarijniho stavu a bezpecnostnich rizik pro kolemjdouci
chodce z divodu opaddvdni omitkovych krust a nebezpe¢i masivniho zficeni odlouceného keramického
obkladu.

Souéasny stav pozndni dotéenych kulturné historickych hodnot:

Architektonicky kvalitni, ndroZné situovany objekt je od vyznamného Ceského architekta Ladislava
Machoné z roku 1926. Objekt prosel édste¢nou obnovou v 90. letech 20. stoleti. Velikost objektu je
zmirnéna hmotovym rozehrdnim a ztvdrnénim fasdd s pfeviddajici vyraznou horizontdlou fims a soklové
partie. Pro vyvdZenost jsou naopak plochy pojednané v keramickém obkladu rytmizovdny svisle s
konkdvnim zvinénim jednotlivych poli vymezenych svislicemi z keramickych tvarovek.

Objekt je ukdzkou Machoriova umu svym zviddnutim prostoru a reakci na okolni zdstavbu. Hmotovy
véZicovy akcent je ustoupen k vychodu a hmota k jihozdpadnimu ndroZi sestupuje, aby zde vySkové
umoznila odpovidajici vyznéni a svébytnost starsi budové BalSdnkova divadla. Vzhledem k vysoké
architektonické kvalité objektu je nutno veskeré prdce provddét s ndlezitou odpovédnosti, erudici a
pokorou.

Vyhodnoceni Zadosti:

Ndrodni pamdtkovy Ustav na zdkladé prostudovanych podkladd a znalosti situace konstatuje, Ze
posuzované prdce budou v souladu se zdjmem ochrany uvedenych kulturné-historickych hodnot za
téchto podminek:
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- jesté jednou zvadZit navrZenou Cetnost fizenych dilatacnich spdr u betonovych fims,

- provedeni navriené hydrofobizace v pdsech nad Fimsami a parapety je moZné, pokud tento krok
nepfinese jinou optickou reflexi dotéenych pdsd oproti okolni omitce,

- stdvajici keramicky obklad bude snimdn, nikoliv otloukdn pro maximdini miru jeho opétovného pouZiti.
Pavodni obklad je soucdsti ochrany pamdtkové podstaty objektu,

- plvodni osvétlovaci télesa sejmutd z podhledu portiku u vstupu (jihozdpadni ndroZi) budou fddné
uloZena, odborné osetfena a opétovné osazena na své misto. Je to soucdst pamdtkové podstaty objektu,
- v rdmci repase okennich vyplni v kovovych ramech — vstupni hala jihozdpadni ndroZi, bude vénovdna
max. pozornost uchovdni ptvodniho zaskleni — strukturovanym sklem,

- vchodové dvere jako cenny prvek: hlavni vstup, bocni vstup = jizni fasdda, vrata do prijezdu — zépadni
fasdda, dfevéné, médi oplechované budou Fddné zabezpeleny proti poskozeni stavbou.

Zdivodnéni:

Uvedeny objekt je dochovanou ukdzkou vysoké kvality dobové architektury véetné vyrazovych a
femesinych prvki a detaild.”

Pamdatkovy katalog vedeny odbornou organizaci na webovych strankdch uvadi k dotéené stavbhé
nasledujici (citace v kurzivé): ,Ufedni budova z r. 1926 podle projektu Ladislava Machoné, s fadou
zachovanych detaild ve stylu moderniho dekorativismu a sochami zubri od J. Horejce ve vstupni hale.
Urbanisticky vyznamna poloha na ndroZzi novych ulic v misté byvalého méstského opevnéni.

POPIS

EXT: Budova na padorysu L je zasazena na okraji historického jadra. Jednotlivé navazujici hmoty budovy
jsou sjednoceny upravou fasdady s pfevaZujicim horizontdlnim élenéni, podtrienym vysokym kamennym
soklem a jednotnou zlaté okrovou barevnosti. Kanceldrska ¢dst. zdap. Priceli je 1+8osd, vstupni partie
50sd, jizni kfidlo ma 22osou kancelaiskou ¢dst, 4osy véZovy rizalit a 7osou patrovou cdst, priléhajici ke
vstupni hale. Kfidla s kancelafemi maji kvadrovy sokl ukonceny fimsou, v 1. a 2. patfe souvislou plochu,
clenénou do svislych segmentové prohloubenych pdsG s keramickym obkladem. Nejvyssi podiaZi je
oddéleno sirokym pdsem mohutné vysazené fimsy a jeho plochu pokryvaji omitkové pdsy na zplsob
rustiky. VSechna okna maji stejny vyskové obdélny formdt a clenéni do kfiZe, jednoduché omitkové
Sambrdny, v pfizemi zalamované do usi. Levd osa zdpadniho priceli nad prijezdem je atypickd, mirné
ustupujici z plochy pruceli. Okna jsou trojdilnd s poutcem uprostfed, bez sambrdn. Fasadu Eleni pouze
fimsy nad 1. a 3. patrem. Prijezd novodobé upraven, plvodni ¢lenéni nedochovdno, vrata neptivodni,
nehodnotnd. NdroZni sniZzend partie objektu je provedena odlisné, vstup s pfedloZenym schodistém kryje
portikus neseny sloupy na vysokych soklech. Pivodné zde byla pribéind parapetni zed. Vstupni halu
prosvétiuji vetsi okna s drobnym clenénim. Vstupni dvefe jsou dvoudilné, se dvéma obdélnymi
prosklenymi vyplnémi a mfiZi, oplechované asi médi. V 1. patfe jsou velka okna clenéna 2x3 dily,
lemovand omitkovymi Sambrdnami se zdvojenyma uSima. Atika nad 1. patrem ve formé souvislého
parapetu rastrovaného obdélnymi viozkami. VéZovy rizalit pfebird ¢lenéni ze sousednich fasad, posledni
patro zdobi meziokenni pds. Atika s ozdobnym oblou¢kovym motivem ukoncuje priaceli s plochou
stfechou. V ndroZi rizalitu byval umistén znak s plastikou Cs. Iva. V provedeni fasdd jizniho kfidla je
jedinou anomdlii provedeni vedlej$iho vstupu v 7. a 8. ose zprava. Zde jsou dvoukfidlé oplechované
dvefe (méd?) s drobnymi prosklenymi ctvercovymi tabulkami a mfiZzkou, nad nimi v patfe 2 Ctvercovd
okna, lemovand sambrdnami s usima. Siroky vlys nad 1. patrem zdoben kosoctverci. Soustava valbovych
a sedlovych stiech, krytych médénym plechem. Dvorek ¢dstecné zadldZzdén a cdstecné pokryt vegetaci.”
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Dotéeny organ na zakladé vyjadieni NPUP a uvedenych skutecnosti v popisu pamatkového katalogu
konstatuje, 7e se jedna o mimoradné cenny objekt dokladajici stavebné-historicky vyvoj v centru mésta
Pardubic.

Podle ust. § 36 odst. 3 spravniho Fadu sdélil dotéeny orgdn skutecnost shromaideéni potfebnych
podkladl pisemnosti ze dne 6. 4.2020 pod ¢.j. MmP 34567/2020 (doruceno téhoZ dne) a soufasné
uvedl, e G&astnik ma moznost pied vydanim rozhodnuti v pfedmétné véci vyjadfit se k témto
podkladtim i ke zptisobu jejich zjist&ni a popfipadé navrhnout jejich dopInéni. K tomu mu dotleny organ
urgil Ih@itu do 14. 4. 2020, kterou povaiuje za dostate¢né pfiméfenou. Dotteny orgén je vézan spravnimi
zésadami, v tomto pfipadé predeviim zdsadou efektivity a hospoddrnosti. Za Ggelem dodrzeni téchto
zasad je proto spravni orgén (dotéeny) oprdvnén urit Ucastniku spravniho fizeni ptiméfenou lhitu k
provedeni tikonu, za soug¢asného spinéni podminek, ze je provedeni takového dkonu v fizeni zapotfebi a
nestanovi-li takovou lhiitu jiz zakon. Jeliko? se nejednd o dkon ve smyslu ust. § 39 odst. 1 spravniho
Fadu (nutnost provedeni dkonu G&astnikem Fizeni), neprovadél stanoveni IhGty direktivné dle tohoto
pravniho ustanoveni, tj. ve formé usneseni. Analogicky vyuZité stanoveni délky IhGty k moznému
provedeni Gkonu neni zakonné podloZeno, proto dotfeny orgén vymezil |hiitu pfiméfenou, kterou
rozumi nejméné takovou Ihiitu, od niZ Ize podle obecnych poznatkl spravniho organu z praxe, jakoz i
vzhledem k povaze a kvalité pozadovaného Ukonu spravedlivé ocekdvat, Ze bude k moZnému provedeni
danych tkont dostagujici. U¢astnik uvedené zékonné moZnosti ve stanovené |lhité nevyufZil.

Dotéeny organ posuzoval pfedloZenou Zadost z hlediska jejiho souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a
souladu se zajmy orgdn( statni pamétkové péce a soucasné po jejich pfezkoumani povazuje podklady
za dostateéné pro posouzeni predmétu véci dle Zadosti. Povinnost vlastnika kulturni pamatky vyZadat si
pfedem k zamy3lené Gdribé, opravé, rekonstrukci, restaurovani nebo jiné Upravé kulturni pamatky
nebo jejiho prostiedi vydani zadvazného stanoviska je stanovena ust. § 14 odst. 1 pamatkového zakona.
Zajmy pamatkové péce jsou stanoveny pravnimi a metodickymi predpisy z oblasti statni pamatkové
péce vydanymi k zaji$téni zachovani a ochrany véci prohlasenych za kulturni pamatky a podminkami
ginnosti dle Vynosu MK CSR ¢j.16417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlaseni historického jadra mésta
Pardubic pamatkovou rezervaci. Podle ust. §14 odst. 3 pamétkového zdkona pfislusny organ
v zdvazném stanovisku vyjadFi, zda pozadované prace jsou z hlediska statni pamatkové péce pfipustné a
stanovi zakladni podminky, za kterych lze tyto préace pfipravovat a provést. Zékladni podminky musi
vychazet ze sougasného stavu pozndni kulturné historickych hodnot, které je nezbytné zachovat pfi
umoznéni realizace zamysleného zdméru. Pisemné vyjadfeni NPUP jako odborné organizace statni
pamatkové péce, k tomuto Ukonu zmocnéné ust. § 32 odst. 2 pism. f) pamatkového zakona, vyjadiuje
odborné hledisko pro vykon a koordinaci odborné &innosti v oboru statni pamatkové péce. Vyjadreni
NPUP je z tohoto pohledu doporuéujicim, ale i negativnim, stanoviskem pro posuzovani véci dotéenym
organem.

Zékladem a podstatou pamatkové péce je ochrana vefejného zdjmu v této oblasti, tedy na zachovani
jeho hmotného kulturniho dédictvi, historicky vzniklych kulturnich hodnotdch tvoficich soucast
prostfedi Zivota sou¢asné a budouci spole¢nosti k ochrané nejenom pamatkového fondu, ale i
potencialu. Pfi ochran&, uchovévani, poznavani a zprostfedkovani pamatkového fondu je povinna
vefejna sprava (doteny orgédn) €init takova opatieni, aby nedochédzelo k neodlivodnénym ztratam
pamatkovych hodnot nebo samotnych prvkd pamatkového fondu, aby byly poznatky pfedavany Siroke
laické i odborné vefejnosti. Ochrana vefejného zajmu je hlavni prioritou dotfenych organd, kdy
pFisluiny dotéeny organ statni pamatkové péfe md za povinnost uchovévat pro budouci generace



urbanisticka a architektonicka dila kulturniho dédictvi, jakoZ historické, umélecké a stavebné technickeé
a takté? podporovat a zlepSovat méstska prostfedi v historickych intencich a taktéZ i interiérové
prostory.

V ramci stavebnich zamérd na nemovitych kulturnich pamatkach v MPR Pardubice se dotceny organ ve
smyslu metodik, vykladd, jednotlivych tvah a rozborl poZzadovanych zamér( snaizi historizujici prostredi
rehabilitovat a vratit k plvodni koncepci. Je vSak nutné apelovat na vyvoj staveb (konstrukéné i
materidlové) a jejich prostfedi, do kterych se zdmér umistuje véetné posouzeni jeho charakteru a
zplsobu vyuZiti. Dotéeny organ k véci poukazuje na skute¢nost historicky a kulturné cenného objektu,
ktery je nemovitou kulturni pamatkou v samotném centru MPR Pardubice, proto je nutné jakékoliv
stavebni prace podridit této skutecnosti, z ¢ehoZ vyplyvad obsah podminek stanovenych ve vyrokové
¢asti tohoto zavazného stanoviska.

PFi posuzovani véci dotéeny orgdn zkonstatoval skutecnost vydani zdvazného stanoviska dotéeného
organu v obdobném zaméru, a to pod ¢.j. MmP 66944/2017 ze dne 27. 11. 2017 ve véci opravy jiZni a
zdpadni fasddy predmétného objektu. Dotleny organ podle predloZzeného prizkumu pfidrznosti
obkladd k podkladu stanovil podminky pro moznou realizaci zaméru v tomto rozsahu (citace v kurzivé):
»- Veskeré keramické obklady budou opatrné sejmuty a odborné ocistény (proti poskozeni napf. mirnou
tlakovou vodou), aby mohly byt opétovné osazeny (plvodni barevné ,chaotické” osazeni obkladi je
nutné rfadné zdokumentovat, aby pfi jejich opétovném osazeni nedochdzelo k tvorbé vzort). Spdry
obkladi budou provedeny v obdobné hmoté, jako je stavajici.

- Opravu podklad( obkladi je nutné provést vdpennou nastavenou omitkou pri zachovani shodného
prolomeni plochy fasddy.

- Uvolnéné vdpenné stukové omitky, pfedevsim na plose a korunni Fimse, budou klasicky tradicné
opraveny vdpennou Stukovou omitkou pfi dodrZeni ostrych profilaci pivodniho feseni aktivnich prvkd
podle Sablony.

- Fasddni natér bude difuzni — paropropustny, nejlépe ve vapenném systému s primési disperzni emulze v
pojivu do 3 %, eventudlné v systému silikatovém, na podkladé chemického rozboru stdvajiciho ndtéru, v
barevnosti jako je stdvajici.

- Odborny dohled nad provadénim komplexni péce o kulturni pamdtky vykondva dle ust. § 32 odst. 2
pism. g) pamdtkového zdkona Ndrodni pamdtkovy ustav, uzemni odborné pracovisté v Pardubicich (ddle
jen NPUP), ktery je oprdvnén pfi realizaci uplatriovat ndméty a pfipominky ke zvyseni kvality
provddénych praci. S pfislusngym pracovnikem NPUP musi byt konzultovén postup praci a véas
projedndny veskeré odborné a problémové zdleZitosti. Za timto ucelem budou svoldvdny pravidelné
kontrolni dny, a to jak pfed zahdjenim stavby, tak v pribéhu realizace zaméru.”

Na kompletni opravu a repasi oken objekt( Pardubického kraje — objektu €p. 12 na nam. Republiky, ¢p.
127 v ul. Jahnova a ¢p. 124 a 125 na Komenského nam. v Pardubicich vydal dotfeny orgdn kladné
zdvazné stanovisko pod €.j. MmP 70375/2018 ze dne 24. 9. 2018, v némZ stanovil nasledujici podminky
(citace v kurzivé):

- Puvodni drevénd Spaletovd okna budou odborné klasicky repasovdna s eventudini ndhradou
doZilych prvk( dle pdvodniho feseni véetné dodrZeni profilaci.

- U oken s chybéjici okapnici bude tato dopinéna dle pivodniho Feseni — tedy okapnice dfevénad.
Ve styku kfidel s ramem bude doplnéno tésnéni.

- Po nutném dotmeleni a citlivéem pfebrouseni bude obnoven stdvajici ndtér (puvodné barva
olejovd nebo olejovo-fermeZovd).




- Poskozené plvodni kovani (klicky, zardZky atd.) bude odborné opraveno jako soucdst pamdtky.”

Dotéeny orgéan je vazén zakladnimi zasadami spravniho Fizeni, kdy v tomto pfipadé s ohledem na vyse
uvedenou skuteénost vydani obdobnych zévaznych stanovisek pro dotfeny objekt, proto se ve smyslu
zasady legitimniho oekavani a materidlni pravdy o né pfi posuzovéni predmétu véci opiral. Soucasné ve
smyslu ust. § 4 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdé&jiich pfedpisii (déle jen stavebni zadkon), je dotéeny organ vazan svym predchozim
zévaznym stanoviskem, pokud nevznikly nové zjisténé a doloZené skutetnosti, které nemohly byt
uplatnény dfive a kterymi se podstatné méni podminky. Z hlediska jmenovanych skute¢nosti dotCeny
orgén véc ve smyslu ust. § 68 odst. 3 spravniho fadu hodnotil a zjistil, Ze Z4dné nové zjisténé a doloZené
skuteénosti ménici podminky pro rozhodovéni ve véci neshledal.

Dotéeny organ dospél k nazoru, Ze pozadované stavebni Upravy Ize z hlediska statni pamdtkoveé péce pfi
dodrieni podminek uvedenych ve vyrokové &asti tohoto zavazného stanoviska povaZovat za pfinosné.
Podminky ve vyroku jsou standardnim nastrojem péce o kulturni pamatky, stanovend v zdjmu ochrany
pvodnich konstrukci a souhrnné pamatkové hodnoty objektu pfi vlastni realizaci zdméru. Kzavéru
vyFéenému ve vyroku vedly dotéeny organ nize uvedené skutecnosti, rozbory a analyzy.

Jak je vyse uvedeno, na zdkladé prazkumu vr. 2017 byla konstatovana nesoudrinost keramickych
obkladd na fasddé predmétného objektu, na kterou?to podstatu doteny organ vydal kladné zavazné
stanovisko. Toto stanovisko lze chdpat jako pfipravné pro provedeni fadné dokumentace, kterd je nyni
dotéenym orgdnem posuzovéna, a lze jej tedy povaZovat za zkonzumované, proto byly podminky
pfedchoziho zdvazného stanoviska pfevzaty do vyrokové Casti tohoto zavazného stanoviska.

Zavazné stanovisko zr. 2018 na kompletni opravu a repasi oken celku administrativnich budov ve
vlastnictvi Pardubického kraje nepovaZuje dotéeny orgadn za zkonzumované, jelikoZ se dotyka daldich
objektd, které nejsou podanou #4dosti dotéeny. Soucasné dotéeny organ konstatuje, Ze se nejedna o
zasadu litispendence, protoZe rozsah a obsah posuzovanych Zadosti neni totoiny, pfesto podminky
v ném stanovené prevzal do vyrokové &3sti tohoto zavazného stanoviska.

Pozadavkem vlastnika stavby je kompletni rehabilitace uli¢ni jizni a zdpadni fasddy véetné vyplni otvord.
Pfedlozend dokumentace navrhuje sejmuti stavajicich keramickych obkladi a jejich opétovné vyuziti na
zépadni, krat3i, fasadé. Jeliko? se dé predpokladat, byt je podklad nesoudriny, pomérné vysoka ztrata
keramickych obkladd vétSinou drZici diky tvrdé sparovaci hmoté, bude na zdpadni fasadu osazena
plvodni keramické obklady. Pokud by se dochovala vétsi ¢ast obklad(, kterd by byla schopna pokryt
celou jizni fasddu, byl by dotéeny orgadn rad@ji. V pfipadé realizace pouze jizni fasady s plvodnimi
keramickymi obklady, bude zbytek obklad( bezpeéné uloZen pro pfipadné budouci opravy fasady.
Obklady budou uloZeny tak, aby se nepo3kodily & jinak nedegradovala pohledové povrchovd Uprava a
jejich hrany.

Nové keramické obklady musi pIné respektovat materidlové feseni véetné zplsobu barevnosti, tvaru a
rozmérd a nebudou kombinovény na jedné fasadé s plvodnimi obklady, aby nedoslo k pohledové
zméné,



Sparovaci hmota véetné dilatacnich podélnych spar obkladovych vrstev bude v barevnosti stavajicich
spar. Dilata¢ni podélnd spara bude max. o 2 mm SirSi neZ ostatni spdry, aby se pohledové neuplatriovala
a nerusila tak dojem nové obloZené fasady.

Oprava podklad( obklad( bude provedena vapennou nastavenou omitkou pfi zachovani shodného
prolomeni plochy obloZené fasady pro zachovani plvodniho feSeni fasady, a to v€etné profilaci fims,
Sambran oken apod. Uvolnéné vapenné Stukové omitky, pfedeviim na ploSe a korunni fimse, budou
klasicky tradi¢né opraveny vapennou Stukovou omitkou pfi dodrzeni ostrych profilaci pvodniho feseni
aktivnich prvk( podle 3ablony. Vramci oprav fims se doporucuje opétovné prozkoumat Cetnost
dilataénich spar, které budou bohuZel pohledové vnimatelné, ¢imi omezi vnimani fasady a jeji
tektoniky.

Da se predpokladat, Zze bude stavajici fasadni natér v celém rozsahu odstranén. V tomto pfipadé bude
novy fasadni natér difdzni — paropropustny, nejlépe ve vapenném systému s pifimési disperzni emulze v
pojivu do 3 %, eventualné v systému silikdtovém. Pokud nebude natér kompletné odstranén, je nutné
provést chemicky rozbor stdvajiciho natéru, aby novy ndatér snim byl chemicky sluitelny, aby
nedochazelo knaslednému opadavani natéru nebo wvytvofeni barevnych rozdild. Navriena
hydrofobizace v pasech nad fimsami a parapety se nedoporucuje kvili nizké paropropustnosti, lze ji
viak realizovat pouze za predpokladu stejné optické reflexe dotéenych pasi oproti okolni omitce. Pod
nepropustnym natérem bude omitka trpét a diky klimatickym vlivim bude postupné, pomérné rychle,
degradovat a opadavat.

Omitkovy podhled v portiku trpi zatékanim destovych vod ze stiechy okolo destového svodu. Pred
opravou fasddy je proto nutné zavadu zatékani odstranit, aby nebyla nova fasdda zbytecné destovymi
vodami poskozovana.

PAvodni osvétlovaci kulatad télesa na mosaznych nozkach v podhledu portiku u vstupu jsou uméleckym
dilem dotvarejicim dekorativni architekturu objektu, proto budou sejmuta proti poskozeni, fadné
ulofena, odborné osetfena véetné obnovy barevnosti a po vymalbé opétovné osazena na své misto.

Repase okennich vypini v kovovych rdmech (vstupni hala jihozapadni naroZi) bude vénovana max.
pozornost uchovani plvodniho zasklenf strukturovanym sklem. Plivodni dfevéna Spaletova okna budou
odborné klasicky repasovédna s eventualni nahradou doZilych prvkd dle plvodniho Feleni véetné
dodrZeni profilaci. U oken s chybéjici okapnici bude tato doplnéna dle plvodniho Feseni — tedy okapnice
dfevéna. Ve styku kiidel s rdmem bude doplnéno tésnéni. Po nutném dotmeleni a citlivém prebrouseni
bude obnoven stédvajici natér (plvodné barva olejovéd nebo olejovo-fermezova). Poskozené plvodni
kovani (kli¢ky, zarazky atd.}) bude odborné opraveno jako soucast pamatky. Tyto vyplné Jsou soucasti
pamdtkové hodnoty, proto je nutné k nim tak pfistupovat pfi zachovani pGvodniho fedeni a zplsobu
zpracovani, aby nedoslo ke zbytecné ztraté pamatkové hodnoty objektu jako celku.

Pfed zahdjenim praci budou veskeré prvky a soucdsti fasddy (kamenné prvky, vchodové dvere hlavniho
vstupu a boéniho vstupu, vrata do prijezdu) fadné zakryty po celou dobu stavebnich a udriovacich
praci, aby nedoglo k jejich poskozeni &i znedisténi. Restaurovani kamenného soklu, které neni souéasti
tohoto zdvazného stanoviska, je nutné zkoordinovat s priibéhem praci na fasddé tak, aby nové
restaurované kamenné prvky nebyly pracemi na fasadé znehodnoceny.
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Odborny dohled nad provddénim komplexni péée o kulturni pamdtky vykondvad dle ust. § 32 odst. 2
pism. g) pamdtkového zdkona NPUP, ktery je oprdvnén pfi realizaci uplatriovat ndméty a pfipominky ke
zvyieni kvality provddénych praci. S pfislusnym pracovnikem NPUP musi byt konzultovan postup praci a
véas projedndny veskeré odborné a problémové zdleZitosti. Za timto ucelem budou svoldvdny pravidelné
kontrolni dny, a to jak pfed zahdjenim stavby, tak v pribéhu realizace zdméru.

Nesplnénim podminek stanovenych ve vyrokové &asti by mohlo dojit k dramatickému sniZeni
pamatkové hodnoty pfedmétného kvalitniho naroiniho objektu v centru MPR Pardubice.

Po posouzeni véci ve smyslu ust. § 68 odst. 3 spravniho fddu na zékladé spravnich zdsad, pfedevsim
zésady legitimniho ocekavéni a zdsady materidlni pravdy, a vyznamu ust. § 50 spravniho fadu a
nasledujicich (podklady pro vydani rozhodnuti), dotéeny orgén véc hodnotil a po analyze problematiky
véci s ohledem na ochranu vefejného zajmu a pfihlédnutim k dal3im oblastem ochran a pozadavkim
potfeb aredlu dospél dotéeny organ k zavéru ve smyslu vyroku tohoto zavazného stanoviska.

Na zdkladé vykladd prdvnich predpisG a judikatur, je nutné povaZovat kompletni obsah tohoto
zdvazného stanoviska za prdvné zdvazny, nikoliv pouze jeho vyrokovou cdst.

Pouceni:

Toto zévazné stanovisko neni ve smyslu ust. § 44a pamatkového zdakona samostatnym rozhodnutim ve
spravnim Fizeni, proto se nelze proti nému samostatné odvolat. Odvolani je pfipustné aZ proti
rozhodnuti stavebniho GFadu podmin&nému timto zavaznym stanoviskem (ust. § 149 sprévniho radu).
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Zdenék Tobids, v. r.
referent statni pamatkové péce

Na védomi:
Narodni pamatkovy Ustav, Gzemni odborné pracovisté v Pardubicich, Prihradek 5, 531 16 Pardubice



