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D1.01 Centralni urgentni prijem — faze I.
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dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni.

Jihlava, srpen 2020 Vypracoval: Ing. Jan Fikejs



Atelier Penta v.o.s. ® Mrstikova 12 e 586 01 e lJihlava
tel.: +420 567 312 451-4  fax: +420 567 312 455 www.penta.ji.cz e-mail: penta@penta.ji.cz

UNIVERZALNI KABELAZNi SYSTEM (UKS)

Datovy rozvadé¢ stojanovy 800x1000x45U:

STOJANOVY DATOVY ROZVADEC

-~
-~

# APLIKACE / POUZITI

Rozvadéce pfedstavuji standardni 19“ stojanové rozvadéce. Jsou urlené pro zabudovani pfistroji a zafizeni

datové techniky, ukongenli strukturované kabelaze a aktivnich prvkd. Vyznacéujl se mimo jiné stabilni konstrukci, flexibilnim
oteviranim dvefi, nastavitelnymi 19" liStami, apod.

# TECHNICKA DATA

Kvalitni stojanovy datovy rozvadéé

Stabilni oceloplechova svafovana konstrukce

Dostupné rozméry — vyska — 15, 18, 22, 27, 32, 37, 42,45 247U (1U = 44 45 mm)
Dostupné rozméry — ifka - 600 mm, 800 mm

Dostupné rozméry — hloubka — 400 mm, 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1.000 mm, 1.200 mm
Barevné schema: ram — modra RAL 5005, dvefe, bo¢nice, zada— svétle Seda RAL 7035
Maximaini zatiZeni (nosnost): 300 kg (15 - 22U), 400 kg (27 - 47U)

Stupet’ ochrany kryti: IP 30

Predni skienéné dvefe s tvrzenym bezpecnostnim skiem (4 mm) — volitelné plné plechové, perforované a dvoukfidié
dvefe (DSRT)

Vysuvna klika typu bez zamku (moZnost dodate&né instalace')

Instalace pantl — na pravé strané, mozZnost zménit na levootadivé provedeni

Boénl panely jsou odnimatelné a uzamykatelné — voliteiné perforované bocnice

Zadnl panel je odnimatelny a uzamykateiny — mozZnost instalace zadnich dvefi nebo perforovanych zad
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2 pary plednich a zadnich 19" vertikalnich lit, libovolné posuvné
MaoZnost instalace 21" zaflzeni u rozvad&20 ifky 800 mm (pfizpdsobenl 19° vertikalnich li4t)

1 dodatelny par 19" vertikalnich 15t (celkem 3 pary) u rozvadédd hloubky 1.000 jako dodatefna
instalaZni a fixalni plocha pro hlub&i zafizeni

Swvétlost mezi 19" vertikalnimi [Etami: 451 mm

Maximalni prostor mezi pfednimi 18° vertikalnimi listami a pfednimi dvefmi pfi maximalni roztedi:
o Sifka rozvadéfe 800 mm — 50 mm

®  Maximalni prostor mezi zadnimi 19" vertikalnimi listami a zadnim panelem pfi maximalni roztedi:
o Sifka rozvadéte 800 mm — 55 mm

®  Maximalni rozteé mezi pfednimi a zadnimi 19 vertikalnimi liStami (5ifka x hloubka rozvadéde)
O 800 x1.000 mm - &70 mm

®  Ronstrukee stfefniho prostoru: 19° rozmér po celé hloubce rozvadéde. Provedeni die hloubky rozvadéda:
O Hloubka 1.000 mm - prostor 12U — proveden| 2x 4U zaslepka + 2 x 2U zaslepka
®  Ronstrukce dna rozvadéde: 19° rozmér po celé hloubce rozvadéde. Provedeni dle hicubky rozvadédea:

O Hioubka 1.000 mm - prostor 12U - provedeni 1x 12U zaslepka
Podstavec a koledka jako volitelné pfislufenstvi

Vatup kabelovéno svazku: sthechou, dnem, zadnim panelem (otvory kryty vylamovaci zaslepkou)

Protiprachovy kartdé jako volitelné plislugentvi pfi stfegnim prichodu kabelového svazku

Chlazenl: pasivnl (sdilenivwyména vnitfniho tepla s prostfedim pfes konsktrukci rozvadéte a perforaci ve skeletu)
Kompletné pfedinstalovana 19 horizontalni zemnicl sada (vSechny &asti rozvadéie pospojovany)

MonitaEni material v pifbalu (16x M6 montaZni sada, nivelaéni noZicky)

Rozvadéd je doddavan kompletné sestaveny na dievéné paleté

Siroka Skala prisluSenstyvl (politky, ventilatni jednotky, dvefe, podstavec, koletka, strukturovand kabela®,. )

VENTILACNI JEDNOTKA STROPNI/PODLAHOVA:

# VENTILACNI JEDNOTKY STROPNI / PODLAHOVE

(elalo NI
plole '

Q00
000

F o

= \entilaéni jednotky pro instalaci do stfechy nebo podlahy stojanového datového rozvadéde

#%a

= \/fetné vypinade

= \ietné termostatu (rozsah +5° C aZ + 55° C)

* Sloufi k odvedeni teplého vzduchu uvnitf rozvadéde do okolniho prostiedi

* \ariantni podet ventilatord: 6 (chladici kapacita jednoho ventilatoru 163 mih - 230 VAC/ 50 Hz)
* \jfetné montazniho materialu

+ [nstalace do stfechy rozvadéde: 19* profil pfipraven do wybrané stfesni hloubky

* Hloubka ventilacni jednotky:

+ MoZnost kombinace se stfeini kabelovou prichodkou, protiprachovym kartaem

= Barva svétle seda RAL 7035
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Opticky kabel 24 vidken, SM 9/125:

Univerzalni FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 24x
9/125um OS2,LSOH,Dca

Nekovové prvky, ochrana proti hlodavcim, éerny plasf, 6mm, 1250N
=— | S

DATOVY OPTICKY KABEL PRO STRUKTUROVANOU KABELAZ A/I-DQ(ZN)BH
LSOH-1 / HSFAIBH249

Univerzélni opticky kabel pro vnitfni i venkovni aplikace v provedeni s velnou sekundérni ochranou (gelové wpli). Kabel s max. 24
vldkny uréeny pro pdteini a telekomunikaéni aplikace a sekundarni rozvody. Vnéjii éerny plaif odolny viéi UV zéfeni preduréuje
kabel té2 pro venkowni instalace. Predpokladand doba Fivolnosti 30 let.

- Typovié oznaceni dle IEC 60794: A/1-DQ{ZN]BH

- Centrdlni trubicka (loose tube] vyplnénd gelem bez silikonu

- Skelna vodéodolnd piize

- Ochrana proti hlodaveim

- FRNC L50H pléif éemy

- Trida reakee na ohef: Dea <32, d1, al

Primér centralni trubicky [mm) 3,30

Primarmni ochrana (pm] 25015

Vaha (kg) 0,04

Yhodné pro Univerzalni kabel
Podélng vodotésnast Ano

Ochrana proti hlodavoim Ano
Predpokladona doba Fivoinost = 30 let

Wnéjii plasf kabelu LSOH-3 |EC 60332-3
Trida reckee na ohefi podle C5M EM 50575 Dica

Tvorba koufe a dymu 52

Odkopavani hoficich Zastic dl

Acidita al

Teplotni podminky - skladovaci /prepravni (*C) -30 az +70
Teplotni podminky - instalasni (°C) -5 az +50
Teplotni podminky - provozni (*C) -30 az +70
Max. dlohodoba tazna sila (M) 420

Mo kratkodoba tazna sila (M) 1250

Polomér ohybu stoticky (&) 10 x &

Polomér ohybu dynamicky (&) 20xE

Polomér ahybu vldken a trubicky (@] > 25

Yidova disperze (pm)

92204 |125:0,7

Vinova délka {nm)

1310 | 1383 | 1550 | 1625

Utlum [dB,/km)

0,34 | 0,31 | 0,21 | 0,24

Dizsperze |ps,/nm-km|

$3,5|<18B

Ethemnet 1Ghb [m)

> 5000 | - | >70000 | -

Ethemet 10Ghb [m)

> 10000 | - | > 40000 | -

PMD (ps,/km)

£0,2

VYinova délka {nm) = 1240

Index lomu 1,467 | - | 1,447 | 1,487
Délka (mm) 1.000,00

Minimalni teplata ckeli (°C) -30

Maximalni teplota okali (*C) 70
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Kabel UTP Cat.6, LSOH, B2cas1d1:

Kabel U/UTP Cat.6 300 MHz LSOH, B2ca-s1a-
d1-al, modry

blue, Drum 500m

POUZITI
= Horizonldlni rozvody a pdteini strukturovand kabelaz

» Podpora viech protokeld, které vychazeji z kabeldzni kategorie S5e a &, joko napi. 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T,
10 Base-T, FDDI, ATM

NORMY A STANDARDY

= ISO/1EC 11801 edition 2.1 (2008)

+ CSMEN 50173-1 (2002) @ €SN EM 50173-1 Amd.1 (2009)
= AMNSI/TIA/EIA 568-B.2.1 (2002)

m@

Technické informace

Kotegoria Cat.é

Stinéni kabelu U Ut

Provedeni vodige 4 nestinéné kroucené pary
Vodié Medény drat AWG 241
Minimalni index prodlouzeni pladt (pfi poikozeni v tahu) % = 100

Tazna sila plagz (MPa) R

SKEW (ns/100m) =25

MVF %) 70

Délka (mm) 1.000,00
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Barevné schéma

Par 1 Bilo-medra / Modra
Par 2 Bilo-oronZova / Oronfova
Par 3 Bilo-zelena / Zelena
Par 4 Bilo-hnéda / Hnéda

Materidl izoloce

PE |Polyethylen)

Primér pfes izolaci vodige (mm] 1

Stinéni Mesfinény

Ripcord Pod vnéjgim pla&tém
Wnéjii plaif kabelu L30H

VnéEi plaif kabelu LSOH, FRMC podl

IEC 41034-1/2, EM 50258-1/2
IEC 60754-1,/2, EN 502567-1/2
IEC &60332-1, EM &0332-1

Trida reakce na chei podle C5M EN 50575 B2ca

Tvorba koufe a dymu sla
Odkapdvani hoficich £astic dl

Acidita al

Vyhfevnost (kl/m| 500

Hustota koufe (%) = &0

Mnozshvi halogenvodiku pdi hofeni - pH >4.3
Mnozstvi halogenvodiku pii hofeni - kondukfivita o acidita (p5,/m) <10

Primér pfes vnéjEi plaif (mm) 81203
Primér (mm] & 10

Vaha (kg) 0,05
Imenaovitd hmotnost (kg,km| 52

Barva modra

Délka /boleni 500 m - buben
Minimalni teplata okali (*C) =20
Maximdlni teplota okoli {7 C) 75

Teplotni podminky - instalaéni (*C] 0oz +50
Polomér ohybu siaticky (&) 4

Polomér ohybu dynamicky (&) 8

M. tazna sila (M) BO

Imenaovité napéti <72V DC o< 50V AC
Maximdlni stejnosmémy proud vodige (25°C) [A) 1.5

Odolnost viséi DC napati pfi 207 C (Ohm,/ 100m) <9 38
lzolaéni odpor = S000MO km
Rozdil impedonce mezi jednotlivimi pary (%] <2/<4
Mapéfova odolnost "vodit - vadic" (2 sec) (kv DC) 2.5

Wazebni kapacita (nF/km) < 56

Kopacita paru vigi uzemnéni [pF/km) < 15600
Pevnosini index prodlouzeni vodice (%) 10

Minimalni index prodlouZeni izoloce (pfi potkozeni v fahu) (%) 2100
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Kabel UTP Cat.6, LSOH:

& INSTALACNI KABEL U/UTP CAT.6 250 MHZ (SYSTEMOVY KABEL TRiDY E)

& POPIS
Provedeni: nestinény kabel UWWUTF (plastovy oddélujici kfi#) do 250 MHz

—-ié';' - = Wodif: mEdény drit
- - Primér vodife: AWG 23 (0,57 mm)

= WnéjEi plagt vodice: Polyethylen (PE)

= PrOmér pfes pladf vodide: 1,10 mm £ 0,05 mm

= Stinéni: 23dné

= Vndjgi pla&f kabelu: LS0H die IEC 803321 (nizkokoufsy a bezhalogenowy)

= Wnéjgi promér kabelu: 5,5 mm

= Barva plasté: modrd, RAL 2015

= Baleni: dievéna civia 500 m, 1000 m

= Mormy: ISOAEC 11801, CSM EM 501731, IEC 603321

& PRENOSOVE PARAMETRY

= binimalni instalaéni polomér ohybu: 40mm

= MWWF 0,68 C

= Maximalni zatiZfeni v tahu: 100 N

= Frekvendni pasmo: 250 MHz (Cat.6)

= Mesoumérné zpoZdéni: 45 ns A100m
UL
Frekvence 1 10 s E25 100 200 250 200 MHZ
Nomma {hdae ) © 21 & 10,9 155 159 25,1 EE] - da / 100m
Typicks hodnaty 1,65 56 10,2 149 15,2 75 Ell M4E da ¢ 100m
NEXT
Frekvence 1 0 EL ] EZS 100 200 250 200 MHZ
Norma fhdin ) BB 58 52 a7 44 40 L] - dg
Typicke: hodnaty BO E5 57 53 50 a5 44 43 da
PS MEXT
Frekvence 1 0 nzs BZ5 100 200 250 200 MHz
Nomma {din ) n B4 57 50 a5 42 L] 5 - da / 100m
Typicke: hodnaty 7 ] 54 50 47 42 ' 40 da ¢ 100m
ELFEXT
Frekvence 1 0 nzs EZS L] 200 250 200 MHZ
Norma hdin ) o BB 50 a0 34 EL] 4 2z - o8/ 100m
Typicke: hodnaty BO E5 53 45 43 a0 ER 3z da ¢ 100m
PS ELFEXT
Frekvence 1 0 nzs BZ5 100 200 250 200 MHz
Nomma {din ) n B4 47 a7 n n 1] 13 - da / 100m
Typicke: hodnaty 7 ] 50 43 40 7 24 L] da ¢ 100m
ZPETNY DDRAZ
Frekvence 1 0 s EZS L] 200 250 200 MHZ
Norma hdin ) o - 5 235 215 m,1 18 17.3 - o8/ 100m
Typicke: hodnaty - o 28 7 F s 5 5 da ¢ 100m
1) £5M EN 501731 : 2008
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Kabel UTP Cat.6a, LSOH, B2cas1d1:

Kabel U/FTP Cat.6a 500 MHz,
4x2xAWG23/1,LSOH, B2casla,d1,al

Barva plasté: modrd, ndavin: civka 500 m

DATOVY KABEL U /FTP KATEGORIE 6a LSOH

Instalaéni kabel pro systémy univerzalni strukturované kabelaze

POUZITI
* Horizontélni rozvody strukiurované kabeléze véetné paterni sité
* PIné odpovida pozadvkim na pienos komponent kategorie 6 5. Podpora pienosovych protokold 10GBase-T (10 Gigabit

Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethemnet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

NORMY A STANDARDY
» ISO/IEC 11801 2nd edition (2002) a ISO/IEC 11801 Amendment 2 (2010)

« €SN EN 50173-1 (2002) a €SN EN 50173-1 Amendment 1 (2009)
= ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 (2008)

Technické informace
CQ'.éA

Kategorie
U/FTP

Stinéni kabelu
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Provedeni vodice

4 individvalné sfinéné kroucené pary

Yodic

Médény drat AWG 231

Barevné schéma

Par 1 Bila / Modra
Far 2 Bila / Oranzova
Par 3 Bila / Zelena
Par 4 Bila / Hnéda

Femnici vodié Ano

Material izolace FPE (Foam PalyEthylen)
Primér pfes izoloci vodice (mm| 1,32

Stinéni Stinény
Individudlni falie paru Al falie [FiMF)
Ripcord Mylon

Primér plasté [mm) 1.32

Vnéjii plaif kabelu LS0H

Wnéjii plaif kabelu L50H

Tiida reakce na ched podle C5M EM 50575 BZca

Tvorba koufe a dymu sla
Odkopavani hoficich Easiic d1

Acidita al

Vihfevnost [kl /m] 200

Hustota koufe %) =450

Mnozstvi halogenvodiku pii hofeni - pH =4.3
Mnozstvi hologenvediku pii hofeni - kendukiivita a ccidita [pS/m| <10

Primér pfes vnéjEi plazf (mm) 7103
Primér (mm) 710

Vaha (kg) 0,05
Imenovita hmotnost (kg,/km| 48

Barva plaité Modra
Délka,/baleni 500 m - buben
Minimalni teplota okeli [*C) -30
Maximdlni teplota okali {*C] &0

Teplotni podminky - provozni (*C) -30 az +50
Teplotni padminky - instalaéni (*C] 0oz +50
Polomér ohybu staticky (&) 4

Polomér ohybu dynamicky (&) |

Max. tazna sila (M) e

Imenaovité nopéti F2VDC
Maximdlni stejnosmérmy proud vodide (25°C) [A) 1.5

Odolnost viséi DC nopéti pfi 207 C (Chm,/ 100m) <95

Izolagni odpor z 5000M0O/ km
Rozdil impedance mezi jednotlvimi pary (%) =2/<4
Mapéfova odolnost "vedit - vedic” (2 sec) (kv DC) 2.5

Vazebni kapacita (nF/km) <54
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Kapacita paru vidi uzemnéni (pF/km) <1600
Wazebni dflum pedle IEC 61156-5 Typ 2
Pevnosini index prodlouzeni vodice (%) 10
Minimalni index prodlouzeni izolace (pfi potkozeni v fahu) (%) 2100
Minimalni index prodlouZeni plasé (pfi potkozeni v tahu) (%] 2100
Tazna sila plaité (MPa) =
SKEW (ns/ 100m) <45

NVP (%) 77

Délka (mm) 1.000,00

Patch panel 19%, 24 port(, neosazeny:

& TECHNICKY LIST:
19" MODULARNI PATCHPANEL NEOSAZENY

0% { 950§ O § W e o | o i | o o o | | o | e | e ) o | ot | 1 ]1, 1]

~ INEENE NN EEEEEE NN

2 3 4 1 e T n v 0 N 2 12 14 1S 14 W7 W .20 N 32 13 24

& APLIKACE / POUZITI

Produktova fada zahrnuje keystone moduly ve stinéném i nestinéném provedeni. Slouzi pro ukoncen: keystone modulu v
datové rozvadéci. Diky modularni koncepci lze jednotlivé pfivodni technologie kombinovat na jednom spoleéném patchpanelu.
Modulamni patchpanely Schrack se dodavaji v barvé 3edé, RAL 7035. 19* provedeni vysky 1U pro 24 keystone moduli. Celokovova
konstrukce se zemnicim vodi¢em a vyvazovacim kabelovym managementem v zadni €asti. Montdzni sada v baleni.

Zaslepka pro zakryti volnych nevyuzitych pozic.
& TECHNICKA DATA

* Rozmeéry:
- 3itka: 19"
- vyska: 1U (44,45mm)
- hloubka: 150 mm
* Borva: RAL 7035
® Celokovova masivni konstrukce, ocelovy plech 1,5 mm
®  Stinéni: spoleény zemnici bod, zemnici vodic
* Popisovaci pole pro oznaceni jednoflivych porti
* Hmotnost 1.000 g
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Modul RJ45, UTP cat.6:

& TECHNICKY LIST
KEYSTONE MODUL RJ45 - NESTINENY - KATEGORIE 6 DE-EMBEDDED

= = j[

¢) ([

& APLIKACE / POUZITI

14.5
17.0

16.3

Keystone modul RJ45 urleny pro pfencs audioivideo a datowvého signdlu, vnitfnl prostfedi. Beznastrojové provedeni.
Pfencsové parametry piné odpovidaji poZadavkim na koemponenty tfidy E dle ISOAEC 11801 a GSN ENS01T3-1. Vhodny
pro aplikace ISDN, Ethernet 10 BazeT, Fast Ethernet 100 BaseTX, Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Token Ring 416 Mbit's,
ATM 155 Mbit's, Voice-over-IP, Power-over-Ethemet. Modul se sklada ze 2 &asti (modul + kabelova matice), nestinény.
MuoZnost vicenasobného konektorovan(. Certifikace GHMT.

& TECHNICKA DATA

Keystone modul RJ45, nestinény kategorie 6 de-embedded
SloZen ze dvou &dsti: modul a kabelova matice
Pro aplikace 100 Mb's a 1 Gbhit's

Beznastrojovy modul {click systém) — nutné kleité na odstranéni pfebytelné délky
voditd (HTOOLO00D2)

Zalezova svorkovnice typu 110, IDC

MaoZnost opétovné reinstalace modulu

Pro kabely s primérem vodite AWG 241 - AWG 2201
Méfeny vykon: Kategorie 6 250 MHz, tfida E

Zapojenl: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 (TIA 568 A/B)

Kompatibilita = designowvymi instalagnimi programy (WAVE....)
Standardy:

& & & & & & @

ISVIEC 11801

CSM EN 50173-1
RoHS - 2002/95/EC
ULS4V-0

oo oo
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Modul RJ45, UTP cat.6a stinény:

# TECHNICKY LIST
KEYSTONE MODUL RJ45 - STINENY - KATEGORIE 6

Sl

| e

& APLIKACE / POUZITI

14.5
17.0

| 16.3 |

Keystone modul RJ45 urleny pro pfenos audio/video a datového signalu, vnitini prostfedi. Beznastrojové provedeni.
Prenosové parametry piné odpovidajl poZadavkim na komponenty tfidy E die ISONEC 11801 a CSN EN50173-1. Vhodny
pro aplikace ISDN, Ethernet 10 BaseT, Fast Ethernet 100 BaseTX, Gigabit Ethernet 1000 BaseT, Token Ring 4/16 Mbit/s,
ATM 155 Mbit/s, Voice-over-IP, Power-over-Ethemet. Modul se sklada ze 2 &asti (modul + kabelova matice), stinény.
MozZnost vicenasobného konektorovani.

# TECHNICKA DATA

Keystone modul RJ45, stinény kategorie 6

SloZen ze dvou &asti: modul a kabelova matice

Pro aplikace 100 Mb/s a 1 Gbit/s

Beznastrojovy modul (click systém) — nutné klesté na odstranéni pfebyteéné délky vodita (HTOOL00002)
Zatezova svorkovnice typu 110, IDC

Moznost opétovné reinstalace modulu

Elektromagneticka kompatibilita dle EN 55022 (EMC)

Odolny vadi pfepéti a trvalému stejnosmérnému napétl dle IEC 60512-4-1
Kontakt pro stinéni/opleteni v zadni ¢asti modulu (skelet modulu — slitina zinku)
Pro kabely s pramérem vodite AWG 24/1 - AWG 22/1

Méfeny vykon: Kategorie 6 250 MHz, tfida E

Zapojeni: 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 (TIA 568 A/B)

Kompatibilita s designovymi instalaénimi programy (WAVE,...)

Standardy:
O ISO/IEC 11801
o CSNEN 501731
O RoHS - 2002895/EC
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AKTIVNI PRVKY

Metalicky switch 48 port GE PoE++:

Sestava switche a 1x AC zdroje.

Managovatelny GE PoE L3 switch s L3 funkcemi, podporou VXLAN a 10GE SFP+ uplink porty. Switch mé 48x GE PoE++ RJ-
45 port a 4x 10GE SFP+ port. Switch je osazen CPU, z advanced funkci switch podporuje OSPF, BGP, VRP, ISIS, IGMP,
VXLAN, NetStream, ECA, Telemetry. Switch ma RJ-45 console port a Ethernet management port a 1x USB port. Switch méa 2
Fan moduly, napajeni switche je feSeno pomoci 2 hot-swap redundatnich modulli AC, které ale nejsou soucasti dodavky a
musi se objednavat samostatné! PoE power je 760W. Switch je v provedeni 19" Rackmount s vySkou 1U podporuje iStack az
9 switchd a funkci SVF (Super Virtual Fabric). Switch je idealni jako aggregation/access switch v campus sitich, enterprise
sitich a sitich operator(.

Hlavni vlastnosti:

GE managovatelnyPoE L3+ switch
Advanced L3+ funkcionality - OSPF, BGP, VRP, ISIS, IGMP, VXLAN, NetStream, ECA, Telemetry
19" Rackmount s fixnimi porty
10GE SFP+ uplink porty

Podpora iStack (intelligent Stack)
Podpora SVF

Dual hot-swap power supply

PoE power 760 W

Switching Capacity: 672 Gbps
Forwarding capacity: 85 Mpps

Porty:

48x GE PoE++ RJ-45 port

4x 10GE SFP+ port

1x RJ-45 serial console port

1x Ethernet management port 10/100/1000 Mbps (Out-of-band management)
1x USB port

Napajeni:

Modul: max. 2, podpora redundance, hot-swap
AC 1000 W

Switch dodavan BEZ moduld!!

PoE power 760W

Spotieba: max.132 W

Management:

Cloud Based Management

Remote configuration and maintenance using Telnet
CLI

SSH

SNMP vi/v2c/iv3

RMON

Web-based NMS

HTTPS

NetStream

Sitové funkcionality:

IGMP Snooping v1/v2/v3

- Jumbo frame

- 32k MAC

- 4094 VLAN

- 16K ARP entries, 16K FIB entries, 2.5K ACLs, 64K NetStream entries
- VXLAN
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Stackovani:

- iStack (intelligent Stack) - spojeni vice switch(i do 1 stacku
- max.pocet switchul ve stacku: 9

- SVF

Ostatni:
- Inteligent Fan speed adjustment

Pracovni podminky:
-5°C az +45°C
Vihkost 5 - 95%

Opticky switch 24 porti 10 GE SFP+:

Managovatelny 10GE L3+ Agile switch s L3 Advanced funkcemi, podporou VXLAN a vysokorychlostnimi 40GE QSFP+ uplink
porty. Switch ma 24x 10GE QSFP+ port. Switch patfi do skupiny Agile switchG s fixnimi porty, switch je osazen 4-core CPU a
ENP chipem, z advanced funkci switch podporuje OSPF, BGP, VRP, ISIS, IGMP, VXLAN, NetStream, ECA, Telemetry. Switch
ma RJ-45 console port a Ethernet management port, 1x USB port a SSD M.2 card slot. Switch ma 4 Fan moduly, napjeni
switche je feSeno pomoci 2 hot-swap redundatnich modulll AC, které ale nejsou soucasti dodavky a musi se objednavat
samostatné! Switch je v provedeni 19" Rackmount s vy$kou 1U podporuje iStack az 9 switch( a funkci SVF (Super Virtual
Fabric). Switch je idedlni jako core switch v campus sitich, enterprise sitich a sitich operatord s poZadavkem na
vysokorychlostni uplink porty a tam, kde je pozadovana integrace klasickych siti s bezdratovymi v jednom boxu pod spole¢nym
managementem.

Hlavni vlastnosti:

10GE managovatelny L3+ switch

Advanced L3+ funkcionality - OSPF, BGP, VRP, ISIS, IGMP, VXLAN, NetStream, ECA, Telemetry
19" Rackmount s fixnimi porty

Viysokorychlostni porty 40GE QSFP+

Podpora iStack (intelligent Stack)

Podpora SVF

Dual hot-swap power supply

Switching Capacity: 1,2 Thps

Forwarding capacity: 480 Mpps

Porty:

24x 10GE SFP+ port

6x 40GE QSFP+

1x RJ-45 serial console port

1x Ethernet management port 10/100/1000 Mbps (Out-of-band management)
1x USB port

1x SSD M.2 slot (for future use)

Napajeni:

Modul: max. 2, podpora redundance, hot-swap
AC 600 W

Switch dodavan BEZ modula!!!

Spotfeba: max.249 W

Management:

Cloud Based Management

Remote configuration and maintenance using Telnet
CLI

SSH

SNMP vi/v2c/iv3

RMON

Web-based NMS

HTTPS

NetStream
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Sitové funkcionality:

IGMP Snooping v1/v2/v3

- Jumbo frame

- 64k MAC

- 4094 VLAN

- 4K ARP entries, 64K FIBv4 entries, 32K FIBv6 entries, 6K ACLs, 64K NetStream entries
- 2K VXLAN BDs, 2K VXLAN IPv4 tunnels, 2K VXLAN IPv6 tunnels

- VPLS,RIP, RIPing OSPF, BGP, VRP, ISIS, IGMP, MLD a PIM

- VXLAN (nutna licence)

Stackovani:

- iStack (intelligent Stack) - spojeni vice switch(i do 1 stacku
- max.pocet switchi ve stacku: 9

- SVF

Ostatni:
- Inteligent Fan speed adjustment

Pracovni podminky:
-5°C az +45°C
Vihkost 5 - 95%
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SYSTEM SESTRA — PACIENT

Sestersky sluZebni stolni termindl:
Terminal slouzici jako komunikaéni a informacni centrala jednotlivych oddéleni a jako obsluzny terminél v sesterské sluzebni
mistnosti.

Funkce:

e zobrazeni data a Easu
permanentni zobrazeni poétu nezodpovézenych hovord, pfipominek a poruch
zobrazeni prezence piitomného personalu a v8ech pfipominek dleVDE0834
zobrazeni viech hovort dle VDE(0834
zobrazeni udalosti pfedanych z ostatnich soucinnych systému

- pfima volani s Cislem ldzka nebo z WC, volani Iékafe
- pfima volani s oznacenim pokoje, oddéleni ¢i pfipadné nastavené skupiny pacienttl
- nouzova volani

pfima volba komunikaénich a pacientskych terminalu

obé&znikové volani pro personal, moznost roz¢lenéni do 3 kategorii

propojeni oddéleni

provoz orientovany dle sesterskych skupin

® Jasny 6,5% TFT displej s Sirokymi pozorovacimi tihly ®
rozliseni 800 x 480 a LED podsviceni @ Interaktivni dotykové
ovladani ® hands-free nebo sluchatkovy mad ¢ 2 polohy
podstavee s riznymi thly nebo montiz na zed® @ IP rozhrani
pro systémovy switch # Indikace nouzového volani,

navizani spojeni (véetné feéi), fazeni volani dle priority.

Technicka data

Napijent: 24V=(17,5V do 30V)
Spotreba: typ: 130mA/24V (3,12\W)
nizké podsviceni, bez volani
typ: 375mA/24V (OW) s
maximalnim podsvicenim
max: S00mA/175V (8,75W) s
maximalnim podsvicenim

Konektor:
LAN rozhran::

Jazyckovy kontake:

Provozni teplota:
Relanvm vihkost:
Tlak vzduchu:
Kryt:

EMC:

Bezpecnost vyrobku:

Ridiové ruden::
Materiil:
Barva:
Rozméry:

RJ45

TOOBASE-TX rozhram s L3-Poll

Detekuje zdvizent sluchatka,
prepind mezi hands-free a
sluchatkovym maodem.

0 az +35°C

10 az 90%

=280 kPa, do 2000m /n.m.
1P30, VDE0834 thida zivotntho
prostredi |

EN50081-1 pro domici pouziti
EN50082-2 pro pramyslové
puukxli

EN60950

EN55022B

plast ABS

bila RAL 9016

188 x 212 x 38mm (vxixh)
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Pokojova komunikacni terminal s LCD:
Terminal je uréen pro instalaci do vSech ddlezitych mistnosti na oddéleni, ve kterych je pozadovana hlasova komunikace. Je
vybaven integrovanymi funkénimi tlacitky a aktivni membranovou klavesnici s barevnymi poli a symboly.
Sklada se z:
plastového montaZniho ramecku
2 x RJ45 konektor(, kazdy 1 x 100Mb IP Port
integrovaného pfijimac audio streamerd (radiové vysilani, linkovy vstup) z radiového interface
antimikrobialni membranové kidvesnice obsahujici:
- tladitko privolani sestry (Cervené) s integrovanym orientacnim a zpétnovazebnim podsvicenim
- tladitko pfivolani [ékafe (modré) s integrovanym orientacnim a zpétnovazebnim podsvicenim
- dotazovaci tlaitko (5edé) s kontrolni LED
- prezencni tlaitko sester (zelené) s kontrolni LED
- prezencni tlacitko sluzby — sanitafe (Zluté) s kontrolni LED
- prezencni tlacitko Iékafe (modré) s kontrolni LED
e interaktivnich funknich tlacitek:
-k posouvani vyzev zobrazenych na displeji (v pfipadé vzniku vice vyzev soutasné)
- kvypnuti/zapnuti radia, k regulovani hlasitosti a ladéni az 16 stanic.
Instalace terminélu na dvojitou KU68 instalaéni krabici bez Sroubovym pfipojenim.

» Geaficky displej s rozlifenim 128 x 64 pixel » 1 mikrofon a
1 reprodultor ® keyt | dotykowé klivesy v antimilorobidlnd dpeavé
[ » 9 datfrek a 6 LED » integrovany switch 100BaseT3

Technicka data

24V (20V a3 30V)

Spatreba: max: 5,3W

Pracoviu |1,L[1i'1|':

typ: 1,9%W bez podsvicent
2,2W s podsvicenim
Konektor: R)45 (IEEER02.3 1i0BaseTX)
LAN rozhrani: 100BASE-TX rozhrant s pripo-
jenim L3-PolE
100BASE-TX rozhrant pro

externi prpojent (nape. servismni

notehook)
Pracovnar teplota: {haz +40°C
Relativii vlhkost 5 az 100%
Tlak: 280 kPa, do 2000 m/n.m.
Kryti: P32, VDENR3 thda zivotntho
prostredi 11
EM: EN50081-1 pro doméici

Bezpeénost vwwrobku:
Radiowé rudeni:
Matenal :

Barva keyiu:
Rozméry:

prosifedi

EN5SNS2-2 pro
primyslove prostredi
EM60950
EN55022B

plast ABS

bila RAL 9016

203 x 86 x 36 mm (vaixh)
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Pokojovy signalizacni terminal s LCD:
Terminal je uréen pro instalaci do vSech mistnosti na oddéleni, ve kterych neni poZadovéana podpora hlasové komunikace.
Je vybaven integrovanymi funkénimi tlacitky, displejem a aktivni membranovou klavesnici s barevnymi poli a symboly.
Je slozen z:
o plnobarevného grafického displeje s rozliSenim 128 x 64 Pixel
integrované elektronické akustické signalizace
2 x RJ45 konektor pro pfipojeni pro 10 BUS
5 x RJ12 (6 pinovy) konektor pro pfipojeni externiho zafizeni
Membranové obsluzna klavesnice, obsahujici:
- tlagitko privolani sestry (Cervené) s integrovanym orientaénim a zpétnovazebnim podsvicenim
- tladitko privolani [ékafe (modré) s integrovanym orientaCnim a zpétnovazebnim podsvicenim
- prezencni tlaitko sester (zelené) s kontrolni LED
- prezencni tlacitko lékafe (modré) s kontrolni LED
- Jinteraktivni funkéni tlacitka k nastaveni jasu a kontrastu displeje a pro regulaci hlasitosti tonu
signalizace.
Instalace terminélu na dvojitou KU68 instalaéni krabici bez Sroubovym pfipojenim.

» Graficky displej & rozlifenim 128 x 64 Pizel » plastovy rim
» antimikrobidind membrinowd dévesnice » 7 taditek a 4 LED
fiimm » elektronickd akmsticki signalizace

@ O
- &

Technicka data

Pracovnl napéu: 15Wax 30

l“i-[u:ul!"uh:;: A v/ 24V, bz ]ijﬂ'fl_'-_'nf
2imA max. 15V s podsvicenim

Pracovar teplota: 0 ai +60°C

Relanvni vihkose 5 az 10"

Tlak:
Koryn:

EMC:

Bezpednost wrobku:

Radwwe rusen:
Materal :
Barva krytu:
Rowméry:

= 80 kPa, do 2000 m,/num.
P32 VDEOR3 thda svorntho
prosived: 11

EN50081-1 pro domiac
poEl

ENSNIEZ-2 pro
primyslove powkin
EMNGO95(0)

EN55022B

plast ABS

bila RAL 916

203 x 86 x 17 mm (vxixh)
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LUZkové tlacitko s pohyblivym pfivodnim kabelem 1,8m:
Tlacitko pro pfivolani pomoci pfimo z pacientského I10Zka, obsahuijici:
o piivolavaci tlaitko s integrovanym orientanim a zpétnovazebnim podsvicenim na pfedni strané
e membranovou kldvesnici s LED a
- 1 pfivolavacim tlagitkem (Eervenym)
- 2tlacitky na ovladani svétel

~ep e

0.

Technicka data

Pracovnd napdi
Spotreba:

Konektor:

Pevnost pohyhl privoduo:

LAN rozhran::

Prjimac infra zatent:

Pracovnr teplina:
Relanvni vihkost:
Tlak:
kryn:

EMCC:

Bezpeénost virobku:

Radiove rasen:
Marerial :
Barva kqlu:
Rozméry:

2,80 metrovy pfivodni kabel s konektorem RJ45
pfivodni kabel vybaven inteligentnim nedestruktivnim konektorem.

® Piivolavaci tlacitko se symbolem sestry ® integrované
orientacni a zpétnovazebni podsviceni ® odolné proti
stfikajici vodé @ antimikrobidlni dprava @ integrovany
100BaseTX switch.

24N 20V az 30V

s 200mA S 200 (=400

typ: TlmAS 24V (=1,7W)
RJ45

max: 200N - na strané termundlu
1OOBASE-TX rochrant s pripo-
jenim L3-PoE na

TOBASE-TX rochreant pro
extern pﬁ]:c:]unf I;[1'.'lpf. ]J-.'Lci:t.'nl-
sky notebook)

pro 36kH: frekvenc

(haz +40°C

5oaz 100

=80 kPa, az 2000 m/ n.m.
15, VDEOGES thda #ivormitho
prosited T11

EN50081-1 pro domia
prostredi

EMMEZ-2 pro

promyslove pouzi

EMG0950

EN55022B

plast ABS

bula RAL 9016

205 x 64 x 25 mm [vadxh)
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Svétlo signalni Cerveng, 5 barev:

Zafizeni mlze byt konfigurovano jako varovné a signalizacni svétlo. Je také vhodné pro optickou signalizaci stavd,

a pfipomenuti v nékolika barvéch. Ve je v souladu s normou VDE 0834 a skladé se z 5 svételnych komor.
e 5 svételnych komor s nékolika barvami,

1x svételnd komora vybavena tfemi ultra jasné ¢ervenymi LED diodami,

1x svételnd komora vybavena tfemi ultra jasné bilym LED diodami,

1x svételnd komora vybavena tfemi ultra jasné zelenymi LED diodami,

1x svételnd komora vybavena tfemi ultra jasné Zlutymi LED diodami,

1x svételnd komora vybavena tfemi ultra jasné modrymi LED diodami,

Kazda svételna komora je v souladu s normou (VDE 0834)

Zivotnost kazdé svételné komory je az 100 000 pracovnich hodin

Plasticky ram

2 x RJ45 pro napojeni na kabelaz UTP

# Pokojove svedo # 5 svételnich komor # mansparent plast
# I x FJ45 pro napojem na kabeliz TTTF

Technicka data

Pracovni napét: 15% az 27TV

Piikon: max. imA v pohotovost
max. MmaA pi aktivaci viech
sréelnmeh komor

Pripojeni: 2 x RJ45, Pfesnost dat
BE54385 podle DIN16244 5
10 2Khit/ s

Zirovky 13 ksl Osram Power Top Led
max 25300Lux

Crchrana: EMV transorbéni dinda

Zkraterry izokitor MmaE jmenovity proud S00mA

Venkomn teplota: 0 az +40°C

Relativm vihkost 5 az 100%

Amosféricky fak =80 EPa, a2 2000m,/nm_

K IF32, VDEDS34 thda HEvomiho
prostred: IT

ERIC: EN50081-1 pro domici poudit
EN50082-2 pro prumyslore
poudit

Bezpecnost vyrohlo EM&09350

Fadiove mient: EN35022B

Materiil- Plast ABS

Barra Erynn: Eili RAT. 2016

Rozméry: 83 = 30 x 42 mm (VxSzH)
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Tlacitko signalni:

Nouzové tladitko slouZi k pfivolani sestry a umistuje se v pacientskych pokojich a ostatnich prostorach s pohybem osob.
Instaluji se do standardnich jednoduchych elektroinstalacnich krabic KU68. Sklada se z montazniho ramu, desky s funkéni
a fidici elektronikou a membranové klavesy. Tlacitko obsahuje:

o 1 tlacitko pro pfivolani sestry (Gervené se symbolem sestry) véetné informaéniho a zpétnovazebniho podsviceni
e 2 RJ45 konektory pro pfipojeni na UTP kabelaZ
e v¢etné montazni ram pro bez Sroubovym pfipojenim.

Technicka data
Pracovr |J.L[1i'1f:

Spaot reba:

phsob papojeni:

COchrana:

Lhratowy reolitoe
Pracovi IL'[1|1 i

Relanvni vihkost:
Tlak:

kKryti:

EMC:

Ht.'z[u_'énn-ﬂ \':.":n bk

Radiové rufeni:
Materiil:

Barva krytu:
Rozméry:

* 1 nouzowt daditko » 2 konektor RJ45 » montind rim »

membrinovd klivesa » funkdni a Hdicf elektronilks,

15V az 30V

ca 1mA typ. v klidu

ci 1,5mA typ. pro LED

2 x RJ45, datowvy prenos
RS5445 dle DIN19244,

10,2 Kbt /5

EMC, ESD pomoct transearh.
cicd

max. jmenovity proud S00mA
iF bis +40°C

5 oaz 100%

=80 kPa, ai 2000m /n.m.
P44, VDEOS34 thda ivomiho
prostredi 111

EN50081-1 pro domdel pousin
ENS0082-2 pro pramyslove
o

EMGO950)

EMN55022B8

plast ABS

baki BAL 9016

véetmné krytu

#3 x B0 x 36 mm (vaixh)
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Resetovaci tladitko:

Tlacitko slouZi k potvrzeni volani v misté vzniku a umistuje se v pacientskych pokojich a ostatnich prostorach s pohybem
osob. Instaluji se do standardnich jednoduchych elektroinstalacnich krabic KU68. Sklada se z montazniho ramu, desky

s funkéni a Fidici elektronikou a membranové kiavesy. Tlacitko obsahuje:

o 1 potvrzovaci tlaitko (zelené) véetné kontrolni LED

e 2 RJ45 konektory pro

pfipojeni na UTP kabelaz

o vCetné montazni rdm pro bez Sroubovym pfipojenim.

=

Technicka data

Pracovia napén:
Spotreba:

;"’.F‘.IL'I'\'I: Jh ]J!-Tl hLE] = [1;:

COchrana:

Lhkratovy reolinoe
Pracovne IL'[1|1II.L:
Relatvm vihkost:
Tlak:

koryt:

EMC:

Bezpednost vwrobku:
Radiwowé rodend:
Mareril:

Barva kryvtu:
Roxméry:

¢ 1 potvrzovaci tlatftko 2 konektor RJ45 ® montiZn{ rim
® membrinovi klévesnice @ fonkénd a Hdicf elektronika

15% az 30V

ca lmA ryp. v klidu

ci. 1.5mA typ. pro LELY

2 % W45, datowy prenos
RS485 dle DIN19244,

10,2 Kbt /5

EMC, ESD pomoct transzorb
diod

max. jmenovity proud S00mA
b az +40°C

5oax 100%

=80 kPa, ak 2000m /n.m.
P44, VDEDR34 trida Hvorndho
prostred 111

EN50081-1 pro domida pouian
EN50082-2 pro primyslové
o

ENOO950

EM550228

plast ABS

bilid BAL 9016

véetné keytu

#3 x B x 36 mm (vxixh)
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Potvrzovaci a volaci tlacitko:
Nouzové a potvrzovaci tlagitko slouZi pfivolani sestry a k naslednému potvrzeni voléni v misté vzniku. Umistuje se v
pacientskych pokojich a ostatnich prostorach s pohybem osob. Instaluji se do standardnich jednoduchych elektroinstalaénich
krabic KU68. Sklada se z montazniho ramu, desky s funkéni a fidici elektronikou a membranové klavesy. Tlaitko obsahuje:
o 1 tlacitko pro pfivolani sestry (Cervené) véetné informacniho a zpétnovazebniho podsviceni
o 1 potvrzovaci tlaitko (zelené) véetné kontrolni LED
e 2 RJ45 konektory pro pfipojeni na UTP kabelaZ
e v¢etné montazni ram pro bez Sroubovym pfipojenim.

* 1 nouzowé thalftkn » 1 potvrrovac tadftko o 2 konektor RJ45
* montiini rim » membrinovd kidvesnice o funkdni a Hdic
elektronika

Technicka data
Pracovni napén: 15V axz 30V
Spotreba: ca lmA ryp. v klidu

ci. 1,5mA typ. pro LEL
2 % R|45, datowy prenos
R5485 dle DIM19244,
102 Kbt/ 5

;{F‘.IIJ'\'Uh '|J!-T| L4 ch[ﬁ:

Ochrana:

Lhratovy weolinoe
Pracovii IL'[1|1 WAL
Relatvm vihkost
Tlak:

koryt:

EMC:

Huz[w&nn-ﬂ \':."n ks

Ridiové rudeni:
Material:

Barva keyviu:
Roxméry:

EMC, ESD pomoct transzorh.
dicd

max. jmenovity proud S00mA
0 a +40°C

5oax 10

280 kPa, ax 2000m /nom.
P44, VDEDR3 rida Hvorndho
prostred: 111

EN50081-1 pro domida pouain
ENS0082-2 pro primyslové
Qo

ENOO950

EMN550228

plast ABS

bilid RAL 9016

véetné krytu

#3 x B x 306 mm (vxixh)

Pardubicka nemocnice, vystavba pavilonu CUP s centralizaci akutnich provozt

2.6:A06-18-P

Strana 23/52




Atelier Penta v.o.s. ® Mrstikova 12 e 586 01 e lJihlava
tel.: +420 567 312 451-4 fax: +420 567 312 455 www.penta.ji.cz e-mail: penta@penta.ji.cz

Systémové tahlo do vihkého prostredi:

Tahové tladitko slouZi k pfivolani sestry a umistuje se v prostorach pacientskych pokojich a ostatnich prostoréch s pohybem
osob. Instaluji se do standardnich jednoduchych elekiroinstalacnich krabic KU68. Sklada se z montazniho ramu, desky
s funkéni a Fidici elektronikou a membranové klavesy. Tlacitko obsahuije:

e integrované orientaéni a zpétnovazebné podsviceni
o 2 metrovou pfivolavaci $flru (maximalni tah 120N nebo 12kg) s karabinou a plastovym tichopem se symbolem

sestry (z hygienickych divodu musi byt Siilira lehce vyménitelna)

¥ ¥ o

e 2 RJ45 konektory pro pfipojeni na UTP kabelaZ

e vCetné montazni ram

e montazni deska i mechanika odolng proti vihkosti

Technicka data

Pracoviu |:|.L[1¢'.'1[:

Spaot rebas

Lpisob papojeni:

Oxchrana:

Lhratowy reolitoe
Pracoviu I-L'[1|| WAl

Relanvni vihkost:
Tlak:

koryi:

EMC:

Huz[wéncmi \':."n bk

Radiowvé rufeni:
Materiil:

Barva krytu:
Roxméry:

¢ 1 nouzové tlatftko ® 2 metrové tahovd fitra s karsbinou,
ukondend plastovim dchopem o 2 konektor RJ45 ® montéZn{
rim o funkénf 2 Hdicf elektronika ® vodéodolné provedent.

15 az 30V

ca 1mA typ. v klidu

ca. 2.5mA typ. poaktivaa voling
2 x RJ45, datovy prenos

RS485 dle DIN19244,

102K bat /5

EMC, ESD pomaoet transzorh.
diady

max. jmenovity proud S00mA
0 az +40°C

5 az 100

=80 kPa, ai 2000m /n.m.
P44, VDEDE34 thda Zivormiho
prostredi 111

ENS0081-1 pro domdel powsin
ENS00E2-2 pro primysloveé
o

EMOO95(0)

EM55022B8

plast ABS

bild BAL 9016

véemé krytu

#3 1 B0 x 36 mm (vaixh)
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Systémovy switch:

Systémovy switch tvofi decentralizovany komunikaéni uzel pro vyménu dat mezi pfipojenymi zafizenimi a ostatnich
komunikacnich zafizeni v ramci VISOCALL IP, napajeni 24 VDC pomoci napajeciho zdroje. Prepinaci systém pfipojuje
lzkové terminaly, komuni-kaéni terminaly a osobni terminaly s dalSimi zafizenimi do sité. Jednoduché zafizeni v pokoji jsou
pfipojena do sité ze switche pomoci I/O sbérnice. Samostatny a jeho pfipojenéd zafizeni mohou automaticky vytvorit
jednoduchy systém pro pfivolani persondl, aniz by byl propojen s dalSimi zafizenimi. K dispozici jsou nasledujici rozhrani:

]

1 x RJ45 zasuvka pro Auto-MDIX,

7 x RJ45 zasuvky pro pfipojeni vSech IP systémovych modulli (diagnosticka zasuvka je galv. oddélena),
e 1 xRJ45 zasuvka pro pfipojeni terminall v mistnosti, liZkovych terminll, oviadaci panel PC pro obslu-hu nebo

zalozni port.

e 4 xRJ45 zasuvka pro pfipojeni do I/O datové sité,

o Napajeni do vSech IP modultl (PoE - 24V)

o 6 Sroubovych svorek pro pfipojeni napajeni 24V.

Switch je osazen ve stinéném kovovém pouzdie, vhodné pro povrchovou montdz. V pfipadé distribuce napajeni, Ize

instalovat i v prostoru dvojitého stropu.

Technicka data

Provozni napét- H4V= 21V 2z 30V)
Prikon p:  146mA/S24V (3,5
max S70mASZIV (12T
(Bez phipojeného zafizeni na
LAN/TIO)

o Komunikacni uzel az = osmi IP komp v » Redundantni
pripojen k M Centru ¢ Kontrol diody pro indi-
kaci provozniho stavu e 2 x IP-Pfipojerd max. 2 x 126 moduhl
* proprietamu napajeni pres technologii Ethemet PoE e dia-
gnosticky vstup a audio vstup / vystup je galvanicky oddéleny
# chlazent pfirozenym proudénim vzduchu — bez ventlatoru

Tepelny wikon:

LAN-rozhrant

I0-datove rozhran:

Frotokoly:

Ckolni teplot:
Relatiomi vlhkost:
Kryd:

EMIC:

Bezpecnost produkmn:

max. 12

max. 43,2k]/h (4092 BTU/h)
2x10/1000b (IEEE 502.3
10B2ze-T/ 100Baze-T)

Port 0: Uplink do switche
Port 1-8: propoetimi napdjen
sthernetors sité LAN (247, 500
ma), galvanicky oddéleno
Port 1-7: 24V (207 bis 30V)
Mapdjen pro diagnosticks
Zafizeni, T= mux 130mA
Porr &

2x 2 RJ43 zdsuvka, kaidi max
500 mA; RS-485 = 10, 2Fbit/'s
IEEE 302.1p Procty

IEEE 80210 VLAM:s

EFC 763 UDF, RFC 733 TFIF
EFC 793 TCF, RFC 826 ARP
BPC 834 TELMET, RFC 931
BOOTE, RPC 2236 IGMPvZ
0az +40°C

3az95%

IF0, VDEOS34 thida Zivot-
niho prostiedi T

EME0081-1, EM30082-2
donici 2 prim. powit
EME09s0

EM55022B

Mz27x150mm (VzizH)
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ELEKTRONICKA KONTROLA VSTUPU (EKV)

Dvefni interkom, audio panel IP, 3x2 tlaC., s/bez kamery:
Dvefni interkom, u kterého se dokonale snoubi Spickové technologie s unikatnim designem. Jedna se o variabilni komunikacni
systém podporujici jak prenos hlasu, tak videa. To vSe v IP prostfedi za pomoci protokolu SIP.

Rozméry - vyska 210 mm

Rozméry - Sitka 100 mm

Rozméry - hloubka 29 mm

Kryti IP53

Material nerez

Pracovni teplota -20-55°C

Napéjeci napéti PoE - 48 Vss / 380 mA; nebo zdroj 12 Vss / 1A

Technicke parametry:

Pocet tlacitek 1 aZ 54 (do 500)
Pripojeni Pfimé hovory SIP nebo SIP proxy
Napdéjeni PoE (IEEE 802.3 af) nebo externi zdroj napajeni 12 V

Podporované protokoly SIP 2.0 (RFC 3261) / TCP / IP / UDP, RTP / HTTP / ARP, ICMP, DHCP, DNS,
TFTP, NTP

Audio kodeky G.711 (A / u-law)

Video kodeky H.264 baseline realtime video codec (pfi rozliSeni QCIF, QVGA, CIF nebo VGA)

az 30 snimka za sekundu (FPS)
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Systémova pfistupova ctecka:

univerzalni ¢tecka

Ctecka
do bytl, domd, kanceldri nebo pro

je vhodna pro nasazeni

ovladani garaZovych vrat. Stejné dobre
poslouzi i velkym podnikdm, které
potiebuji komplexni systém identifikace
(fizeni pristupd, kontrola dochazky,
napojeni na nadstavbové systémy a jin€).

VLASTNOSTI

Pro komunikaci s nadfazenym systémem (fidici
jednotkou pfistupového nebo identifikacniho
systému) je cteci terminal vybaven podporou
komunikacnich protokol Wiegand a RS232.
Tyto univerzaini protokoly zajistuji kompatibilitu
s vétsinou fidicich jednotek.

TECHNICKE PARAMETRY
Pracovni kmitofet: RFID/MFC: 13,56 MHz

Standard: ISOMIEC 14443

Typy ID médii:
I LEGIC PRIME, LEGIC ADVANT
. BT Smart = zafizeni Bluetooth Low Energy 4.1
(PIM kod - éislice 0 a2 9, znaky #a *

a RS232 zarucuji étecce
integraci do libovolnych identifikacnich systéma

Komunikagni rozhrani: Wiegand
R5232
Cteci vzdalenost NFC: 4,5 om Mifare DESFire - éteni souboru
Pripojovaci kabel: LMCY 122 014mm Z 3 m*
Spotreba: 100 ma typ
Mapdjeci napéti: 9az15Vss
Indikace: zelend a Eervend LED dioda,
akusticka signalizacs
Ochrana: tamper
Pracovni teplota okoli: -25 az +60 °C
Stuped kryti: IP 65
Klimaticka odolnost trida prostiedi IV
Material krytu: ABS
Barva: dernd RALS004
Rozmiéry: 117 x 51 x 20 mm
Certifikace: CE

SNADNA INTEGRACE

Univerzaélni komunikacni rozhrani Wiegand

bezproblémovou

Diky jednoduchému zapojeni je ¢tecka vhodna
také pro ovladani jednotlivych vstupl

: DESFire BV, Mifare Classic, Ukralight, NTAG20x, NTASZ1x, PayPass aj.

PROVEDENI A VZHLED

Gtecka je dodévana zalitd v pevném
plastovém krytu ¢erné barvy o rozmérech
117 x 51 x 20 mm, s krytim IP65 a rozsahem
pracovnich teplot -25 °C aZ +60 °C.

Vzhled

Pfedni strana étecky je vybavena prolisem pro

umisténi nalepky z tvrdého plastu. Standardné

dodévame ctecky s Gernou nalepkou s logem
. Po domluvé [ze wyrobit nalepky v libovol-

ném designu dle prani Kisnta.

Vlastni design

W pfipadé zajmu je moZné nechat vyrobit
&tedky s jinymi neZ b&Znymi rozméry, za
pouziti nestandardnich materidla &i barvy.
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Ridici pfistupova jednotka, pro ovladani 8 dvefi z jedné strany nebo 4 dvefe z obou stran:

Terminal je koncové zafizeni pro Fizeni pfistupu. Vykonny procesor ARM7 s rozsifitelnou paméti az 4 GByte umozriuje témér
neomezenou velikost seznamu povolenych karet i po¢tu zaznamenanych udélosti. Je vybaven osmi rozhranimi pro pfipojeni
Ctecek bezkontaktnich identifikacnich karet s komunikaénim rozhranim Wiegand. Tedy napf. ¢te¢ek standardu Mifare, Desfire,
LEGIC, HID apod. Sestnact galvanicky odd&lenych vstupti a bezpotencialové prepinaci kontakty osmi relé umoziiuii pipojeni
mnoha vstupnich a vystupnich zafizeni (dvefnich zamkd a kontaktd, oviadacich tlacitek, turniketl apod.). Mozné je rovnéz
pfipojeni do systém( EZS a EPS. Komunikaéni rozhrani Ethernet a RS485 umozfuji pfenos dat a dalkovou konfiguraci a
upgrade programového vybaveni. Terminél je zabudovan do 8edé plastové skfifiky z materidlu ABS o rozmérech 400 x 300 x
60 mm.

* VyuZiti v identifikaénim systému IDSIMA 4-PRO
« Rizeni pfistupu pro 4 az 8 dvefi

* Vykonny procesor ARM 7 s paméti rozsifitelnou
kartou microSD

* Pfipojeni az 8 ¢teéek identifikaénich karet

* Komunikaéni rozhrani Ethernet / RS485

—= Technicka specifikace

Procesor . JARM T

Mapajeci napetl ..o F a2 16 Vs

Spotfeba (bez ctedek karet) . e 200 A 12V by

Pracovra teplota okali.. . -Al0az+50°C

Thida prostfedi... ... vnitfru viecbecne IT

Stupen kryt o TP 30

Zyukovaindikace.... ... ... _ beeper

Komunikacni rozhrani .. .. 100Base-TX Ethernst
R5485, kommunikadnd protokol IMA

WP e ceenneneeee 1O X UMvErZAlNd galvanicky oddéleny wstup TTL
& x wstup pro étedlm karet

WsIDY e e 0 2 pREpInac kontakiy relé, mar. spinany proud 1 A /60 Vss

TADIPEIV. oo ereeeeceereece e eeceeeeme e ereerecene e . FAINPETY ZApojene v sarii (EZ5)

1 tamper - interni indikace otevient skfing
Maximalni podet karet / zaznami ... 50 000 / 50 000 v refimm off-line
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Ridici pFistupova jednotka, pro ovladani 2 dvefi z jedné strany nebo 1 dvefe z obou stran:

Terminal je koncové zafizeni pro fizeni pfistupu. Viykonny procesor ARM Cortex s pamétovou kartou microSD
umoZfiuje témér necmezenou velikost seznamu povolenych karet | pectu zaznamenanych udalosti.

Je vybaven riznymi typy rozhrani pro pfipojeni étetek bezkontakinich identifikagnich karet - Wiegand, ABA, RS232 a
rozhrani RS485. Tato rozhrani umoziuji pripojeni naprosté vétsiny tecek bezkontaktnich karet riznych standardl
(Mifare, DESFire, LEGIC, HID, EM a dalSich). Rozhrani RS485 pfi komunikaci se éteckami vyuZiva standardizovaného
protokolu OSDF, pracujicim v zabezpeceném rezimu, vyuZivajicim princypy Sifrovani AES.

Osm galvanicky oddélenych vstupi a bezpotencidlové prepinacl kontakty Etyf relé umozZfiujl pfipojeni mnoha vstupnich a
vystupnich zafizeni (dvefnich z4mka a kontakt(, oviddacich tlatitek, turniketd apod.). MoZné je rovnéZ piipojeni do
systémil EZS a EPS. Komunikace s nadfizenym systémem probiha pres rozhrani Ethemet nebo RS485 a umoziuje
pfenos dat, dalkovou konfiguracl a upgrade programového vybavent.

Terminal je zabudovan do Sedé plastové skfifiky z materidlu ABS o rozmérech 240 x 160 x 60 mm

Pardubicka nemocnice, vystavba pavilonu CUP s centralizaci akutnich provozi 2.6:A06-18-P  Strana29/52




Atelier Penta v.o.s. ® Mrstikova 12 e 586 01 e Jihlava

tel.: +420 567 312 451-4  fax: +420 567 312 455 www.penta.ji.cz e-mail: penta@penta.ji.cz

Kabel UTP Cat.6, LSOH:

& INSTALACNI KABEL U/UTP CAT.6 250 MHZ (SYSTEMOVY KABEL TRiDY E)

& POPIS

= Provedeni: nestinény kabel WUTP (plastovy oddélujici kfi#) do 250 MHz

—-ié';' - = Wodif: mEdény drit
- - Primér vodife: AWG 23 (0,57 mm)

= WnéjEi plagt vodice: Polyethylen (PE)

= PrOmér pfes pladf vodide: 1,10 mm £ 0,05 mm

= Stinéni: 23dné

= Vndjgi pla&f kabelu: LS0H die IEC 803321 (nizkokoufsy a bezhalogenowy)

= Wnéjgi promér kabelu: 5,5 mm

= Barva plasté: modrd, RAL 2015

= Baleni: dievéna civia 500 m, 1000 m

= Mormy: ISOAEC 11801, CSM EM 501731, IEC 603321

& PRENOSOVE PARAMETRY

= binimalni instalaéni polomér ohybu: 40mm

= MWWF 0,68 C

= Maximalni zatiZfeni v tahu: 100 N

= Frekvendni pasmo: 250 MHz (Cat.6)

= Mesoumérné zpoZdéni: 45 ns A100m
UL
Frekvence 1 10 s E25 100 200 250 200 MHZ
Nomma {hdae ) © 21 & 10,9 155 159 25,1 EE] - da / 100m
Typicks hodnaty 1,65 56 10,2 149 15,2 75 Ell M4E da ¢ 100m
NEXT
Frekvence 1 0 EL ] EZS 100 200 250 200 MHZ
Norma fhdin ) BB 58 52 a7 44 40 L] - dg
Typicke: hodnaty BO E5 57 53 50 a5 44 43 da
PS MEXT
Frekvence 1 0 nzs BZ5 100 200 250 200 MHz
Nomma {din ) n B4 57 50 a5 42 L] 5 - da / 100m
Typicke: hodnaty 7 ] 54 50 47 42 ' 40 da ¢ 100m
ELFEXT
Frekvence 1 0 nzs EZS L] 200 250 200 MHZ
Norma hdin ) o BB 50 a0 34 EL] 4 2z - o8/ 100m
Typicke: hodnaty BO E5 53 45 43 a0 ER 3z da ¢ 100m
PS ELFEXT
Frekvence 1 0 nzs BZ5 100 200 250 200 MHz
Nomma {din ) n B4 47 a7 n n 1] 13 - da / 100m
Typicke: hodnaty 7 ] 50 43 40 7 24 L] da ¢ 100m
ZPETNY DDRAZ
Frekvence 1 0 s EZS L] 200 250 200 MHZ
Norma hdin ) o - 5 235 215 m,1 18 17.3 - o8/ 100m
Typicke: hodnaty - o 28 7 F s 5 5 da ¢ 100m
1) £5M EN 501731 : 2008
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Kabel U/FTP Cat.6a, LSOH:

Kabel U/FTP Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23,
LSOH modry, Dca

Modry

Instalaéni kabel pro dolové a telekomunikaéni pfenosy a strukturevanou kabeldz. Plné odpovidda poZadavkim na ffidu Ea (napfi. 10
GBase-T, 100Base-TX, ATM], VoIP a PoE. Kabel je uréen pro instalaci ve vnitfnim prostiedi.

- Stiniéné provedeni s konstrukei U/FTP

- 4 kroucenéd pary AWG 23 /1 individudlné siinéné

- Méfeny vykon: kategorie &a, fida EA (500 MHz)

- Maximélni pfenasovi rychlost padle C5N EN 50173-1: 10 Ghit/s

- LSOH plaif modry

- MVP: 0, 70¢

- Trida reakee na ohef: Dea =32, d1, al
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Technické informace

Konstrukce kobelu

U/FTP

Stinéni kobelu

U/FTP

Provedeni vodice

4 individwalné sfinéné kroucené pary

Vodié

Médény drat AWG 23 /1

Barevné schéma

Par 1 Bila / Modra
Par 2 Bila / Oraniova
Par 3 Bila / Zelena
Par 4 Bila / Hnada

Pocet pard

4, kroucené dvojice

lzoloce vodice

Bazhubgannv{r pénovy puhra'l'h}'lan

Femnici vodic

0,16mm, AWG26/7

Material izolace

FPE (Foam PalyEthylen)

Primér pfes izoloci vodice (mm)|

1.32

Stinéni Stinény
Individualni félie paru Al falie [PiMF)
Ripcord Mylen
VnéjE plaif kabelu LS0OH
Vnéjii plaif kabelu LS0H
Tfida reckce na chef podle CSM EN 50575 Dica
Tvorba koufe a dymu 52
Odkapdvani hoficich Zasfic dl
Acidita al
Vihfevnost [k /m] 515
Hustota koufe (%) = &0
Mnozstvi hologenvediku pii hofeni - pH =43
Mnozshi halogenvodiku pii hofeni - kondukfivita o acidita (p5/m| <10
Primér pfes vnéjii plaif (mm) 6903
Pramér (mm] 700
Vaha (kg) 0,05
Imenovita hmotnost (kg,/km] 48
Barva plasts Modra
Barva modra
Minimalni teplota okeli [*C) -30
Maximalni teplota okoli [ C) &0
Teplotni podminky - prevozni (*C) -30 az +50
Teplotni podminky - instalaéni (*C] 0 oz +50
Polomér ohybu siaticky (&) 29mm
Polomér ohybu dynamicky (&) 57mm
Max. tazna sila (M) e
Imenovité nopati F2NVDC
Maximdlni stejnosmérmy provd vodice (25°C) [A) 1.5
Odolnost visdi DC napéti pfi 207 C (Ohm,/ 100m) <05
Rozdil impedance mezi jednotlvymi pary %] <2 fd
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D.C siejnosmérny odpor vodiZe (MO *km) z 5000
Mapéfovd odolnost "vodié - stinéni" |2 sec] (kV DC) 2.5
Vazebni kapacita {nF/km) <56
Kaopacita paru vidi uzemnéni [pF/km) < 1400
Rozdil impedance (%) <24
Yazebni iflum podle [EC 511546-5 Typ2
Pevnosini index prodlovzeni vedice (% 10
Minimalni index prodlouzeni izoloce [pfi pogkozeni v tohu) (%) z 100
Minimalni index prodlouzeni plaé |pfi potkozeni v tohu) (%) z 100
Tazna silo pladeé (MPa) =0
Testovdno do frekvence (MHz) 500
SKEW [ns,/100m) =45
MVP (%) 77
Délka {mm) 1.0:00,00
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KAMEROVY SYSTEM (CCTV):

4Mpx, Objektiv 2.8mm (103°):

TECHNICKY LIST

Snimaci senzor
Citlivost

Cas zavérky
Objektiv

Uhel zabéru
Pomalobé&zna zavérka
Uchyceni objektivu
Clona

Funkce Den/Noc
Redukce Sumu
Kompenzace protisvétla
Funkce WDR
Video komprese
ROI kodek

Datovy tok videa
Datovy tok audia
Trojity stream

Max. rozliSeni
Snimkovani
Vedlej$i stream
Treti stream
Nastaveni obrazu

Sitové uloZisté

1/3" Progressive Scan CMOS

0,01 Lux @ (F1.2, AGC zap.), 0 Lux s IR
1/3s-1/10000 s

28mm@F2,0

2.8 mm (103°), 4 mm (83°) 6 mm (51°)
Ano

M12

F2.0

IR filtr (Automatické, planované, poplachové piepnuti)
3D-DNR

BLC

120 dB

H.265, H.265+, H.264+, H.264

Ano, nastavitelné

32 Kb/s ~ 16 Mb/s

64 Kbls (G.711) / 16 Kbls (G.722.1) / 16 Kbls (G.726) / 32-128 Kbls (MP2L2)

Ano

2560 x 1440 px

HI. stream: 25 sn./s. (2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
25 sn./s. (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

25 sn./s. (1280 x720, 640 x 360, 352 x 288)

Rezim koridoru, Saturace, Jas, Kontrast

NAS (Podpora NFS, SMB / CIFS), ANR
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Poplachové akce

Protokoly

Kompatibilita

DalSi funkce

Rozhrani Ethernet
Resetovaci tlagitko
Slot pro SD kartu
Provozni teplota
Napajeni

Pfikon

Kryti

Antivandal

IR pisvit
Nastaveni
Rozméry

Hmotnost

Detekce obliceje, Prekroceni linie, Detekce naruSeni, Detekce pohybu, Dynamicka analyza, Sabotaz,

Sit odpojena, Konflikt IP adresy, Vyjimka Ulozisté

TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

Reset tlatitkem na kamefe, zrcadlo, ochrana heslem, soukromé zény, vodoznak,
filtrovani IP adres, anonymni pfistup

1x RJ45, 10M / 100M

Ano

Micro SD/SDHC/SDXC az 128 GB

-30°C ~ 60°C (VlIhkost: az 95 %, nekondenzujici)

12V DC * 25%, PoE (Power over Ethernet - 802.3af)

Max. 9W

P67

IK10

az30m

Horizontalni: 0° - 355°, Vertikélni: 0° - 75°, Rotace: 0-355°

® 111 x 82,4 mm

610
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4Mpx, Objektiv 2.8mm (109°) Cerna barva:

TECHNICKY LIST

Barva

Obrazovy snimaé
Citlivost

Rychlost zavérky
Rezim den/noc
Redukce Sumu

WDR

Mechanické nastaveni
Clona

Objektiv

IR pisvit
Komprese videa
Datovy tok videa
Pokrocilé detekce
ROI

Maximalni rozliSeni

Snimkovani

VylepSeni obrazu
Nastaveni obrazu

Slot pro SD

RAL 9011

1/2.5" Progressive Scan CMOS

Barva: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux s IR
1/3 - 1/100 000 s, dlouha zavéra: Ano

IR Cut Filter (Den/Noc/Auto/Rozvrh)

3D DNR

120 dB

3 osy: Pan: 0° - 355°, tilt: 0° - 75°, rotace: 0° - 355°

F1.6

2.8 mm - horizontélné 109 °

4 mm - horizontaIné 88 °

6 mm — horizontélné 53 °

az 30 m (EXIR)

H.265+, H.265, H.264+, H.264

32 Kb/s - 16 Mb/s

Pfekrogeni ¢ary, detekce naruSeni, odstranéni objektu, zanechané zavazadio
Ano

2688 x 1520 px

Hlavni stream: 25 sn./s (2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080)
Sub-stream: 25 sn./s (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Treti stream: 25 sn./s (1280 x 720, 640 x 360, 352 x 288)
BLC/3DDNR/HLC

ReZim koridoru, saturace, jas, kontrast, ostrost

MicroSD / SDHC / SDXC karta (128 GB)
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Sitové Ulozisté NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Poplachy Pohybova detekce, detekce sabotéZe, sit odpojena,
konflikt IP adres, neopravnény pfistup, vyjimka uloZisté
Sitové protokoly TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,

PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Obecné funkce Reset tlaCitkem, ochrana heslem, Soukromé zony, vodoznak, filtr IP adres
Standardy ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI

Sitové rozhrani 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Provozni podminky -30°C-60°C

Kryti IP67, IK10

Aplika¢ni poznamka Kamery se sklenénou (plastovou) bublinou doporu¢ujeme z diivodu odraz(

IR pfisvitu pouze do vnitfnich prostor.
Napéjeni 12VDC/0,5A

PoE (802.3af), max. 7 W

Material Hlinik + plast
Rozméry ® 111 x 82,4 mm
Hmotnost 500 g
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6Mpx, Objektiv 2.8-12mm (88°-27°) s motor zoom objektivem:

TECHNICKY LIST

Snimaci senzor

Citlivost

Cas zavérky
Pomalobé&zna zavérka
Objektiv

Uhel zabéru

Uchyceni objektivu
Funkce Den/Noc
Redukce Sumu

Funkce WDR
Kompenzace protisvétla
Video komprese

ROI kodek

Datovy tok videa
Trojity stream
Max. rozliSeni

Snimkovani

Vedlej$i stream
Treti stream
Nastaveni obrazu

Sitové uloZisté

1/2.9" Progressive Scan CMOS

0,01 Lux @ (F1.2, AGC zap.), 0 Lux s IR

0,018Lux @ (F1.6, AGC zap.), 0 Lux s IR

1/3's-1/100 000 s

Ano

2,8-12mm @ F1.6 (motorzoom)

88°-27°

»14

IR filtr, Pfepnuti - Automatika / Planované / Spusténé poplachem
3D-DNR

120 dB

Ano, BLC - nastavitelné

H.265+/ H.265 / H.264+ | H.264

Ano, nastavitelné

Datovy tok (audia):64 Kb/s (G.711), 16 Kb/s (G.722.1), 16 Kb/s (G.726), 32-192 Kb/s (MP2L2)
32 Kb/s ~ 16 Mb/s

Ano

3072 x 2048 px

HI. stream: 20 sn./s. (3072 x 2048, 3072 x 1728, 2944 x 1656),
25 sn./s. (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)

25 sn./s. (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

25 sn./s. (1280 x720, 640 x 360, 352 x 288)

Rezim koridoru, Saturace, Jas, Kontrast

NAS (Support NFS, SMB / CIFS), ANR
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Poplachové akce

Detekce obliéeje

Protokoly

Kompatibilita
Soucasné zobrazeni

DalSi funkce

Pristup

Rozhrani Ethernet

Poplachovy vstup/vystup

Audio vstup/vystup
Resetovaci tlagitko
Slot pro SD kartu
Provozni teplota
Napajeni

Prikon

Kryti

Antivandal

IR pfisvit
Mechanické nastaveni
Rozméry

Hmotnost

Piekroceni linie, Detekce naruseni, Detekce pohybu, Dynamicka analyza, Sabotaz,
Sit odpojena, Konflikt IP adresy, Vyjimka Ulozisté

Ano

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI

az 6 kanall

Reset tlatitkem na kamefe, zrcadlo, ochrana heslem, soukromé zény, vodoznak,
filtrovani IP adres, anonymni pfistup

az 32 uzivatel(,, 3 stupné: Administrator, Operator, UZivatel

1x RJ45, 10M / 100M

17

1x line in, 3.5 mm/ 1x 3.5 mm

Ano

Micro SD/SDHC/SDXC az 128 GB

-30°C ~ 60°C (Vlhkost: az 95 %, nekondenzujici)

12V DC £ 25%/ 1,2 A, PoE (802.3at, 42.5V - 57 V), 0,5 A- 0,3 A)

Max. 18 W

P67

K10

az50m

Pan: 0° - 360°, tilt: 0° to 90°, rotace: 0° - 360°

O 144,13 x 332,7 mm

1893 g
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DrZzak kamery dome na sténu, Cerny:

128 kandlovi sitovy digitélni video rekordér:

TECHNICKY LIST
IP video vstupy

Vstupni/ vystupni Sitka pasma
Vstupni/ vystupni Sifka s RAID

Protokoly

HDMI vystup

VGA vystup

LCD vystup (volitelng)
Audio vystup

Format dekodovani
Podporované rozliseni
Synchronni pfehravani
Schopnost dekddovani
HDD rozhrani

eSATA

128-ch
576Mbps/512Mbps
576Mbps/512Mbps

HIKVISION, ACTi, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (Version 2.5),
PANASONIC, PELCO, PSIA, RTSP, SAMSUNG, SONY, VIVOTEK, ZAVIO

2 nezavislé HDMI vystupy. rozliSeni: 4K (4096x2160), 4K (3840x2160)/ 30Hz, 2K (2560%1440)/ 60Hz,
1080p (1920x1080)/ 60Hz, UXGA (1600x1200)/ 60Hz, SXGA (1280%1024)/ 60Hz, 720p
(1280x720)/ 60Hz, XGA 1024x768)/ 60Hz

1-ch, rozligeni: 1080p (1920x1080)/ 60Hz, UXGA (1600x1200)/ 60Hz, SXGA (1280x1024)/ 60Hz,
720p(1280x720)/ 60Hz, XGA (1024x768) 60Hz

7" LCD display

1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1KQ)

H.265, H.265+, H.264, H.264+, MPEG4, MJPEG(pouze pro IPC Hikvision)

12MP/ 8MP/ 7TMP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF
az 16 kanald

20-ch@1080p

16 SATA rozhrani, podpora hot-plug

1 eSATA rozhrani
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Kapacita az 10TB pro kazdy disk

RAID RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10, (RAID pouze s disky 4TB a vétSimi)
Protokoly IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS
Sitové rozhrani 4x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet

Dvoucestny audio vstup 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KQ)

Sériové rozhrani RS-485, RS-232, klavesnice

USB rozhrani pfedni panel: 2x USB 2.0; zadni panel: 2x USB 3.0

Poplachové 1/0 16/8

Rozsifeni desky (volitelng) jedno rozsifeni desky se Etyfmi porty 10M/ 100M/ 1000M

Optického rozhrani (1.25Gbps SFP), 8x RS-485 rozhrani a rozhrani poplachovych /0O na 32/16

Napajeni 100 - 240V AC, 550W
Vétracek Redundantni ventilator s dvojim kulickovym loZiskem, hot-plug
Prikon (bez HDD) < 140W

Provozni teplota
Provozni vihkost
Sasi

Rozméry

Véha (bez HDD)

Zaruka

0°C-+50°C
10% - 90%

3U
442x494x146mm
<16kg

36 mésicu
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ALL-IN-ONE PC:

Prepracovany model profesionalniho All in One pocitace, na prvni pohled zaujme tenkym a elegantni designem, ktery se bude
dobfe vyjimat na kancelafském stole, v recepci ¢i na zdi. Moderni hardware je ulozen v libivém téle monitoru a tak uSetfi misto
na stole i pohled na nevzhledné zamotané kabely. Pro vas3 klid je poCitaC vybaven komplexnimi ochrannymi nastroji. Jako
operacni systém zde figuruje moderni Windows 10 Home.

Klicové vlastnosti All In One PC:

Elegantni vzhled, ktery Setfi mistem

Viykonny hardware integrovany pfimo v téle monitoru
23,8" IPS displej s Full HD rozlienim

Moderni operacni systém Windows 10 Home
Konektory USB-C a USB 3.2

Svizné SSD UloZisté o kapacité 256 GB

Komplexni zabezpeCovaci nastroje

All In One pocita& prekvapi Spickovym vykonem:

Za prostornym 23,8" displejem s jemnym Full HD rozliSenim se ukryva Sesti jadrovy procesor Intel Core i5 9500T 9. generace
s architekturou Coffee Lake. Spole¢né s rychlou operaéni paméti a integrovanou grafikou si uZijete bezproblémovy multitasking
a plynuly chod celého systému. Pro vaSe data je pfipravené svizné SSD uloZité s kapacitou 256 GB.

Operacni systém

Cperatni systém Windows 10 Home
PouZiti

Typ sestavy All-in-one PC
Displej

23,8" (60,45 cm)

Rozlizeni 1920 % 1080 px
Typ panelu Ps
Procesor

Intel Core i3

Intel Core i5 9500T Coffee Lake
2,2 GHz (2 200 MHz)

6 x

9 MB

3,7 GHz (3 700 MHz)

35w
Funkce procesoru Podpora Virtualizace
Graficka karta
Model graficke karty Intel UHD Graphics 630
55D

256 GB (0,26 TB)

55D Kapacita 256 GB (0,26 TB)

Vybava

Bluetooth, Ctetka pamétovych karet, Optickd mechanika, Wi-Fi
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Barva a provedeni

Barva Cerna
Zdroj
Zdroj 120 W

Operacni pamét’

Intel Optane Me
Velikost operafni pamét RAM 8 GB
Frekvence pameti 2 666 MHz
Typ paméti DDR4
Maximalni kapacita RAM 64 GB
Pocet slotd RAM 2 ks

Potet osazenych slotl 1ks
Vystupy

UsB-C 1ks

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0} 4 x

Graficke HDMI, DisplayPort

LAN, Combo Audio Jack

DVD

539,6 mm

393 mm

150 mm
Hmotnost 6,35 kg
Prislusenstvi
Zakladni prislusenstvi Mys, Klavesnice
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VYVOLAVACI SYSTEM (VS)
Hlavni displej LCD:

HLAVNI DISPLEJE - LCD

KOMPONENTY VYVOLAVACIHO SYSTEMU

PROSTOR PRO PROPAGAC]
PROMITANI REKLAMY

MOZNOST ZOBRAZOVANI INFORMACI

zoaRAzovANi DATA A CASU

licel

CE

LCD panely, nz
vyvolavacich
zakladni funkce

&mu © mozZnosi:

nedilnou scuc

systemech h.
hlavrich displeju vyvolavacich

Bsou  jejic
Rozsiruj
i -
* promitani videa nebo obrazoveé prezentace
- vhedné pro umisténi propagacnich a prezentacnich
matendld provozovatele systému nebo joko reklamni
prostor tretich stran
- podpora video formaty mpe:
- podpora corozovych formatd jpg, bmp, gif a daisich
- volitelna monost dopinéni o TV vysilani
- podpora HD roziseni
* zobrazovani fextového radku
- vhodné pro rychié zdélovani aktualnich informaci
- umonuje zobrazovat textove informace formou bézciho
textu nebo prolinajcich se cbrazovek

CD panely bez MiniPC, fizene RGS fadicem, piné nahrazuj
ove LED panely a zastanou tak zakladni funkce
« zobrazeni pofadového &isla akiuainé volanych klient
- zpravidla cislem Cervene barvy
« zobrazeni cisla prepazky na kierou je klient volan
- zpravidla Sislem zelens barvy
« zobrazovani historie volanych kiienty
- vyuziva viceradkoveého zobrazovani
* zobrazeni smérovych Sipek
- napomaha orientaci K entd v Slenitém prostoru

lasady umisiéni
Hiovni displej
prostorech k

displej se 3

do dobre viditelné pozice v

o kde hlavni displejs mohou

ekoj na vyvolani. V pripadé pouziti

KLIENT PREPAZKA

2"

22.12.2020 11:42:21}

Provedeni

LCD nlavri displeje jsou realzovany zapocjenim béznych
TV panets do vyvolavacino systémwu.

Neicos jsou pouzvany obra y © Unlopicce 40"
42' Systém viaok ke uspUsobit pozadavkim
zakazniko.

Promitaneé obrozove a video sekvence
obsah textovéno fadku kze snadnc ménit pomoci SW
nastroje, ktery je soudash dodavky. Informace
promitoné na hlavn displej nezatézuji sfovy provoz
neof vyuzivaj viastni MINI PC

stejné joko

Ipusoby moniaze
LCD hlavni displeje se zpravidla umisfujl na sténu pomoci
standardninc VESA drzaku

Zapoijeni a komunikace

Panely se pripojuji pres HDMI rozhroni do Adictho PC

kiers komunikuje s vyvolavacim systémem
prostrednicivim Ethernetu.

Ethernet

L J

|
|
e

Napdjeni
LCD/Plozma obrazovky hlavrich displejd jsou pripcieny
do béine elkirickes sité AC 230V.
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Hlavni displeje SMD:

HLAVNI DISPLEJE - SMD

KOMPONENTY VYVOLAVACIHO SYSTEMU

Uce
SMD LED panely poudvané joko hlavni
vyvolavacich systémech jsou jelich nedilnou souéast o pini
Ctyn zakloadni funkcem:
* zobrazeni pofadového &isla aktudiné volanych klient)
- zpravidla Sislem slozenym z Servenych LED diod
* zobrazeni cisla prepazky na kterou je klient volan
- zpravidia &islem slozenym z bilych LED diod
« zobrazovani historie volanych klient)
- ph vyuzivani viceradkoveho hlavniho displeje
» zobrazeni smérovych Sipek
- ph vyuzivani hlavniho displeie se Sipkami
- nopomaha orientaci kientd v Elenitém prostoru

displeje ve

Zasady umisténi
Hiavni displeje umisfujeme
orostorech kde Kienti cekaj
displejl se Sipkami volime misto kde hlovni displej
slouZit k lepdl crientaci v Slenitém prostoru.

do dobre viditelné pozce v
na vyvelani. V pipadé poutiti
je mohou

KLIENT

456

'

-

VYSETROVNA

" rrne,
eeeservnce

Proveden

Hiavré displeje jsou umistény v designovem ramecku
standardné sthome mat borvy.

Lze objednavat i ramecky Ceme, zZiate, sthbrné lesk

nebo jiné barvy v odstinech palety RAL.

Pri umisténi hlavniho displeje do prostoru je vhodné
pridat do sestavy pohledovy zadry kryt.

Hlavri dipleje jou csozeny SMD LED diodami krytymi
anfireflexnim ckrylatovym sklem, coz zoruduje vysokou
citelnost Gdajl ze vzdalenosti oz 15m.

Iousobv monigie
Hiovré displeje se zpravidia umisfuji na homi zaves

[=
sténu. Je viak moine je pripevnit specialnimi drzaky i na
povrchy joko skio, plasty, nabytek apod

na

l
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Komunikace Napadjeni
Hiavni displeje komunikujl = Adici SW/HW jednotkow | Hlavnl displeje jou nopajeny bezpednym

po Ethemety — mistri st LAN.

nap&tim re zdrojové Osffedny nebo j= napdjeni

Komunikace saomoma pak prebiha  pormocl | Feienc samostatnym sifovym adapterem.
specialning protokolu firmy Eadlec-elekironika, sro Vybrane tyoy lze rovwnéi napajet po ethermetu die noomy
IEEE BO2_3, tzv. PoE [PowerOverEthemst].

I ED s hlgvnich dispeit

Hlawni displeje se Sipkami

Popis Rozméry [mm] | Prikon (max) [W]
1 fadek | 3 naky kient | 2 naky prepatka | Sipka 385 x133x 22 43
2 radky § 3 znaky kiert [ 2 znaky plepaika J Sipka 385 x 227 x 22 7.z
3 Padky / 3 znaky Kiert / 2 znaky pfepaika [ Sipka 335 x 320 x 22 10,2
4 fadky f 3 znaky kiert / 2 znaky pfepaika J Spka 385 x 415x 22 3.2
& fadky f 3 znaky kiert [ 2 znaky pfepaika / Spka 385 x 508 x 22 4.2

Hlavni displeje bez Sipek

Popis Rozmeéry [mm] | Fiikon (max) [W]
1 fadek / 3 onaky kient [ 2 znaky prepadka 325x133x 22 38
2 fadky J 3 znaky Hient [ 2 znoky prepazka 3252 297 x 22 6.5
3 fadky / 3 znaky kient [ 2 znoky pfepaika 325 x 320k 22 7
4 fadky / 3 znaky Hient [ 2 znoky prepazka 25 x 41522 1.7
5 Fadkd / 3 znaky kient / 2 znaky prepaika 325 x 508 x 22 14.3
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Pfepazkové displeje SMD:

PREPAZKOVE DISPLEJE - SMD

KOMP

ONENTY VYVC

LAVACIHO SYSTEMU

KLIENT

KLIENT

Rl LTI
LA T

Ucel
LED panely
vyvolavo
plni dvé zakladni fu z
* zobrazeni poradového cisla klenta u konkréini prepazky
- zpravidia & z Cervenych LED diod
* oznaceni nebo zobrazeni cisla prepazky
- zpravidia Zenym z bilych LED diod nebo
pasiviim po m z folie
Speciaini typy prepaikovych LED displejl pak mo

nkce

lem slozenym

dalsi fu inkce, jako zobrazovani jedncdu

cite ych a informac

Jasadv umistén

Prepazkove displeje umisfuleme v prostorech kde e
fy"" y nachdzeni cosluing prepazy. idedlné pok pimo u

prepazek samotnych
ch kde se na

jednom misté nachaz vice

c ze vyuzt fzv. sdruzeny plepozkovy displej, kdy

y
displeji zobrozui informace o vice

jednom
orep Jz}x: h.

zpravidia umisfuji na hoers
ry ze prizousobit.
e phpevnit specialnimi drzaky na

zavesy

Komunikace

s fidici SW/HW

Prepazkove dis = komunikuji
po Ethernetu — mistry siti LAN
Kemunikace samotna pak

j2dno

o vt)r‘] Or"'v""\ "F»-' I]"’"

PREPAZKA

E'[f;\’r“(lr‘- 5
Prepazkove displeje jsou umistény v de

standardné stribrné mat barvy. Lze ob

signovem ramecku

nat i Cemé, Zdaté

stilbmé lesk nebo jiné barvy v odstinech standardu RAL.
Pri umisténi prepazkoveho displeje do prostoru je vhodné
phidat do avy pchledovy zadni kryt, kisry je

phipevicvan pl
Frepazkove dip
onfreflexnim akryi
Udaiy

nys -‘xvym suchym zipem a vruty
ED dicdami krytymi
vysokou

itelnost

Frepazkove displeje jsou napadjeny bezpeinym napé&tim
ze samostain sfoveho adapteru
Vybrané typy prepazkovych displejd

78 rovnel ”JFJ et

protokolu firmy Kadlec-elekironika, sr.o po Ethemeitu dile nomy [EEE 802.3af, tzv. PoE
(PowerOverEthernet
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Tiskarna termo, 4 tladitka:

Tiskarna
KOMPONENT VYVOLAVACIHO SYSTEMU

Ugel
Tlacitkova fiskarna
ma ve

vyvolavacim systému za
Ukol vydavat poradove
listky s pofadovymi Cisly
a daliimi, volitelnymi,
Udaii. Souastné
svydejem fistku klienta
zarozuje do  virtuaini
fronty.

Vlasinosti tiskarny

>

Provedeni
Tiskamna ma v designové feieném, standardné

kiem, plastovém i&le zasazenu kovovou zakladnu, na
kieré je umisténa elekironicka o mechaonicka &ast
tiskamy.

Ctyfi vysoceodoina foliova flacitka o sysiém
zabezpeceni profi Ucpani vydejove cesty listku
zabezpedi bezproblémovy chod fiskamy i celého
vyvolavaciho systéemu.

Tiskarnu je moiné prichyfit na sténu nebo k ibovolnému
podkiadu, pripadné je moiné dookjednat stojan.

Télo tiskamy je moiIné objednat i v nestandartnich
barvach, odstind palety RAL.

Lasady ymisténi
Tiskamu je vhodné umistit do
prostoru  pobliz vstupu do
odobavovaci haly tak, aby
neomezovala vstupni prostor,
ole souCosné i  Kienfi
neprehiedii.

PHi navrhu je nutné zohlednit
viechny prvky interiéru (nopf.
automaoticke dvere apecd.),
kieré by mohly owiivnit
plynulost odbéru fistkd nebo

provez v odbavovac hale.

Pouzi y te ir; s .
Komunikace ouzzvm:ny rmopoprr Napajeni Hmonost [kg] Rozmery [mm)]
Orez lisku
Ethemet K040 adaptér DC - oy p°;£°""‘
RS-485 ANO 24V / 5A : 20 %
vyska: 220
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SW vyvolavaciho systému:

VIRTUALNI VYVOLAVACI SYS

-

EM

DISKRETNOST PRI OBSLUZE

PRINOSY PRO KLIENTY:

E Coicdng
BEZ STRES
SPRAVEDUVE PORADI VE FRONTEU

Zakiadni popis systému

Monitoring

Systém mize s vyhodou vyudt
rozvody poditadové Sité.
Prehiedne o intuifiveé prostreadi
apikaci informuje pracovnika o
viem, co poirebuje vEdét ke sve
praci. nstolace aplikaci
nevyzaduje zapis do regisiry, coi
pfindil vysckou bezpeénost a
rychlé a snadné rozéiren systému.

Interni objednavani

Systém umozfuje objednani a
rezervaci terminu prshi navitévy
Kienta. Kiient mbze byt objednan
kurdité innosti & obsluhuicimu,
na konkréini termin. Pro prinlageni
do vyvolavaciho sysiému obdrd
kient PIN kod. Dostavi-i se klient
vrezervovanem terminu, j@ mu
po zadani PINu phdéleno pricrtni
poradi mez Sekojcimi.

Vedouci pracovnik ma monost
dohledu naod celym provozem.
Délka jednoilivych front, pocet
odbavenych & Sekajicich klientl
na jednotiivych prepazkach atd.
Tyto informace pak pesiouz k

organizaci kientskych front a
tedy ke zychleni procesu
obsiuhy.
Statistiky
Veikeré znskané Udaje ize zobrazit
v prenlednych stafistikach

slouZicich k prehledu nejen o
navitévnosti kientd a dobe jeiich
oksluhy, ale i o praci konkrétnich
zaméstnancy, jejich vylizenosd,
vytizenosti jednotiivych prepazek
& konkrétnich &innosti. Vystup
siedovaného obdoki mize byt
zobrazen v grofické podcbé a
exportovan typicky do txt a csv.

PRINOSY PRO UZIVATELE:
KUD PRO PRAC!
ROVNOMERNE VYTIZENI OBSLUHY _

Rozsiteni sysiému

WebC@ll je suzba zojisfuiicd  propojeni
vyvolavociho systému s infernetem. PRnasi
moinosi objednat se knavitévé pres
weboveé rozhrani &i formou SMS  zoravy.
Objednanim s= na konkréini femmin se kiient
vyhyba dofiimu &ekani. Webove rozhrani
rovnéz umozrwije nahled na ckiudlrd pocet
&ekajicich kient). Obsluha ma informace o
objednaném kientovi k dispozici
s predstinem o mUie s pripravii potrebné
maotendly, &imZ se ddle zrychiuje obsiuha.
Ridic! pracovnik mize webové rozhrani vyust
ke vzdalenému sledovan provozu.

LCD panely rozZifuj moznosti vyvolavacich
systémy o komunikace s Vasimi kienty.

Mimec informace © vyvolavanych &islech
mUzete kiienty oslovit formou obrozove
prezentace a informovat © novinkach,
siuzbach &i produktech.

AUzete také dat prostor pro prezentaci svym
dodavatelim & obchodnim partnerim.
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Schema vyvolavaciho systému

fiskame

Higvni disple]

Obshuing pfepdiky s plepaikovymi dispheg

&
Variabilito vyvolavaciho systému

Dle pofodovind, ndrokl a cdekdvani lze raklodni komponenty zomahovat v nékolika varantach o nndovat fak efekfivitu
sluieln, cbsluhy a osloveni Kientely.

SERVER

- Ethernet{LAMN] 1

.
S
- | ¢ o

----- ~{Efdme =]

Technickeé paramefry systému

s Moincet vyudifl o 250 prepazek a Cinnosh

v periferie byvaj typicky pipcieny pimo do Ethemstu

» napdien displejl je reclizovanc bezpednym napstim, pipedné technologii PoE die normy IEEE 802 3af
*» fdici aplikace systemu vyZaduje OF Windows XP a novejs

s prepaicové instaloce podeonj vice plaforem OS, nejcosté)i OF Windows a Linux
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SPECIALNI ZARIZENi

Zvukové orientaCni majak:

Popis ¢innosti:

Zvukovy orientaéni majak pomaha navadét nevidomého k danému orientaCnimu bodu a akusticky jej informuje o vyznamu
tohoto bodu. Pfijima povely od vysilac. Zpravidia po pfijmu povelu 1 je spusténa hlasova sekvence ,znélka“ a po vyslani
zafizeni.

Umisténi a pfipojeni:

Réadiovy orientatni majak se umistuje na budovy a jiné orientacni body zpravidla tak, aby spiralova anténa vy¢nivala nahoru.
Pfi mont&Zi majacku je vhodné sejmout horni viko krabicky s reproduktorem a odpojit konektory LED a REPRO. Anténa nesmi
byt v pfimé blizkosti kovovych pfedmétl, napf. plechd, tyéi apod. Na kovovou sténu nebo ty¢ je mozné pfipevnit majacek
pomoci specialni pfichytky, ktera odkloni majak a anténu od vodivého kovového pfedmétu. Jinak je mozné majacek pfipevnit
dvéma az Ctyfmi vruty umisténymi v rozteci 122 x 152 mm. Pfi pfipevnéni na zed pouzijeme hmozdinky o prdméru 8-10 mm.
Pouzijeme-li upevnéni pouze dvéma vruty, je tfeba pouzit Ghlopficné umisténi upevfiovacich otvor(i. Upeviiovaci otvory O jsou
dostupné pfi sejmutém hornim krytu krabi¢ky. Po upevnéni spodni Easti krabiéky pfipojime kabel pro pfivod sitového napéti
230 V/50Hz. Pak pfipojime konektory LED a REPRO a nasadime horni vicko tak, aby Uhlopfi¢n& umisténé zdmky na spodku
a vr8ku krabicky do sebe zapadly. Nakonec rovnomérné dotdhneme ctvefici vnéjSich kfizovych Sroubli z umélé hmoty. PFi
vybéru mista a zplsobu umisténi je potfeba zajistit (napF. stfiSkou), aby se do reproduktoru nemohla dostat voda, ktera by
zafizeni zniCila. Pokud toto nejde zabezpecit, Ize dodat vodotésnou verzi. Ve spolupréci se dalkovym vyrozumivacim
napf. v bankach, na postach apod. Majak doplnény o desku portd. UmoZiiuje ménit vyhlaSovanou frazi podle stavu jiného
zafizeni, napf. eskalatoru, max. pocCet odliSnych hladeni je 256. Je-li poZzadovano, aby se nevidomy dovolal dalkovy
vyrozumivaci komunikator. Majak se pfipojuje na napéajeci napéti 230 V/50 Hz kabelem 2x1,5-2,5 mm2 na svorkovnici. Je
jitén tavnou pojistkou 1A 250V. Z dlivodu bezpecnosti prace je nutno montazi povéfit osobu zplsobilou podle vyhlasky ¢.
50/78 Sb.

Technicka specifikace

Rozméry 170x140x95 mm

Vaha cca 1.8 kg

Napajeni 230V/50Hz

Pfikon 6 VA bez hlaseni, max. 20 VA pfi hlaseni
Vstupy max. 8 bezpotencialovych vstupd, 300V, 150mA
Stupeii kryti IP 54

Rozsah pracov. teplot -20°C az + 60°C
Rozsah skladov. teplot -40°C az + 70°C
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Prijimaci ¢ast 80MHz

Pfijimany kmitocet 86,79 MHz (87,1 MHz pro verzi SM — pro Slovensko)
Vstupni impedance 500
Anténa spiralova
Citlivost 0,3 pV (BER=10?)
Vysilaci ¢ast (modul 80 MHz)
Vysilany kmitocet 86,79 MHz
Vykon vysilace max. 0.4 W
Modulace FSK
Kmitoétovy zdvih +3.5 kHz

Doba trvani vysilani povelu  cca 100 ms
Modul 80 MHz je doddvan na zvidstni objednavku

Vysilaci ¢ast (modul 860 MHz) Pfijimaci ¢ast 860MHz
Vysilany kmitocet 868,2 MHz Pfijimany kmito&et 868,2 MHz
Vykon vysilace max. 10 mW Modulace GMSK
Modulace GMSK Kmito&tovy zdvih 170 kHz
Kmitoétovy zdvih +70 kHz Citlivost typicky -100 dBm
Datova rychlost 100 kb/s

Zvukova &ast
Vykon NF zesilovade 10 W /40
Zaznamové médium SD/MMC karta o kapacité 64 MB az 1GB,

pfi vyjimani se karta uvolni op&tovnym stiskem
Typ nahravky MP3 max. 256 kb/s

Pfifazeni nahravek k povelim 1.mp3 az 6.mp3 —> tladitko1 az tlacitko 6 na VPNO1
1.mp3, 2.mp3 —> tlatitko1 a tlacitko 2 na VPNO3
7.mp3 == tlagitko 3 na VPNO3 (slepecka hal)
Pokud je nastaven atribut souboru x.mp3 ,jen pro éteni* dalsi vyslany povel béhem
prehrdvani nepferusi prfehrdvanou sekvenci a je ignorovan.
Délka zvukové relace Podle velikosti SD karty a kvality nahravek
(napf. 46 hodin pfi SD karté 1GB a 48 kb/s) .
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