nelze-li u¢inky na okoli omezit na tuto miru, smi se tato zafizeni provozovat jen ve vymezené
dobé

o provadéji-li se stavebni prace nebo jsou-li v provozu stavenidtni zafizeni za snizené
viditelnosti nebo v noci, musi se stavenisté na vSech potfebnych mistech dostatecné osvétlit
= stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpist o
bezpecnosti prace, jmenovité vyhl. CUBP a CBU ¢&. 324/1990, o bezpeénosti prace a
technického zafizeni pfi stavebnich pracich, jak uvedeno v pfislusnych Castech projektové
dokumentace jednotlivych stavebnich objektu.

o Potfeba betonu a Zivice bude zajiSténa dovozem hotovych smési ze stavajicich
stacionarnich vyroben. Stavebni prace budou provedeny pfislusnymi stavebnimi
mechaniza¢nimi prostfedky dodavatele.

o Za vjezdem na staveni$té je navrZzena (istici zéna ze silniénich panelll. Zafizeni pro
oplach vozidel bude umisténo tak, aby nedoslo ke kontaminaci podzemnich a povrchovych
vod.

o Socialni zafizeni stavenisté bude umisténo v ramci zafizeni stavenisté, zajisti dodavatel
stavby. Satny a socialni zafizeni budou fe$eny formou mobilnich buné&k umisténych na
stavenisti, na stavbé budou umistény chemické zachody. Spladkové vody z myti rukou
nebudou vypoustény na stavenistich volné do terénu, ale budou jimany a likvidovany v
souladu s platnou legislativou v oblasti vod. Socialni zafizeni stavenisté bude dimenzovano
pro celkovy pocet pracovnikl na stavenisti.

= V objektech zafizeni stavenisté nebo na jiném vhodném misté, je zhotovitel povinen zfidit
a zajiStovat provoz prostord pro vykon stavebniho dozoru objednatele. Rozsah, druh a

vybaveni prostort a uhradu nakladl uréuje SoD mezi zhotovitelem a investorem stavby.

h) postupy pro zemni prace reSici zajiSténi provadéni vykopu,
zejména riziko zasypani osob, s ohledem na druhy pazeni,
Sifku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do
vykopu, zabezpeceni okolnich staveb, snizovani a odvadéni
povrchové a podzemni vody

= Zhotovitel zajisti, aby terénni prohlubné, jejichz pudorysné rozméry ve vSech smérech
prfesahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovidajici

unosnosti zajisténymi proti posunuti a tyto nesmi byt lehce odstranitelné. Pfipadné aby volné



okraje otvor( a vykopu byly zajistény technickym prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad

zabradlim nebo ohrazenim.

o Rozmisténi doCasnych stavebnich vykopl a jam a jejich rozméry jsou zobrazeny
v projektové dokumentaci. Stény vSech vykopl o hloubce vétsi nez 1,3 m, budou zajistény
rozpérnym pazenim. V pfipadé, Zze v misté vykopu bude nekompaktni (nesoudrzna) zemina i
u vykopl mensi hloubky, budou stény proti sesuti zajistény i u vykopld o mensi hloubce nez
1,3 m.

= Pfi pfedani pracovisté zhotovitel stavby (stavbyvedouci) pisemné preda dodavatelim
veskera vyjadreni jednotlivych spravcl o existenci podzemnich vedeni a jinych prekazek v
prostoru stavenisté (které obdrzel od investora). Pfed zapocCetim vykopovych praci se zajisti
odpovédnym pracovnik vyty€eni a vyznaceni pfimo v terénu. V pfipadé potieby na zakladé
pozadavku spravce sité je mozno provadét vykopy az po odpojeni vedeni. Pracovnici, ktefi
budou zemni prace provadét, musi byt s trasami, jejich druhem a hloubkou ulozeni, v€.
ochrannych pasem, seznameni. Pfi zasahu do siti mimo obvod stavenisté musi byt pfitomen
zastupce provozovatele.

= DalSi pozadavky:

=V mistech, kde neni zajistén trvaly dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m
provadény osamocensg.

o Svislé bocni stény ruéné kopanych vykopU musi byt zajistény pazenim pfi hloubce vykopu
vétsi nez 1,3 m v zastavéném Uzemi a 1,5 m v nezastavéném Uzemi.

=V zeminach nesoudrznych, podmacéenych nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde
je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény téchto vykopl zabezpeceny podle
stanoveného technologického postupu i pfi hloubkach menSich, nez je stanoveno ve vété
prvni.

o - Pazeni stén vykopu musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak
zeminy a zajiStovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho
terénu a sesouvani stén vykopu, popfipadé vylou€ilo nebezpeci ohroZeni stability staveb
v sousedstvi vykopu.

= - Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesuti paZenim, ochrannym ramem, bezpecCnostni kleci, rozpérnou
konstrukci nebo jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené pfikopy a jamy se svislymi
nezajisténymi st€nami, do kterych nebudou v souladu s technologickym postupem vstupovat
fyzické osoby, Ize ponechat nezapaZené po dobu stanovenou technologickym postupem.

o - Vstupuji-li do vykopu pracovnici, musi mit vykopy svétlou Sifku nejméné 0,8 m.



i) zpUsob zajiSténi bezbariérového feSeni na verejnych
pozemnich komunikacich a verejnych plochach, zejména s
ohledem na zpulsob zajisténi proti padu do vykopu osob se
zrakovym postizenim

Zajisténi zakladnich podminek a oznacdeni pro samostatny a bezpeény pohyb osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych komunikacich
a plochach souvisejicich se stavenistém

= Musi byt provedeno zhotovitelem stavby v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb. Povinnosti
zhotovitele stavby je zabezpecCit staveniSté a vykopy tak, aby nebyly ohrozeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Nize jsou uvedeny pouze
hlavni zasady dle vyhl. €. 398/2009 Sb.

o Vnitfni i vnéj$i pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla dusledné dodrzena vodici
linie pro osoby se zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie nesmi byt
umistény zadné prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu, informacni tabule a jiné konstrukce
na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 0,10 az 0,25 m nad pochozi plochou
pevnou zarazku pro bilou hul jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1,10 m
pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici padorysny primét
prekazky, popfipadé Ize odsunout zarazku za obrys piekazky nejvySe o 0,20 m. Takto musi
byt zabezpeCeny také prfedméty a konstrukce s boénimi sténami nesahajicimi az k zemi

nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

o Pfi nedodrzeni pruchoziho prostoru (celkova S§itka nejméné 1,50 m, vcetné
bezpeénostnich odstupl) nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpecéna a vzdalenostné
pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a to véetné prechodu pro chodce; tato trasa musi byt
oznacena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

o Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 0,90 m s vySkovymi rozdily nejvice do 0,02 m
a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni tyC zabradli ve vySce
0,10 az 0,25 m nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 0,10 m. Pro pochozi rost

plati velikost mezery ve sméru chuize nejvyse 0,015 m.

= Ohrazeni a ohrani¢eni vykopl musi byt provedeno v takové mife, aby bylo zabranéno

padu osob do nich. Oznaceni musi byt jasné viditelné a upozoriujici na nebezpedi



(nejCastéji kombinace barev Cervena-bila, nejlépe v reflexnim provedeni). Ohrazeni musi byt
dostate¢né pevné a stabilni, aby pfi pfipadném opfeni i narazu Clovéka na néj, bylo
zabranéno jeho padu do vykopu. Na obrazku je ohrazeni ze zabradli, které od pohledu
nemusi zabranit padu pokud by se o néj napfiklad opfel Clovék. Jednotlivé dily, jsou vSak
vzajemné pospojovany, coz v celkovém dusledku zajisti dostate¢nou stabilitu. Dle nafizeni

vlady €. 591/2006 Sb., musi byt vykop zajistén zabradlim o vySce nejméné 1,1 m.

-

= Dle nafizeni vlady 591/2006 Sb., musi byt pfes vykopy na vefejnych prostranstvich a
verejné pristupovych komunikacich zfizeny pfechody nebo prejezdy opatfené zabradlim.

Zarazky u podlahy slouzi také jako zarazka pro slepeckou hal.



j)postupy pro betonaiské prace fresici zplsob dopravy
betonové smési, zajisténi vsech fyzickych osob zdrzujicich se
na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi, pfistup k
mistim betonaze, predpokladané provedeni bednéni

Cas potiebny k zajisténi dostateéné pevnosti betonu.

= Technologicky postup bude obsahovat vyCet a pfesny popis Cinnosti, které je nezbytné
provadét ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od volnych okraji na hrané padu a pocet
pracovnikl, ktefi se mohou v tomto prostoru pohybovat véetné zplsobu zajisténi proti padu
a stanoveni kotvicich mist.

= Nosné betonové konstrukce, které jsou budované z betonové smési na stavbé, ktera
nedosahla projektem stanovenou pevnost, nesmi byt zatéZovana otfesy a jinymi Skodlivymi
ucinky. V pfipadé uziti urychlovac¢d k urychleni tuhnuti betonové smési, nebo jinych metod,

bude zpracovan technologicky postup, kterym bude zajisté€na kvalita budované konstrukce.

= Armovani - pfi armovacich pracich ve vySkach budou pracovnici vykonavat €innosti na
leSeni a stavebnich ploSinach, v3ude tam, kde nelze provést kolektivni zajisténi budou
pracovnici zajisténi pomoci osobniho zajisténi. Pfi praci na Zebfiku budou zajisténi druhou

osobou stojici u paty Zebfiku a zajistujici Zebfik proti padu. Pfi déleni materidlu pomoci



thlové brusky musi pracovnici vzdy dbat na pouziti ochrannych prostiedkl zraku tj.

ochranného &titu popf. ochrannych bryli.

DALSI INFORMACE JSOU UVEDENY V CASTI i) "TETO ZPRAVY.

= Bednéni - pfi bednicich pracich ve vy3kach stejné jako u pfedchozich Cinnosti budou
pracovnici zajisténi odpovidajicim zplsobem, tj. budou pracovat na leSeni, vSude tam, kde
nelze provést kolektivni zajisténi budou pracovnici zajisténi pomoci osobniho zajisténi. Pfi
praci na zebfiku budou zajisténi druhou osobou stojici u paty Zzebfiku a zajistujici zebfik proti
padu. Na volnych okrajich musi byt bednici deska po celém obvodu opatfena ochrannym
dvoutyCovym zabradlim vysokym 1,10 m. Pracovnici se nesmi pohybovat po nezajiSténych
hranach bednéni bez osobniho zajisténi proti padu do hloubky.

= Otvory ve stropni konstrukci budou okamZzité zajistény proti padu.

o Odbednény material bude ukladan na pfedem vyhrazena mista uréena stavbyvedoucim.

= Jednotlivé Cinnosti betonaze napf. doprava, ukladani a oSetfovani €erstvého betonu apod.

budou podrobné zpracovany v technologickych postupech.

k) postupy pro zednické prace resSici zakladni technologie
zdéni zevnitf objektu, zejména ochranné zabradli zvenku, z
obvodového leSeni, zajistovani otvori ve svislém zdivu,
dopravu materialu pro zdéni, zajisténi pod mistem prace ve
vysce a v jeho okoli

o Pfeprava zafizeni a stavebniho materialu na stavenisté bude nakladnimi auty. Doprava a
odvoz materidlu je zajisténa pomoci prostfedku zhotovitele. Pro odvoz suti a odpadu bude
pfedem dohodnuté misto.

o Misto vykladky materialu ur€i fidi€i nakladniho vozidla vzdy odpovédny pracovnik stavby,
ktery celou operaci fidi, dava pokyny ke sloZeni materialu, upozorfiuje a signalizuje pfipadna
nebezpedi.

o PFfi nakladani materialu na dopravni prostfedek |ze manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loZnou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se
pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho

prostfedku, nebudou se béhem nakladani v kabiné zdrzovat zadné fyzické osoby.

DALSIi INFORMACE JSOU UVEDENY V CASTI “'f) : i) “"TETO ZPRAVY.




) postupy pro montazni prace resici bezpeénostni opatreni pfri
jednotlivych montaznich operacich a s tim spojenych
opatrenich pro zajisténi pomocnych stavebnich konstrukci,
pfistupy na misto montaze, zplsob zajistovani otvorl
vzniklych s postupem montaze, doprava stavebnich dild a
jejich upevnovani a stabilizace

= Projektova dokumentace fedi rekonstrukci silnice. Jednotlivé montazni operace spocivaji
pfevazné v navezeni sypkého materialu a jeho hutnéni. V €asti useku bude navrZzena obnova

zivicného krytu, ktera spociva ve frézovani a pokladce nové asfaltobetonové vrstvy.

Zakladni pozadavky:
s minimalni Sifka pfistupové cesty na pracovisdté je 0,75 m, v pfipadé oboustranného

provozu 1,50 m,

= podchodné vysky smi byt minimalné 2,10 m, vyjimecné 1,80 m pfi zabezpeceni snizenych
mist,

o pro dopravu vozidel a stroju je dostateénym prijezdnym profilem takovy, ktery je o 30 cm
vétsi neZ rozméry dopravniho prostfedku véetné nakladu.

= vSechny prekazky v komunikacich budou rfadné oznaceny, pokud jsou vySSi nez 10 cm,

pak opatfeny vhodnym pfechodem nebo piejezdem

Svarovani a paleni

Zakaz pouzivani reflexni vesty pfi svarovani!
o SvafeCské prace budou vykonavany vyhradné osobami k tomu odborné a zdravotné
zpUsobilymi — odpovidaji konkrétni zaméstnavatelé a vedouci praci na stavenisti. V misté
svarovani budou vZdy v dosahu prfenosné hasici prostfedky.

= Pod mistem svarovani ve vysce vétsi jak 2 m budou vymezena ochranna pasma.

Tato pasma stanovi minimalni vzdalenosti, ze kterych se pfed zahajenim svarovani
odstrarniuji hoflavé materialy nebo se zajisti jejich bezpeéna izolace, popfipadé se provedou
jina ucinna opatfeni, zejména pred ucinky Zhavych ¢astic. Ochranna pasma jsou vzdy pod
mistem svarovani a jako minimalni je ur¢en kruh o poloméru 10 m ve vodorovné roviné. Pfi
svafovani ve vyskach prevysSujicich 2 m se pro kazdy dalSi 1 m vySky rozSifuje ochranné
pasmo o nejmené 0,3 m az do vysky 7m; pro kazdy dalSi 1 m vysky se rozSifuje ochranné

pasmo o 0,1 m az do vysky 20 m. Uvedené pfirlstky se pfipocitavaji k poloméru.



= Dale budou vytvofeny zabrany (viz. plan — provadéni praci ve vySce — zajisténi pod
mistem prace ve vysSce) a ohrozeny prostor bude oznaen pfislusSnym bezpecnostnim
znacenim.

o Z prostoru svafovani budou odstranény vSechny hoflavé a hofeni podporujici latky.

o P¥i svarecich pracich ve vySce, musi mit svafec zajisténu stabilni a bezpeénou polohu.

o Pfi svafovani v uzavienych prostorach se

zajisti odvétrani, k zamezeni koncentrace $kodlivych plynd.

Svarovani a paleni s vyuzitim hoflavych plynu
o Pfi odbéru acetylenu z tlakové lahve se provadi kontrola pfipadného zahfivani lahve nad
40° C.
o Lahev pfi odbéru acetylenu musi byt v poloze svislé nebo naklonéna ventilem vzhlru pod
uhlem nejméné 30 ° od vodorovné polohy.
oV pfipadé vzniku pozaru na svareCském pracovisti, na kterém jsou umistény tlakové lahve
a jiné tlakové nadoby se svafeCskymi nebo jinymi plyny nebo se v nebezpelné blizkosti
pracovisté vyskytuji, tyto se neodkladné odstrani na bezpecné misto. Pfednostné se odstrani
plné tlakové lahve a jiné plné tlakové nadoby.
= Tlakové lahve se na svafelskych pracovistich zabezpeduji proti padu. Tlakova lahev se
pfi svareCskych pracich umisti na pevné misto, aby nedoslo k ohrozeni dopravnimi nebo
prepravnimi prostfedky, pohybujicimi se ¢astmi zafizeni nebo pfipadnym pohybem materialu
nebo k jejimu samovolnému posunu.
o Pali€ské a svareCské soupravy budou vybaveny pojistkou proti zpétnému Slehu plamene.
V pfipadé zpétného Slehnuti a hofeni plamene uvniti hofaku se musi ihned uzavfit ventily
hoflavého plynu a kysliku na hofaku a horak se ochladi.
o Pozarné bezpecCna vzdalenost mezi tlakovymi lahvemi svareCského zafizeni s vyuzitim
hoflavych plyn( a zdrojem otevieného ohné na pracovisti ¢ini nejméné 3 m.
o Jestlize se na svareCském pracovisti provadéji svareCské prace s vyuzitim hoflavych
plynu s vice svare¢skymi zafizenimi, umisti se tlakové lahve na vzdalenost nejméné 3 m od
sebe nebo se oddéluji nehoflavou pevnou sténou, ktera presahuje vySku soupravy nejméné
0 0,2 m a Sifku soupravy nejméné o 0,1 m.

o Tlakové lahve pro svarovani nesmi byt umistény do pracovni jamy nebo vykopu.

Podminky prace s tlakovymi nadobami
= Tlakové lahve musi byt vzdaleny od topnych téles 1 m, od zdroju otevfeného ohné 3 m.



= Mistnosti a prostory, kde jsou umistény provozované tlakové lahve musi byt odvétrané do
venkovniho prostoru.

o Tlakové lahve musi byt u€inné zajistény proti padu, pfevrzeni napf. fetizkem, umisténim
v kosi apod..

o Tlakové lahve musi byt u¢inné chranény proti narazu, pfed otevienym ohném a jinym
moznym poSkozenim a musi byt umistény tak, aby nebyla pfekro€ena povrchova teplota 40
°C.

o Ve skladu a do vzdalenosti nejméné 5 m od mista skladovani lahvi je zakazano ukladat
jakékoliv hoflavé, vybusné, jedovaté, radioaktivni nebo ziravé latky nebo oxidovadia.

o Zjisti-li se zavada na lahvi, musi byt tato vracena zpét do plnirny a nesmi se pouzivat.

o S tlakovymi lahvemi pinymi i prazdnymi se smi manipulovat jen pokud jsou Fadné
uzaviené ventily a na lahvi je nasazen ochranny kloboucek.

= Nemanipulovat s tlakovymi lahvemi a jinak je nepouzivat, pokud jejich pouzivani montaz,
oprava a udrzba nevyplyva z pracovni naplné a na zakladé znalosti prislusnych predpisu a
tyto prace nevykonavaji osoby s pfislusnou kvalifikaci. V pfipadé ohrozeni lahvi pozarem,
vnéjSim zdrojem se salavym teplem, teplot¢ nad 40°C pfFipadné dlouhodobym pfimym
slune¢nim zafenim vzdy pfemistit lahve na jiné bezpecné misto. Nelze-li to bezpenym

zpUsobem provést, zajistit jejich chlazeni vodou z bezpeéného mista.

Svarovani elektrickym proudem
o Spojky elektrickych vodi¢t se umistuji na nehoflavy izola¢ni podklad.
= Nedopalky elektrod se odkladaji na uréené bezpecné misto (napf. do nehoflavé nadoby s
piskem).
= Svafovany pfedmét je nutno zajistit tak, aby pfi svafovani neprochazel elektricky proud
jinymi nez ur€enymi cestami a po jinych nez ur€enych pfedmétech. Tyto cesty a pfedméty je
tfeba urdit tak, aby se vyloucila moznost vzniku pozaru.
o PFi svafovani elektrickym obloukem v mokrém prostfedi musi byt zdroj umistén na
suchém misté.
o Svarfovat elektrickym obloukem na nechranénych pracovistich, za desté, husté mlhy,
snézeni nebo silného vétru je zakazano. Misto svafovani musi byt chranéno pred
povétrnostnimi vlivy.
o PFi svafovani elektrickym obloukem na nechranénych pracovistich je nutné poudit
pracovniky pohybujici se v blizkosti svarecl o riziku zareni oblouku a okoli je nutno chranit

zabranami nebo zasténami.

Prace na elektrickych zafizenich
= Osoby bez elektrotechnické kvalifikace mohou provadét jednoduché prace pfi vypnutém

zarizeni (pfemistovani el. spotfebicl, vyména zarovek, pfivodni Sndry).



= Vypnuta a odpojend elektro-zafizeni se oznaci bezpecnostnimi tabulkami.

o Je-li nutno Cistit, upravovat, sefizovat, mazat technické zafizeni, jehoZ soucasti je
elektrické zafizeni, musi byt po vypnuti zafizeni pfed zahajenim praci provedeno opatfeni,
aby kdokoliv nepovolany nemohl v pribéhu praci uvést elektrické zafizeni pod napéti.
Zajisténi zafizeni musi byt potvrzeno pisemné.

o Jakékoliv prace v mistech Zivych nekrytych elektrickych zafizeni smi byt zahajena teprve
az po souhlasu fidiciho zaméstnance, ktery odpovida za to, Ze osoby pracujici v blizkosti
vedeni nebudou ohroZeny elektrickym proudem.

= Je zakazano pfiblizovat se k zivym el. zafizenim, k el. vodi¢iim spadlych na zem a dotykat
se jich.

o Elektro-zafizeni se mize premistovat pouze tehdy, pokud je vypnuté a v rozpojeném
stavu.

= VIZ bod dal$i opatfeni k minimalizaci rizik — zasah elektrickym proudem.

Stavenistni do€asné vedeni energii, jejich ochrana, umisténi
hlavniho vypinace

= Hlavni staveni$tni rozvadé¢ bude napojen na elektroinstalaci stavajiciho objektu. Na tento
hlavni elektrorozvadé¢, budou napojena vedeni k podruznym rozvadécéim, které budou
rozmistovany pribézné podle potfeby tak, aby na kazdém pracovisti bylo mozné pouzivat
elektricka rucni naradi a svarecky.

= VodiCe kfizujici komunikace a spojujici jednotlivé rozvadéce budou chranény vyvésenim
do plastovych uchytl pfipevnénych na sténach a sloupech.

s V8echny rozvadéce budou zabezpeceny proti neopravnéné manipulaci napf. uzamcéenim
a budou stabilné umistény na rovném podkladu.

o Umisténi hlavniho rozvadée a podruznych rozvadécu bude upfesnéno v ramci
aktualizace planu dle pozadavk( zhotovitele stavby a jejich umisténi bude zahrnuto do planu
pfed instalaci prozatimniho stavenistniho rozvodu.

Hlavni vypinac¢ elektro — seznameni osob

o Hlavni vypinaC elektro bude umistén na hlavnim staveniStnim rozvadéci. Podruzné
rozvadéCe budou postupné doplhovany podle potieby konkrétnich etap praci. Kazdy
podruzny rozvadé¢ bude vybaven rovnéz svym hlavnim vypinaCem. Umisténi hlavniho
rozvadée a podruznych rozvadétl bude upfesnéno v ramci pravidelnych porad dle
pozadavkl zhotovitele stavby a jejich umisténi bude popsano v zapisu pred zahajenim praci.

Docdasné vedeni energii

o Zadny z vodiél nesmi prochazet pres okenni ramy, pfimo po leSeni, ostré hrany apod.

Bude-li nutné vodiCe vést pres otvory ve sténach, budou chranény pryZovou hadici a izolaci



z mirelonu. Od kovovych &asti budou vodi¢e vZdy oddéleny izolaci. Doporucuje se usporadat
a vést vodiCe v chranickach.

= VSechny vodice kfizujici komunikace (véetné komunikaci pro pé&si uvnitf objektu) a plochy,
po nichz se bude pohybovat mechanizace, budou chranény vyvésenim do plastovych tchytd
pfipevnénych na prozatimnich sloupech (pfipadné sténach). V pfipadé pojezdu mechanizace
pod timto vedenim bude ur€ena osoba, ktera bude navadét fidi¢e dopravniho prostfedku tak,
aby se nepfiblizil na vzdalenost mensi nez 1 m od vedeni. V pfipadé, ze tomuto pozadavku
nelze vyhovét, bude na nezbytné dlouhou dobu toto vedeni vypnuto.

= Jednotlivé prodluzovaci $fidry a kabely mohou byt vedeny volné za pfedpokladu, Ze jsou
uspofadany po okrajich pracovisté a mimo komunikace a jsou chranény pfed vihkem a
mechanickym podkozenim. Pokud kfizuji komunikaci (i pro pé&si), povedou mezi dvéma
vzajemné spojenymi deskami o tloustce presahujici dvojnasobek priméru vodicl. Tyto

desky musi byt zajistény proti posunuti.

Predchazeni zdravotnim rizik(im pfi praci s bremeny

o PFedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny bude zaji§téno maximalnim vyuzitim
mechanizace na stavenisti, montaze jednotlivych prvkG budou provadény z pohyblivych
pracovnich plosin, coZz umozni ustaveni ploSiny do optimalni pracovni vysky tak, aby zvedani
predmétl o hmotnosti nad 30 kg nebylo provadéno jednou osobou a to do vysky vétsi nez
1,5m.

= U bfemen o hmotnosti nad 50 kg bude pouZito zvedaci zafizeni (jefaby, ruéni zvedaky a
kladkostroje). Manipulace s materialem bude provadéna vzdy z pevnych podlah, pohyblivych
pracovnich plos$in, nikdy ne ze Zebfik(. Jednotlivi zaméstnavatelé budou organizovat praci
tak, aby Cinnost jejich zaméstnancl nebyla jednostranné zatézujici pohybovy aparat.

= Je nutné zajistovat pfiméfeny, popf. CastéjSi a dostateény odpodinek a prestavky na
zotaveni v pfipadé, ze fyzicka namaha je pfili§ Castd nebo dlouho trvajici, zejména
s pfihlédnutim k zatizeni patefe ¢i nevhodnych klimatickych podminek. Tato organizace

prace bude popsana v technologickych postupech zhotovitelu.

Vysoka prasnost
= Tato prasnost bude vznikat pfi fezani — opracovavani pevnych materiall, bouracich a

zemnich pracich, praci se stavebnim materialem, cementem a zejména pohybu vozidel
(vifeni prachu). Proti prasnosti zajisti zhotovitel stavby kropeni komunikaci.

= U ¢innosti, pfi kterych bude vznikat prasnost (napf. zminéné bourani a fezani) budou
osoby chranény respiratory v souladu se seznamem pro poskytovani OOPP jednotlivych

zaméstnavatel(.

Hluk



o Zdrojem hluku budou zejména stroje, zafizeni a mechanické naradi pouzivané pfi praci.

= Opatfeni pro ochranu zaméstnancu je nutné provadét podle provozni dokumentace k
témto zafizenim a vlastnich seznamu pro poskytovani OOPP konkrétnich zaméstnavatelU.

= ZplUsob (mnozstvi, kvalitativni a kvantitativni slozeni) nasazeni stavebnich mechanismu
v Uzemi bude zaviset na dodavatelské stavebni firmé, tento vliv bude sledovan v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Kazda stavebni ¢innost ma na danou lokalitu vliv.

= Bézné hodnoty hlu¢nosti dopravnich prostfedkl a stavebnich stroji se pohybuji kolem
80 dB(A). Podle nafizeni vlady €islo 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci, pfiloha €. 2, €ast B, Cini nejvySsi pfipustna hodnota hluku ze stavebni
ginnosti 65 dB pro denni dobu.

= Ve venkovnim chranéném prostoru (hranice parcel chranénych objektl) a v chranéném
prostoru chranénych objektd nebude pfipustna hodnota hlukové zatéze v dobé stavby

prekracovat pfipustné hodnoty.

Vibrace
o Zdrojem téchto rizik bude pohyb pruzného télesa jako napfiklad chod strojl, pfistroju,

motort dopravnich &i jinych prostiedk(l (zhutrfiovacich a péchovacich valcu, péchi apod.)

o Z téchto zdroji se prenaseji vibrace na cElovéka pfimo nebo prostrfednictvim dalSich
materialt, médii a zafizeni (vibrujici podlaha od ¢innosti stroje,ruéni naradi, stroje apod.)

= Vibrace maji neblahy vliv na lidsky organismus, jejichz negativni UCinky se zvySuji pfi
praci v zimé nebo chladném prostrfedi.

= Opatfeni pro ochranu zaméstnancli je nutné provadét podle provozni dokumentace k

témto zafizenim a vlastnich seznamu pro poskytovani OOPP konkrétnich zaméstnavatelu.

Popaleni

o Zdroji téchto rizik bude elektricky oblouk, zhavé ¢&astice nebo plamen béhem
svarovani a paleni (praci s otevienym ohném). Ochrana proti témto rizikim je v kompetenci
konkrétnich zaméstnavatell, jejichz zaméstnanci budou tyto prace provadét a bude

provadéna podle jejich vlastnich seznamu pro poskytovani OOPP.

Zasah elektrickym proudem
o Stavenistni prozatimni rozvody energii vcetné elektroinstalace budou chranéna

pfislusnym krytim proti vihku a vybavena proudovymi chranici. Jejich provedeni bude
navrzeno a provedeno podle pfislusnych elektrotechnickych norem a spravné provedeni
bude potvrzeno vychozi revizi pfed uvedenim do provozu.

o Dale budou provadény pravidelné denni kontroly osobou povérfenou zhotovitelem stavby

a zjisténé zavady budou zaznamenavany a ihned odstrafovany. Zasahy do elektroinstalace



budou provadény pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikaci (nejméné § 6 vyhl. €.
50/1978 Sb.).

= Budou vylou€eny €innosti, pfi nichz by se pracovnik pfi €innostech na el. zafizeni dostal
do styku s napétim na vodivé kostie stroje nebo naradi nebo se pfimo dotkl obnazenych
vodi¢l s napétim. Bude minimalizovano pouzivani prodluzovacich privodu, prodluzovani
vzdy jen v nejnutnéjsi délce - zakaz vedeni el. pfivodnich kabell po komunikacich a tam,
kde by mohlo dojit k jejich poSkozeni, el. kabely nesmi byt omotavany kolem kovovych
konstrukci: le$eni, objektl, zabradli, stozaru, apod.

= Pohyblivé a poddajné pfivody jako kabely, vodi€e, prodluzovani, napdjeci a pfivodni
$Adry, budou chranény proti vihkosti a poskozeni — vedeny mimo komunikaéni prostory a
prijezdné profily, je nutné je klast mimo ostré hrany. Pfipevnénim a vyvéSenim na
docasnych sloupcich v dostate¢né vySce, pfipadné chranénym vedenim (chranicky) podél
komunikaci nebo vyvéSenim na stény objektu ve vySce min. 2,1m. Vodi¢e nesmi byt
namahany tahem.

o PFi pracich v blizkosti nadzemniho vedeni elektrické energie je nutno dodrzovat
vymezena ochrannd pasma. V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano:

» zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky;
» provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace;
» provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpenost provozu téchto
zarizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob;
» provadét €innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k
témto zafizenim.
o Elektricka zafizeni jako doCasné staveniStni rozvody ale i napf. michacky, vytahy, vratky
apod. musi byt pod pravidelnym dohledem povéfeného pracovnika s odbornou
elektrotechnickou kvalifikaci.
= Odpojeni a zabezpefeni nadzemniho vedeni elektrické energie v mistech praci, v€etné
provedeni dalSich, nebo jinych opatfeni, jako napf. viditelné vyznacdeni ochrannych pasem

pouzitim zavésnych zabran, zajisti zhotovitel stavby prostfednictvim stavbyvedouciho.

Zasazeni chemickymi latkami
o Zdroji téchto rizik budou prace a manipulace s chemickymi latkami jako barvy, laky,

lepidla, fedidla, vapno, cementovy prach, Stukové a dalsi omitkové smési apod., nebo
¢innostech jako svafovani a paleni.

o Pfi zasazeni o¢i mize dojit k poSkozeni zraku, pfi kontaktu vapna, vapenného a
cementového prachu se sliznicemi a pokozkou dochazi k tézkému poleptani postizeného
mista. MUze dojit ke zranéni o¢i vyronem a vystfiknutim malty nebo jiné pojivé smési &i latky.
o Pfi pouzivani tekutych paliv, fedidel, lepidel, pohonnych hmot a jinych hoflavych, Ziravych

a tékavych latek mohou vznikat nebezpecné vybusné a zdravi $kodlivé vypary - maze dojit k



podrazdéni nebo poleptani pokozky a sliznic, pfi zasazeni o¢i mlze dojit ke ztraté zraku, pfi
nadychani k nevolnosti nebo ztraté védomi.

= Ochrana OOPP proti témto rizikim je v kompetenci konkrétnich zaméstnavateld, jejichz
zaméstnanci budou tyto prace provadét a bude provadéna podle jejich vlastnich seznamu
pro poskytovani OOPP - ( bryle, respiratory, rukavice), ochranné pracovni odévy a pomucky.
o Bude zajisténo pfirozené nebo nucené vétrani uzavienych mistnosti, kde by mohlo dojit k
nebezpeénému nahromadéni vyparu, zplodin &i spalin.

o S chemickymi latkami se bude pracovat jen dle navodu vyrobce a opatfeni
bezpecnostnich listd. Plati zakaz pouzivani neoznacenych PET-lahvi z napoju nebo oballl z

potravin pro skladovani provoznich kapalin a jinych chem. latek.

Pozadavky na stroje a zarizeni

= Na stavbé& se budou pouzivat jen stroje a zafizeni, které svou konstrukci, technickym
stavem a provedenim odpovidaji pfedpisim k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a udrzbu s navodem k obsluze v Ceském
jazyce nebo bezpeénostnim predpisem. Pro obsluhu strojii je zavazny navod k obsluze
vydany vyrobcem stroje, z néhoz mohou vyplynout dalSi opatieni, ktera je nutno pfi obsluze
stroje dodrzet. Stroje a zafizeni budou pfed pouZitim zb&zné kontrolovany a dale budou
provadény pravidelné kontroly dle Ihit stanovenych v pravodni dokumentaci a
bezpeclnostnich pfedpisech. Zhotovitelé povedou o téchto kontrolach dokumentaci.

= Stroje a zafizeni, pfi jejichz provozu jsou prekracovany limitni hladiny hluku nebo vibraci
se mohou pozivat pouze za ur€itych podminek a ve zvlastnim rezimu, ktery je uveden pfimo
v ndvodu od vyrobce tohoto zafizeni. Pracovnici obsluhujici toto zafizeni musi byt s t&émito
podminkami a pfipadnymi riziky prokazatelné seznameni a vybaveni potfebnymi ochrannymi
pracovnimi prostfedky - zajisti odpovédny pracovnik zhotovitele. Prokazatelné musi byt
rovnéz uvédomeéni odpovédni techniéti pracovnici jinych firem pracujicich v dotéeném
prostoru, aby tito mohli odpovidajicim zplsobem zajistit ochranu svych pracovniku.

Nebezpecny prostor kolem strojt

o Kolem zemnich stroji se povazuje za nebezpeény prostor 2m od maximalniho dosahu
pracovniho zafizeni stroje. V navodu vyrobce pro obsluhu konkrétniho stroje muze byt tento
prostor upfesnén nebo stanoveno stfezeni prostoru. Obsluha stroju bude sledovat, zda se v
ohroZzeném prostoru nenachazi néjaké osoby, pokud do tohoto prostoru vejdou, prerusi
praci a vykaze je. Pri ¢innosti stroje, je do nebezpecného prostoru stroji zakazan

vstup osob.
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Obsluha stroju, strojniho zafizeni
= Obsluha stroju a zafizeni v blizkosti ochrannych pasem nadzemniho vedeni technické

infrastruktury bude splfiovat nasledujici pozadavky:

= Ridi¢/obsluha se bude fidit pouze pokyny signalisty, ktery je Fadné oznaden;

= Ridi¢/obsluha musi osobné vizualné kontrolovat dodrzeni ochrannych pasem

= Obsluhu stroju a strojnich zafizeni smi provadét pouze zdravotné a odborné zpusobilé
osoby k tomu vyS8kolené, zau€ené a s prokazatelné ovéfenymi znalostmi.

o Obsluha zafizeni musi zabranit pracovat na stroji osobam bez opravnéni.

= Obsluha stroju po jejich opusténi provede opatfeni proti zneuziti zafizeni nepovolanymi
osobami — vypnuti motoru a uzaméeni pfipadné jiné opatfeni.

= Obsluha pojizdného stavebniho stroje nesmi pfevazet na stroji osoby, kromé vyjimek,
které povoluje navod vyrobce.

o Signalista a obsluha stroje si pfedem dohodnou zpusob komunikace pred zahajenim
¢innosti.

= Sefizovani, ¢isténi a mazani strojl je dovoleno pouze v zajisténém stavu a za klidu stroje.
o Stroj se smi pouzivat pouze pro ucely, pro ktery byl zkonstruovan, dle pravodni
dokumentace.

= PFi nakladani materialu na dopravni prostfedek Ize manipulovat s pracovnim zafizenim
stroje pouze nad loznou plochou a tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Nelze-li se
pfi nakladani vyhnout manipulaci pracovnim zafizenim stroje nad kabinou dopravniho
prostfedku, nebudou se béhem nakladani v kabiné zdrzovat zadné fyzické osoby.

o Nakladni vozidla nutno pfistavovat k rypadlu nebo nakladaci tak aby obsluha stroje
otacela pracovnim zafizenim nad loznou plochou nikoliv nad kabinou vozidla.

o Zemina se naklada ze zadni a boéni strany vozidla z co nejmensi mozné vy3ky a loznou
plochu je nutno nakladat rovhomérné.

= Obsluha stroje neopousti své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni stroje spusténo na
zem, popfipadé na podlozku na zemi nebo umisténo v pfedepsané prepravni poloze a

zajisténo v souladu s navodem k pouZivani.



o PFi praci s pracovnim zafizenim stroje mimo zorné pole obsluhy, kde by mohlo nastat
ohrozeni osob nebo majetku, zajisti navadéni zhotovitel pouenou osobou — musi mit
smluvené znameni.

= Neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroZeny ¢&innosti stroje
vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m. Na
nepiehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu az po uplynuti doby postacujici
k opusténi ohrozeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

= Pfi pouziti vice stroji na jednom pracovisti musi byt mezi nimi takova vzdalenost, aby
nedoslo ke vzajemnému ohrozeni provozu strojl -

o Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyz vSechny ohrozené

fyzické osoby opustily ohroZeny prostor.

Pozadavky na pomocné a doc¢asné stavebni konstrukce

= Na stavbé je mozné pouzivat jenom druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci, které
maji platné prohlaseni o shodé a certifikaty o schvaleni daného typu konstrukce. Jiné
konstrukce je zakazané pouZzivat.

= Je povoleno pouzivat pouze konstrukce s dostate¢nou unosnosti a stabilitou.

LesSeni a pomocné konstrukce
o Na rekonstruovaném objektu bude montovano systémové leSeni. LeSeni bude mit

maximalné 5 podlazi v nejvy§Sim misté objektu posledniho uzitného podlazi a krovu bude
slouzit mimo jiné jako ochrana proti padu pfes volny okraj, tam kde nebude, se budou
pracovnici jistit osobnimi ochrannymi prostfedky proti padu. Pfi bouracich a stavebnich
pracich na leSeni budou vSechny osoby podilejici se na jeho montazi, demontazi nebo
prestavbé ve vySce vétsi jak 1,5m nad okolni Urovni, zajisténi OOPP proti padu (pro
zachyceni padu), které budou vzdy kotveny na jiz fadné namontovanych zabradelnich dilcich
leSeni a sloupcich (pfipadné dle navodu vyrobce i jinych ¢astech leSeni), a dale dle popisu v
technologickém postupu a navodu na montaz. Ohrozeny prostor v mistech montaze a

demontaze leSeni je stanoven na 4 m.
Stanoveni kotevnich mist pro OOPP pfri stavbé leSeni:

o Kotveni systému je uréeno na nosnych sloupcich ledeni pfesahujicich podlahu, na
kterych je nutné pfedem upevnit kotvici body. Kotveni bude provedeno na sloupcich, resp.
zabradlovych dilcich, pfi€emz je nutno volit kotevni mista tak, aby nemohlo dojit

k nenadalému sjeti nebo vysmeknuti karabinky z konstrukce leSeni. Pracovnik se zajisti
pomoci osobniho zachycovaciho prostfedku tak, aby vznikl kotevni bod pro zajisténi proti
padu ve vysSim patfe nad urovni ramen leSenare. Karabina se umisti na sloupek nad tento

bod, aby po sloupku nesjela.



Postup montaze:

= Systémové leSeni bude osazovano a montovano postupné od pfizemi a budr vzajemné
sestaveno dle vyrobni a montazni dokumentace.

= LeSeni bude osazeno od lice objektu ve vzdalenosti maximalné 25cm. V mistech, kde
bude z technologickych dlivodl prekro¢ena vzdalenost od objektu nad 25cm a kde presahne
leSeni okraj stavby tak, Zze pracovnici nebudou chranéni proti padu pevnou sténou (licem
objektu), se leSeni doplni zabradlim z vnitfni strany. P¥i Sifce volné mezery do 40cm mize
byt vnitini zabradli pouze jednotyCové bez zarazky u podlahy.

o LeSeni bude provedeno jako volné stojici a bude kotveno ke sténé objektu stavby, dle
privodni dokumentace a navodu vyrobce.

o Jeho stabilita bude zajisténa také umisténim na zhutnéném, nepodmaceném a unosném
povrchu, a pfi jeho zalozeni se pouziji nanozky nebo stavitelné patky nejlépe na difevéném
podkladu o minimalnim rozméru pfevySujicim dvojnasobek rozméru nanozek.

Pozadavky a kontroly:

o Do doby, nez bude leSeni fadné dokon&eno a pfedano do uzivani, plati na leSeni zakaz
vstupu nepovolanych osob — leSeni bude oznaceno vystraznou folii po celém obvodu a dale
bude oznaceno znackami zakaz vstupu. Pracovnici budou proskoleni o prozatimnim zakazu
vstupu na konstrukci leSeni a bude o tom prokazatelny zaznam ve stavebnim deniku.

o LeSeni bude po dokonéeni montaze nalezité predano odborné zpusobilou osobou
zodpovédnou za jeho montaz, do uzZivani osobé& odpovédné za jeho uzivani — povéifenému
vedoucimu pracovnikovi zhotovitele stavby. O pfedani a pfevzeti bude vyhotoven pisemny
zaznam ve stavebnim deniku zhotovitele stavby, pfipadné& na samostatny formular.

= Konstrukce leSeni bude pravidelné a odborné kontrolovana a to zpusobem a ve lhatach
stanovenych v pravodni dokumentaci leSeni a dle normy CSN 73 8101. Odborné technické
kontroly leSeni budou v téchto lhatach: prokazatelné 1x za mésic, osobou k tomu odborné
zpusobilou nebo povérenou, pfipadné stavbyvedoucim. Mimo pravidelné prohlidky, budou
provadét povéfeni vedouci pracovnici denné pfed zahajenim praci zbéznou prohlidku
konstrukce leSeni jako celku, pfi které zkontroluji zejména kompletnost konstrukce (zabradli,
podlahy, vystupy, kotveni apod.) o vysledku provedou zaznam ve stavebnim deniku
zhotovitele stavby.

o LeSeni bude oznaceno tabulkou s uvedenim nazvu provozovatele, maximalni nosnosti
pracovnich podlah v kg/m2.

= Na leSeni a jednotliva pracovni podlazi, bude bezpec¢ny pfistup ze Zebfik(, které jsou
soucasti konstrukce leSeni.

oV pfipadé, Ze ledeni pfesahne svou konstrukci nejvyssi okraj stfechy, zhotovitel provede

uzemnéni leSeni, ze kterého bude vyhotoven zaznam v revizni zpravé.



oV pfipadé pouzivani leSeni vice zhotoviteli nebo jinymi osobami, osoba odpovédna za
uzivani leSeni prokazatelné seznami vSechny ostatni dotéené osoby pouzivajici leSeni
s podminkami a pokyny k bezpe€nému uzivani.

o Stavbyvedouci zajisti pfed stavbou leSeni odborné zaizolovani dot&ené pripojky elektrické

energie — bude vyhotoven dokument o provedeni odborné izolace a zabezpeceni.

Zakladni pozadavky pro stavbu, pouzivani a demontovani lesSeni
o P¥i stavbé kazdé pomocné nebo do€asné konstrukce musi byt osoba, ktera ma osvédceni

k montazi daného typu — odbornou zpusobilost potvrzenou S$kolenim z daného typu
konstrukce, pravodni dokumentace konstrukce, prace ve vyskach a je zdravotné zpuUsobila.
Samotné leSeni musi byt sestavovano nebo demontovano dle technické dokumentace a
navodu vyrobce, osobami k tomu Skolenymi a zpusobilymi.

o LeSeni nebo jeho ¢ast nesmi zasahovat do komunikaénich prostor, nebo prijezdnych
profill. Pfi stavbé leSeni a mobilnich vézi musi mit leSenar navod pro montaz od vyrobce
pfipadné technologicky postup a dodrzet vSechny pokyny v ném uvedené, vCetné dodrzeni
zasad k spravné montazi, demontazi a provadéni kontrol dle pfislusnych CSN.

= PFi montaznich pracich (sestavovani, pfestavbé, demontazi) je zakdzano pohybovat se po
konstrukci leSeni bez zajisténi proti padu.

= Otvory ve stropech (montazni otvory) sou€asné s montazi budou zajistény poklopy, aby
jimi pracovnici nepropadli.

o Uvolfiovani vazacich prostfedkl svislych dilct le$eni, osazovani prvnich vodorovnych
dilci montovaného podlazi budou provadény z bezpecného mista opatfeného zabradlim (
napf. pracovni ploSiny, montazniho kose, dalkového odepinani ze zemé apod.), nebo za
pouziti pohyblivych pracovnich plosin.

= LeSeni musi byt postaveno takovym zplsobem (zejména v pfipadé pouziti trubkovych
leSeni - ztuzeno v podélném i pficném sméru, pouziti nanozek apod.), aby vzdorovala
ucinkm vsech sil, které na néj plsobi a fadné ukotveno dle technologického postupu nebo
technické dokumentace.

o LeSeni musi byt vybaveno do 2 m vy3ky jednotyCovym zabradlim a nad 2m dvoutycovym
zabradlim. Dale také okopovou listou (zarazkou u podlahy - 15 cm) proti padu pfedmétu
nebo osob.

= Na leSeni a do jednotlivych pater, budou zfizeny bezpecné vystupy — Zebfiky.

o LeSeni musi byt technicky dokumentovano a pfed pouzitim kazdodenné zkontrolovano —
kontrolu prokazatelné provadi povéreny a odborné zpUsobily pracovnik pfipadné odpovédny

stavbyvedouci.



= Béhem pouZivani doCasnych konstrukci, je zakdzano jakkoli upravovat, zasahovat nebo
svévolné ménit konstrukce a leSeni. Pro pohyb mezi jednotlivymi patry, vystup a sestup na
konstrukci je mozno pouZzivat pouze Zebfiky k tomu uréené.

o Je pfisné zakazano prelézat zabradli a pohybovat se po vnéjSich nezabezpecenych

¢astech konstrukci.

m) postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace resici zakladni
technologie bourani, zejména ruéni, strojni, kombinované, a za
vyuziti vybusnin, zajisténi pracovist’ s bouracimi pracemi,
podchyceni bouranych konstrukci, odvoz sutin, zajisténi
vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve vysce,
zabezpeceni inzenyrskych siti, jejich nahradni vedeni,
zabezpeceni okolnich objekt( a prostor

o Bouraci prace nespocivaji pfevazné v demolici stavajici vozovky, kterd bude provedena
prevazné strojnim zpusobem. Odvoz sutin bude proveden nakladnimi automobily na skladku
dle uréeni dokumentace.

= Pokud se bouraci prace tykaji nosnych konstrukci, musi byt zpracovan technologicky
postup stanoveny v dokumentaci bouracich praci podle nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

o Zabezpeceni inZzenyrskych siti je popsano v bodé f.

= Pfed zapocletim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi vzdy uskutecnit odborna
prohlidka a prizkum stavu objektu a jeho okoli. Ze ziskanych udaji a informaci a
dostupnych podkladu se zpracuje technologicky postup. Bouraci prace je mozno zahajit az
po vydani pisemného pfikazu odpovédnym pracovnikem, za predpokladu splnéni téchto
pozadavkl : - ohrozeny prostor véetné vstupl do objektu musi byt zajistén proti vstupu
nepovolanych osob, nékterym ze zplsobu — oploceni, ohrazeni, stfeZeni, vylouéeni provozu
- odpojeni v8ech rozvodu a zafizeni - zajiSténi proti nezadoucimu zficeni nebo uvolnéni
podlah a ¢&asti nosnych prvkd konstrukce (vzepfenim, zesilenim, stazenim) - zajisténi
nahradnich zdroji -voda, elektricky proud a technické vybavenosti podle technologie
bourani. Pomocné konstrukce vybudované uvnitf objektll nebo na jeho vnéjSich stranach se
nesmi zatéZovat vybouranym materidlem a nesmi se pfes né strhavat material z bouraného
objektu. Material z bourané Casti objektu se musi odstrafiovat tak, aby nedo3lo ke strZzeni
podlah nebo stropl. Vybourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval dalsi
pribéh bouracich praci. Sklenéné a jiné nebezpecné ostrohranné predmeéty musi byt pfi
ruc¢nim bourani odstranovany, aby nebyly zdrojem urazu. Bourani musi byt prferuseno, pokud

neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji ¢asti. Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy



do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych pracovist musi byt zajistény od zahajeni
praci az do jejich ukonéeni a viditelné oznaCeny. Bourani stfeSni konstrukce strhavanim
pomoci lan a taznych stroju je dovoleno, pokud jsou ucinéna opatfeni ke stabilizovani
zustavajici ¢asti konstrukce. Pokud neni zajisténa Uunosnost bourané konstrukce, musi byt

bourani provadéno ze samostatné pomocné konstrukce. Konstrukéni prvky mohou byt

odstranény pfi ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.

Tab. 1
zhotovitelem

Dokumentace podie drufiu dotéenych prvkl stavebni konstrukce pfi bourani zpracovana

Dotéené Zpracovani prizkumu Zpracovani Zpracovan| Zapis
prvky stavajiciho stavu bourané dokumentace dokumentace zhotovitele
stavebni konstrukee, jeji statické bouracich bouracich praci | o provedeném
konstrukce posouzeni, zjisténi praci podle (neprovadi-li se prizkumu
pfi bourani | vedeni, popfipadé staveb nafizeni viady podle zviastniho
a zatizeni technického ¢,362/2005 Sb. pravniho
vybaveni, stav dotéenych piedpisu)
sousednich staveb
ano (technologicky
nosné ano ; ne ne
postup}
nenosné ] ano (technologicky "
¢ ano ne i ano
(ostatni) postup)

Pripravné prace pred bouranim

Pfed zahajenim bouracich praci je potfeba vzdy vyznacit ohroZeny prostor a zabranit vstupu
nepovolanych fyzickych osob. OhrozZeny prostor se v zastavéném Uzemi vymezuje
oplocenim vysokym minimalné& 1 800 mm. Pokud to neni mozné, zajisti se prostor ostrahou

nebo vylou€enim provozu. NejlepSim feSenim jsou mechanické zabrany.

Pracovisté musi byt vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomuckami
popsanymi v technologickém postupu. Technologicky postup se vzdy zpracovava pro
konkrétni bouranou stavbu nebo jeji ¢ast. Neni mozné pouzivat obecné zpracované

dokumenty platné pro vSechny druhy bouracich praci u podobnych staveb.

= Pro kropeni za ucelem omezeni praSnosti se zfizuje doCasny privod vody. Elektricka

energie pro bouraci prace se zajiStuje pomoci do¢asného elektrického zafizeni.

n)feSeni montaze stropu, véetné pomocnych konstrukci,
opatreni zajisténi bezpec¢né a zdravi neohrozujici prace ve
vysce po obvodu a v misté montaze, doprava materialu,
zajisténi pod praci ve vysce



= Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

o) postupy pro praci ve vyskach resSici zplisob zajisSténi proti
padu na volném okraji, proti sklouznuti, proti propadnuti
stfresni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni zptisob
zajiSténi praci ve vysce; pri navrhovani osobniho zajisténi
osob uréit systém zachyceni proti padu, véetné urceni
zpusobu kotveni pro zajiSténi osob proti padu osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostredky, pokud nebylo mozné
pfednostné uzit prostiedk(i kolektivhi ochrany pred
prostiedky osobni ochrany

INFORMACE JSOU UVEDENY V CASTI “’f) : i) “TETO ZPRAVY.

p) zajiSténi dalSich pozadavkl na bezpecnost prace, zejména
dopravu materialu, jeho skladovani na pracovisti, zajisténi
pracovisté z hlediska pozadavku prFi praci ve vysce, opatreni
vztahujici se k pomocnym stavebnim konstrukcim pouzitym
pro jednotlivé prace, pouziti stroju

o Otaceni a couvani vozidel bude vzdy zajiStovano s pomoci druhé (navigujici) osoby,
ur€ené stavbyvedoucim nebo pracovnikem urenym objednatelem dopravy na urcitém
useku, aby bylo vylouceno pfehlédnuti osob a stfet s jinymi vozidly.

o Pfeprava zafizeni a stavebniho materialu na stavenisté bude nakladnimi auty. Doprava a
odvoz materialu je zajisténa pomoci prostfedku zhotovitele. Pro odvoz suti a odpadu bude
pfedem dohodnuté misto.

= Misto vykladky materialu uréi fidi¢i nakladniho vozidla vzdy odpovédny pracovnik stavby,
ktery celou operaci fidi, dava pokyny ke slozeni materialu, upozoriuje a signalizuje pfipadna
nebezpedi.

= Parkovani nakladnich vozidel, stroji a dal$i pouzité mechanizace je upfesnén v ramci
situacniho planu organizace vystavby (situacniho nakresu), ktery je soucasti a pfilohou

tohoto planu.

Skladovani materialu
o Material ¢i demontované pfedméty budou skladovany ve stabilni poloze a zajistény tak,

aby se nemohly sesunout nebo samovolné pohnout — zajistény fetizky, draty, zarazkami,
opérami, kliny a jinymi tech. prostfedky. Materidl nesmi pfesahovat do komunikac¢nich

prostor a prijezdnych profilQ.



= Roury, trubky, kulatina budou obdobné zajistény proti rozvaleni.

= Material lozeny na paletach nesmi pfesahnout vnéjsi pudorysny rozmér palet, ani vnitini
vysku ohradovych palet. Maximalni dovolena vyska sklad. materialu na paletach je 3m ( 3
palety na sobé).

o Material skladovany ve vySkach bude zajidtén tak, aby nedoslo k jeho sklouznuti, padu
nebo sfouknuti vétrem — pfikrytim siti nebo plachtou, uvazanim apod. Material sklad. ve
vySce nesmi byt uloZzen ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od volného okraje.

o

DALSI INFORMACE JSOU UVEDENY V CASTI “'f): i) “TETO ZPRAVY.

q) postupy resici jednotlivé prace a cinnosti a stanovici
opatreni pro prolinani a soubéh jednotlivych praci, zejména
vyuziti vice jefabi na jednom stavenisti a prace za
soucasného provozu verejnych dopravnich prostredkii
= Usek komunikace, na které budou probihat stavebni prace, bude uzavien pro b&zny
provoz. Stavebni prace v8ak musi byt provadény tak, aby za v8ech okolnosti byla zajisténa
dosazitelnost vSech objektl vozidly Policie, Zachranné sluzby a Hasi¢ského zachranného

sboru. Zaroven musi byt zajistén bezpeény prichod chodcu podél stavenisté. Veskeré

vykopy musi byt zabezpec€eny proti padu osob.

= VyuZiti vice jefabl najedou se nepfedpoklada.

r)zajiSténi organizace a c¢asové posloupnosti nebo
souslednosti praci vykonavanych pfi realizaci stavby s
provadénim tunelarskych a podzemni praci, pro které jsou
pozadavky na bezpecnostni opatreni stanoveny zvlastnim
pravnim predpisem

= Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.



s) zajisténi bezpeénostnich opatrfeni ve spojeni s praci ve
vysce a nad volnou hloubkou, pfi provadéni dokonéovacich
praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pfi montazi
antén a hromosvodl, osazovani oken, montazi zabradli,
vodorovné izolace balkonll, teras a stfech, pfi montazi vytahu,
vzduchotechniky, klimatizaci, pfi provadéni natéri konstrukci
a fasad a pri dokonéovacich pracich kolem objektu, napf.
chodniky, osvétleni, a pri provadéni udrzovacich praci

= P¥i provadéni praci ve vysce budou zajistény zejména ochranna opatfeni proti padu osob
z vy8ky nebo do hloubky na volnych okrajich, pfi téchto pracich hrozi nejvétsi riziko vazného
nebo smrtelného urazu.

= Ochranou proti padu budou chranéni vSichni pracovnici nezavisle od vySky &i hloubky,
kde neni zfizeno pevné zabradli a hrozi bezprostfedni riziko padu a ohrozeni zivota nebo
zdravi (napfiklad pfi praci nad vodou a moznosti utonuti, u nebezpeclnych latek, pfi
vykopech a armovacich pracich) a vzdy na v8ech volnych okrajich od 1,5 m vy$ky nad okolni
urovni nebo pokud hloubka pfesahuje 1,5 m

o . Ochrana bude zajiSténa pfednostné pomoci prostfedku kolektivni ochrany - technickymi
konstrukcemi: pevna ochranna zabradli napf. dfevéné docasné zabradli, konzolové zabradli
(pfipadné ohrazenim, zachytnymi leSenimi, zabranami, poklopy nebo do¢asnymi stavebnimi
konstrukcemi - napfiklad leSenim nebo pracovnimi ploSinami).

o OOPP proti padu

s Osobni ochranné pracovni prostifedky proti padu, se pouZiji v pfipadé, kdy povaha prace
nebo technologické duvody vyluéuji pouZiti prostfedkl kolektivni ochrany nebo neni-li pouziti
prostfedk( kolektivni ochrany s ohledem na povahu, pfedpokladany rozsah a dobu trvani
prace a pocet dotéenych pracovniki ucelné nebo s ohledem na bezpecnost osob
dostatecné.

= PFi provadéni praci za pouziti OOPP proti padu, zhotovitel pouzije pfednostné osobni
zachycovaci prostfedky proti padu (pracovni zachytny postroj se zachycovaem padu,
polyamidovym lanem a samosvornou karabinou) pfipadné pak osobni polohovaci
prostfedky, a zajisti jejich bezpecné kotveni na uréenych mistech.

= DALSI INFORMACE JSOU UVEDENY V CASTI ") ; i) “TETO ZPRAVY.

= Ochranou proti padu budou chranéni vSichni pracovnici nezavisle od vysky ¢€i hloubky,
kde neni zfizeno pevné zabradli a hrozi bezprostifedni riziko padu a ohrozZeni Zivota nebo
zdravi (napfiklad pfi praci nad vodou a moznosti utonuti, u nebezpecnych latek, pfi vykopech
a armovacich pracich) a vzdy na vSech volnych okrajich od 1,5 m vySky nad okolni arovni

nebo pokud hloubka pfesahuje 1,5 m



t) postupy pro specifickda opatieni vyplyvajici z podminek
provadéni stavebnich a dalSich praci a ¢innosti v objektech za
jejich provozu, véetné casového harmonogramu téchto praci a
éinnosti

o Specificka opatfeni nejsou uvazovana, pfipadné budou doplnéna v planu BOZP béhem

realizace stavby.

u) postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavkii
na stavbu, napfiklad z konzultaci s organy inspekce prace,
stavebnimi Urady, organy ochrany verejného zdravi a dalSimi
organy podle zvlastnich pravnich predpisu

= Nejsou uvazovany, pfipadné budou doplnéna v planu BOZP b&hem realizace stavby.

v) postupy pro opatreni vyplyvajici ze specifickych pozadavku
na prace a ¢innosti spojené zejména s pouzivanim toxickych
chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cilové organy
po jednorazové nebo opakované expozici kategorie 1 podle
primo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho
klasifikaci, ozna€ovani a baleni latek a smési®), ionizujiciho
zareni a vybusnin a s vyskytem azbestu.

oV pfipadé vzniku nebezpeénych odpadl bude na pracovisti zajisténo jejich oddélené
skladovani (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabranéno jejich uniku do okoli. Odpady
budou pfedavany specializované firmé opravnéné dle zakona o odpadech. O nakladani

s odpady a zpusobu jejich odstranéni bude vedena evidence v provozni dokumentaci.



Priloha €. 1 k planu BOZP
KONTAKTY A DULEZITA TELEFONNI CiSLA

Subjekt / Funkce Nazev Jméno a Kontakt @

subjektu pFijmeni e-mail 542

Hasi¢sky zachranny 150

Zachranna sluzba 155

Policie CR 158

Méstska Policie 156

Tisnové volani 112

Technicky dozor
investora

*Stavbyvedouci

Koordinator BOZP

Vedouci praci

Zodpovédny
projektant

Zastupce zadavatele
stavby

Projektovy manazer

akce

Zastupce

zhatavitala ctavhhg

= *Stavbyvedouci nebo osoba povéfena odbornym vedenim stavby a zastupce zadavatele
stavby svym podpisem stvrzuji a zavazuji se, ze vySe jimi uvedené kontaktni informace jsou
platné, schranku elektronické posty (e-mail) budou pravidelné a denné kontrolovat a pfijimat
vSechny vystupy (pisemné zaznamy), které se tykaji této stavby. Tyto vystupy budou
povazovany za dorucCené, prevzaté a zpracované dnem jejich odeslani. Zaroven tyto
zadznamy neprodlené postoupi a pfenesou na dalsi odpovédné a dotéené osoby. V pfipadé
jakychkoli zmén personalnich nebo komunikaénich Udaji, o tom neprodlené informuiji

koordinatora, zajisti nezbytna opatfeni nebo povéfi jinou odpovédnou osobu.



Datum a podpis
*Stavbyvedouciho

Datum a podpis zadavatele
stavby




Priloha ¢. 2 kplanu BOZP - seznameni odpovédnych zastupcu
zhotovitell a vSech dalSich poddodavatelti s planem BOZP, povéfeni
k zastupovani na KD:

= Opravnény zastupce zhotovitele (subjektu) svym *Podpisem stvrzuje, Zze Plan BOZP

pfevzal, seznamil se s jeho obsahem a zaroven plné souhlasi s jeho znénim. Zhotovitel se
dale svym podpisem zavazuje, Ze s obsahem planu prokazatelné a v dostate¢ném predstihu
seznami své zaméstnance na staveniSti, prokazatelné jej pfeda svym pfipadnym
dodavatelskym subjektim, a jinym fyzickym osobam na stavenisti, které pro tuto akci
poptava.

o Zhotovitel pfipadné jeho =zastupce svym *Podpisem povéfuje stavbyvedouciho
zastupovanim pfi jednani na kontrolnich dnech k dodrzovani planu a BOZP. Stavbyvedouci

vS8echny informace nasledné prfenese na ostatni zhotovitele a poddodavatele.
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zhotovitele

Jméno a prijmeni

ICO

Funkce

Kontakt (tel., e-mail)
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Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

Nazev a sidlo
zhotovitele

Jméno a prijmeni

ICOo

Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

Nazev a sidlo
zhotovitele

Jméno a prijmeni




ICO

Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

Nazev a sidlo
zhotovitele

Jméno a prijmeni
ICO

Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

Nazev a sidlo
zhotovitele

Jméno a prijmeni
ICO

Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

Nazev a sidlo
zhotovitele

Jméno a pfijmeni

ICo

Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

Nazev a sidlo
zhotovitele

Jméno a prijmeni
ICO
Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

‘ Nazev a sidlo |
zhotovitele




Jméno a prijmeni

ICO

Funkce

Kontakt (tel., e-mail)

Priloha ¢. 3 k planu BOZP - prezencni listina seznameni zaméstnancu
zhotovitele nebo jinych fyzickych osob s obsahem tohoto planu

= Svym *podpisem stvrzuji, Zze jsem byl seznamen s obsahem planu BOZP a s riziky na
stavenisti vCetné opatfeni kjejich minimalizaci, porozumél jsem konkrétnim bliz§im
pozadavkim na bezpecnost a ochranu zdravi a souhlasim se v8§emi ustanovenimi
uvedenymi v tomto planu.

Jméno a prijmeni
Pri **Firma / Subjekt







11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Priloha €. 4 k planu BOZP - vybér zakladnich predpist, vztahujicich se k
predmétné stavbé, bezpecnosti prace, ochrané zdravi a pozarni ochrané

Zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace
Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonu

Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace
Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

Vyhlaska €. 180/2015 Sb. o pracich a pracovistich, které jsou zakazany t&hotnym
zaméstnankynim, ...

Zakon €. 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani

. Vyhlaska ¢. 104/2012 Sb. o stanoveni blizSich pozadavk( na postup pfi posuzovani a

uznavani nemoci z povolani

Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb. o zplsobu evidence uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o
urazu

Zakon ¢&. 205/2015 Sb., kterym se méni zakonik prace a zruSuje zdkon o Urazovém pojisténi
zaméstnancu

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signall

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, ...

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
OOPRP, ...

Nafrizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci
Nafizeni vlady €. 291/2015 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb. o bliz§ich pozadavcich na zajisténi bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpe€im vybuchu

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na BOZP pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postupu pfi praci v lese

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

Vyhlasgka &. 50/1978 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Vyhlagka €. 85/1978 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace o kontrolach, revizich a
zkouskach plynovych zafizeni

Vyhlagka &. 18/1979 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu,
kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni, ...

Vyhlagka &. 19/1979 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu,
kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni, ...



28. Vyhladka &. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti,

29. Vyhlaska ¢&. 21/1979 Sb. Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského uradu,
kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni, ...

30. Vyhlaska 6. 48/1982 Sb. Ceského uradu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni



Priloha €. 5 kplanu BOZP - Osvédceni k ¢innosti koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti



C.j.: 560/16/6.3-BOZP

I.T.L - Integrovana technicka inspekce spol. s r.o.
Zeleny pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 — Branik

OSVEDCENI

k ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti

Reg. €. :ITI/515/KO0/2016

Ing. Roman Fiser

-----------------------------------------------------------

Titul, jméno a pfijmeni

24.5.1989 v Chrudimi

------------------------------------------------------------------

Datum a misto narozeni

Odborna zpusobilost drzitele tohoto Osvédceni byla ovéfena zkouskou
podle zakona €. 309/2006 Sb.,ve znéni pozdéjsich predpisti.

Zkou$ka z odborné zpusobilosti k ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci na stavenisti podle § 14 a § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpist byla Uspés$né vykonana dne 13.9.2016 pred odbornou
zkuSebni komisi ustavenou drzitelem akreditace, kterym je |.T.l. — Integrovana
technicka inspekce spol. s r.o., Zeleny pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 — Branik,
k provadéni zkouSek podle nafizeni viady ¢. 592/2006 Sb. a v souladu s
rozhodnutim Ministerstva prace a socialnich véci Ceské republiky &.j.:2010/65457-
52 ze dne 1. fijna 2010.

Toto Osvédceni je dokladem o Uspésné vykonané zkousce z odborné zplsobilosti
dle §10 odst. 1 pism. c) zakona &. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist

Zkouska z odborné zplsobilosti se podle §10 odst. 2 zakona ¢&. 309/2006
Sh.,ve znéni pozdéjsich predpist, sklada opakované kazdych pét let.

Datum vystaveni:  13.9.2016

Ing. Ladislav ejpka 510 Ing. Franti§ek Kozubik
predseda drzitel akreditace
odborné zkusebni komise

ITv

TUV Austria Group

.T.l. = Integrovana
technicka inspekce
spol. sr.o.

Zeleny pruh 1560/99
140 02 Praha 4 — Branik
E-mail: pha@itiv.cz

Statutarni zastupce:

Ing. Franti$ek Kozubik
jednatel spole¢nosti

Tel.:

+420 296 374 851
Fax.:

+420 296 374 855
E-mail:
kozubik@itiv.cz

Zastupce:

Ing. Roman Valegek
Tel.:

+420 724 024 718
Tel./Fax:

+420 596 620 434
E-mail:
valecek@itiv.cz

Pobocky:
Praha,

Hradec Kralove,
Bmo, Ostrava

Bankovni spojeni:
Ceska spofitelna, a.s.
€.u.: 404822/0800

IC: 26 42 77 53
DIC:CZ26427753

Spis. zn.: C. 81469
Méstsky soud v Praze



