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VNITRNI OSTATNI

LIST

63

OZNACENI
NA
VYKRESE

POPIS

1.PP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP

8.NP

FAZE |- |- |1 |-|-|-|-|-

INTERIEROVA STENOVA OBOUSTRANNA VETRACI MRIZKA A
ROZMER MRIZKY 600x400 MM IFAZE =t =1 === |||~

— STENOVA MRIZKA NEPRUHLEDNA OBOUSTRANNA VYROBENA Z HLINIKU

SLOZENA Z OBDELNIKOVEHO RAMU, DO KTEREHO JSOU VLOZENY PROFILOVE LISTY
VCETNE KOTEVNIHO A POMOCNEHO MATERIALU

MRIZKA OSAZENA NAD PODHLEDEM, SH=+3,100

BARVA:
— PRASKOVY NASTRIK V ODSTINU RAL
— BARVA DLE BARVY DVERI

1.PP
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
7.NP

8.NP

\FAZE |- |-|3|-|-|-|-]|-

INTERIEROVA STENOVA OBOUSTRANNA VETRACI MRIZKA .
ROZMER MRIZKY 800x400 MM ILFAZE =t =1 === |||~

STENOVA MRIZKA NEPRUHLEDNA OBOUSTRANNA VYROBENA Z HLINIKU

SLOZENA Z OBDELNIKOVEHO RAMU, DO KTEREHO JSOU VLOZENY PROFILOVE LISTY
VCETNE KOTEVNIHO A POMOCNEHO MATERIALU

MRIZKA OSAZENA NAD DVERMI, V M.C.2103 NAD PODHLEDEM

BARVA:
— PRASKOVY NASTRIK V ODSTINU RAL
— BARVA DLE BARVY DVERI




