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název místnosti

SKLAD

SKLAD

SKLAD DŘEVA

RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA - DŘEVO

RESTAURÁTORSKÁ DÍLNA - KOVY

DÍLNA TECHNICKÉHO ÚSEKU

DÍLNA ELEKTRO

ZÁZEMÍ TECHNIKŮ

TOALETY MUŽI

SPRCHA MUŽI

WC MUŽI

TOALETY ŽENY

WC ŽENY

SPRCHA ŽENY

plocha

[m2]

22,2

21,4

20,0

78,1

27,5

18,0

14,1

13,8

3,1

1,5

1,3

3,1

1,3

1,6

227,0 m2

100
(50 m³/h)

100
(50 m³/h)

Dveřní mřížka
-500x300mm
-Aef,min=0,04m2

Dveřní mřížka
-500x300mm
-Aef,min=0,04m2

Dveřní mřížka
-500x200mm
-Aef,min=0,025m2

Dveřní mřížka
-500x200mm
-Aef,min=0,025m2

Dveřní mřížka
-500x500mm
-Aef,min=0,07m2

Dveřní mřížka
-500x500mm
-Aef,min=0,07m2
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Ø225

Øpřipojení 160mm, 59W, 230V/50Hz

Potrubní ventilátor

Ø160mm

Zpětná klapka těsná

3
0

15002
0

1200

500x1000mm, mechanicky
uzaviratelná vnitřní žaluzie,

Aef,min=0,3434m2

Síť proti hmyzu
500x1000mm, mechanicky
uzaviratelná vnitřní žaluzie,

Aef,min=0,3434m2

Síť proti hmyzu
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Ø250

Ø100Ø100Ø100

Ø100
EIS60, Ø250mm

Požární klapka kruhová

1000x315mm, mechanicky
uzaviratelná vnitřní žaluzie,

Aef,min=0,1472m2

Síť proti hmyzu

list s těsněním, napojení s
těsněním, úhel otočení 90°,

ocelové pozinkované
provedení

Regulační klapka listová

list s těsněním, napojení s
těsněním, úhel otočení 90°,

ocelové pozinkované
provedení

Regulační klapka listová
list s těsněním, napojení s

těsněním, úhel otočení 90°,
ocelové pozinkované

provedení

Regulační klapka listová

list s těsněním, napojení s
těsněním, úhel otočení 90°,

ocelové pozinkované
provedení

Regulační klapka listová list s těsněním, napojení s
těsněním, úhel otočení 90°,

ocelové pozinkované
provedení

Regulační klapka listová

list s těsněním, napojení s
těsněním, úhel otočení 90°,

ocelové pozinkované
provedení

Regulační klapka listová
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800 3400 1360 2100 3000

Spodní hrana 100mm nad čistou podlahou Spodní hrana 100mm nad podlahou
Spodní hrana 100mm nad čistou podlahou

Napojeno na truhlářské zařízení
PVC flexi hadicí Ø100mm s vnitřní
ocelovou spirálou, ukončeno 0,35m nad podlahou

Napojeno na truhlářské zařízení
PVC flexi hadicí Ø100mm s vnitřní
ocelovou spirálou, ukončeno 0,35m nad podlahou

Napojeno na truhlářské zařízení
PVC flexi hadicí Ø100mm s vnitřní
ocelovou spirálou, ukončeno 0,35m nad podlahou

Napojeno na truhlářské zařízení
PVC flexi hadicí Ø100mm s vnitřní
ocelovou spirálou, ukončeno 0,35m nad podlahou

Napojeno na truhlářské zařízení
PVC flexi hadicí Ø100mm s vnitřní
ocelovou spirálou, ukončeno 0,35m
nad podlahou

Napojeno na truhlářské zařízení
PVC flexi hadicí Ø100mm s vnitřní
ocelovou spirálou, ukončeno 0,35m nad podlahou

osová výška 3,35m nad podlahou 
osová výška 3,35m nad podlahou 

Osová výška 2,45m nad podlahou 

Řez 1'Řez 1

Řez 2'

Řez 2

150
(150 m³/h)

150
(150 m³/h)

Potrubí ukončeno 0,5m
nad střešním pláštěm

Řez 3'

Řez 3

5005001250

Pevná dřevěná žaluzie - součástí stavební části

Modulární odsávací svařovací digestoř
- 1350x1800 mm
- průtok 1200 - 2000 m3/h
- výška spodní hrany 2 300 mm nad podlahou
- výška instalace bude případně upravena 
dle požadavku uživatele v rámci autor. dozoru
- zavěšeno na střešní konstrukci
- odtah Ø250mm
Radiální ventilátor 3x400V
- příkon 1,5 kW
- včetně konzoly
- výtlak DN250
Trubkový tlumič hluku DN250
Ochranný motorový spínač

615

Ø250

Řez 6'

Řez 6

151 5

Ø250
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Pevná dřevěná žaluzie - součástí stavební části Pevná dřevěná žaluzie - součástí stavební části

Osová výška 2,45m nad podlahou 

Napojeno přes pružnou manžetu 

Stávající odsávač pilin
- max. odsávací kapacita 5990 m3/h
- max. podtlak na vstupu 2550 Pa
- filtrační plocha 9m2

- objem odpadních vaků 1m3

- napájení 400V/50Hz, 2,2 kW
- výška 2700, šířka 730, délka 2750 mm
- připojovací hrdlo 250 mm
- odsavač spouštěn vypínačem u každého truhlářského stroje

310

25
0

Prostup vzduchu
netěsnostmi vrat 

El. ohřívač
- 8,0kW, 230V/50Hz
- tepelná pojistka proti přehřátí

El. ohřívač
- 5,0kW, 230V/50Hz
- tepelná pojistka proti přehřátí

El. ohřívač
- 5,0kW, 230V/50Hz
- tepelná pojistka proti přehřátí

2190
4395

TABULKA MÍSTNOSTÍ

POZNÁMKY
• V PŘÍPADĚ VZNIKU KOLIZE S OSTATNÍM INSTALAČNÍM VEDENÍM JE NUTNÉ UVEDENÉ VÝŠKOVÉ ÚDAJE POTRUBÍ MÍSTNĚ UPRAVIT
• PŘED MONTÁŽÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ JE NUTNÁ KOORDINACE VŠECH INSTALACÍ
• POZICE POTRUBÍ MĚŘENA OD HRUBÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ
• SPOUŠTĚNÍ ODSAVAČE PILIN AUTOMATICKY PŘI SPUŠTĚNÍ JAKÉHOKOLIV TRUHLÁŘSKÉHO STROJE
• POTRUBNÍ VENTILÁTOR SPOLU S VENTILÁTOREM DIGESTOŘE VYBAVENY ZPĚTNOU KLAPKOU
• EL. OHŘÍVAČE VYBAVENY TEPELNOU POJISTNOU PROTI PŘEHŘÁTÍ
• PRŮCHOD VZDUCHU MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTI DVEŘNÍMI MŘÍŽKAMI, ŠTĚRBINAMI
• ODVODNÍ VENTILÁTOR SPOUŠTĚN SAMOSTATNÝM VYPÍNAČEM V PŘEDSÍNI HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ
• DOBĚH VENTILÁTORU HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ 1 AŽ 20 MIN
• MONTÁŽ VEŠKERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDE PROVEDENA DLE INSTRUKCÍ VÝROBCE
• POLOHA VÝVODŮ ODSÁVÁNÍ PILIN BUDE UPŘESNĚNA V RAMCI AUTORSKÉHO DOZORU PO VÝBĚRU 
PŘESNÝCH ZAŘÍZENÍ
• NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU

LEGENDA POTRUBÍ
KRUHOVÉ PŘÍVODNÍ SPIRO POTRUBÍ

KRUHOVÉ ODVODNÍ SPIRO POTRUBÍ

ČTYŘHRANNÉ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ sk. I

ČTYŘHRANNÉ ODVODNÍ POTRUBÍ sk. I

MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ 

MINERÁLNÍ TEPELNÁ/ ZVUKOVÁ IZOLACE ODVODNÍHO POTRUBÍ 

ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PŘÍVODNÍHO/ ODVODNÍHO POTRUBÍ

PŘÍVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- KOVOVÉ PROVEDENÍ 
- BARVA BÍLÁ

ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- KOVOVÉ PROVEDENÍ
- BARVA BÍLÁ

PŘÍVODNÍ FLEXI POTRUBÍ

ODVODNÍ FLEXI POTRUBÍ
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SVIŽN s.r.o.

Havlíčkova 15, 110 00, Praha 1

Milady Horákové 298/123,
160 00, Praha 6

033 01 087

tel.: 606 062 636
mail.: info@svizn.com

Ing.arch. Vlastimil Dlouhý Ing. Jakub Hodula
Ing. Ondřej Hanzelka

tel.: 606 212 953
mail: dlouhy@svizn.com

DPS 12/2017

Zámek Pardubice
využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2

Pardubický kraj,  Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
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D.3.4.3.b – 01

DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.03

ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

PŮDORYS 1. NP

k.ú. PARDUBICE - 717657, č. parc. 1, 2/1, 446 ± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

00 091 62

Ing. Michal Slanec
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