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VAPIS VIROBKU
ZAMECNICKE
VNITRNI OSTATNI

LIST

41

OZNACENI
NA
VYKRESE

POPIS

INSTALACNI NEREZOVY PODLAHOVY KANAL

PODLAHOVY KABELOVY KANAL S ODNIMATELNYM VIKEM, VODOTESNE UTESNENY, (DLE
POZADAVKU PD TECHNOLOGIE)

— KANAL BUDE PROVEDEN ZE SYSTEMOVYCH PRVKU OD VYROBCE PODLAHOVYCH KANALU
— BOCNI A SPODNI STENY Z NEREZOVEHO PLECHU, HORNI PLECH TL. MIN.8 MM Z NEREZ

PLECHU, ODNIMATELNY, BOCNI STENY S DRAZKOU PRO OSAZENI TESNENI

— NA VIKO KANALU BUDE PROVEDENA NASLAPNA VRSTVA PODLAHY (PVC)

— VYROVNANY A PRIKOTVENY INSTALACNI KANAL BUDE OBETONOVAN KVALITNIM
CEMENTOVYM POTEREM, PRI BETONAZI JE NUTNE DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI, ABY
NEDOSLO K POSKOZENI KANALKU A ROZDELOVACI PODLAHOVE LISTY

ROZMERY :
VIZ SCHEMA

— BUDE UPRESNENO DLE DODAVATELE TECHNOLOGICKEHO VYBAVENI

POZNAMKA:

— SKUTECNE ROZMERY NUTNO PRED VYROBOU PREMERIT NA STAVBE

— PRED VYROBOU BUDE PROJEKTANTOVI PREDLOZENA VYROBNI DOKUMENTACE K
ODSOUHLASENI

— DODAVKA VCETNE KOTEVNIHO A SPOJOVACIHO MATERIALU

SCHEMATICKE ZOBRAZENI

T&sné&nT Odnimatelné viko

200/80
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OVLADOVNA

3000

Podlahovy kanal s odm’m1t
krytem - uréen pro vedeni
kabelli CT. Zajisti stavba.

2800

Z124A — PRUREZ 200/80 MM

71248 — PRUREZ 300,/80 MM

13,5 BM

12,5 BM
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Podlahovy kandl s odnimat/
krytem - uréen pro vedeni tech.

kabel CT. Zajisti stavba.
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