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PROTISKLUZNY NATER — DVOUSLOZKOVY NATER NA BAZI EPOXIDOVE PRYSKYRICE, REDITELNY VODOU,
BEZ OBSAHU ROZPOUSTEDLA, ODOLNY CHEMIKALIIM, ROPNYM LATKAM A DEZINFEKCNIM PROSTREDKUM,

S UZAVIRACIM PROTISKLUZNYM NATEREM
— PROTISKLUZNOST DLE DIN 51 130 — R10

IMPREGNACE PODKLADU — DVOUSLOZKOVY NATER NA BAZI EPOXIDOVE PRYSKYRICE REDENY 10-15% VODY

BETONOVA DESKA C 35/45 XC4,XD3,XF3 (PLOCHA VYSTAVENA MRAZU A ROZMRAZOVACIM SOLIM), 250 MM
KRYTI 50 MM, S MAX. ODCHYLKOU ROVINNOSTI 2 MM, VC. 2X SITE ¢8 MM, OKA 100X100 MM, SIT
ULOZENA 1X PRI HORNIM A 1X PRI SPODNIM POVRCHU, RIZENE SMRSTOVACI CELKY CCA PO VZDALENOSTI
3 X 3 M, MAX. V POMERU STRAN 1:4, PRORIZNUTIM SPARY DO 1/3 VYSKY A PO OBVODE MISTNOSTI,
TYTO SPARY PO 28 DNECH VYPLNIT MRAZUVZDORNYM MATERIALEM DLE DOPORUCENI DODAVATELE
POVRCHOVE UPRAVY PODLAHY, MAX. ZBYTKOVA VLHKOST KONSTRUKCE PRED POVRCHOVOU UPRAVOU 2%
HMOTNOSTNE, U PODLAHOVYCH VPUSTI MISTNI SNIZENI (ZAPUSTENI), VCETNE VODOTESNEHO NAPOJENI
A UTESNENI U LINIOVEHO ZLABU NA OKOLNI PODLAHOVOU PLOCHU, PROVADENI A OSETROVANI BETONU
DLE CSN 74 4505 — PODLAHY. HLAZENO OCELOVYM HLADITKEM, CI STROJOVE VYHLAZENO. KRYTI
VYZTUZE 20 MM 0D LICE
V BETONOVE DESCE JSOU INSTALOVANY TOPNE KABELY DLE PROJEKTU ELEKTRO!!!!

SEPARACE — PE FOLIE TL. 0,2 MM S PREKRYTIM SPOJU MIN. 100 MM

TEPELNA 1Z0LACE 7 EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU 5000 CS 50 MM

SPOJE NA POLODRAZKU, DOTVAROVANI TLAKEM NA 50 LET PRI 2% DEFORMACI 250 kPa, MODUL
PRUZNOSTI E50. PEVNOST V TLAKU PRI 10% STLACENI 700 kPa, SOUCINITEL TEPELNE VODIVOST
0,035 W/m*K

PODKLADNI KONSTRUKCE — PODKLADNI ZELEZOBETONOVA DESKA (DLE PD STATIKA) 250 MM

BETONOVA MAZANINA/ZATER 50 MM Z BETONU C16,/20, SLOUZICI JAKO UZAVIRACI VRSTVA ZEMINOVE
DESKY

ZEMINOVA DESKA HUTNENA NA 50 MPa 250 MM

RESENI DETAILO

B — DILATACNI PODLAHOVY PASEK Z PENOVEHQ POLYETYLENU TL.10 MM

— ASFALTOVY VYSPRAVKOVY HYDROIZOLACNI NATER, PROVEDENO DO VYSKY 50 MM
— VAPENOCEMENTOVA OMITKA STEN HLADKA, PRIP. SADROKARTONOVA STENA

POZNAMKY
— VESKERE PRACE MUSI BYT PROVADENY DLE TECHNOLOGICKYCH ZASAD DANYCH JEDNOTLIVIMI VYROBCI
MATERIALU
- DESKA BUDE DILATOVANA DLE POZADAVKU STATIKY S PRIHLEDNUTIM K TOPNYM KABELOM UMISTENYCH V DESCE,
SPARA BUDE V TOMTO MISTE VYTMELENA SPECIALNIM TRVALE PRUZNYM TMELEM DLE DOPORUCENI VYROBCE
PODLAHOVE STERKY



