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KONSTRUKCE OCHOZU
MATERIAL: OCEL S235 — ZAROVE ZINKOVANO

POPIS KONSTRUKCE :
1 — ISONOSNIK (VIZ. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI)

2 — KONZOLY ISONOSNIKU — JACKEL 160x160x8 (VIZ. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI)

3 — HLAVNI VODOROVNE PROFILY OCHOZU — 2x JACKEL 160x80x5 (VIZ. STAVEBNE KONSTRUKCNI
RESENI)

4 — SVISLY NOSNIK PRO VYNESENI POHLEDOVEHO PLASTE OCHOZU — JACKEL 8040x4 — DELKA
PROMENNA V ZAVISLOSTI NA PODLAZICH (UKOTVENI PRVKU NA OBOU KONCICH OCELOVOU TYCI VE
TVARU L — POLOZKA 6), V HORNI CASTI NOSNIKU VZDY KLUZNE ULOZENI (MOZNOST PRUHYBU
OCELOVE KONSTRUKCE OCHOZU)

SNP = 3965 MM
4NP = 4090 MM

SNP = 3490 MM
O6.NP = 3485 MM
JNP = 3785 MM

5 — VODOROVNY NOSNIK PRO VYNESENI POHLEDOVEHO PLASTE OCHOZU — JACKEL 80x40x4
(UKOTVENI PRVKU NA OBOU KONCICH OCELOVOU TYCI VE TVARU L — POLOZKA 6)

DELKA NOSNIKU CCA 2990 MM, V KRAINICH POLICH CCA 2200 MM (VE VSECH PODLAZICH STEJNA
DELKA)

6 — OCELOVA TYC TVARU L 120/80/12, DELKA 80 MM PRO UKOTVENI VODOROVNYCH A SVISLYCH

NOSNIKU — POLOZKA "4” A 75
17,8 KG/M

PRVKY 4,5 7AROVE ZINKOVANY

7 — SVAROVANY PODLAHOVY ROST— NOSNY PAS 40/3, ROZPERNY PAS 38,1/2, ROZTECE 40x38,1
MM, DELKA 2400 MM, SIRKY ROSTU PROMENNE (CCA 1520/715/945/570 MM), LEMOVACI PAS TL.
30/3 MM ,VAHA 24,0 KG/M2

DODAVKA VCETNE SYSTEMOVYCH KOTEVNICH PRVKU PRO PRICHYCENI JEDNOTLIVYCH ROSTU K
PODKLADNI KONSTRUKCI, ROST BUDE ZAROVE ZINKOVAN

8 — HLINIKOVE KOMPOZITNI PANELY —KOMPOZIT SESTAVAJICI ZE DVOU VRSTEV HLINIKOVEHO PLECHU
MEZI KTERE JE V PRUBEHU SOUVISLE KOEXTRUZE VTLACOVANA MINERALNI VNITRNI VRSTVA. VNEJS
HLINIKOVY PLAST JE POTAZENY FLUOROKARBONOVYM POVLAKEM PVDF 500 ODOLNYM PROT
POVETRNOSTNIM VLIVUM A UV ZARENI V KOMBINACI S TRVANLIVOST JEHO BAREVNEHO PROVEDENI A
OPRAVOU CHROMATOVANIM. NEPOHLEDOVA HLINIKOVA STRANA SLOUZI K PROVOZNIM UCELUM, JE
CHRANENA TAKE CHROMATOVANIM A POLYESTEROVYM LAKEM. PANEL JE OPATREN SVRCHN
OCHRANNOU MONTAZNI FOLII.

NEHORLAVE MINERALNI JADRO FR A2 (EN 13501-1;S1, DO, INDEX SIRENI PLAMENE PRO FR A2, IS =
0 MM /MIN

TLOUSTKY PANELU: STANDARDNI: 4MM (0,5MM AL — 3MM JADRO — 0,5MM AL)

TLOUSTKY AL PLECHU: 0,5MM

SIRKY: UVAZOVAT NESTANDARTNI SIRKY V ZAVISLOSTI NA ROZMERECH OPLASTENI OCHOZU
HUSTOTA (MERNA HMOTNOST) G/CM3: MAX. 1,5 . HMOTNOST KG/M2:MAX. 5,5




