BMP 19.10.2020		368-027
Hlavní prohlídka 01.01.1999            368-027
Datum prohlídky: 01.01.1999
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ
C. ZÁVADY:
D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:       
Použitelnost   
Rok příští hlavní prohlídky: 
HMP 01.01.1999		368-027
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Stanovení zatížitelnosti 01.01.2008            368-027
Datum prohlídky: 01.01.2008
Provedl: č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: 
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   V - Špatný
   Mostní vybavení:       
Zatížitelnost mostu [t]:   Vn: 16.0   Vr: 63.0   Ve: 63.0   
Rok příští hlavní prohlídky: 
Poznámka:
HMP 01.01.2008		368-027
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Běžná prohlídka 25.09.2015            368-027
Datum prohlídky: 25.09.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- není pozorováno

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
dostačující
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování srazů prefabrikátů/sanovat poškozený beton, očistit povrch
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
elektronicky
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 13.11.2015            368-027
Datum prohlídky: 13.11.2015
Provedl: Bc. Radek Soukup č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 3.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár

Ložiska, klouby, mostní závěry
- nejsou provedeny

Izolační systém
- náznaky protékající vody v krajních částech podhledu nosné konstrukce
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních prefabrikátů, odkrytá korodující výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- výškové deformace asfalt. krytu vozovky, poruchy (trhliny, praskliny, výspravy)
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Cizí zařízení na mostě
- není pozorováno

Ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové zábrany
- nejsou provedeny

Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
dostačující
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování srazů prefabrikátů/sanovat poškozený beton, očistit povrch
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

opravit/vyrovnat deformované zábradelní díly - příp. výměna
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

odrezit a natřít mostní zábradlí
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

v krytu vozovky, opravit výškové deformace krytu
            Termín splnění: výhledově 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
            Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
            Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
elektronicky
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 09.06.2016            368-027
Datum prohlídky: 09.06.2016
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno, slunečno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních prefabrikátů, obnažené zkorodované třmínky
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
dostačující
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování srazů prefabrikátů/sanovat poškozený beton, očistit povrch
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
elektronicky
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Hlavní prohlídka 10.07.2016            368-027
Datum prohlídky: 10.07.2016
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 03/1998
Přítomni: 
Směr popisu: Z Moravské Rybné do Březové
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno
Teplota vzduchu: 25.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení pravděpodobně plošné, bez provedení sond nelze zjistit.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry mostu tvoří stojky uzavřeného železobetonového rámu 300/100cm. V rozích
rámu jsou přímkové náběhy.
Křídla z lomového kamene - na protivodní pravé straně rovnoběžné, na povodní
levé straně šikmá.
Čelní zdi nad příčlí rámů jsou betonové s cementovou omítkou.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
U daného typu konstrukce se ložiska a závěry neprovádí.
Hydroizolace - pásová izolace na rubu opěr a příčle.

Nosná konstrukce
Most o 1 poli, kolmý. NK uzavřené žb. rámy 300/100cm.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka - živičná s obrusem, krajnice nezpevněné, příčný sklon oboustranný.
Římsy na NK i křídlech monolitické železobetonové.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Zábradlí - ocelové trubkové s 3 madly, horní zalomené a ukotvené v římse
v=1.1m.
Osazené tabulky s ev.č. mostu.
C. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- viz nosná kosntrukce

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- uvolněné zdivo křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních prefabrikátů, obnažené zkorodované třmínky
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- nečistoty s uchycenou drobnou vegetací na krajnicích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v korytu vodoteče
- vzrostlá náletová vegetace v obvodu mostní konstrukce
- přístup pod most je dobrý
D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
dostačující
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
opravit přespárování srazů prefabrikátů/sanovat poškozený beton, očistit povrch
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odtěžit nánosy naplavenin v území pod mostem
            Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

odstranit náletovou vegetaci v obvodu mostní konstrukce
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně - každoročně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 

osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 
F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
elektronicky
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 16.0   Vr: 63.0   Ve: 63.0
Rok příští hlavní prohlídky: 

Poznámka:
Stavební stav spodní stavby je ovlivněn stavem křídel. Vlastní spodní stavba (opěry) lze hodnotit stupněm III. 
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Běžná prohlídka 26.10.2016            368-027
Datum prohlídky: 26.10.2016
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 8.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- opadané krycí vrstvy, lokální průsaky, vápenné výluhy
- opadané hrany krajních prefabrikátů, obnažené zkorodované třmínky
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná bodová koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené mostní tabulky s evidenčními čísly
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
dostačující
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

opravit přespárování srazů prefabrikátů/sanovat poškozený beton, očistit povrch
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy (okapničky), ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat proteklá/poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 

osadit mostní tabulky s evidenčním číslem
            Termín splnění: ihned 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
elektronicky
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 27.02.2017            368-027
Datum prohlídky: 27.02.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- vypadané spátování a uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- lokální průsaky
- opadané hrany krajních prefabrikátů (rámů), obnažené zkorodované třmínky a výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty
- levá strana- bok NK obnažená výztuž, trhliny

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná bodová koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděny dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

opravit přespárování srazů prefabrikátů
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy, ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 26.09.2017            368-027
Datum prohlídky: 26.09.2017
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo
Teplota vzduchu: 11.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- obnažené třmínky na opěrách
- vypadané spárování a uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání hlavně na krajích NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky
- opadané hrany krajních prefabrikátů (rámů), obnažené zkorodované třmínky a výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty
- levá strana- bok NK obnažená výztuž, trhliny

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- drobné nečistoty na krajích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná bodová koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu
- evidenční číslo chybí na začátku mostu

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděny dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

osadit chybějící evidenční číslo na začátku mostu
            Termín splnění: ihned 

opravit přespárování srazů prefabrikátů
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy, ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 04.04.2018            368-027
Datum prohlídky: 04.04.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro zataženo
Teplota vzduchu: 13.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár
- obnažené třmínky na opěrách
- vypadané spárování a uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání hlavně na krajích NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky
- opadané hrany krajních prefabrikátů (rámů), obnažené zkorodované třmínky a výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty
- levá strana- bok NK obnažená výztuž, trhliny

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- drobné nečistoty na krajích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděny dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
            Termín splnění: ihned 

opravit přespárování zdiva křídel
            Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování srazů prefabrikátů
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy, ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 12.10.2018            368-027
Datum prohlídky: 12.10.2018
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: slunečno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, vypadaná malta ze spár mezi prefabrikáty
- obnažené třmínky na opěrách
- vypadané spárování a uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání hlavně na krajích NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky
- opadané hrany krajních prefabrikátů (rámů), obnažené zkorodované třmínky a výztuž
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty
- levá strana- bok NK obnažená výztuž, trhliny

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- drobné nečistoty na krajích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděny dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: ihned 

opravit přespárování zdiva křídel
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování srazů prefabrikátů
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy, ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Generováno systémem MostařNet, www.mostar.cz 			 strana: 1 
Běžná prohlídka 13.03.2019            368-027
Datum prohlídky: 13.03.2019
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: skoro zataženo
Teplota vzduchu: 7.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár mezi prefabrikáty
- obnažené třmínky na opěrách
- vypadané spárování a uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání hlavně na krajích NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky
- opadané hrany krajních prefabrikátů (rámů), obnažené zkorodované třmínky a výztuž (hlavně na krajích)
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty
- levá strana- bok NK obnažená výztuž, trhliny

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- výtluk na mostě
- drobné nečistoty na krajích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděny dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: ihned 

opravit přespárování zdiva křídel
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování srazů prefabrikátů
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy, ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 07.11.2019            368-027
Datum prohlídky: 07.11.2019
Provedl: Markéta Justová, DiS. č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru liniového staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: zataženo, mlha
Teplota vzduchu: 5.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- vizuálně nelze zjistit; pravděpodobně bez zjevných závad způsobených poškozeným založením

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
- zavlhlé zdivo, místy vypadaná malta ze spár mezi prefabrikáty
- obnažené třmínky na opěrách
- vypadané spárování a uvolněné kamenivo z křídel

Izolační systém
- poruchy, lokální mokré stopy po zatékání hlavně na krajích NK

Nosná konstrukce
- lokální průsaky
- opadané hrany krajních prefabrikátů (rámů), obnažené zkorodované třmínky a výztuž (hlavně na krajích)
- vypadané spárování mezi jednotlivými prefabrikáty
- levá strana- bok NK obnažená výztuž, trhliny

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- výtluk na mostě
- drobné nečistoty na krajích
- trhliny a praskliny v místech dilatací mostních říms
- zvětralý beton horních ploch říms, uchycena drobná vegetace
- odprýskaná povrchová úprava bočních ploch říms, výkvět na povrchu

Odvodňovací zařízení
- odvodnění mostu je podélným a příčným sklonem vozovky

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- prorýsovaná koroze přes ochranný nátěr zábradlí
- nejsou osazené dopravní značky B13 dle zatížitelnosti uvedené v mostním pasportu
- připravené patky na DZ

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděny dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
osadit svislé dopravní značky č.B13, omezující zatížitelnost
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: ihned 

opravit přespárování zdiva křídel
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

opravit přespárování srazů prefabrikátů
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

ošetřit obnaženou výztuž, sanovat poškozená místa v podhledu NK
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

očistit, opravit a reprofilovat mostní římsy, ošetřit hydrofobním nátěrem
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odrezit a natřít mostní zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvým Moravská Třebová
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Běžná prohlídka 27.05.2020            368-027
Datum prohlídky: 27.05.2020
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: jasno
Teplota vzduchu: 18.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- opěry - zavlhnutí (OP2), lokálně vypadané spárování mezi prefabrikáty a obnažená armatura
- křídla - rozpad zdiva, u OP2 vpravo část chybí
- čelní zídky - vlevo degradace zdiva a obnažená výztuž ve spodní části

Izolační systém
- poruchy - mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- vypadané spárování mezi prefabrikáty, lokální průsaky a obnažená výztuž prefabrikátů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - degradace horních ploch, olámané horní hrany, mezi ukončením zábradlí a sloupkem části chybí případně se rozpadají (na obou stranách na začátku i konci)
- vozovka - výspravy, výtluky, trhliny
- na krajnicích uchycené nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - koroze, nenapojené prvky vpravo na začátku

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most je dobrý
- naplaveniny u OP1
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděna dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
- sanovat poškozená místa prefabrikátů a přespárovat srazy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- sanovat poškozené zdivo křídel a říms (očistit, opravit a reprofilovat)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odrezit a natřít zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 
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Hlavní prohlídka 11.06.2020            368-027
Datum prohlídky: 11.06.2020
Provedl: Ladislav Bystřický č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru Křenov-Březina
Způsob zpřístupnění mostu: z terénu
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 19.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Založení plošné na štěrkopískovém polštáři.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Opěry mostu tvoří stojky uzavřeného železobetonového rámu 300/100cm. V rozích rámu jsou přímkové náběhy.
Křídla z lomového kamene - na protivodní pravé straně rovnoběžné, na povodní levé straně šikmá.
Čelní zídky nad příčlí rámů jsou betonové s cementovou omítkou.

Ložiska, klouby, mostní závěry
U daného typu konstrukce se ložiska a závěry neprovádí.

Izolační systém
Hydroizolace - pásová izolace na rubu opěr a příčle. vanová ukončená u říms.

Nosná konstrukce
Most o 1 poli, kolmý. NK uzavřené ŽB rámy 300/100cm.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka - živičná s obrusem, krajnice nezpevněné, příčný sklon oboustranný.
Římsy na NK i křídlech monolitické železobetonové.

Odvodňovací zařízení
Most je odvodněn podélným a příčným sklonem vozovky bez vodních skluzů.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Zábradlí - ocelové trubkové s 3 madly, horní madlo s náběhem ukotveným v římse, výška zábradlí 1.1m.
Na sloupku jsou osazené tabulky s ev.č. mostu.

Cizí zařízení na mostě
Nebylo zjištěno.

Území pod mostem a přístupové cesty
Území pod mostem tvoří koryto potoka, dno je betonové - spodní příčle ŽB rámu.
Přístup pod most je po zatravněných svazích.
C. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
Nebyly zjištěny závady v založení mostu.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Spodní část opěr je zamáčená, degradace povrchu, zelené zbarvení. Průsaky ve spárách rámů. Místně odkrytá korodující výztuž.
Rozpad kamenného zdiva křídel.

Ložiska, klouby, mostní závěry
Nejsou.

Izolační systém
Rubová izolace porušena, průsaky ve spárách mezi rámy.

Nosná konstrukce
Průsaky ve spárách, místně zelené zbarvení povrchu a odpad krycích vrstev výztuže.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
Vozovka: vyjeté koleje, místně výspravy, vystupuje asfalt na povrch vozovky. 
Římsy: počínající rozpad horní plochy, na svislých plocháh uchycené mechy.

Odvodňovací zařízení
Za křídly mostu eroze svahu.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
Nenormové zábradlí, bodová koroze.

Cizí zařízení na mostě
Není.

Území pod mostem a přístupové cesty
Bahnitý náplav v korytě, mimo most vysoká plevelná vegetace.
D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Provádí se běžná údržba dle možností správce.
E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
Oprava zdiva křídel.
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Sanace odkryté výztuže rámů.
   Skupina: drobné speciální práce      Termín splnění: do 1 roku 

Obnova nátěru zábradlí.
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

Odstranění bahnitého náplavu pod mostem.
            Termín splnění: pravidelně 
F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Závěry HP byly projednány se zástupcem objednatele pí. Jitkou Tobkovou.
G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:
Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      IV - Uspokojivý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost   II - Podmíněně použitelné
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 16.0   Vr: 63.0   Ve: 63.0
Rok příští hlavní prohlídky: 

Poznámka:
Stavební stavy a zatížitelnost se nemění. 
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Běžná prohlídka 19.10.2020            368-027
Datum prohlídky: 19.10.2020
Provedl: Jitka Tobková č.oprávnění k provádění běžných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ve směru staničení
Způsob zpřístupnění mostu: volně přístupné z okolních svahů
Počasí při provádění prohlídky: oblačno
Teplota vzduchu: 14.0 °C     nosné konstrukce: _ °C 
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:
Název objektu: Křenov      Křenov
Okres: Svitavy
Rok postavení: 1986
Liniové staničení [km]: 52.086   Číslo úseku:    Úsekové staničení [km]: 999.999
B. ZÁVADY:
Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso
- opěry - zavlhnutí (OP2), lokálně vypadané spárování mezi prefabrikáty a obnažená armatura
- křídla - rozpad zdiva, u OP2 vpravo část chybí
- čelní zídky - vlevo degradace zdiva a obnažená výztuž ve spodní části

Izolační systém
- poruchy - mokré stopy po zatékání

Nosná konstrukce
- vypadané spárování mezi prefabrikáty, lokálně průsaky a obnažená výztuž prefabrikátů

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek
- římsy - degradace horních ploch, olámané horní hrany, mezi ukončením zábradlí a sloupkem části chybí případně se rozpadají (na obou stranách na začátku i konci)
- vozovka - výspravy, výtluky, trhliny, výškové deformace
- na krajnicích uchycené nečistoty

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu
- zábradlí - koroze, nenapojené prvky vpravo na začátku

Území pod mostem a přístupové cesty
- přístup pod most omezený z důvodu vyšší hladiny vody
- naplaveniny u OP1
C. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:
Běžná údržba prováděna dle možností správce.
D. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:
- sanovat poškozená místa prefabrikátů a přespárovat srazy
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- sanovat poškozené zdivo křídel a říms (očistit, opravit a reprofilovat)
   Skupina: běžná stav.-nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odrezit a natřít zábradlí
   Skupina: běžná stav.-méně nutné      Termín splnění: do 1 roku 

- odstranit drobnou vegetaci a uchycené nečistoty na krajnicích
   Skupina: běžná nestav.-nutné      Termín splnění: pravidelně 
E. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:
Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly elektronicky projednané s cestmistrovstvím Moravská Třebová.
F. ZÁVĚR
Rok příští HMP: 

Fotodokumentace
	[image: ve směru staničení]
ve směru staničení
	[image: proti směru staničení]
proti směru staničení

	[image: pohled z levé strany]
pohled z levé strany
	[image: římsa a NK vlevo]
římsa a NK vlevo

	[image: OP1 vlevo]
OP1 vlevo
	[image: OP1 a NK vlevo]
OP1 a NK vlevo



Fotodokumentace
	[image: OP1]
OP1
	[image: OP1 a NK vpravo]
OP1 a NK vpravo

	[image: OP2 a NK vpravo]
OP2 a NK vpravo
	[image: OP2]
OP2

	[image: NK vpravo]
NK vpravo
	[image: NK]
NK



Fotodokumentace
	[image: koryto]
koryto
	[image: pravá strana u OP1]
pravá strana u OP1

	[image: pohled z pravé strany]
pohled z pravé strany
	[image: chodník vpravo]
chodník vpravo

	[image: chodník a zábradlí  vlevo]
chodník a zábradlí vlevo
	[image: zábradlí vlevo_d]
zábradlí vlevo_d



Fotodokumentace
	[image: vozovka]
vozovka
	

	
	

	
	



Generováno systémem MostařNet, www.mostar.cz 			 strana: 1 
image1.jpg
25/09/2015




image81.jpg




image82.jpg




image83.jpg




image84.jpg




image85.jpg




image86.jpg




image87.jpg




image88.jpg




image2.jpg




image89.jpg




image90.jpg




image91.jpg




image92.jpg




image93.jpg




image94.jpg




image95.jpg




image96.jpg




image97.jpg




image98.jpg




image3.jpg




image99.jpg




image100.jpg




image101.jpg




image102.jpg




image103.jpg




image104.jpg




image105.jpg




image106.jpg




image4.jpg




image107.jpg




image108.jpg




image109.jpg




image110.jpg




image111.jpg




image112.jpg




image113.jpg




image114.jpg




image115.jpg




image116.jpg




image5.jpg




image117.jpg




image118.jpg




image119.jpg




image120.jpg




image121.jpg




image122.jpg




image123.jpg




image124.jpg




image125.jpg




image126.jpg




image6.jpg




image127.jpg




image128.jpg




image129.jpg




image130.jpg




image131.jpg




image132.jpg




image133.jpg




image134.jpg




image7.jpg




image135.jpg




image136.jpg




image137.jpg




image138.jpg




image139.jpg




image140.jpg




image141.jpg




image142.jpg




image143.jpg




image144.jpg




image8.jpg




image145.jpg




image146.jpg




image147.jpg




image148.jpg




image149.jpg




image150.jpg




image151.jpg




image152.jpg




image9.jpg




image153.jpg




image154.jpg




image155.jpg




image156.jpg




image157.jpg




image158.jpg




image159.jpg




image160.jpg




image161.jpg




image162.jpg




image10.jpg




image163.jpg




image164.jpg




image165.jpg




image166.jpg




image167.jpg




image168.jpg




image169.jpg




image170.jpg




image171.jpg
T





image172.jpg




image11.jpg




image173.jpg




image174.jpg




image175.jpg




image176.jpg




image177.jpg




image178.jpg




image179.jpg




image180.jpg




image12.jpg




image181.jpg




image182.jpg




image183.jpg




image184.jpg
o

A

E
N





image185.jpg




image186.jpg




image187.jpg




image188.jpg




image189.jpg




image190.jpg




image13.jpg




image191.jpg




image192.jpg




image193.jpg




image194.jpg




image195.jpg




image196.jpg




image197.jpg




image198.jpg




image14.jpg




image199.jpg




image200.jpg




image201.jpg




image202.jpg




image203.jpg




image204.jpg




image205.jpg




image206.jpg




image207.jpg




image208.jpg




image209.jpg




image210.jpg




image211.jpg




image212.jpg




image213.jpg




image214.jpg




image215.jpg




image216.jpg




image217.jpg




image218.jpg




image219.jpg




image220.jpg




image221.jpg




image222.jpg




image223.jpg




image224.jpg




image225.jpg




image226.jpg




image15.jpg




image227.jpg




image228.jpg




image229.jpg




image230.jpg




image231.jpg




image232.jpg
T

T [TTHI




image233.jpg




image234.jpeg




image16.jpg




image235.jpg




image236.jpg




image237.jpg




image238.jpg




image239.jpg




image240.jpg




image241.jpg




image242.jpg




image243.jpeg




image244.jpg




image17.jpg




image245.jpeg




image246.jpg




image247.jpg




image248.jpg




image18.jpg




image19.jpg




image20.jpg




image21.jpg




image22.jpg




image23.jpg




image24.jpg




image25.jpg




image26.jpg




image27.jpg




image28.jpg




image29.jpg




image30.jpg




image31.jpg




image32.jpg




image33.jpg




image34.jpg




image35.jpg




image36.jpg




image37.jpg




image38.jpg




image39.jpg




image40.jpg




image41.jpg




image42.jpg




image43.jpg




image44.jpg




image45.jpg




image46.jpg




image47.jpg




image48.jpg




image49.jpg




image50.jpg




image51.jpg




image52.jpg




image53.jpg




image54.jpg




image55.jpg




image56.jpg




image57.jpg




image58.jpg




image59.jpg




image60.jpg




image61.jpg




image62.jpg




image63.jpg




image64.jpg




image65.jpg




image66.jpg




image67.jpg




image68.jpg




image69.jpg




image70.jpg




image71.jpg




image72.jpg




image73.jpg




image74.jpg




image75.jpg




image76.jpg




image77.jpg




image78.jpg




image79.jpg




image80.jpg




