Navrhovany harmonogram a &lenéni vystavby - $§ chovu koni a jezdectvi Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM

Pldnovand doba rekonstrukce je 9 mésicu.

&ervené &dsti:

m.¢. 5.02-5.1 e
4.02-4.11 zelena cast:
3.02-3.11 m.C. 5.12-5.4¢
2.02-2.11 Prdce moiné od jiz od 2. mé&sice do 7. mésice rekon-
1.02-1.1 strukce.

Nutné odpojeni pdtefnich pFivodd ELE, UT, vody a
kanalizace pfi zachovdni provozu DM ve 2., 3., 4. n.p.

8, vyjma 1.14 chodby u jidelny
0.01-0.17
Prdce moZné po celou dobu rekonstrukce.
1.-9.mé&sic
Stavaijici patefni rozvody ELE, UT, vody a ka-
nalizace musi viak zdstat zachovany
v provozu kromé 2 més. letnich prazdnin a
do zprovoznéni novych. modré &dsti:
m.C. 4.12-4.46

3.12-3.46

2.12-2.46

5.01, 4.01, 3.01, 2.01, 1.01, 1.14{chodba v jidelny)
Prdce mozné pouze 2 mésice o prdazdnindch, resp.
6.-7. mésic rekonstrukce. Mimo tuto dobu budou
chodby se schodistém s omezenym provozem
pro stavbu.

A
vénf vstup po schodech
2
Vém’ vstup

Sedé Easti:

CdAstecné fesené prostory - vyznaceno ve vykresech

- demontdz stavajcich a montdz novych instalaci ELE,
at, 1.

Prdce mozné po celou dobu rekonstrukce.

1.-9.mé&sic

Stavajici patefni rozvody ELE, UT, vody o kanalizace
musi viak zdstat zachovdany v provozu kromé

2 més. lethich prdazdnin a do zprovoznéni novych.

=0
vstup do su‘rerérﬁ’

hlavni vstup do

Pozndmky:
-m.&. jsou uvedeny dle vykresd stdvajiciho stavu
- bocni vstupy a vstup do suterénu budodu k dispozici pro stavbu po celou dobu rekonstrukce
- hlavni vstup v&etné haly se schodistém budou k disporzici s provoznimi omezenimi béhem skolniho roku, kdy
budou v DM ubytované divky. Viz také polozky &isténi podlah a prachotésné piicky v zaddni, v Casti Architektonicko stavebni feseni.



