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TECHNICKA ZPRAVA GEODETICKYCH PRACI

Nazev akce:

Most ev.C. 322-014 — Chvaletice - Trnavka, viecka

Zaméreni mapového podkladu
Cislo zakazky: 600142018

Objednavatel: MDS Projekt s.r.o., Vysoké Myto, Forsterova 175, Vysoké Myto 566 01

Investor: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 533 53
Datum zaméfeni: 01/2018
Datum zpracovani: 01/2018

Pouzité pristroje:

Kontroler Mobile Mapper 20

GNSS prijimac Spectra Precision® ProMark 700
Leica RX1220T Controller

Robotizovana totalni stanice Leica TCRP1203+

Souradnicovy systém: S-JTSK

Vyskovy systém: Bpv

Popis méri¢skych praci: Polohové a vySkopisné zaméreni bylo provedeno soucasné polarni metodou elektronicky s
registraci souradnic pro méfitko 1:250. Vysledky méreni jsou zaznamenany v polnich nacrtech a v seznamech
souradnic.

Pfesnost méfeni:

Méreni bylo provedeno ve 3. tfidé presnosti. Charakteristikou presnosti soufadnic je zakladni stfedni soufadnicova
chyba polohové (mxy) a vyskova (mz).

Pro podrobné body je uréena mxy=0.14 m a mz=0.12 m.

Pro body PPBP je urcena mxy=0.06 m a mz=0.06 m.

Zobrazovaci prace: Zaméreni bylo vypracovano v digitdini formé a takto predédno objednavateli zaméreni. Mapa je
zpracovana jako kétovany plan. Druh zpevnéni ulic, cest, chodnikl je vyznaden. Zaméreny byly osamélé stromy.

Prilohy: Seznam soufadnic vychozich bod( PBPP a docasné stabilizovanych
Situace 1: 250 predana el. postou

V Chocni 18.1.2018 Petr Vanicky

Tento mapovy podklad je zpracovan dle

CSN 01 3410 Mapy vel. méfitek Zakl. a Geelové mapy
CSN 01 3411 Mapy velkych méfitek Kresleni a znacky
CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 01 3130 Kétovani

€SN 01 3119 Pismo pro technické vykresy

CSN 73 0401 Nazvoslovi v geodézii a kartografii
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Nazev akce:

Most ev.c. 322-014 — Chvaletice - Trnavka, vliecka

Zaméreni mapového podkladu

Souradnicovy systém: JTSK

Vyskovy systém: Bpv.

SEZNAM SOURADNIC A VYSEK BODU PBPP
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Technickd zpréava
UrcCovani bodd S-JTSK metodou GNSS

Nazev zakdzky: CHVALVLECKA
Datum méfeni: 02.01.2018

Firma: GEOXYZ Petr Vanicky
Zpracoval: Petr Vanicky

Okres: Pardubice
Katastrdlni Gzemi: Trnavka

Lokalita:

Souvisejici geometricky plén:

Oveéril:

Pouzité pristroje a postup

Spectra MobileMapper20- jednofrekvenéni
Vyr. ¢islo 0217152100285

Spectra ProMark700 - jednofrekvenéni
Vyr. ¢islo 5309426773

PouZity software: Carlson

Pouzité soutradnice: Soutradnice byly navézény na ETRS89 (ETRF2000), pomoci referenéni stanice (viz.
dalsi podrobnosti)

Z&kladnové body

V3echna mé&¥eni byla navdzéna na body navédzané na ETRS89(2000) .

Soutadnice z RTK

VRS Délka 15° 277 51.16686” E
Sirka 50° 1’ 47.85559” N
Elips. vyska 257.159 m

Monitoring stanic
Stabilita virtudlni stanice byla ov&¥ena monitoringem na webu CUZK:

Statuty stanic a ovérené soufadnice pro den 2.1.2018 (utery)
CZEPOS : Sitové teSeni ovéreno
Trimble VRS NOW : Sitové feSeni ovéreno

Informace o observacich

Sikmd v. Polom&r Svisld v. Podet Datum a cas

ID stanovisté antény antény antény odméru konce SVs/PDOP/ReSeni
10/2.0/Fixovany

111 4008 0.000 0.000 2.078 30 9/01/18 12:46:46 15/1.4/Fixovany
112 4002 0.000 0.000 2.078 30 9/01/18 12:48:29 16/1.4/Fixovany
118 4005 0.000 0.000 2.078 30 9/01/18 12:55:11 12/1.5/Fixovany
119 4004 0.000 0.000 2.078 30 9/01/18 12:56:34 12/1.5/Fixovany
120 4007 0.000 0.000 2.078 30 9/01/18 12:58:18 11/1.6/Fixovany
121 4003 0.000 0.000 2.078 30 9/01/18 12:59:11 11/1.6/Fixovany
122 4006 0.000 0.000 2.078 30 9/01/18 13:00:38 11/1.6/Fixovany

Méf¥ené body

Jméno Soutadnice HRMS VRMS
VRS 50° 1' 54.38962" N, 15° 26' 39.50274" E, 255.738m 0.002 0.004
4001 50° 1' 47.75763" N, 15° 27' 51.08668" E, 252.438m 0.008 0.009
4002 50° 1' 49.03376" N, 15° 27' 52.75886" E, 252.294m 0.009 0.011
4008 50° 1' 49.13453" N, 15° 27' 51.66593" E, 252.142m 0.007 0.011
4002 50° 1' 49.03329" N, 15° 27' 52.75783" E, 252.282m 0.008 0.013
4005 50° 1' 48.24347" N, 15° 27' 47.33085" E, 258.931m 0.016 0.024
4004 50° 1' 48.25729" N, 15° 27' 50.10659" E, 259.471m 0.013 0.019
4007 50° 1' 48.59632" N, 15° 27' 53.05482" E, 259.464m 0.013 0.019
4003 50° 1' 48.29571" N, 15° 27' 53.57737" E, 259.39Im 0.016 0.022
4006 50° 1' 48.30526" N, 15° 27' 56.16313" E, 258.838m 0.014 0.021




geoxyz

GEODETICKA KANCELAR GEOXYZ - Petr Vanicky, Tochackidv kopec 1747, Choceri 565 01
Tel.: 777/02 04 24, 465/47 29 97, IC: 668 40 147, DIC: CZ 701001369

Parametry transformace
Pro transformaci byla pouzita zpresnénd globdlni transformace mezi ETR89 a S-JTSK.

S-JTSK soufadnice m&fenych bodua
Seznam definitivnich soufadnic S-JTSK

Cislo bodu Y X H (Bpv)
4001 669589.78 1059023.05  208.17
4002 669551.93 1058987.99  208.02
4008 669573.12 1058982.23  207.87
4002 669551.94 1058988.00  208.01
4005 669662.12 1058998.98 214.66
4004 669607.25 1059005.33  215.20
4007 669547.73 1059002.12  215.19
4003 669538.55 1059012.61  215.12

4006 669487.44 1059018.62 214.57
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