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Schématické vytyc€eni sondy 2. nadzemniho podlazi

Obr. /€.1/ Schématické vytyCeni sond 2.nadzemniho podlazi

strana 2




Sonda 2. nadzemniho podlaZi

Sonda €. 1_Podlaha salu, mistnost ¢. 217

Tabulka €. 1: Stavajici skladba podlahy salu SO1 (od naslapu), zjiSténa sondami:

é. Nazev vrstvy (od naslapné vrstvy) Stav TIchét’]ka
mm
Naslapna vrstva:
1. |- Parketové vlysy tl. 20mm Stabilni, pevny, ~20
- Kotveno pomoci hiebiku do prkenného zaklopu suchy
o Lokalné nestabilni, ~ 922
2. Prkenny zaklop pevny, suchy
evny, suchy
3. | Povaly 110/100 pevny, stchy ~ 110
- prostor mezi povaly vyplnén stavebni suti
4. | Betonova nosna konstrukce suchy ~

parketové vlysy 20 mm

~ prkenny zaklop 22 mm

— povaly 110x100 mm, prostor vyplnén stavebni suti
betonova nosna konstrukce

Obr. /€.2/ schéma sondy S01 — Podlaha salu, mistnost €. 217

Obr. /¢.3/ Pohled na provedenou sondu S01 — Podlaha salu, mistnost &. 217
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Obr. /¢.4/ Schématické vyty
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Sonda stropu salu

Sonda €. 2_strop salu, mistnost €. 217

Tabulka €. 2: Stavajici skladba podlahy hygienického zazemi S02 (od naslapu), zjiSténa sondami:

6. Rakosova omitka + bily natér
- Provedena vrtana sonda

suchy

é. | Nazev vrstvy (od prostoru pudy do interiéru salu) Stav T'TU§t’]|‘a
mm
1. Spodni pasnice dfevéného vazniku 80/240 mm Bez znamky ~ 240
- Vyplnéno mineralni izolaci tloustky 240 mm poskozeni, suchy
Stabilni, pevny, -
2. | Dfevény rost 100/100 mm suchpy y 100
- VypInéno mineralni izolaci tloustky 100 mm
Stabilni, pevny, -
3. Drevotfiskova deska suchpy y 40
- Provedena vrtana sonda
4, Dievény rost suchy ~ 20
- vzduchova dutina
5. | Prkenné podbiti Stabilni, pevny, ~20
- Provedena vrtana sonda suchy
Stabilni, pevny, ~ 20

\ \
drevény vaznik

— spodni pasnice vazniku 80x240 mm + izolace 240 mm
— drevény rost 100x100 mm + izolace 100 mm

— drevotfiskova deska 40 mm

— dFfevény rost 20 mm

— prkenné podbiti 20nmm

L rakosova omitka + bily natér

Obr. /€.5/ schéma sondy S02 — Strop salu, mistnost €. 217

strana 5




Schématické vytyceni sond stropu haly

Obr. /€.6/ Schématické vyty&eni sond stropu haly
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Sonda stropu haly

Sonda €. 3_strop haly, mistnost €. 102

Tabulka €. 3: Stavajici skladba stropu haly S03 (od nosné desky), zjiSténa sondami:

3. Dratkobetonova skofepina

suchy

é. Nazev vrstvy (od prostoru stropni desky do Stav Tloustka
interiéru haly) [mm]
1. Zelezobetonova deska Bez znamky ~
poskozeni, suchy
; o . Stabilni, pevny, ~300
2. Zelezobetonovy tram 300/200 mm (V x S) suchy
- prostor mezi tramy je duty, osova rozte€ tramu 800 mm
Stabilni, pevny, ~ 80

Zelezobetonova deska

Zelezobetonova deska

7elezobetonové tramy 300/200 V/ §; Osova rozte¢ 800 mm

dratkobetonova skofepina 80 mm
omitka + bily natér

Obr. /€.7/ schéma sondy S03 — Strop haly, mistnost €. 102

strana 7




Obr. /¢.8/ Pohled na provedenou sondu S03 — Strop haly, mistnost ¢. 102
Obr. /¢.9/ Sonda S03 — Mezi prostor Zelezobetonového tramového stropu

Obr. /&.11/ Sonda S03 — Mezi prostor Zelezobetonového tramového stropu
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