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Řetůvka

Datum: 14.04.2020
Zpracovatel: Libor Mrázek



Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.
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591 01 Žďár nad Sázavou
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

TERRIS OMNIA DA W534S22 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 44  76  95  100  95

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Plánovací údaje

Profil ulice

Činitel údržby: 0.80

Chodník 2 (Šířka: 2.000 m) 

Vozovka 1 (Šířka: 17.000 m, Pocet jízdních pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070) 

Chodník 1 (Šířka: 2.000 m) 

Rozmístění svítidel

Svítidlo: TERRIS OMNIA DA W534S22
Světelný tok (Svítidlo): 7000 lm Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 448 cd/klm
u 80°: 184 cd/klm
u 90°: 19 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený 

úhel se spodní vertikálou.

Usporádání splnuje trídu intenzity osvetlení G1. 
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.1. 

Světelný tok (Zdroje:): 7368 lm
Výkon svítidla: 54.0 W
Umístení: oboustranně naproti
Vzdálenost sloupů: 30.000 m
Montážní výška (1): 8.098 m
Výška světelného bodu: 8.000 m
Přesah (2): 0.500 m
Sklon ramene (3): 5.0 °
Délka ramene (4): 1.000 m
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Kusovník svítidel

TERRIS OMNIA DA W534S22 (Typ 1) 
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 7000 lm
Světelný tok (Zdroje:): 7368 lm
Výkon svítidla: 54.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 44  76  95  100  95
Osazení: 1 x COBS22 DA70 (Opravný faktor 
1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Světelně technické výsledky

Činitel údržby: 0.80 Měřítko 1:258

Soupis vyhodnocovacího pole

1 Vyhodnocovací pole Chodník 1

Délka: 30.000 m, Šířka: 2.000 m
Rastr: 10 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Chodník 1. 
Zvolená trída osvetlení: S2 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Em [lx] Emin [lx]

Skutečné hodnoty podle výpočtu: 11.44 4.88
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Splněno/nesplněno:
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Světelně technické výsledky

Soupis vyhodnocovacího pole

2 Vyhodnocovací pole Vozovka 1

Délka: 30.000 m, Šířka: 17.000 m
Rastr: 10 x 6 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka 1.  
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolená trída osvetlení: ME4a (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Skutečné hodnoty podle výpočtu: 1.04 0.66 0.87 12 0.67
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Splněno/nesplněno:

3 Vyhodnocovací pole Chodník 2

Délka: 30.000 m, Šířka: 2.000 m
Rastr: 10 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Chodník 2.  
Zvolená trída osvetlení: S2 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Em [lx] Emin [lx]

Skutečné hodnoty podle výpočtu: 11.44 4.88
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Splněno/nesplněno:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 7



Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Renderování nepravými barvami
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Vyhodnocovací pole Chodník 1 / Isolinie (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 258

Rastr: 10 x 3 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.88 23 0.427 0.215
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Vyhodnocovací pole Vozovka 1 / Isolinie (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 258

Rastr: 10 x 6 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

15 6.18 25 0.424 0.249
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Řetůvka

14.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Řetůvka / Vyhodnocovací pole Chodník 2 / Isolinie (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 258

Rastr: 10 x 3 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

11 4.88 23 0.427 0.215
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Řetůvka II.-IV.

Datum: 27.04.2020
Zpracovatel: Libor Mrázek



Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Obsah

Řetůvka II.-IV.
Titulní strana projektu 1
Obsah 2
TERRIS OMNIA DA W401S22

Datový list svítidla 3
TERRIS OMNIA DA W534S22

Datový list svítidla 4
Část II. stožár 3 svítidlo L3 /cesta

Plánovací údaje 5
Kusovník svítidel 6
Světelně technické výsledky 7
Renderování nepravými barvami 8
Vyhodnocovací pole

Vyhodnocovací pole Vozovka 1
Isolinie (E) 9

Část II. stožár 3 svítidlo L4 /točna
Plánovací údaje 10
Kusovník svítidel 11
Světelně technické výsledky 12
Renderování nepravými barvami 13
Vyhodnocovací pole

Vyhodnocovací pole Vozovka 1
Isolinie (E) 14

Část III. stožár 4 svítidlo L5, Část IV. stožár 5 svítidlo L6
Plánovací údaje 15
Kusovník svítidel 16
Světelně technické výsledky 17
Renderování nepravými barvami 18
Vyhodnocovací pole

Vyhodnocovací pole Vozovka 1
Isolinie (E) 19
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

TERRIS OMNIA DA W401S22 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 43  80  97  100  95

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

TERRIS OMNIA DA W534S22 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel. 

Výstup světla 1: 

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 44  76  95  100  95

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže 
být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 4



Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L3 /cesta / Plánovací údaje

Profil ulice

Činitel údržby: 0.80

Vozovka 1 (Šířka: 3.500 m, Pocet jízdních pruhu: 1, Povrch: R3, q0: 0.070) 

Rozmístění svítidel

Svítidlo: TERRIS OMNIA DA W534S22
Světelný tok (Svítidlo): 5000 lm Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 448 cd/klm
u 80°: 233 cd/klm
u 90°: 37 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený 

úhel se spodní vertikálou.

Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.2. 

Světelný tok (Zdroje:): 5263 lm
Výkon svítidla: 38.0 W
Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 62.000 m
Montážní výška (1): 8.097 m
Výška světelného bodu: 8.000 m
Přesah (2): 0.000 m
Sklon ramene (3): 10.0 °
Délka ramene (4): 1.000 m
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L3 /cesta / Kusovník svítidel

TERRIS OMNIA DA W534S22 (Typ 1) 
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 5000 lm
Světelný tok (Zdroje:): 5263 lm
Výkon svítidla: 38.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 44  76  95  100  95
Osazení: 1 x COBS22 DA50 (Opravný faktor 
1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L3 /cesta / Světelně technické výsledky

Činitel údržby: 0.80 Měřítko 1:487

Soupis vyhodnocovacího pole

1 Vyhodnocovací pole Vozovka 1

Délka: 62.000 m, Šířka: 3.500 m
Rastr: 21 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka 1.  
Zvolená trída osvetlení: S5 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Em [lx] Emin [lx]

Skutečné hodnoty podle výpočtu: 4.33 0.61
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Splněno/nesplněno:
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L3 /cesta / Renderování nepravými barvami
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L3 /cesta / Vyhodnocovací pole Vozovka 1 / Isolinie (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 487

Rastr: 21 x 3 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.33 0.61 16 0.141 0.038
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L4 /točna / Plánovací údaje

Profil ulice

Činitel údržby: 0.80

Vozovka 1 (Šířka: 20.000 m, Pocet jízdních pruhu: 1, Povrch: R3, q0: 0.070) 

Rozmístění svítidel

Svítidlo: TERRIS OMNIA DA W401S22
Světelný tok (Svítidlo): 3000 lm Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 295 cd/klm
u 80°: 117 cd/klm
u 90°: 8.25 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený 

úhel se spodní vertikálou.

Usporádání splnuje trídu intenzity osvetlení G2. 
Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.4. 

Světelný tok (Zdroje:): 3158 lm
Výkon svítidla: 22.0 W
Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 20.000 m
Montážní výška (1): 8.097 m
Výška světelného bodu: 8.000 m
Přesah (2): 1.000 m
Sklon ramene (3): 10.0 °
Délka ramene (4): 1.000 m
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L4 /točna / Kusovník svítidel

TERRIS OMNIA DA W401S22 (Typ 1) 
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 3000 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3158 lm
Výkon svítidla: 22.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 43  80  97  100  95
Osazení: 1 x COBS22 DA30 (Opravný faktor 
1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L4 /točna / Světelně technické výsledky

Činitel údržby: 0.80 Měřítko 1:186

Soupis vyhodnocovacího pole

1 Vyhodnocovací pole Vozovka 1

Délka: 20.000 m, Šířka: 20.000 m
Rastr: 10 x 14 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka 1.  
Zvolená trída osvetlení: S5 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Em [lx] Emin [lx]

Skutečné hodnoty podle výpočtu: 4.22 0.88
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Splněno/nesplněno:
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L4 /točna / Renderování nepravými barvami

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strana 13



Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část II. stožár 3 svítidlo L4 /točna / Vyhodnocovací pole Vozovka 1 / Isolinie (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 186

Rastr: 10 x 14 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.22 0.88 11 0.209 0.080
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část III. stožár 4 svítidlo L5, Část IV. stožár 5 svítidlo L6 / Plánovací údaje

Profil ulice

Činitel údržby: 0.80

Vozovka 1 (Šířka: 3.500 m, Pocet jízdních pruhu: 1, Povrch: R3, q0: 0.070) 

Rozmístění svítidel

Svítidlo: TERRIS OMNIA DA W534S22
Světelný tok (Svítidlo): 3000 lm Nejvyšší hodnoty intenzity světla

u 70°: 448 cd/klm
u 80°: 233 cd/klm
u 90°: 37 cd/klm
Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený 

úhel se spodní vertikálou.

Usporádání splnuje trídu indexu oslnení D.3. 

Světelný tok (Zdroje:): 3158 lm
Výkon svítidla: 22.0 W
Umístení: jednostranně dole
Vzdálenost sloupů: 48.000 m
Montážní výška (1): 6.097 m
Výška světelného bodu: 6.000 m
Přesah (2): 0.000 m
Sklon ramene (3): 10.0 °
Délka ramene (4): 0.500 m
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část III. stožár 4 svítidlo L5, Část IV. stožár 5 svítidlo L6 / Kusovník svítidel

TERRIS OMNIA DA W534S22 (Typ 1) 
C. výrobku: 
Světelný tok (Svítidlo): 3000 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3158 lm
Výkon svítidla: 22.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 44  76  95  100  95
Osazení: 1 x COBS22 DA30 (Opravný faktor 
1.000).

Obrázek svítidla najdete 
v našem katalogu 

svítidel. 
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část III. stožár 4 svítidlo L5, Část IV. stožár 5 svítidlo L6 / Světelně technické 
výsledky

Činitel údržby: 0.80 Měřítko 1:387

Soupis vyhodnocovacího pole

1 Vyhodnocovací pole Vozovka 1

Délka: 48.000 m, Šířka: 3.500 m
Rastr: 16 x 3 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka 1.  
Zvolená trída osvetlení: S5 (Jsou splneny všechny fotometrické požadavky.)

Em [lx] Emin [lx]

Skutečné hodnoty podle výpočtu: 4.47 0.61
Požadované hodnoty podle třídy: ≥ 3.00 ≥ 0.60

Splněno/nesplněno:
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část III. stožár 4 svítidlo L5, Část IV. stožár 5 svítidlo L6 / Renderování nepravými 
barvami
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Řetůvka II.-IV.

27.04.2020

elmont-invest s.r.o.

Jihlavská 2523/36
591 01 Žďár nad Sázavou

Zpracovatel Libor Mrázek
Telefon

Fax
e-mail

Část III. stožár 4 svítidlo L5, Část IV. stožár 5 svítidlo L6 / Vyhodnocovací pole Vozovka 

1 / Isolinie (E)

Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 387

Rastr: 16 x 3 Body 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

4.47 0.61 16 0.136 0.037
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Technické podmínky svítidla 
 
 
Optika svítidla musí být ešena materiálem z tvrzeného borosilíkátového skla zajiš ující 
odolnost proti pov trnostním vliv m a stabilní vyza ovací charakteristiku svítidla s 
výbornou  rovnom rností osv tlení. 
Jednotlivé komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly (dodavatel má skladem). Dodání 
na adresu provozovatele musí prob hnout do 5ti pracovních dn  od objednávky. 
Dodavatel svítidla vytvo í takové podmínky, aby záru ní a pozáru ní opravy svítidel mohl 
provád t p ímo provozovatel soustavy prost ednictvím vlastní nebo pov ené osoby spl ující 
požadavky dle §6 Vyhlášky . 50/1978 Sb. eského ú adu bezpe nosti práce a eského 
bá ského ú adu o odborné zp sobilosti v elektrotechnice. 
Svítidlo musí zaru ovat stupe  ochrany proti vniknutí cizích pevných  t les a vody do optické 
ásti IP 68 a  p ed adníkové ásti  svítidla  nejmén   IP 65 (vysoké krytí optické ásti je 

prevencí proti pr niku par a kondenzaci vzdušné vlhkosti p i teplotních zm nách klimatu). 
Životnost svítidla > 100000 hod., udržovaný sv telný tok L80 > 150000 hod. 
 


