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Zpracováno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová 

Kraj:     Pardubický 

Okres:    Svitavy 

Obec:    Polička [578576] 
     Jedlová [578185] 

Katastrální území:  Polička [725358] 
     Modřec [697907] 
     Jedlová u Polička [658081] 

Označení komunikace:  Silnice II. třídy – 362 – Veřejně prospěšná stavba 

Účel dokumentace:  Modernizace stávající silnice – trvalá stavba 

Předmět dokumentace: Společná projektová dokumentace pro stavební povolení a 
provádění stavby (DSP + PDPS) 
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ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822 

Zastoupen: JUDr. Martin Netolický 
 

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Prodin, a.s. 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 

IČO: 25292161 
DIČ: CZ25292161 

Zapsaná v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 

Zodpovědný projektant: Ing. Michal Hornýš 
ČKAIT 0602053 
+420 724322580 
Michal.Hornys@prodin.cz 

Vypracoval: Ing. Martin Dlabá č 
+420 724390951 
Martin.Dlabac@prodin.cz 

Inženýrská činnost: Ing. Lucie Křemenáková 
+420 466007534 
Lucie.Kremenakova@prodin.cz 
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PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem dodatku č. 1 je doložení diagnostiky / laboratorního rozboru na stanovení PAU 
v asfaltové směsi dle vyhlášky 130/2019 Sb. pro stavbu „II/362 Polička – Jedlová“ a z toho 
vycházející nakládání s vyfrézovaným materiálem. 

V rámci diagnostiky došlo ke zjištění PAU T3 až 4 ve staničení km 2,150 až 6,280.  

V rámci SO 103 dochází k frézování tl. 80 mm na délce 3,24 km. Následně k provedení recyklace 
za studena. V tomto SO dojde k výzisku 1.155 m3 nebezpečného odpadu. 

V rámci SO 104 dochází k frézování tl. 90 mm na délce úseku 0,89 km. Následně dochází 
k pokládce nových asfaltových vrstev. V tomto SO dojde k výzisku 445,5+69,3 m3 nebezpečného 
odpadu. 

 

Celkově tedy dojde k výzisku 1.669,8 m3 nebezpečného materiálu – frézingu. 

Tento bude uložen na odpovídající skládku nebezpečného odpadu.  

Rozpočet s tímto uložením počítá – nezpůsobilé výdaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pardubicích, březen 2020 

Vypracoval: 

Ing. Michal Hornýš 
Prodin, a.s. 

Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 

 


