VYKAZ SACHET A2

PRILOHA D.1.2.5.7.



TABULKA SACHET Sachtové dilce Prefa Brno a. s,
Pof.| Oznaceni Kéta | Umisténi Kéta Kota Kéta Vyska | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla | Sachtové dno
Sachty terénu poklopu dna dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty ks ks ks elastomerové tésnéni ks
[mn.m.] [mnm]|[mnm]|[mnm.]| [m]

4 [S11 239.74 |vozovkah=0.0m | 239.74 | 237.64 | 237.64 | 2.10 | TBW-Q.163/12 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1100/50 1 |ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/733 KOM tl.15cm 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

5 [812 239.62 [terénh=0.5m 240.12 | 237.43 | 23743 | 2.69 | TBW-Q.163/12 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1100/100 1 |ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/865 KOM tl.15cm 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

6 |313 23949 [terénh=0.5m 239.98 | 236.90 | 236.90 | 3.08 TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1100/50 1 |ocel.s PE| TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.15cm 1
TBS-Q.1 100/100 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 3

7 1814 24145 [terénh=05m 241.94 | 236.71 | 236.50 | 5.44 TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1100/100 4 |ocel. s PE| TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15cm 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 5

Celkem TBW-Q.1 63/12 2 | TBR-Q.1 100-63/58 4 | TBS-Q.1100/50 2 TBZ-Q.1 100/733 KOM tl.15cm 1

TBS-Q.1 100/100 6 TBZ-Q.1 100/865 KOM tl.15cm 1

TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.15cm 1

TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15cm 1

tésnéni pro DN 1000 12
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TABULKA SACHTOVYCH DEN

PrefaBrnoa. s

Por.| Oznaceni| Schémat. | Oznaceni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejsi 2.vedlejsi 3.vedlejsSi 4.vedlejsi
Sachty znacka pfivod privod privod privod privod
4 [S11 TBZ-Q.1 100/733 KOM tl.15¢cm DN (mm) |315/297 SN 8 DN (mm) |315/271 SN 16 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
~ stupadla: ocel. s PE Materidl |PVC KG (hladké) Uhel B |92 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
(P Zlab: beton dh[mm] 0 dh[mm] |210 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
kyneta: 1/2 DN sklon [%o] |0.0 Material | PE-HD Rauvia Material Material Material Material
nastupnice: beton sklon [%o] | 5.0 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
5 [512 TBZ-Q.1 100/865 KOM tl.15¢cm DN (mm) |350/300 SN 8 DN (mm) | 315/300 SN 4 DN (mm) |160/152 SN 4 DN (mm) DN (mm) DN (mm)
\_“\, stupadla: ocel. s PE Materidl |PE Ecopal DIN Uhel B 148 Uhel B 83 Uhel B Uhel B Uhel B
(P Zlab: beton dh[mm] 0 dh[mm] |0 dh[mm] |340 dh[mm] dh[mm] dh[mm]
kyneta: 1/2 DN sklon [%o] |0.0 Materidl |PVC KG (hladké) Materidl |PVC KG (hladké) Material Material Material
nastupnice: beton sklon [%o] | 0.0 sklon [%o] | 0.0 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
6 |S13 TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.15cm DN (mm) |350/300 SN 8 DN (mm) | 350/300 SN 8 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
~ stupadla: ocel. s PE Materidl |PE Ecopal DIN Uhel B 150 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
(P Zlab: beton dh[mm] 0 dh[mm] |350 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
kyneta: 1/2 DN sklon [%¢] |5.0 Material | PE Ecopal DIN Material Material Material Material
nastupnice: beton sklon [%o] | 5.0 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
7 514 TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15¢cm DN (mm) |350/300 SN 8 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
stupadla: ocel. s PE Materidl |PE Ecopal DIN Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
(P Zlab: beton dh[mm] 210 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
kyneta: 1/2 DN sklon [%¢] |5.0 Material Material Material Material Material
nastupnice: beton sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
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TABULKA SESTAV SACHET

PrefaBrnoa.s

Sachta ¢.4 S11 Sachta ¢.5 S12 Sachta ¢.6 S13
dno TBZ-Q.1 100/733 KOM tl.15¢c 1 dno TBZ-Q.1 100/865 KOM tl.15¢ 1 dno TBZ-Q.1 100/875 KOM tl.15¢c 1
skruz TBS-Q.1 100/50 1 skruz TBS-Q.1 100/100 1 skruz TBS-Q.1 100/100 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 skruz TBS-Q.1 100/50 1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/12 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
poklop D 400 Begu-B-1 D400 1 poklop B 125 GU-B-1 B125 1 poklop B 125 GU-B-1 B125 1
tésnéni pro DN 1000 2 tésnéni pro DN 1000 2 tésnéni pro DN 1000 3
kéta dna 237.64 m kota dna 23743 m kéta dna 236.90 m
kota terénu 239.74 m kota terénu 239.62 m kota terénu 239.49 m
rozdil kot 210m rozdil kot 2.19m rozdil kot 2.59m
prevySeni nad terénem 0.00 m prevySeni nad terénem 0.50 m prevySeni nad terénem 0.50 m
vyska Sachty 210m vyska Sachty 2.69m 1 = vyska Sachty 3.08 m
stavebni vyska 225m 4 stavebni vyska 2.84m = stavebni vyska 3.23m
v =
2 ” = ="
s i =
g F(_\ i (o
= Lﬂ kg ‘ =
7
L @ | B B
dno TBZ-Q.1 100/735 KOM tl.15¢ 1
skruz TBS-Q.1 100/100 4
= koénus TBR-Q.1 100-63/58 1
b poklop B 125 GU-B-1 B125 1
= tésnéni pro DN 1000 5
7 kéta dna 236.50 m
: — kéta terénu 24145m
— rozdil két 4.95m
= prevySeni nad terénem 0.50 m
/ i/ vy$ka Sachty 544 m
:: stavebni vyska 559 m
e
=%
/ —
i
e
i =
L Q ]
Pref. kanaliza¢ni Sachty | Nazev stavby-objektu STRANA

PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

SOU zemédélské Chvaletice hospodareni se srazkovymi vodami

SWECO ﬁ

Sustainable engineering and design

(C) 1996-2018

Projektant 3

Agroprojekce Litomysl s.r.o.




TABULKA SACHTOVYCH POKLOPU

Prefa Brno a. s,

Por. Oznaceni Trida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu Vyska
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet

4 [811 D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 skladba komunikace 160 1
5 [812 B B 125 GU-B-1 B125 s odvétranim, ram BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125 ohumusovani a oseti 125 1
6 |513 B B 125 GU-B-1 B125 s odvétranim, ram BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125 ohumusovani a oseti 125 1
7 1814 B B 125 GU-B-1 B125 s odvétranim, ram BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125 ohumusovani a oseti 125 1
Celkem D D 400 Begu-B-1 D400 bez odvétrani, ram BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400 160 1

B B 125 GU-B-1 B125 s odvétranim, rdm BEGU - DIN 4271-R1, poklop GU-B-1 B125 125 3
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