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Přívod el. proudu 230 V/16 A z "VDO", "ZIS", slaboproudu a ochranného pospojování do stropního anesteziologického stativu Osazení stativu::     - 6x zásuvka VDO - 13x zásuvka ZIS - 4x dvojitá zásuvka ochranného pospojení - 2x datová zásuvka min CAT 6 2x2RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN - 1x chránička k hlavnímu aktivnímu prvku digitalizace   pro dvě hybridní zásuvky digitalizace 
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Vývody medicinálních plynů do stropního anesteziologického stativu Osazení stativu:   - 2x kyslík - 2x vakuum - 2x stlačený vzduch - 2x N2O  - odtah vydechovaných plynů
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Vývod el. proudu pro stávající operační svítidlo z VDO (UPS + ZIS) dle ČSN EN 332000-7-710 - ke svítidlu volný konec kabelu 1m v místě kotvení operačního světla.  - přívod kabelu z centrálního zemnícího kabelu 6mm2, (zelenožlutý kabel). - montáž včetně kotevního prvku zajistí stavba (kotevní prvek dodá dodavatel svítidla - vývod 230V (VDO)pro napájení monitorů na svítidle (4m volný konec kabelu)(příprava) - video kabel od kamery k videomanagementu - přívod datového kabelu UTP Cat. 6a 2xRJ45 LAN/LAN  - protrubkování (2x husí krk - dodávka stavby) ovládacího kabelu kamery k ovládacímu panelu na stěně (kabely - dodávka technologie svítidla) - chranička k hlavnímu aktivnímu prvku digitalizace pro jednu zásuvku digitalizace
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Vývod el. proudu pro stropní vyšetřovací svítidlo z VDO - 230V, volný konec kabelu 1m v místě kotvení vyšetřovacího světla - přívod vést přes vypínač na stěně - přívod kabelu z centrálního zemnícího kabelu 4mm2, (zelenožlutý kabel). - stavba zajistí výztuhu ve stěne, pokud je třeba, montáž světla a kotvení zajistí dodavatel svítidla. - v případě požadavku výrobce na přívod 24V nutno umístit trafo 230V/24V v rozvaděči - váha světla 15kg - výška vývodu 2000mm
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Přívod el. proudu 230 V/16 A z "VDO", "ZIS", slaboproudu a ochranného pospojování do stropního zdrojového mostu. Osazení stropního zdrojového mostu pro 1 lůžko:     - 2x zásuvka VDO - 8x zásuvka ZIS - 3x dvojitá zásuvka ochranného pospojení - 2x datová zásuvka min CAT 6 2x2RJ45 LAN/LAN, LAN/LAN - systém dorozumívání sestra pacient - dodávka slaboproudu    
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Vývody medicinálních plynů do stropního zdrojového mostu ukončené rychlospojkou Osazení zdrojového mostu pro 1 lůžko:   - 2x stlačený vzduch - 2x vakuum - 2x kyslík 
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AutoCAD SHX Text
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ PROJEKTANT 

AutoCAD SHX Text
KONTROLOVAL

AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL

AutoCAD SHX Text
VEDOUCÍ PROJEKTANT 

AutoCAD SHX Text
ČÍSLO PARÉ

AutoCAD SHX Text
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

AutoCAD SHX Text
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS 4.NP horní část - FÁZE I.

AutoCAD SHX Text
NÁZEV AKCE:

AutoCAD SHX Text
Č. VÝKRESU

AutoCAD SHX Text
MĚŘÍTKO

AutoCAD SHX Text
D2.51-105a/I

AutoCAD SHX Text
1 : 50

AutoCAD SHX Text
8 / 2020

AutoCAD SHX Text
ZAK. ČÍSLO

AutoCAD SHX Text
STUPEŇ

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
VÝKRES

AutoCAD SHX Text
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:

AutoCAD SHX Text
14x A4

AutoCAD SHX Text
FORMÁT

AutoCAD SHX Text
INVESTOR:

AutoCAD SHX Text
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

AutoCAD SHX Text
TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT  POUŽIT CELÝ 

AutoCAD SHX Text
%%P 0.0 = 235,000

AutoCAD SHX Text
DPS

AutoCAD SHX Text
A 06-18-P

AutoCAD SHX Text
TMS Prague a.s. V olšinách 1124 100 00 Praha 10

AutoCAD SHX Text
ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

AutoCAD SHX Text
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

AutoCAD SHX Text
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

AutoCAD SHX Text
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE

AutoCAD SHX Text
ING. VIKTOR ŠLAPAL

AutoCAD SHX Text
D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM

AutoCAD SHX Text
D2.51 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE - FÁZE I

AutoCAD SHX Text
RUDOLF SVOBODA

AutoCAD SHX Text
TMS Prague a.s. projekce lékařské  technologie V olšinách 1124/54 100 00 Praha 10

AutoCAD SHX Text
RUDOLF SVOBODA

AutoCAD SHX Text
RUDOLF SVOBODA


	Listy a pohledy
	D2_51-105 Půdorys 4NP - fáze I-D2_51-105a Půdorys 4NP horní část


