Příloha č. 2 Zadávací dokumentace: Předmět plnění – Technická specifikace
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: Předmět plnění díla a komponentový popis

Pokyn k vyplnění (tento zvýrazněný text po vyplnění této přílohy smazat). 
Dodavatel po vyplnění požadovaných informací ustanoví povinně tuto přílohu zadávací dokumentace přílohou smlouvy o dílo. 
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[bookmark: _Toc24028731][bookmark: _Toc25245720][bookmark: _Toc25170680][bookmark: _Toc25337696][bookmark: _Toc125623491]Obecné informace zadavatele
Zadavatel provozuje ve všech lokalitách (nemocnicích) jednotnou bezdrátovou síť Wi-Fi postavenou na technologii Fortinet. Celá síť je plně spravována jednotným centrálním network management systémem. Poptávaná zařízení musí být plně kompatibilní již z provozovanými přístupovými body a systémem centrálního network managementu.
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávající bezdrátové technologie počítačové sítě zadavatele v lokalitě Pardubické nemocnice pro objekt urgentního příjmu (dodávka a instalace bezdrátových přístupových bodů Wi-Fi). Zadavatel v rámci celé Nemocnice Pardubického kraje, a.s. používá jednotnou bezdrátovou infrastrukturu postavenou na technologii Fortinet. Celá bezdrátová technologie je centrálně řízena jednotným managementem systémem.  Skrze všechny lokality Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je bezdrátová síť poskytována jednotně. Plnění veřejné zakázky musí zahrnovat následující:
· [bookmark: _Toc24028734][bookmark: _Toc25245723][bookmark: _Toc25170683][bookmark: _Toc25337699]dodání Wi-Fi bezdrátových přístupových bodů;
· dodání nezbytného připojovacího a propojovacího příslušenství;
· kompletní instalace (montáž) na místa určené zadavatelem, zprovoznění dodávaných technických prostředků včetně testování v místě Objednatele
· dodání vyžádané dokumentace (viz. návrh smlouvy)
[bookmark: _Toc125623492]Požadavky zadavatele 
[bookmark: _Toc25170685][bookmark: _Toc25245725][bookmark: _Toc25337701][bookmark: _Toc125623493]Obecné požadavky zadavatele k Hardware
Požadované hardwarové zařízení musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužívané pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, nezatížené právními vadami, nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví, musí být dodáno v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání.
Dodávané technické hardwarové a softwarové prostředky musí být zajištěny spolu s požadovanou zárukou a záručními službami.
Uvedené požadavky je nezbytné chápat jako požadavky minimální, přičemž předmětem nabídky mohou být zařízení tyto požadavky převyšující.
Zadavatel požaduje: 
· Hardware musí být dodán zcela nový, určený pro použití v České republice, plně funkční, kompletně (včetně příslušenství) v neporušených obalech. Prokázání novosti a určení pro trh v České republice provede dodavatel formou písemného signovaného prohlášení zastoupení výrobce pro Českou republiku. 
· Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů.
· Veškeré dodávané hardwarové vybavení a jejich software/firmware ve všech kategoriích přepínačů musí být od jednoho výrobce, přičemž pro splnění požadovaných funkcionalit níže v tomto dokumentu je možné použít doplňky třetích stran.
· Veškeré požadované funkcionality dodávaného hardware a software musí být dostupné v době podání nabídky.
· Veškeré požadované funkcionality dodávaného hardware musí být podporovány standardním firmware výrobce. Zadavatel nepřipouští žádné speciálně vyvíjené či testovací verze firmware.
· Aktuální a dřívější firmware verze k dodávaných zařízením musí být dostupné prostřednictvím webu výrobce.

[bookmark: _Toc25245726][bookmark: _Toc25170686][bookmark: _Toc25337702][bookmark: _Toc125623494]Požadavky na bezdrátové přístupové body
Požadavky zadavatele – matice shody požadavků zadavatele a nabízeného plnění
	Požadavky na technické vybavení: WIFI

	Předmět požadavku
	Splnění požadované funkcionality
ANO/NE
	Popis splnění požadavku
Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry a technické řešení

	Minimálně 802.11ax 2x2 MU-MIMO
	 
doplní účastník
	doplní účastník

	Minimálně 3 oddělená rádia, kdy jedno může být pro diagnostické účely wifi spektra
	
doplní účastník
	doplní účastník

	AP musí být vybaveno Bluetooth Low Energy modulem umožňujícím snadné vyhledání a správu AP.
	
doplní účastník
	doplní účastník

	LAN min. 2x 10/100/1000 Base-T RJ45
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Podpora PoE+
	
doplní účastník
	doplní účastník

	AP nesmí mít externí antény, musí být integrované přímo v AP aby se nedaly z bezpečnostních důvodů odpojit.
	
doplní účastník
	doplní účastník

	AP musí být vybaveno dedikovaným konzolovým portem a jedním, USB portem pro případné nahrání firmwaru přímo z usb flash disku.
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Možnost automatického odpojování klientů od AP při dosažení určité úrovně signálu  - RSSI
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Možnost preferovat a přepojovat z 2,4 GHz na 5 GHz - podpora Band Steering
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Počet obsloužených klientů jednoho AP alespoň 500 zařízení
	
doplní účastník
	doplní účastník

	IEEE 802.1Q VLAN Tagging
	
doplní účastník
	doplní účastník

	držák AP
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Centralizovaná architektura správy wifi sítě (centrální řadič, centrální management, tzv. thin access pointy, popř. alespoň centrální řešení distribuce konfigurací s podporou automatického rozložení zátěže klientů, roamingu mezi spravované access pointy a automatickým laděním kanálů a síly signálu včetně detekce a reakce na non-Wi-Fi rušení).
	
doplní účastník
	doplní účastník

	AP musí umožňovat správu  ve firewallu zákazníka (FortiGate)
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Podpora mechanismu izolace klientů
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Podpora protokolu IEEE 802.1X resp. ověřování uživatelů oproti databázi účtů přes protokol radius (např. LDAP, MS AD ...)
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Podpora WPA2, podpora WPA3, PoE, multi SSID, ACL pro filtrování provozu
	
doplní účastník
	doplní účastník

	U software a firmware je vyžadována dostupnost aktualizací, zejména bezpečnostního charakteru po celou dobu udržitelnosti projektu
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Podpora OFDMA.
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Kensington Lock pro fyzickou ochranu AP (nebo ekvivalentní)
	
doplní účastník
	doplní účastník

	Požadavky na souvisejicí činnosti
	 
	 

	Fyzická montáž bezdrátového Wi-Fi zařízení a propojení do připravené síťové infrastruktury
	
doplní účastník
	doplní účastník

	
	
	



Počty
· Bezdrátových přístupových bodů Wi-Fi					182 ks

Popis nabízeného plnění a popis splnění požadavků
Účastník tento text vymaže. 
Účastník zde detailně textově popíše koncepci nabízeného řešení a komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmý způsob nasazení a splnění požadavků zadavatele.



[bookmark: _Toc125623495]Požadavky na příslušenství
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Požadavky zadavatele – matice shody požadavků zadavatele a nabízeného plnění
K bezdrátovým přístupovým bodům Wi-Fi je vyžadována dodávka propojovací kabeláže:
· Propojovací kabely FTP LSOH, Cat6, 0,5m:
· Propojovací kabely na straně datového rozvaděče
· Propojovací kabely FTP LSOH, Cat6, 3m
· Propojovací kabely na straně bezdrátového přístupového bodu Wi-Fi
Počty
· Propojovací kabely FTP LSOH, Cat6, 0,5m				182 ks
· Propojovací kabely FTP LSOH, Cat6, 3m					182 ks

Popis nabízeného plnění a popis splnění požadavků
Účastník tento text vymaže. 
Účastník zde detailně textově popíše koncepci nabízeného řešení a komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmý způsob nasazení a splnění požadavků zadavatele.


[bookmark: _Toc125623497]Záruka a záruční podmínky
Požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje poskytnutí standardní záruky 2 roky na dodávaná zařízení.

Popis nabízeného plnění a popis splnění požadavků
Účastník tento text vymaže. 
Účastník zde detailně textově popíše koncepci nabízeného řešení a komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmý způsob nasazení a splnění požadavků zadavatele.


[bookmark: _Toc125623498]Požadavky na související činnosti
Požadavky zadavatele
Účastník zajistí minimálně následující činnosti:
· Dodávka zboží do místa plnění, tj. do Pardubické nemocnice dle požadavku zadavatele (termín dodání bude stanoven na základě aktuálního stavu harmonogramu vybavení)
· Instalace všech dodaných bezdrátových přístupových bodů Wi-Fi minimálně
· Fyzická instalace na předem připravené místo určené zadavatelem
· Zapojení propojovacího kabelu na straně bezdrátového přístupového bodu Wi-Fi do připravené účastnické zásuvky 
· Zapsání informace o umístění do dokumentu současného stavu připojení 
· A další činnosti uvedené v návrhu smlouvy.

Popis nabízeného plnění a popis splnění požadavků
Účastník tento text vymaže. 
Účastník zde detailně textově popíše koncepci nabízeného řešení a komponentního položkového rozpadu, a včetně uvedení technických parametrů (smí se využít česky či anglicky psaných částí datasheetu či technické dokumentace výrobce, či technických listů a/nebo certifikátů výrobku) a dalších nezbytných informací, ze kterých bude zřejmý způsob nasazení a splnění požadavků zadavatele.


