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1. UVODNI INFORMACE

NAZEV STAVBY: NEMOCNICE PARDUBICKEHO KRAJE, a.s.
Stavebni Upravy ve stravovacim objektu

OBJEKT: Pardubick&d nemocnice — stravovaci objekt
LOKALITA: Kyjevska 44, 532 03 Pardubice

INVESTOR: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Adresa: Kyjevska 44, 532 03 Pardubice

PROJEKTANT: Projekce CZ s.r.o.

Adresa: Tovarni 290, 537 01 Chrudim

HIP: Ing. Otakar Vasak

+420 724 279 276
vasak@projekcecz.cz
Zodp.projektant: Ing.Otakar Vasak
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
CKAIT — 0701470

Projektova dokumentace resi stavebni Upravy technologického vybaveni zejména
vzduchotechnickych instalaci a svételnych elektrorozvodl pro dodatednou instalaci
podhledd ve stravovacim provozu ptipravy pokrmd.

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni pro provadéni stavby.
Dokumentace je obsahové zpracovana dle vyhl. €. 499/2006 Sb. O dokumentaci
staveb ve znéni vyhl. 62/2013 Sb. a vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.

2. GASTRO PROVOZ
POPIS OBJEKTU, UCEL UZIVANT
Predmétem reSeni jsou prostory, kde dochazi k manipulaci s potravinami v ramci

gastro provozu v 1NP a 2NP stravovaciho objektu.

Jedna se o prostory sklad(, pfipraven, chodeb, varny, myti nadobi, tabletovaci
mistnosti a studené kuchynd. Podrobnéji je rozsah navrzenych podhledi zfejmy
z vykrest pldoryst podlaZi.

Soucasti dodavky jsou také Upravy tras vzduchotechnickych rozvodl a doplnéni
systému vétrani o novou vzduchotechnickou jednotku zajistujici vétrani a dochlazovani
pripraven v 1NP. Soucasti dodavky chlazeni je také instalace dvou klimatizacnich
jednotek pro dochlazovani studené kuchyné v 2NP.

V prostorach gastro provozu bude instalovan kazetovy mineralni podhled
600/600mm s priznanym rastrem s vyjimkou mist, kde to technicky neni mozné provést.
V téchto lokalnich mistech je navrzen plny SDK podhled.

V ramci realizace dila bude provedeno také nové osvétleni v mistech, kde bude
realizovan kazetovy podhled. Osvétleni je navrzené zapusténymi led svitidly, tedy
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nahrada za stavajici led trubicova zavésena svitidla a preloZeni stavajicich nouzovych
svitidel ve stejnych pozicich na podhled. Stavajici nouzova svitidla jsou s viastnimi
zdroji.

V rdmci projektové dokumentace se uvazuje s postupnou realizaci. Pro maximalni
zkraceni doby na realizaci a omezeni provozu celého gastra je doporuceno, aby spolu
s realizaci Gprav a novych VZT rozvod( v pfizemi byly zahajeny prace na podhledech
v druhém podlazi nasledné& po provedeni hrubych rozvodi VZT v pfizemi by se tvorba
rastrl kazetového podhledu pfesunula do pfizemi. Kde by po jednotlivych pfipravnéach a
ve varné na etapy probihala montaz podhledd.

TECHNICKY POPIS NAVRZENYCH UPRAV

Bouraci prace

V rdmci stavebnich praci a vybudovani nové vzduchotechnické jednotky bude
nutné provést vybourani novych otvor( pro potrubni rozvody VZT a také nové otvory pro
osazeni novych sténovych mfizek & provedeni prostupt pro potrubi chladiciho média od
vnéjsich klimatiza¢nich jednotek. S vyjimkou provedeni prostupd ve fasadé pro ptivodni
a odvodni potrubi VZT se jednd o nenosné konstrukce tl. 150mm tedy bez nutnosti
osazovat preklady. Pro prfivodni a odvodni potrubi ve fasadé budou vybourany dva
otvory 800x800mm nad které budou osazeny preklady 2x RZP 140x140x1200mm pro
kazdy otvor. Pred zahajenim bouracich praci je nutné provést sondu formou odsekani
omitky aby se provéfilo z jakych materiall je zed vystavéna a zda rozvoddm nebude
v trase prekazet néjakd vodorovnad nosnd konstrukce. Stavajici sténové mfizky do
ptipraven a skladi budou demontovany a nahrazeny novymi dvefnimi mfizkami viz
poZzadavek profese VZT.

V ramci profese elektro budou demontovana zaveésena trubicova led svitidla. Tato
budou nahrazena novymi zapus$ténymi led svitidly do kazetového podhledu. Na stropni
konstrukci jsou také pfisazena svitidla nouzového osvétleni, které je nutné demontovat a
presadit na noveé realizovany podhled.

Pri provadéni veskerych bouracich praci je nutné brat na zretel, Ze se jedna o
gastro provoz, ktery nebude mozné z divodl fungovani nemocnice pferusit a je nutné
pouzit techniku postupu bouracich praci tak aby se minimalizovalo znecisténi okoli.

Vybrany dodavatel musi spolu vedenim varny dohodnout postup praci, etapizaci a
pfipadnou casovou Upravu provozu varny tak aby bylo mozné realizovat akci bez
preruseni provozu varny.

Nad vstupem v misté Spinavé rampy je nad dvermi osazena teplovzdu$na clona.
Tuto bude nutné demontovat a po dokon&eni podhled( osadit zpét pod nové provedeny
SDK z&kryt spolu s prodlouzenim pfivodnich potrubi a el rozvodd.

Ve stavajicich pfipravnach 117; 118; 119 a 238 jsou osazeny nasténné
klimatizaCni jednotky, tyto bude nutné demontovat snizit pod nové navrzeny podhled.
Po prelozeni klimatizacnich jednotek bude nutné prebourat odvod kondenzatu
alternativné doplnit vnitfni jednotku o Cerpaci jednotku s napojenim do stavajiciho mista.
V ramci vykazu vymér je pocitano s pfebouranim odvodu kondenzéatu, nebot neni

Projekce CZ s.r.o.

Tovarni 290, 537 01 Chrudim

3 projektanti@projekcecz.cz
tel.: +420 469 622 833




NEMOCNICE PARDUBICKEHO KRAJE, a.s.

Stavebni Upravy stravovaci objekt e _ .
Cislo zakézky. 62406 PROJEKCE Z
Obsah dokumentu:; Technicka zprava

Datum tisku: 09/2024

ovéreno, Ze vnitfni klimatiza¢ni jednotka umozni doplnéni Cerpani.

Stavebni préace

V rdmci stavebnich Gprav dojde o dopInéni podhledd a s tim nutné Upravy
navazujicich technologickych zarizeni. Nové navrhované kazetové podhledy jsou
koncep&né rozdéleny svoji charakteristikou a technickymi vlastnostmi do celkem tii typd
dle druhu a zpUsobu vyuZiti mistnosti. Principialné se jedna o mistnosti se zvétsenou
koncentraci vlhkosti a hlu¢ného pracovniho prostredi a mistnosti ve kterych jiz neni
zvétSena mira vlhkosti a par a jedna se o pracovni prostredi s méné hlu¢nym provozem.

Do prostredi s hlu¢nym provozem a zvétSenou vihkosti je zarazena

mistnost ¢.
116 varna 225,35m?
120 myti provozniho nadobi 31,31m?
120 myti provozniho nadobi 31,31m?
142/144 myti systémového nadobi  125,56m?
216 myti stolniho nadobi 27,96 m?

V téchto mistnostech je s ohledem na zajisténi kvalitniho pracovniho prostredi a
dlouhodobé Zivotnosti podhledl navrzen podhled minerdlni s pfiznanym rastrem jehoz
odolnost pro proti vlivim z vné&jsiho prostiedi je C3 z lakovaného pozinkovaného profilu,
desky maji minerdlni jadro ze skelného vldkna a omyvatelnou povrchovou vrstvu.
Tloustka desky je 15 - 20mm s koeficientem pohltivosti hluku a.= min 0,9 a svételnou
odrazivosti v&tsi nezli 80%. Mineralni desky budou k rastru kotveny pomoci klipQ, aby
odolavaly tlaku pfi Cisténi podhledu.

Ostatni mistnosti pfipraven tedy

Mistnost €.
117 pripravna masa a ryb 25,40m?
118 pripravna tésta 27,75m?
119 pripravna zeleniny Cista 22,05m?
138 pripravna zeleniny hruba 14,73 m?
237 studena kuchyné 89,19 m?
238 pInéni tabletl 326,05 m?

Budou zastropeny podhledem s rastrem bez zvy3enych pozadavkd na odolnost
proti vn&j$im vlivim a lze pouzit pfiznany rastr s odolnosti C1. JelikoZ se jedna opét o
prostory, kde je nutné zajistit hygienickou Ccistotu podhledu vcietné dostatec¢ného
akustického utlumu budou do rastru C1 pouzity kazety s mineralnim jadrem ze skelného
vlakna a omyvatelnou povrchovou vrstvou. Tloustka desky je 15 - 20mm s koeficientem
pohltivosti hluku aw= min 0,9 a svételnou odrazivosti vétsi nezli 80%. Mineralni desky
budou k rastru kotveny pomoci klipd, aby odolavaly tlaku pfi ¢isténi podhledu.

Ostatni mistnosti skladl a komunika&nich koridorl & chodeb budou zastropeny
b&7nym kazetovym podhledem 600x600mm s pfiznanym rastrem, bez pozadavkd na
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odolnost rastru proti vn&jsim vlivim a bez zvy3enych pozadavkl na kazetu.

Otvory po demontovanych sténovych mfizkach budou oboustranné zaklopeny SDK
deskami tl. 12,5mm, spoje budou pretmeleny a prebrouseny. Nasledné tyto stény budou
vymalovany. Jedna se o stény pfipravnach, tj. mistnosti ¢. 117; 118; 119; 138; 237;
238. Vymalba se tyka ploch mezi keramickym obkladem a novym podhledem, tj. pruh
§ife 25 cm po vnéjsSim obvodu pfipraven.

V prostoru gastro provozu jsou stavajici elektrorozvadéce, které je nutné na horni
hrané opatfit SDK predsténami tak aby byly pfivodni kabeldaze zakryty. Pro zakryti je
projektovou dokumentaci navrZzena SDK predsténa tvorend SDK deskami DF 12,5mm
pripevnénymi na vodorovny profil R-UW do které jsou osazeny svislé profily R-CW 50 po
625mm. Tyto predstény jsou po celém obvodu rozvad&&l a vysoké jsou 1000mm,
Nasledné& k nim dobiha nové navrzeny kazetovy podhled. Pozice rozvadé&ll je patrna

z vykresové dokumentace.
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