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D.1  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ YEŠENÍ

D.1.1 Požadavky na stavební konstrukce

a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti pZedchozímu stupni
dokumentace

Nebyly provedeny navazující nebo rozšíZené prpzkumy.
- Projektová dokumentace pro spole�né povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) stavby
„RODINNÉ DOMY LETOHRAD“, 4/2021, zodpov�dný projektant Ing. Ladislav Havelka.
- Na pozemku bylo provedeno místní šetZení projektantem, byla zhotovena fotodokumentace stávajícího
stavu rodinného domu.
- Dom�Zení stávajícího stavu RD.
- Požadavky investora.
Na Zešené úpravy interiéru rodinného domu není potZeba povolení zám�ru.

b) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých
právních pZedpisů a norem (normových hodnot) včetn� data vydání

PZi návrhu stavby byly respektovány platné zákony a vyhlášky, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp. A to zejména
zákon �. 283/2021 Sb., stavební zákon a zejména vyhlášky: 266/2021 Sb. o technických požadavcích na
stavby, 360/2021 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 146/2024 Sb. o požadavcích na
výstavbu, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

c) požadavky na stavbu (funkci) - účel a popis a základní parametry
Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží
bydlení, a která má nejvýše tZi samostatné byty, nejvýše dv� nadzemní a jedno podzemní podlaží a
podkroví, nebo tZetí nadzemní podlaží ustoupené od vn�jšího líce obvodové st�ny budovy orientované k
uli�ní �áZe alespoI o 2 metry.
Sv�tlá výška obytné místnosti nebo pobytové místnosti stavby pro bydlení musí být minimáln� 2,5 m.
Sv�tlá výška mpže být snížena až na 2,2 m, nejvýše nad polovinou podlahové plochy obytné místnosti. V
podkroví musí být sv�tlá výška obytné místnosti minimáln� 2,2 m. V obytné místnosti se šikmým stropem
musí být nejmenší sv�tlá výška dosažena minimáln� nad polovinou podlahové plochy prostoru, u prostorp
se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapo�ítává plocha se sv�tlou výškou menší než 1,2 m.
Hlavní vstupní dveZe do bytp a pobytových místností a do vnitZních komunikací budov musí mít sv�tlou
prpchodnou šíZku minimáln� 0,8 m.

d) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční Zešení
Architektonické a výtvarné požadavky byly stanoveny investorem a byly zapracovány do projektové
dokumentace. Konkrétní odstíny a dekory budou upZesn�ny dle vzorníku výrobce.
Stavební úpravy konstrukcí, výrobky a materiály, které jsou pZedm�tem dodávky, musí všeobecn�
vyhovovat požadavkpm vyhlášky 266/2021 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Dodavatel stavby odpovídá za to, že výrobky a materiály použité ve stavb� vyhovují ustanovením zákona
�. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákonp, ve zn�ní
pozd�jších pZedpisp.
U použitých výrobkp a materiálp je dodavatel povinen doložit shodu s technickou specifikací zppsobem
pZedepsaným naZízením vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp, popZ. v souladu s naZízením vlády �. 100/2013 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na stavební výrobky ozna�ované CE, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp.
(89/106/EHS).

e) klimatické podmínky - zejména výpočtové parametry venkovního vzduchu (zima, léto)
Netýká se.

f) požadavky na stavební fyziku
Netýká se.
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g) bilance stavby nebo zaZízení (počet osob, m�rných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné
ztráty či zisky apod.)

 PotZeba tepla, vstupní data
 Netýká se.

 Bilance potZeby vody
Veškeré potZeby vody, kanalizace, elektro, vzduchotechnika budou zpracovány instala�ním
schématem dodavatelem kuchyn�.

PZi poZizování vnitZního vybavení budovy bude optimalizována spotZeba vody prostZednictvím
instalace produktp, které mají dv� nejvyšší hodnocení EU Water Label (WELL). U všech t�chto
výrobkp budou doloženy pZíslušné certifikáty (technické listy).
Jedná se o:
- Umyvadlové baterie a kuchyIské baterie mají maximální prptok vody 6 litrp/min.

 Průtok odpadních vod
Veškeré potZeby vody, kanalizace, elektro, vzduchotechnika budou zpracovány instala�ním
schématem dodavatelem kuchyn�.

 Výpočet průtoku dešťových vod:
 Netýká se.

 Instalovaný pZíkon:
Veškeré potZeby vody, kanalizace, elektro, vzduchotechnika budou zpracovány instala�ním
schématem dodavatelem kuchyn�.

h) požadavky na efektivní hospodaZení s energiemi
PZi hospodaZení s energiemi bude postupováno dle zákona �. 406/2000 Sb. o hospodaZení energií a
pZíslušnými provád�cími pZedpisy.
PZi poZizování vnitZního vybavení budovy bude optimalizována spotZeba vody prostZednictvím instalace
produktp, které mají dv� nejvyšší hodnocení EU Water Label (WELL). U všech t�chto výrobkp budou
doloženy pZíslušné certifikáty (technické listy).
Jedná se o:
- Umyvadlové baterie a kuchyIské baterie mají maximální prptok vody 6 litrp/min.

i) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Návrhová informativní životnost budovy je stanovena dle normy 
SN EN 1990 Eurokód – Zásady
navrhování konstrukcí. PZedpokládaná životnost jednotlivých konstrukcí a vybavení je uvedena ve vyhlášce
�. 441/2013 Sb., oceIovací vyhláška, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp.
Povinnosti vyplývající pro stavebníka, eventuáln� vlastníka stavby jsou specifikovány pZedevším v zákon�
�. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp. Provád�cí pZedpisy ke stavebnímu zákonu
a další právní pZedpisy detailn� pak popisují požadavky vyplývající pro údržbu (udržovací práce) pZedevším
pro rozhodující ú�astníky výstavby, tedy projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci na staveništi.
Použité materiály a jakost provedení budou odpovídat platným normám a technologickým požadavkpm
jednotlivých výrobcp.

j) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provád�ní a
jakost navržených konstrukcí

Nejsou stanoveny. Konstrukce jsou provád�ny tradi�ními technologiemi bez zvláštních požadavkp na
provád�ní. Veškeré stavební konstrukce je tZeba provád�t pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího,
který zajistí bezpe�nost práce pZi provád�ní t�chto konstrukcí. PZi provád�ní veškerých stavebních
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konstrukcí je nutné dodržovat veškeré pZíslušné normy k provád�ní jednotlivých typp stavebních
konstrukcí.

k) požadavky ochrany životního prostZedí
Zhotovitel stavby je povinen chránit životní prostZedí tím, že:

 zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
 zabrání zvýšené prašnosti
 bude provád�t práce mimo b�žný no�ní klid

PZi nakládání s odpadem ze stavební �innosti bude postupováno dle zákona �. 541/2020 Sb. o odpadech.
Ppvodce odpadu musí nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zppsobem stanoveným zákonem �.
541/2020 Sb. o odpadech, ve zn�ní pozd�jších a provád�cích pZedpisp a ostatními právními pZedpisy
vydanými na ochranu životního prostZedí. Nakládání s nebezpe�nými odpady se Zídí též zvláštními
právními pZedpisy platnými pro výrobky, látky a pZípravky se stejnými nebezpe�nými vlastnostmi, pokud
není v tomto zákon� nebo provád�cích právních pZedpisech k n�mu stanoveno jinak.
Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zaZízeních, která
jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona ur�ena. PZi tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo
lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostZedí a nesm�jí být pZekro�eny limity
zne�išeování stanovené zvláštními právními pZedpisy.

Ppvodce odpadp je pZedevším povinen:
 odpady zaZazovat podle druhp a kategorií podle zákona �.541/2020 Sb.
 zajistit pZednostní využití odpadp v souladu se zákonem �.541/2020 Sb.
 shromaž�ovat odpady utZíd�né podle jednotlivých druhp a kategorií
 zabezpe�it odpady pZed nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

Stavba podle druhu a ú�elu musí být vybavena místností nebo místem pro soustZe�ování komunálního
odpadu situovaným na pozemku stavby. Místnost nebo místo pro soustZe�ování komunálního odpadu
musí z hlediska kapacity odpovídat ú�elu stavby.

l) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů
Na Zešené úpravy interiéru rodinného domu není potZeba povolení zám�ru. Nejsou potZeba závazná
stanoviska dot�ených orgánp.

m) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a
konstrukcí a stavebních výrobků (tepeln�izolační, zvukoizolační, sv�teln� technické,
pevnostní apod.)

Netýká se.

n) zm�ny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž, dopady na okolí, preventivní
a ochranná opatZení pZi nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady a
látkami, odhad využitelných materiálů apod.

Odhad využitelných materiálp viz pZedpokládané odpady vzniklé pZi realizaci stavby v �ásti B Souhrnná
technická zpráva, odst. B.1.k.

o) vn�jší prostZedí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení -
zejména ochrana pZed pronikáním radonu z podloží, pZed bludnými proudy a korozí,
pZed technickou i pZírodní seizmicitou, pZed agresivní a tlakovou podzemní vodou,
vlhkostí, pZed hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména výskyt
metanu) apod.

Ochrana stavby pZed pronikáním radonu z podloží
Netýká se.

Ochrana stavby pZed bludnými proudy a korozí
Netýká se.

Ochrana stavby pZed technickou i pZírodní seizmicitou
Netýká se.

Ochrana stavby pZed agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí
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Netýká se.

Ochrana stavby pZed hlukem
Do skladeb obvodových i rozhodujících vnitZních konstrukcí se úpravami interiéru rodinného domu
nezasahuje. Instalované vnitZní VZT zaZízení bude v míst� vyúst�ní na fasád� a stZeše splIovat hladinu
akustického tlaku ve venkovním prostoru – k souhlasu s užíváním bude doložena specifikace
instalovaného zaZízení a pZíslušného hodnoty.

Ochrana stavby pZed ostatními ú�inky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.
Netýká se.

p) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zaZízení
Zabudované technické zaZízení a jeho rozvody ppsobící hluk a vibrace musí být v budov� s obytnými
místnostmi a ve stavb� pro sociální služby navrženo a provedeno tak, aby byl omezen pZenos hluku a
vibrací do stavební konstrukce, zejména do chrán�ného vnitZního prostoru stavby. Obytná místnost se
navrhuje a provádí tak, aby byla zajišt�na její ochrana pZed hlukem.

q) požadavky požárn� bezpečnostního Zešení
Netýká se.

r) požadavky na výrobky
U použitých výrobkp a materiálp je dodavatel povinen doložit shodu s technickou specifikací zppsobem
pZedepsaným naZízením vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp, popZ. v souladu s naZízením vlády �. 100/2013 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na stavební výrobky ozna�ované CE, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp.
(89/106/EHS).

D.1.2 Yešení požadavků na stavební konstrukce

a) celkové dispoziční Zešení, technické a bezpečnostní parametry

Jedná se o úpravy interiéru rodinného domu.

Stávající rodinný dpm tvoZí jedna bytová jednotka velikosti 4+KK. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený,
zastZešený valbovou stZechou. Úpravami interiéru se m�ní následující: nová kuchyIská linka v�etn�
veškerých rozvodp vody, kanalizace a elektriky související s kuchyIskou linkou, nový vestav�ný i ostatní
nábytek.

Sou�asný stav rodinného domu je v dobrém stavu odpovídajícím jeho údržb�.

b) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebn� technického,
konstrukčního a technologického Zešení a pZíslušné parametry stavby nebo objektu

Stavební pozemek se nachází v zastavitelné �ásti obce Letohrad v ulici U Biatlonu na okraji obce. Jde o
parcelu tém�Z obdélníkového tvaru umíst�nou v terénu svažitém sm�rem k jihozápadu. Na pozemku se
nachází stávající rodinný dpm �. p. 1030 a zpevn�né plochy. Zbytek pozemku je zatravn�ný. Pozemek je
pZístupný z komunikace stávajícím sjezdem.

Jedná se o úpravy interiéru rodinného domu.

Stávající rodinný dpm tvoZí jedna bytová jednotka velikosti 4+KK. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený,
zastZešený plochou stZechou. Úpravami interiéru se m�ní následující: nová kuchyIská linka v�etn�
veškerých rozvodp vody, kanalizace a elektriky související s kuchyIskou linkou, nový vestav�ný i ostatní
nábytek.

Sou�asný stav rodinného domu je ve výborném stavu odpovídajícím datumu dokon�ení stavby v 12/2023
(dle RÚIAN). Úpravami interiéru se nezasahuje do stavebn� technického Zešení rodinného domu.

 Objekt je zásobován pitnou vodou prostZednictvím stávající vodovodní pZípojky.
 Splaškové odpadní vody jsou odvád�ny do veZejné kanalizace prostZednictvím stávající

pZípojky.
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 Objekt je pZipojen k distribu�ní soustav� NN stávající pZípojkou.
 Pozemek je pZístupný stávajícím sjezdem ze stávající komunikace.
 Objekt není pZipojen k distribu�ní soustav� plynu.
 Napojení na jinou technickou infrastrukturu není navrženo.

Vodom�r je umíst�n v šacht� na pozemku investora. technické místnosti. Splašková kanalizace
je svedena do veZejné kanalizace. Hlavní jisti� a pojistky se nachází v zádveZí. Vytáp�ní je
Zešeno se zdrojem tepla tvoZeným tepelným �erpadlem systému vzduch – voda. Vytáp�ní je
nízkoteplotní, sekundární �ást je tvoZena podlahovým vytáp�ním.

Rodinný dům
velikost: 4+KK
podlahová plocha: 146 m²
zastav�ná plocha: 109 m²
obestav�ný prostor: 630 m²
po�et osob: 6

c) zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a Zešení
Jedná se o drobné zemní práce pro pZípravu terasy. Bude se jednat zemní práce v rozsahu pod terasou,
tedy o rozm�ry 6,5x6 m a hloubka 0,3m.

d) zajišt�ní výkopů
Výkop nebude vzhledem ke své hloubce zajišt�n, bude položeno souvrství výkopu v pZímé návaznosti na
výkopové práce.

e) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu
základových pom�rů

PZíprava podkladu pro terasu.
Ujist�te se, že podklad je stabilní, pevný a nebortí se. Podklad by m�l být vytvoZen tak, aby
dostate�n� odvád�l dešeovou vodu, voda nesmí zpstávat pod roštem. Optimální podklad je
pískové, št�rkové nebo kameninové zhutn�né lože ve dvou vrstvách, spodní vrstva z hrubšího
materiálu - kamenivo frakce 16 - 32 mm, vrchní vrstva z jemn�jšího materiálu pro jednoduší
vytvoZení rovného povrchu. Pod terasu na rostlém podkladu použijte podložku, která na rozdíl od
geotextilie nezppsobuje zadržování vody a vlhkosti pod terasou, která ppsobí na dZevo terasy ze
spodní strany, zatímco na horní stranu ppsobí slunce a vysoká teplota. Instalace na savé
geotextilie mpže zppsobit prphyb prken!

Pro lepší stabilitu na zemin� použijte betonové dlaždice rozmíst�né na podklad v intervalech
max. 500 mm stZed od stZedu k zajišt�ní dostate�né opory a upevn�ní nosných trámp. Pro pevný
podklad použijte rektifika�ní ter�e. Ov�Zte výšku a spád.  správný odvod vody zajistí spád 20 mm
na 1 b�žný metr.

f) konstrukční a stavebn� technické Zešení a technické vlastnosti stavby - popis stavby
po konstrukčních částech stavby včetn� požadavků na kvalitu a provedení, svislé
nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodišt�, stZecha, pZíčky, výpln�
otvorů, obvodový plášť, stZešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové úpravy
apod.

Svislé nosné konstrukce
Netýká se.

Svislé nenosné konstrukce
Netýká se.

Vodorovné nosné konstrukce
Netýká se.
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Vodorovné nenosné konstrukce
TERASA
TRÁMY TERASY

Trámky terasy musejí být ze dZeva s podobnou hustotou a životností jako pohledové terasová prkna. Musí
mít minimáln� dvojnásobnou tloušeku, než je tloušeka prken. Upevn�te nosné trámy tak, aby se vytvoZily
pevné základy. Nosníky by m�ly být kvpli odvodu vody uložené na nepropustných podložkách. (napZ. z
pryže) zajist�te spád podkladního roštu 2-3% v uvažovaném sm�ru odvodn�ní. Dpležité je zajišt�ní
odv�trání prostoru pod terasou!
VZDÁLENOST MEZI NOSNÝMI TRÁMY TERASY
Zajist�te správnou vzdálenost mezi nosnými trámy terasy. Tato vzdálenost závisí na pevnosti a šíZce
prken.

Rozm�r terasového prkna                  Maximální vzdálenost mezi trámy
21 mm x 145 mm  350 – 400 mm

UPEVN�NÍ TRÁMo TERASY
Každý konec prkna bude ležet na op�rném trámu a bude pZišroubován.
MEZERY MEZI TERASOVÝMI PRKNY

Vlhkost ve vzduchu zppsobuje rozpínání a sesychání prken. PZed montáží se proto musí zkontrolovat
obsah vlhkosti. Vzdálenost mezer mezi prkny musí být  4 až 8 mm. Doporu�uji fugifix ff pro vymezení
dilata�ních mezer. Správná vzdálenost poskytuje prostor pro rozpínání a seschnutí v závislosti na po�así
bez poškození povrchu krycí podlahové plochy.
VZDÁLENOST TERASY OD ZDI
Je tZeba zajistit vzdálenost minimáln� 10 mm mezi konci/stranami prken a st�nou.

VRUTY PRO DYEV�NÉ TERASY
Vruty z nerezav�jící oceli a2. Nerezová ocel a2 pro venkovní použití a použití ve vlhkých vnitZních
prostorách. Používejte speciální vruty, které jsou minimáln� dvojnásobn� delší než je tloušeka prkna. Na
pZichycení prkna ke každému trámu použijte vždy dva šrouby na každé stran�. PZesahy pZišroubovaných
koncp prken by m�li být maximáln� 50 - 100 mm, aby se konce neohýbaly. Vzdálenost mezi vrutem a
bo�ní stranou prkna by m�la být cca 20 mm.
Dpležité je pZedem navrtat otvory pro vruty. Hlava vrutu by m�la být v jedné rovin� s povrchem, aby šroub
nevy�níval.

Schodišt�
Netýká se.

StZecha
Netýká se.

PZíčky
Netýká se.

Výpln� otvorů
Stávající okenní výpln� budou dopln�ny o pZedokenní žaluzie, do stávajících pZipravených otvorp.

Venkovní horizontální žaluzie tvaru z šíZky 70 je spolu s venkovní  lamely o šíZi 70 mm jsou ve tvaru
písmene „z“. V zavZeném stavu vytváZí lamely celistvou plochu, která zaru�uje dokonalé zastín�ní, guma
vlisovaná po celé délce lamely zvyšuje termoregula�ní efekt žaluzie. Hliníkové vodící lišty zajišeují stabilitu
venkovní žaluzie ve v�tru. variabilita montáže, moderní až technický design a dokonalé zastín�ní tvoZí z
této venkovní horizontální žaluzie unikátní stínící prvek pro veškeré typy objektp.
Ovládaní: na stZed
Barevné provedení lamely a vodící lišty: RAL7016, motorové, po�et držákp 2 a 4 dle šíZka žaluzie.

24 otá�kový motor pro venkovní žaluzie pro ovládání st�novým ovlada�em. Motor pro venkovní žaluzie s
kroutícím momentem 10 Nm a WT protokolem pro nastavení koncových dorazp.
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Podlahy
Netýká se.

Podhledy
Netýká se.

Izolace
Netýká se.

Povrchové úpravy
Netýká se.

Zámečnické konstrukce
Netýká se.

KlempíZské konstrukce
DOPLN�NÍ UKON
OVACÍ LIŠTY NOPOVÉ FÓLIE - DÉLKA 7m
Al Lišta z lakovaného hliníkového plechu 0,6 mm, RAL 9005. Lišta bude opatZena ochrannou fólií proti
poškrábání, která se pZed aplikací strhne.
Po�et otvorp pro kotvení: 6 na 2m délky, rozte� 380 mm, Prpm�r otvorp pro kotvení: 4 mm, Po�et
ventila�ních otvorp: 10, rozte� 200 mm
Kotvení dle technického pZedpisu výrobce.

TruhláZské konstrukce
Jedná se o kuchyIskou linku. Veškerý design, materiálové Zešení, barevnost a povrchovou úpravu
truhláZských výrobkp viz výkresová �ást. Dekory budou investorem upZesn�ny dle vzorníku výrobce.
Veškeré rozm�ry budou ov�Zeny na míst�.

g) Zešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provád�ní a
jakost navržených konstrukcí

Není tZeba stanovit.

h) v pZípad� bouracích prací - návrh bourání a zajišt�ní stavby - statické posouzení a
posouzení stability, postup prací, pZípadn� technické podmínky bourání, opatZení pZi
nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž,
selektivní tZíd�ní odpadů k dalšímu využití apod.

Netýká se.

i) pZi zm�nách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady zm�n na stavební
konstrukce, prostZedí (zejména posouzení teplotn� vlhkostní bilance)

Netýká se.

j) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu stávajícího
nosného systému stavby pZi návrhu zm�ny stavby

Netýká se. Úpravami interiéru se nezasahuje do stavebn� technického ani konstruk�ního Zešení rodinného
domu.

k) popis Zešení stavební fyziky
Netýká se.

l) průkaz spln�ní limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, odpady) ve
vztahu k technické infrastruktuZe - popis a technické podmínky

Netýká se.
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m) popis Zešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím b�hem provozu
Hygiena a ochrana zdraví pZi užívání stavby je spln�na respektováním obecných technických požadavkp
na výstavbu a hygienických pZedpisp na stavby pro vzd�lávání, pZedevším:

 Vyhláška �. 266/2021 o technických požadavcích na výstavbu
 NaZízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví pZed nepZíznivými ú�inky hluku a vibrací
 Zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� veZejného zdraví
 Zákon �. 372/2011Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Rodinný dpm nebude pZi užívání provozovat hluk a vibrace.
Zvukoizola�ní posouzení navržených stavebních materiálp viz odst. D.1.1 m) stanovení hodnot
geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvkp a konstrukcí a stavebních výrobkp
(tepeln�izola�ní, zvukoizola�ní, sv�teln� technické, pevnostní apod.).
Instalované vnitZní VZT zaZízení bude v míst� vyúst�ní na fasád� a stZeše splIovat hladinu akustického
tlaku ve venkovním prostoru – k souhlasu s užíváním bude doložena specifikace instalovaného zaZízení a
pZíslušného hodnoty.

n) popis Zešení ochrany stavby pZed negativními účinky vn�jšího prostZedí, zejména pZed
povodn�mi, pZed technickou i pZírodní seizmicitou, pZed agresivní a tlakovou podzemní
vodou, vlhkostí, pZed hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména
výskyt metanu) apod.

Ochrana stavby pZed povodn�mi
Netýká se. Yešená stavba se nenachází v záplavovém území.

Ochrana stavby pZed pronikáním radonu z podloží

Netýká se.

Ochrana stavby pZed bludnými proudy a korozí
Netýká se.

Ochrana stavby pZed technickou i pZírodní seizmicitou
Netýká se.

Ochrana stavby pZed agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí
Netýká se.

Ochrana stavby pZed hlukem
Do skladeb obvodových i rozhodujících vnitZních konstrukcí se úpravami interiéru bytové jednotky
nezasahuje.

Ochrana stavby pZed ostatními ú�inky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.
Netýká se.

o) popis Zešení požadavků požární ochrany (napZíklad požární odolnost a ochrana
stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve vztahu k dokumentaci požárn�
bezpečnostního Zešení

Netýká se.

p) Zešení koordinace soub�hu profesí (stavba, požárn� bezpečnostní Zešení, zdravotní
instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, nát�ry,
izolace, m�Zení a regulace apod.)

Koordinaci a soub�h profesí bude Zešit dodavatel stavby.

q) ostatní výpočty
Ostatní výpo�ty, pokud byly podkladem, jsou pZílohou této zprávy.

r) kontroly pZi realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní m�Zení a zkoušky
nad rámec povinných kontrol podle technologických pZedpisů a norem

Povinné kontroly budou provád�ny podle technologických pZedpisp a norem. Kontrolu a pZejímku
zakrývaných konstrukcí provádí osoba vykonávající stavební dozor, a to v sou�innosti s dodavatelskou
firmou.
Jedná se napZ. o následující kontroly:
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 kontrola stávajících nosných i nenosných konstrukcí,
 kontrola provedení vývodp sv�tel a zásuvek,
 kontrola a koordinace výrobní dokumentace s dodavatelem kuchyIské linky,
 celková kontrola pZed pZejímkou

s) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zaZízení, požadavky na kontroly a
údržbu stavby ovlivňující její životnost, Zešení požadavků na jakost výrobků a
zpracování

Povinnosti vyplývající pro stavebníka, eventuáln� vlastníka stavby jsou specifikovány pZedevším v zákon�
�. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp. Provád�cí pZedpisy ke stavebnímu zákonu
a další právní pZedpisy detailn� pak popisují požadavky vyplývající pro údržbu (udržovací práce) pZedevším
pro rozhodující ú�astníky výstavby, tedy projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci na staveništi. Údržbou dokon�ené stavby se v tomto
zákon� rozumí udržovací práce, jimiž se zabezpe�uje dobrý stavebn� technický stav stavby tak, aby se co
nejvíce snížilo nebezpe�í výskytu závady nebo havárie stavby a nedocházelo ke znehodnocení stavby.
Jedná se napZíklad o zajišt�ní revizí a prohlídek technických zaZízení (elektrorozvody, vytáp�ní, vodovod a
kanalizace, tepelná �erpadla, rozvod plynu, plynový kotel, vzduchotechnika, hromosvod, hasicí pZístroje,
požární signalizace, spalinové cesty, tlaková zaZízení jako jsou expanzní nádoby, ohZíva�e teplé vody
apod., osv�tlení), údržba budovy (�išt�ní okapp, zajišt�ní padajícího sn�hu a rampouchp, �išt�ní osv�tlení,
údržba zelen�, b�žná údržba komunikací v objektu, úklid), vývoz odpadu (tZíd�ný, smíšený, nebezpe�ný),
udržování komunikací, sledování energetické náro�nosti budovy (platnost PENB). Interval provád�ní
revize, prohlídek, popZ. zkoušek závisí na druhu zaZízení.
Použité materiály a jakost provedení budou odpovídat platným normám a technologickým požadavkpm
jednotlivých výrobcp. Musí s nimi být manipulováno pZesn� v souladu s podmínkami stanovenými
výrobcem a montáž (nebo provád�ní konstrukcí) musí být v souladu s montážními návody konkrétního
výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postupp stanovených výrobcem zajišeuje požadovanou jakost
provedení.
Ze stavebních prvkp a materiálp použitých pZi stavb�, které mohou pZijít do styku s uživateli s uživateli, se
pZi zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v pZíloze XVII naZízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) �. 1907/2006 uvolIuje mén� než 0,06 mg formaldehydu na m3 materiálu nebo prvku a pZi zkouškách
podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných
zkušebních podmínek a metod stanovení mén� než 0,001 mg jiných karcinogenních t�kavých organických
slou�enin kategorie 1A a 1B na m3 materiálu nebo prvku.

t) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon a
jejich parametry)

U použitých výrobkp a materiálp je dodavatel povinen doložit shodu s technickou specifikací zppsobem
pZedepsaným naZízením vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp, popZ. v souladu s naZízením vlády �. 100/2013 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na stavební výrobky ozna�ované CE, ve zn�ní pozd�jších pZedpisp.
(89/106/EHS).

u) položkový výkaz vým�r
Položkový výkaz vým�r je pZílohou v dokladové �ásti PD.
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