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A.1 Identifikac¢ni udaje

a) udaje o stavbé:

Nazev stavby:

Misto stavby:

Obec:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Parcelni €islo pozemku:

b) udaje o stavebnikovi:
Stavebnik:

Sidlo:

IC:

Datova schranka:

STUDIE

Studie opravy stifechy — Gymnazium Vysoké Myto
nam. Vanorného 163, 566 01 Vysoké Myto
Vysoké Myto

Pardubicky

Vysoké Myto [788 228]

226, 227/1

Gymnazium Vysoké Myto

nam. Vanorného 163, 566 01 Vysoké Myto
49 314 645

guupbx?

c) udaje o zpracovateli dokumentace:

Firma:

Sidlo:

IC /DIC:

Datova schranka:
Statutarni zastupce:
E-mail / tel.:

B.1 Popis uzemi stavby

B K N spol s.r.o.

Vladislavova 29/, 566 01 Vysoké Myto
15028909 / CZ15028909

wfdztwy

Ing. Pavel Kral, jednatel spole€nosti
bkn@bkn.cz, +420 465 424 170

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Jedna se o stavbu Gymnazia ve Vysokém Myté, kde je feSena oprava konstrukce
krovu, vyména stfeSni krytiny a vyména klempifskych prvku na stfeSe. Oprava krovu a
vyména stfesni krytiny jsou nutné z divodu zatékani stfeSnim plastém.

b) vyCet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Byly provedeny testy na vyluh a obsah azbestu stavajici krytiny z viaknocementovych
Sablon. Odebrani vzorku a testovani bylo provedeno 07.2023 Ing. Vladimirem Blahou,

EMPLA AG spol. s.r.o.

Zaveér testovani:

Bylo zjisténo, Ze vSechny odebrané vzorky obsahuji azbestova vlakna (chrysotil a
chrysotil s crocidolitem (ptivodni Sablona). Na stfeSe jsou tak 3 druhy Sablon, jesté
opravné Sablony nové (byly odebrany, ale nebyly testovany). Pro praci s timto materialem
(odpadem Sablon) tedy BUDE nutné postupovat dle zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi (zde se bude jednat o karcinogenni odpad obsahujici azbest). Jakékoliv

zasah do struktury stfechy Ci jeji demontaz musi byt prokonzultovana s KHS pfedem a musi
byt nastavena pravidla prace tak, aby nedochazelo k poskozovani zdravi a ZP v okoli. Jisté
bude po demontazi nutné provést méreni prostfedi Skoly a pfed zahajenim praci bude nutné
pobytova mista zakl dokonale odizolovat.
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c) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi je chranéno podle t&chto pravnich predpisti — objekt se nachazi v méstské

pamatkové zoné.

Nejedna se o zvlasté chranéné uzemi nebo lokalitu soustavy Natura 2000. Rovnéz se
nejedna o zaplavové uzemi nebo poddolované uzemi.
Pozemky stavby se nenachazi v oblasti rozsahlého chranéného uzemi (dle KN).

d) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti

Pozemky, na kterych je umisténa textilni hala:

Parcelni €islo :
Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra:

Typ parcely:
Mapovy list:
Ur€eni vymeéry:
Druh pozemku:
Vlastnici pozemku:

Hospodareni se svéfenym
majetkem kraje:

Zpusob ochrany nemovitosti :

Soucasti je stavba:
Budova s Cislem popisnym:

Stavba stoji na pozemku:
Stavebni objekt:

Ulice:

Adresni mista:

r wr

Parcelni €islo :
Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vymeéra:

Typ parcely:
Mapovy list:
UrCeni vyméry:
Druh pozemku:
Vlastnici pozemku:

226

Vysoké Myto [788 228]

7597

568 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze soufadnic S-JTSK

zastavéna plocha a nadvofi

Pardubicky kraj, Komenského namésti 125 Pardubice —
Staré Mésto, 530 02 Pardubice

Gymnazium Vysoké Myto, nam. Vanorného 163, Vysoké
Myto — Mésto, 566 01 Vysoké Myto

pam. zéna — budova, pozemek v pamatkové zoné
nemovita kulturni pamatka

Vysoké Myto — Mésto [411 493]; €.p. 167; stavba
obc&anského vybaveni

p.C. 226

¢.p. 167

nam. Varorného

nam. Vanorného €.p. 167

227/1

Vysoké Myto [788 228]

7597

854 m?

parcela katastru nemovitosti

DKM

ze soufadnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvofi

Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice —
Staré Mésto, 530 01 Pardubice
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Hospodareni se svéfenym

majetkem kraje: Gymnazium Vysoké Myto, nam. Vafiorného 163, Vysoké
Myto — Mésto, 566 01 Vysoké Myto
Zpusob ochrany nemovitosti : pam. Zéna — budova, pozemek v pamatkové zéné

nemovita kulturni pamatka

Soucasti je stavba:

Budova s Cislem popisnym: Vysoké Myto — Mésto [411 493]; €.p. 163; stavba
obcanského vybaveni

Stavba stoji na pozemku: p.¢. 227/1

Stavebni objekt: C.p. 163

Ulice nam. Variorného

Adresni mista: nam. Vanorného &.p. 163

B.2 Celkovy popis stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby

Jedna se o opravu stiesSni konstrukce a stfeSniho plasté budovy gymnazia ve
Vysokém Myté. Oprava krovu a vyména stfesni krytiny jsou nutné z diivodu zatékani
stfeSnim plastém.

Stavajici stfecha je feSena jako sedlova, tvofena dfevénym krovem. Stfesni krytina je
tvofena vlaknocementovymi Sablonami a médénym profilovanym plechem, mechanicky
kotvenych na prkenné bednéni s hydroizolaci z asfaltovych pasu.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového fedeni, materialové a barevné fedeni

Stifesni konstrukce je FeSena jako sedlova, tvofena difevénym krovem. Pudni prostory
jsou rozdéleny na dvé Casti: vestavba ueben v severni ¢asti objektu a nevyuzivané padni
prostory v jizni a stfedni ¢asti objektu.

V ramci oprav dojde k vyméné stavajicich poskozenych dfevénych prvkd krovu
v nevyuzivané ¢asti pudnich prostor. Nové drevéné prvky krovu budou o stejnych rozmérech
a ze stejného dieva jako stavajici prvky.

Dale dojde ke kompletni vyméné stiesni krytiny. Stavajici stfeSni krytina tvofena
vlaknocementovymi Sablonami a médénym profilovanym plechem bude sejmuta, stejné jako
prkenné bednéni s hydroizolaci z asfaltovych pasu (v ¢asti padni vestavby uceben bude
bednéni dle potfeby pouze vyspraveno). Nova krytina bude tvofena vlaknocementovymi
Sablonami kotvenych na nové dievéné bednéni s hydroizolaci, skladanych ,nakoso®.

V ramci oprav dojde k vyméné klempifskych prvkl. Jedna se o oplechovani Gzlabi,
oplechovani fimsy po obvodu objektu ve styku se stfe$nim plastém, destovy okap,
oplechovani kominud a oplechovani prostupd potrubi.

Na stfeSnim plasti budou vyménény stfeSni zachytavace snéhu umisténych po celém
obvodu stfesniho plasté. Oplechovani fimsy bude po celém obvodu stfechy doplnéno pasy
s trny proti ptactvu. Ve stfeSnim plasti budou instalovany nové streSni vylezy. Stfedni vylezy
budou instalovany ve stejnych mistech jako stavajici vylezy.

Stavajici hromosvod a stfedni VZT jednotka budou demontovany a zpétné
namontovany po dokongeni praci na stfeSnim plasti.
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¢) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu - kulturni pamatka apod.

Stavba podléha ochrané podle jinych pravnich predpist (napf. zakona ¢. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakon €. 144/1992 Sb.. Jedna
se o kulturni pamatku.

Volba stfedni krytiny byla konzultovana s Mgr. Andreou Hrubeckou z Narodniho
pamatkového ustavu — Uzemni odborné pracovisté Pardubice.

Daobry den,

Jako novou stresni krytinu bych Vam doporuéila skladanou Sablonu, a to bud plechovou nebo vidknocementovou. Skladanou
tradicné nakoso s vodorovnymi lemy pii okrajich stfech, odstiny Sedé Ci antracit.

Preventivné také upozoriuji, Ze v pfipadé protisn&hovych stfesnich zabran neni mozné jejich celoplo3dné uziti.

(V pfipadé zajmu o jiny typ - napf. palena taska, bfidlice - by bylo poté nezbyiné je historicky doloZit napf. dobovou fotografii )
Preji hezky den, s pozdravem

Mgr. Andrea Hrubecka }
pamatkar - garant okresu Usti nad Orlici (mimo ORP Zamberk)

-
T3
-
MNARODNI | _ ) ) .
PAMATKOVY | UZEMNIi ODBORNE PRACOVISTE
USTAV V PRRDUBICICH

odbor péée o pamatkovy fond

Prihradek ép. 5, 531 16 Pardubice
tel: +420 778 461 298
e-mail: hrubecka.andrea@npu.cz

d) navrhované parametry stavby

Zastavéna plocha budovy 1410 m?
Plocha stfechy — vlaknocementové Sablony 1700 m?2
Plocha stfechy — médény profilovany plech 150 m2

Celkova plocha stfechy 1 850 m?

e) orientacni naklady stavby
Celkové naklady na stavbu se predpokladaji ve vysi 18,0 mil. KE + DPH

Vysoké Myto 07/2023 Vypracoval: Ing. Pechacek
Tel. 733 411 502
pechacek@bkn.cz
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