
Příloha č. 1 – Technická specifikace  

TS - Virtualizační server  

Je požadována dodávka jednoho virtualizačního serveru dle následující minimální 

specifikace: 

Provedení do RACKU 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, 

barevně značené hot-plug vnitřní komponenty a místa pro uchopení. Požadujeme 

uzamykatelný přední panel, jehož součástí je LCD display pro základní diagnostiku serveru. 

Zásuvné ližiny včetně ramene pro vedení kabeláže 

CPU: 1CPU systém založený na AMD EPYC platformě (z důvodu kompatibility se stávající 

infrastrukturou). Osazený 1x CPU min. 32 fyzickými jádry při frekvenci min. 3Ghz na jádro s 

minimální kapacitou cache 256M. 

Požadovaná kapacita minimálně 768GB složená z minimálně 64GB modulů a typu DDR5 

6400MT/s. 

Server musí podporovat osazení min. 8 x 2,5 palcových disků kategorie 

SATA/SAS/SSD/NVMe, včetně diskového řadiče podporující tyto typy médií. U řadiče 

očekáváme plnou podporu všech RAID skupin s minimální velikostí cache 8GB typu NV 

(cache to flash). 

Požadujeme server osazený hot-plug disky typu SSD s minimální celkovou diskovou 

kapacitou 860GiB po využití RAID1. 

Síťové rozhranní:  2 x 1 Gb port Ethernet a 4 x 10/25 Gb port Ethernet typu SFP+/SFP28 

včetně 4ks SFP28 modulů. Možno i rozdělit na dvě Dual port karty. Dále 4ksSFP modulů 

SFP28 Cisco NESSUS kompatibilních včetně propojovacích kabelů FO LC/LC. 

Redundantní síťové napájecí zdroje Titanium, zajišťující maximální výkon serveru i při 

výpadku jednoho zdroje a s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power 

Budgeting) 96% účinnost při zatížení 50%. 

Interface a sloty: 3 x USB (1 vpředu, 2 vzadu), 1 x VGA, Min 2x PCIe Gen5, z toho min 1x x16 

Kompatibilita 

 VMware vSphere™ 8.0 a novější 

 Microsoft® Windows Server® 2022/2025, x64 

 Ubuntu Server LTS 

 Red Hat® Enterprise Linux 

Pro správu serveru vyžadujeme plně out-of-band nástroj přístupný přes dedikovaný RJ45 

port (nezávislý na produkční síti) s HTML5 rozhraním a KVM over IP bez nutnosti pluginů, 

přístupem přes SSL, SNMP či REST/Redfish, podporou MFA, AD/LDAP a možností přístupu 



přes USB s emulací síťového připojení nebo přes wifi a BT rozhraní pomocí aplikace 

podporující Android a iOS. Tento nástroj současně zajišťuje pokročilý monitoring a řízení 

provozu serveru (vytížení, spotřeba, telemetrie, alerty, integrace např. se Splunk/ELK), 

vzdálené operace napájení a restartů včetně power cycle, bezpečné mazání dat, identifikaci 

uživatelů i serveru. Tento nástroj je dodáván s trvalou licencí. 

Server musí být doručen s jedinečným HASH klíčem, který ověří neměnnost HW a SW 

komponent po celou dobu dopravního procesu z továrny výrobce až ke koncovému 

uživateli. 

Licence: Windows Server aktuální verze edice Datacenter pro plné zalicencování nabízené 

konfigurace serveru. 

Technická podpora a servis na 7 let (24x7x365), jediné kontaktní místo pro hlášení poruch 

pro všechny HW i SW komponenty dodávaného systému od výrobce. Technická podpora a 

servis je poskytován výrobcem HW. Zahájení servisních prací následující pracovní den od 

identifikace problému. Servis probíhá v místě instalace HW. Zdarma možnost stažení 

ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného 

identifikátoru. Tato možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání 

technické podpory.  

Součástí dodávky je instalace a konfigurace na místě včetně aktualizací všech firmware na 

poslední aktuální a stabilní verze a součinnost při zařazení do stávajícího prostředí.  

Je požadováno prokázání napojení zařízení do centrálního monitorovacího systému výrobce 

s proaktivním dohledem a kontrolou stavu zařízení jak HW komponent, tak SW vybavení. 

Monitorovací systém je plně dostupný z webového rozhraní. 

Zaškolení administrátorů při předání díla, předání uživatelské a další dokumentace včetně 

přístupových hesel k HW a SW. 

Dodavatel musí na vyžádání prokázat, že dodávané zařízení i jeho/jejich části jsou originální, 

nové, nepoužité, určené pro prodej v ČR. Jejich identifikace musí být možná na webovém 

portálu výrobce s výjimkou pro propojovací kabely a SFP moduly. V databázi výrobce, pokud 

taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první uživatel zboží. Pokud taková databáze 

neexistuje je požadováno potvrzení podepsané zástupcem výrobce dodávaného zařízení v 

českém jazyce a musí z něj být zřejmé, že je vystaveno pro tento obchodní případ.  

Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně 

dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních 

verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami. 

 


