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A2 CILE INVESTICNIHO ZAMERU

Cilem investi¢niho zaméru je vytvofit vhodné podminky pro realizaci centra pfipravy
odbornych femesel pfi Integrované stfedni Skole Moravska Tiebova za vyuziti a Gprav
stavajicich Skolnich budov &.p. 1275, 1276, 496, 1405 a pozemku 1338/1, 1338/2, 1338/3,
1336/2 a 1336/3.

Stavebni Upravy prostor objektu €.p. 1275 a jejich nasledné vybaveni vychazi z pozadavki
a podminek vybranych obora a femesel:

- dfevo obrabéni

- ruéni obrabéni, strojni obrabéni
- klempif

- pokryvac

- konstrukce a modelovani

- Zivotni prostredi

Upravy objektu &.p. 1276 a jeho vybaveni musi respektovat pozadavky a vhodné
podminky pro odbornou vyuku oboru zednik.

Zameér se rovnéz tyka uprav a vybaveni tfi uCeben budovy €.p. 496 (odloucena cast Skoly
na ul. 9. kvétna) se zamérenim na multimedialni u¢ebnu, u¢ebnu biologie a polytechniky a
dale jedné ucebny objektu &.p. 1405 (hlavni sidlo Skoly na ul. Brnénska) se zaméfenim a
vybavenim pro vyuku chemie a fyziky.

Dotéené objekty a pozemky jsou ve vlastnictvi Pardubického kraje a jejich uzivatelem s
pravem hospodareni s majetkem kraje je Integrované stfedni Skola Moravska Tiebova se
sidlem ul. Brnénska 1405/41, 571 01 Moravska Tfebova.

A3 POLOHA DOTCENYCH OBJEKT U, POZEMKY

Budovy €.p. 1275 a 1276 tvofi spole¢né s pozemky parc.€. 1338/1, 1338/2, 1338/3, 1336/2
a 1336/3 odlouceny areal skoly, ktery je umistén na pfedmésti mésta Moravska TFebova,
zapadné od namésti, na ul. J. K. Tyla, s dochazkovou vzdalenosti 10 min od hlavni
budovy Skoly i centra mésta. Objekt €.p. 496 je umistén na pfedmésti mésta, severné od
namesti, na ul. 9. kvétna, s dochazkovou vzdalenosti 10 min od hlavni budovy a 3 min
z namésti. Hlavni budova Skoly €.p. 1405 se nachazi na jiznim pfedmeésti, ul. Brnénska,
s dochazkovou vzdalenosti 7 min chlize do centra.

Veskeré dotéené objekty Skoly se nachazi v ochranném pasmu méstské paméatkové
rezervace.

Dle Udaju Uzemniho planu mésta Moravska Trebova budou jednotlivé Gpravy v souladu
s podminkami a poZzadavky vymezenych ploch a jejich vyuZiti.

Dopravni obsluznost je zajiSténa po mistnich komunikacich. Ve mésté neni zfizena
vefejna hromadna doprava.

Jednotlivé lokality mésta s budovami Skoly jsou dostatecné vybaveny technickou
infrastrukturou (verejna kanalizace, vodovod, plyn, NN vedeni, sdélovaci vedeni, vefejné
osveétleni, méstsky rozhlas).
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Mapa SirSich vztaha - Moravska Trebova

HLAVNi BUDOVA SKOLY - BRNENSKA ¢.P. 1405
ODLOUCENY AREAL $KOLY - J. K. TYLA &.P. 1275, 1276

ODLOUCENA BUDOVA SKOLY- 9. KVETNA C.P. 496

Charakteristika dot €enych pozemk G —ul. J. K. Tyla
AT, arc.¢. | LV R vlastnik parcely / hospoda feni eIy vyuziti
Gzemi | PAC-¢ (mz) b y P pozemku y
zastavéna obiekt
1336/1 1280 plochaa | %Y
e €.p.1275
nédvori
zastavéna obiekt &
1337 655 plocha a I P
PO 1276
nédvori
1338/1 1301 | Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, |  ostatni zpevnéna
Moravska Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice / plocha plocha
Trebova 314 Integrovand stfedni Skola Moravska zastavéna skladovaci
[698806] | 1338/2 78 Tfebova, Brnénska 1405/41, Predmésti, plocha a hala
57101 Moravska Tiebova nédvori
1338/3 894 ostatni zpevnéna
plocha plocha
1336/2 259 ostatni komunllv@,ce
plocha pro pési
1336/3 305 ostatni komunllv@,ce
plocha pro pési
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Hranice dotéenych pozemku — ulice J. K. Tyla

Charakteristika dot €enych pozemk @ — ul. 9. kv étna

kl?;i?\gri. parc.€. | LV V)Em;)ra vlastnik parcely / hospoda feni pog:eur:ku vyuziti
Pardubicky kraj, Komenského namésti 125,
Moravska Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice / | zastavéna obiekt
Trebova 661/1 |314| 1215 Integrovand stfedni Skola Moravska plocha a & J496
[698806] Trebova, Brnénska 1405/41, Predmésti, nadvori P
57101 Moravska Trebova
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Hranice dotcenych pozemku — ulice 9. kvétna
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Charakteristika dot €enych pozemk G — ul. Brn énska

katastr. = vym éra a S druh —p
azemi parc. €. | LV (m2) vlastnik parcely / hospoda Feni pozemku vyuziti

Pardubicky kraj, Komenského

nédmeésti 125, Pardubice-Staré
Moravska Mésto, 53002 Pardubice / zastavéna
Trebova 301/1 |314| 480 Integrovana stfedni Skola plocha a objekt ¢.p.1405
[698806] Moravska Tiebova, Brnénska nadvori

1405/41, Pfedmésti, 57101
Moravska Trebova
ZY
2897
173552

Hranice dotéenych pozemk - ulice Brnénska

A4 POPIS OBJEKT U

Objekt €.p. 1275 (hlavni budova Skoly — dilny a u¢ebny)

Budova byla postavena k Ucelu zajiSténi zazemi pro odbornou vyuku femesel stfedni
integrované Skoly. Umisténa je na pozemku parc.€. 1336/1 se zastavénou plochou 1280
m?. Realizovana byla v 80-tych letech 20 stoleti.

Udaje o ochrané stavby (kulturni pamétka apod.)
Objekt nepodléha zvlaStni ochrané — nejedna se o kulturni pamatku.
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Popis okoli objektu

Budova tvofi stavebni ¢aru ulice J. K. Tyla. Pfed objektem je pas zelené oddélujici
komunikaci pro pési — na Césti je skupina tlji. Z jizni strany u hlavniho vjezdu do aredlu
Skoly jsou plochy asfaltové pfiléhajici az k objektu a vyuzivané jako parkovaci stani. Areal
Skoly je oddélen ocelovou uzamykatelnou branou doplnénou brankou pro pési. Na severni
strané je na rohu budovy umistén pilif s hlavnim uzavérem plynu a méfenim a ocelova
uzamykateln& branka oddélujici vefejnou ¢ast od vnitini pfistupové asfaltové komunikace
pro pési k objektu télocvicny. Budova je od cesty oddélend nezpevnénou travnatou
plochou. U Sachty deStové kanalizace jsou 2 vzrostlé tlje. Ze zapadni strany k objektu
priléha zatravnéna plocha ukonéena betonovym odtokovym Zlabem zausténym do
destoveé kanalizace. Ve dvorni ¢asti (jihozapadni) k objektu pfiléha zeleny nezpevnény pas
ukoncéeny okapovym chodnikem. U vstupl a odkladacich ploch jsou povrchy asfaltové
nebo dlazdéné. Cca 14 m pred budovou je umistén ZB septik, na kterém je umisténa
lehka ocelova skladovaci hala. ~

Z&kladni informace o objektu a jeho ¢lenéni

Objekt byl navrZzen na nepravidelném padoryse L s ustupujicimi rizality v mistech hlavnich
vstupl orientovanych do ulice J. K. Tyla. Budova je bez podsklepeni, krajni Casti
orientované na jihovychod a severozapad jsou jednopodlaZzni, stfedni ¢ast budovy méa 2
nadzemni podlazi se schodisttm navazujici na hlavni vstup do budovy. Objekt je
zastfeSen plochymi stfechami.

Konstrukéni systém

Dvoupodlazni ¢ast budovy byla navrZzena jako trojtrakt s vnitinim podélnym komunikacnim
prostorem v 1 i 2. NP. Obvodové stény jsou zdéné z CD-INA tl. 375 mm, vnitfni nosné
stény z CDK tl. 300 a 375 mm. Pro vyplfiové nenosné zdivo bylo pouZzito plynosilikatovych
tvarnic, pricky jsou z cihel plnych palenych. V 1. NP je ¢ast nosné stény tvorena ocelovymi
sloupy rozmisténymi osové po 4,0 m, které vynasi ocelovy pravliak (3 x | 24). Ve 2. NP
jsou nad sloupy postaveny zdé&né pilife 375/750 mm s ZB pravlaky. V severni ¢asti objektu
tvofi nosnou svislou konstrukci pro ulozeni stropl zdivo, na které jsou osazeny ocelové
pruvlaky nad otvorem Sitky 9,6 m. Uprostied rozpéti je umistén ocelovy sloup. Celkem je
prostor délen na 4 trakty.

Stropni konstrukce jsou feSeny stropnimi panely PZD o rozmérech 6290 x 590 x 250 mm,
doplnénymi deskami PZD 3280 x 590 x 100 mm a deskami PZD 1190 x 290 x 90 mm.
Casti strop(i byly dobetonovany do ocelovych profilc.

Cely objekt je zaloZen na zakladovych pasech s hloubkou zakladové spary 1,2 od podlahy
1. NP. Pod sloupy jsou Zelezobetonové patky 2,5 x 2,5 m, pod obvodovymi sténami
dvoupodlazni &asti je Siftka zakladu 1, 375 m, pod jednopodlaznimi ¢astmi 0,975 m, pod
vnitfnimi st&énami a pfickami pak tl. 0,3 a 0,5 m.

Schodisté do 2. NP je dvouramenné pfime, montované s uloZzenim do krajovych ocelovych
schodnic.

Konstrukce ploché stfechy je feSena jako dvouplastova, na stropnich panelech jsou pficné
osazeny a podepreny dievéné hranoly 140/160 mm, které vynasi dfevéné krokve 120/140
mm ve spadu 3% pretazené do dvorni strany o 0,4 m a celoplosné zabednény prkny tl. 32
mm.
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Architektonicko stavebni feSeni

VnéjSi upravy plasté budovy jsou feSeny bfizolitovou omitkou, soklové ¢asti jsou opatieny
keramickym obkladem do v. 0,4 m. Vné&jSi otvorové prvky — okna jsou dfevéna s izolacnim
zasklenim, opatfena natérem rami a kridel v hnédém odstinu. Na dvoupodlazni ¢asti
budovy jsou okna do pruceli a dvora bez &lenéni s kyvnym otviranim. U krajnich Casti
budovy jsou okna horizontalné ¢lenéna - doplnéna o spodni ventilacni sklapéci kfidlo. Ve
2. NP jsou ve &titovych sténach umisténa okna s vertikalnim ¢lenéni, u schodisté je okno
plastové dvoukfidlé otviravé a sklapéci, na severni strané je okno dfevéné trojdilné
otviravé. Venkovni osténi je 150 mm. Venkovni parapety jsou plechové pozinkované
vCetné natéru, z vnitini strany parapety tvofi teracova dlazba. Na hlavnim vstupu do
objektu jsou umistény dvoukfidlé plastové dvefe v bilém odstinu, s nadsvétlikem, ze 2/3
prosklené, na vedlejSim vstupu jsou dverfe pavodni — dvoukfidlé ocelové, s nadsvétlikem,
celoprosklené. Ostatni vstupy a vjezdy jsou feSeny ocelovymi otviravymi vraty nebo
dvefmi bez proskleni.

Veskeré klempifské prvky jsou z pozinkovaného plechu opatfeného natérem (vnéjSi
parapety, Zlaby, svody, oplechovani atik, oplechovani zdiva, kominu, zastfeSeni vstupu
apod.)

StrfeSni zivicna krytina je pokladana a kotvena k celoploSnému prkennému bednéni tl. 32
mm a je sloZena z pasu R 500, IPA Sklobit , Sklobit a Rubol RS. Plochy jsou spadovany
pod sklonem 3% do podokapnich Zlabl. Pfedsazend fimsa je z pohledové strany
oplasténa hoblovanymi prkny tl. 25 mm na pero a drazku. V atikach jsou vzdy u nejvyssi
Casti stfechy umistény vétraci mfizky.

Podlahy v objektu jsou feSeny teracovou dlazbou do maltového loze, v ¢astech objektu je
lepené PVC na betonovou mazaninu nebo jen cementovy potér. V hygienickych
mistnostech jsou stény opatfeny keramickym obkladem, v dilnach a komunikacnich
prostorech ochrannym natérem do vySky 1,5 m. V nékterych Castech jsou pouZity
sklobetonové vyplné pro nepfimé denni prosvétleni stfedniho traktu. Stény a stropy jsou
opatfeny vapenocementovymi omitkami. Ve vstupni hale a zadvefi jsou difevéné obklady
stén do vysSky 1,8 m.

Vnitini dvefe jsou osazeny do ocelovych zarubni, dvoukfidlé jsou ocelové celoprosklené
nebo plné, jednokfidlové jsou vostinové plné nebo ze 2/3 prosklené, pfipadné ocelové
protipoZarni.

Technicka infrastruktura - pfipojky

Pripojeni na distribu¢ni soustavu

Objekt je pfipojen podzemni NN pfipojkou na distribuéni soustavu pfimo z prostor
trafostanice, ktera je umisténa v jihozapadni €asti se samostatnym vstupem z exteriéru.
Elektromérovy rozvadéc rozvodnice jsou umistény v prostoru mezi schodistém a kotelnou.

Pfipojeni na vodovod

Objekt je napojen na vefejny vodovod umistény cca 8,0 m od objektu v komunikaci J. K.
Tyla vodovodni pfipojkou PE 90 x 8,2 mm v délce 11 m, ktera je ukonena ve vodomérné
Sachté v prostoru kotelny. Pfipojka zaroven slouzi i pro budovu télocvicny, ktera je
umisténa ve dvorni ¢asti arealu.

Pfipojeni na plyn
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Objekt mé& zfizenu plynovodni pfipojku s hlavnim uzdvérem a méfenim umisténym v pilifi

s v 7z

na rohu severni ¢asti budovy.

Pripojeni na kanalizaci

Objekt je napojen na vefejnou kanalizaci na dvou mistech — pfipojkou deStové kanalizace
DN 300, ktera je vedena v misté hlavniho vjezdu do arealu. Splaskové vody jsou
odvadény do septiku, odkud je veden pfepad DN 200 pod objektem rovnéz do kanalizace
v ul. J. K. Tyla.

Pfipojeni na telekomunikaéni sit

Podzemni pfipojka je vyvedena u hlavniho vstupu do objektu v ocelové chranicce,
ukonéena uzamykatelnou pfipojovaci krabici.

Technicka infrastruktura — vefejna

Dopravni napojeni

Budova je pfistupna z ulice J. K. Tyla hlavnim a vedlejSim — provoznim vstupem a
prijezdem do dvorni ¢asti arealu Skoly, kde jsou dalSi vedlejSi vstupy a vjezdy.

Verejné osvétleni

Po obou stranach a v ose budovy jsou umistény stozary vefejného osvétleni s podzemnim
vedenim.

Technické zafizeni budovy

Vnitfni vodovod

Od vodomeérné Sachty je veden paterni rozvod chodbou 1. NP v pozinkovaném potrubi DN
80 s uloZenim na konzolach pod stropem s odbo¢enim pro zafizovaci predméty (plynove
ohfivaCe TUV, umyvadla, pisoary, zachodové misy s nadrzkami apod.) a vnitfni pozarni
hydranty. Rozvod je ukonéen v severozapadnim kfidle budovy, kde potrubi pfechazi pod
podlahu do kontrolni Sachty a kolektorem do objektu télocviény. Do 2. NP jsou vyvedena 2
stoupaci potrubi (pozarni hydrant a hygienické zazemi). V budové jsou umistény 3 vnitini
pozarni hydranty s vyzbroji C52 — v 1. NP v chodbé za vstupni halou a v prostoru dilen
v severnim kfidle budovy, ve 2. NP na chodbé u schodisté. Ohfev TUV zajiStuji 2 plynové
zasobnikové ohfivace, doplnéné elektrickymi pratokovymi ohfivadi pro samostatné a
oddélené osazend umyvadla.

Vnitfni kanalizace

Budova ma oddilnou kanalizaci. Srazkové vody ze stfech objektu a zpevnénych ploch jsou
svedeny pres litinové lapace splavenin do patefni lezaté kanalizace DN 300, ktera je
umisténa ve dvorni ¢asti ve vzdalenosti 4,0 m od objektu, pfiéemz ¢ast Useku je vedena
pod severnim jednopodlaznim objektem. Jednotliva pfipojovaci potrubi vnitfni deStové
kanalizace jsou dimenze DN 200.

Splaskova kanalizace je svedena od hygienickych prostor 2-mi vétvemi lezaté kanalizace
pres kontrolni Sachtu do septiku (orientaéni rozméry 6 x 9 m), ktery je umistén ve dvore
cca 12 m od budovy. Na lezaté kanalizaci jsou umistény revizni Sachty s Cisticimi kusy.
Prepad ze septiku je veden pres kontrolni Sachtu leZzatou kanalizaci pod hlavnim objektem
do verejné kanalizace. Svisla potrubi do 2. NP jsou litinova, pfiznana. Nad stfechu objektu
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je vytazeno celkem 5 ks vétracich potrubi. Pfipojovaci potrubi jsou plastova zasekana ve
zdivu.

Vytapéni:

V jizni ¢asti budovy je umisténa centralni plynova kotelna se dvéma topnymi vétvemi pro
cely objekt. Rozvody potrubi z lisované médi k jednotlivym deskovym otopnym télesim
jsou vedeny po sténach v arovni stropu nebo nad podlahami.

Vzduchotechnika

V obvodové sténé severniho kfidla budovy jsou osazeny nucené ventilatory s venkovnimi
Zaluziemi pro odvétrani prostor dilen. Na jihovychodnim Stitu 2. NP jsou umistény 2
samostatné jednotky s odtahem nad stfechu budovy. Kazda jednotka ma vlastni rozvod
z Ctyrhranného pozinkovaného potrubi, které je ukon&eno u jednotlivych svafovacich boxu.
Nasavani Cerstvého vzduchu odvétravanych prostor je FeSeno prostupy umisténymi nad
podlahou pod kazdym okennim prvkem, z venkovni strany chranény ocelovymi mfizkami.

Vnitfni rozvody plynu:

Od pilite HUP je potrubi vedeno po obvodovém plasti severniho kfidla do objektu
télocvicny a dale pod terénem v zeleném pasu pred pracelim objektu k jednotlivym
plynovym ohfivaéum TUV a k centralni plynové kotelné. Na obvodovém plasti do dvora
jsou v arovni podlah 2. NP umistény 2 vétve ocelového svafovaného potrubi s pfipojenim
jednotlivych pracovist 1 a 2. NP. Pro vyuku byl dodavan plynny kyslik a acetylen.

Vnitfni elektroinstalace

Hlavni vypina¢ a rozvodnice jsou umistény v 1. NP mezi prostorem kotelny a schodisté,
odkud jsou jednotlivé rozvody vedeny pod omitkou a ¢aste¢né v listach do jednotlivych
prostor. Hlavni patefni rozvody jsou vedeny po obou stranach stfedni nosné stény
oddélujici chodbu od dilen. Jednotlivé prostory objektu jsou vybaveny stropnimi
zafivkovymi télesy, v podruznych mistnostech (wc, umyvarny, chodby) jsou Zarovkova
stropni svitidla. Svételné i zasuvkové obvody jsou z kabeld AYKYL, AYKY.

V severni Casti 2. NP (cca polovina podlazi) byla stavajici elektroinstalace ménéna a
nahrazena novou instalaci v€etné podruzné rozvodnice, kterd je umisténa v prostoru
krejéovskeé dilny u vstupu do skladu.

Slaboproudé rozvody

V objektu jsou instalovany rozvody pro Skolni rozhlas a telefon s vyvody pro rozhlasovou a
telefonni ustfednu, ktera je v 1. NP v kancelafi navazujici na vstupni halu. Rozvody jsou
vedeny pod omitkou v PVC chrani¢kach DN 16 mm v prostoru chodby 1. NP a vyvedeny
do jednotlivych u€eben a dilen. Ve 2. NP jsou rozvody vedeny pfes jednotlivé mistnosti po
obvodé stfedniho traktu chodby.

VnéjSi ochrana pred bleskem

Objekt je chrdnén pred bleskem stfeSni soustavou doplnénou jimacimi ty¢emi u prvkd nad
stfeSni rovinou (kominové téleso, oplechovani atik, odvétravaci hlavice, vylezovy zebfik
apod). Po obvodé budovy je celkem 6 zemnich svoda.
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Objekt €.p. 1276 (vedlejSi budova garazi a skladl)

Budova je vedena jako objekt obCanské vybavenosti a uzivana k ucelu garazovani vozidel,
uskladnéni materialt, naradi a pomucek k odborné vyuce. Cast objektu je vyuzivana jako
cviny prostor pro obor zednik a ¢ast je uzivana jako kanceléare.

Udaje o ochrané stavby
Objekt nepodléha zvlaStni ochrané — nejedna se o kulturni pamatku.

Popis okoli objektu

Na jizni strané objekt sousedi s vefejnou plochou (je ve vlastnictvi mésta), ktera je
vyuzivadna pro verejnou zelen — celkem se na pozemku nachazi 27 vzrostlych dfevin a
kefu, kde nékteré jsou umistény max. do 2 m od obvodové stény (priimér 300 az 500 mm
— celkovy pocet 10 ks). Z ulice Palackého vede pfistupovy chodnik v€etné vstupni branky
podél Stitové stény budovy do arealu Skoly. Ze severni strany na objekt navazuji zpevnéné
asfaltové plochy aredlu Skoly. Z vychodni a zapadni strany na objekt navazuji pozemky
sousednich vlastnikd.

Technicka infrastruktura — vefejna

Dopravni napojeni

Jednotlivé vstupy ¢&i vjezdy do objektu jsou orientovany na severni stranu smérem do
aredlu skoly.

Verejné osvétleni

Osvétleni aredlu je feSeno konzolami kotvenymi k obvodovému plasti s osazenymi
vybojkovymi svitidly.

Zakladni informace o objektech a jejich ¢lenéni

Jednéd se o0 samostatné stojici objekt, rozdéleny na 3 celky fadové zastavby se spole¢nym
Cislem popisnym. Jednotlivé ¢asti jsou znaceny jako ,objekty” A, B, C. VSechny 3 &asti se
odliSuji zastavénou plochou, pidorysnym tvarem, vySkou hfebene a okapnich Fims,
materialy a barevnym provedenim. Budovy jsou nepodsklepené, jednopodlazni,
zastfeSené sedlovou stfechou s nevyuzitym pldnim prostorem.

Objekt A (vychodni ¢ast budovy)

Vychodni ¢ast zastavby na lichobéZznikovém puadoryse s rozméry 10,3 (12,7 severni
strana) x 11,3 m, s vySkou hfebene 8,2 m, vySkou okapni fimsy 3,695 m, svétlymi
vySkami mistnosti 2,745 a 3,520 m. Cést je uzivana pro kancelarskou &innost, ¢ast jako
dilna vybavena montazni jamou, jefabovou drahou s nosnosti 1200 Kg a pfidruzenymi

skladovymi prostory.

Objekt B (stfedni obestavéna ¢ast budovy)
Je umistén uprostfed zastavby na obdélnikovém padoryse s rozméry 29,5 x 11,2 m s

7 wr

vyskou hrebene 8,05 m, vySkou okapni fimsy 3,120 m, svétlymi vySkami mistnosti od
2,620 do 3,310 m. Cast je uzivana pro gardzovani vozidel nebo uskladnéni materialt a
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naradi pro odbornou vyuku, ¢ast je uzivana jako kancelar, archiv a Satna s umyvarnou a
toaletou.

Objekt C (zapadni ¢ast budovy s pristavbou)

Zapadni ¢ast zastavby na nepravidelném obdélnikovém pudoryse s rozméry 15,8 x
11,2 m, s vySkou hiebene 9,1 m, vySkou okapni fimsy 4,480 m, svétlymi vySkami
mistnosti od 2,620 do 3,310 m. K puvodnimu objektu byla na severni strané provedena
pristavba o rozmérech 7,8 x 2,84 m rozSitujici vnitfni prostor garazi, zastreSeni pultovou
stfechou s vyskou okapnice 3,6 m. Prostory jsou vyuzivany pro potifeby odborné vyuky,
Cast jako garazové stani nakladnich vozidel.

Konstrukéni systém

Konstrukéni systém je pro vSechny 3 &asti totozny — obvodové a vnitini cihelné zdivo
s tloustkou obvodovych stén 0,6 m, vnitfnich délicich stén 0,15, 0,3, 0,7 a 1,0 m.
Pristavba byla provedena z keramickych dérovanych cihel, stény tl. 0,4 m. Stropni
konstrukce je tvofena dievénymi stropnicemi o rozmérech 170/220 mm (rozméry jsou
promeénlivé) osové rozmisténych po cca 1,1 m, které jsou uloZzeny na obvodovych sténach
a uprostfed rozpéti jsou vynasSeny pruvlakem rovnobéznym s hfebenem stfechy (nad
né&kterymi prostory praviaky nejsou). Cast stropnic souéasné pini funkci vaznych tramda
konstrukce krovu, ktera je feSena formou prazdnych a plnych vazeb s vaznymi trdmy,
sloupy, kleStinami (hambalky), vzpérami a krokvemi. Samotné konstrukéni provedeni je
odlisné pro kazdy objekt A, B, C. Z&kladové konstrukce se predpokladaji kamenné.
V objektu jsou umisténa 3 samostatna jedno-priduchova kominova télesa.

Technicka infrastruktura - pfipojky objektu

Pripojeni na distribu¢ni soustavu

Objekt je pfipojen podzemni NN pfipojkou na distribuéni soustavu. Elektromérovy
rozvadéc¢ a RIS jsou umistény na vychodni a severni fasddé objektu v ¢asti A. V ¢asti C je
Zjizni strany na obvodovém plasti umisténa konzola s nadzemnim NN vedenim bez
zavedeni do objektu (byvala pfipojka).

Pfipojeni na vodovod

Lze predpokladat, Ze budova je napojena na vodovodni fad v ul. Palackého s ukonéenim
pFipojky v objektu B.

Pfipojeni na plyn

Objekt neni napojen na plyn.
PFipojeni na kanalizaci

Napojeni na vefejnou kanalizaci nebylo ovéfeno. Lze prfedpokladat jak vyskyt jimky Ci
septiku, tak i pfipojku do kanalizace v ul. Palackého.

Pfipojeni na telekomunikaéni sit

Z hlavni budovy je vedeno nadzemni telekomunikacni vedeni pfes konzolu kotvenou ve
Stitu Casti A.
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Technické zafizeni budovy

Vnitfni vodovod

Rozvody vody jsou pouze v Casti objektu B v prostorach umyvarny, kde jsou umistény 3
sprchové boxy, toaleta a umyvadla s vylevkou. TUV je feSena elektrickym ohfevem ve 2
zavéSenych zasobnicich.

Vnitfni kanalizace

Tykd se pouze prostor umyvarny, kde jsou napojeny vpusti sprchovych boxd, toaleta,
vylevka a umyvadla. Nebylo zjisténo, kam je kanalizace zausténa.

Srazkové vody jsou z poloviny ploch zastfeSeni svadény volné na terén vefejného
prostoru, zbyvajici plocha je odvodnéna 2- mi svody napojenymi do vnitini deStové
kanalizace arealu.

Vytapéni:

V minulosti bylo vytapéni feSeno zfejmé centralnim zpusobem s umisténim zdroje tepla
mimo objekt a napojenim otopné soustavy pfes vyménik. V objektu jsou viditelné puvodni
ocelové rozvody se zaulsténim do Sachty v podlaze. V souc€asnosti je vytapéni feSeno
lokalné elektrickymi akumulaénimi kamny.

Vzduchotechnika

Objekt nema nucené odvétrani. Pfirozené odvétrani je feSeno v ¢asti B vétracimi otvory
s krycimi mfizkami a okennimi prvky.

Vnitini rozvody plynu:

Nejsou instalovany.

Vnitfni elektroinstalace

Hlavni vypina¢ a rozvodnice jsou umistény na fasadé v ¢asti A, odkud jsou jednotlivé
obvody vedeny viditeIné po sténach. Prostory jsou vybaveny zasuvkami na 24, 220 a 380
V. Osvétleni je kombinované — zafivky a nasténna svitidla (reflektory).

Slaboproudé rozvody

Nejsou instalovany.

VnéjSi ochrana pfed bleskem
Objekt je chranén pfed bleskem stfeSni soustavou 5-ti jimacich tyCi svedenych 4 — mi
zemnicimi ty€emi na jizni strané budovy.

Popis prvkd, materiald a vybaveni - Objekt A
VnéjSi otvorové prvky:

- 2 x dfevéna kastlova okna trojdilnd s jednoduchym zasklenim (2110/1625 mm a
1790/1435 mm) s orientaci na vychod (Stitova sténa)

- 1 x dfevéné okno zdvojené dvoudilné s jednoduchym zasklenim
(1160/1450 mm) s orientaci na sever (do dvora arealu)
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- 1 x sklobetonova vyplfii (2400/1550 mm) se vsazenym dfevénym oknem (790/790
mm) s orientaci na jih (do vefejné parkové casti)

- 1 x vstupni vostinové plné dvefe do ocelové zarubné (800/1970 mm) s orientaci na
vychod

- 1 x garazova ocelova vrata dvoukfidla do uhelnikovych z&rubni s integrovanym
vstupem (3000/3220 mm) s orientaci na sever

- 1 x plastové okno jednokfidlé s nadsvétlikem s pevnym zasklenim s izolacnim
dvojsklem (1260/2240 mm)

- 2 x sklobetonova vypli (2380/1390 mm) zazdéné cihlami v tl. 150 mm

Vnitfni otvorové prvky:

- vostinové plné dvere do ocelovych zarubni . 600 a 800 mm
Klempifské prvky:

- stfeSni krytina je provedena z pozinkovanych Sablon pokladanych na stfedni laté bez
pojistné folie, opatfena je natérem v ¢erveném odstinu

- naseverni strané jsou doplnény snéhové zachytavace

- Zlaby jsou nadstfesni, pozinkované bez natéru, svody 110 mm

- Stitové stény jsou oplechovany zavétrnymi liStami

- okenni prvky maji z exteriéru pozinkované parapety

Podlahy, Upravy povrchi:

- v kancelarskych prostorach jsou naslapné vrstvy na chodbé z dlazby teraco 300/300
mm, v kancelafich je PVC

- stény jsou omitnuty vdpenocementovou omitkou, v kancelarskych prostorech jsou
stény i strop oblozeny dievénym obkladem (sololitem) v jedné kancelafi do vysky
1,250 m, v dalSi do vysky 2,790 m

- podhledy jsou feSeny prkennym podbitim ze smrkovych desek tl. 20 mm s omitkou
na rakos, kotvenych k dievénym stropnicim

- v prostoru dilny je podlaha betonova, nad montazni jamou (8,0 x 0,8 m s hloubkou
1,360 m) jsou dievéné fosny tl. 50 mm

Vybaveni:
- v dilné je umisténa jefabovéa draha s nosnosti 1200 kg

Poznamka:
PFi prohlidce objektu nebyl nalezen vylez do padniho prostoru. Neni znamy technicky stav
konstrukce krovu.

Popis prvkd, materiald a vybaveni - Objekt B
VnéjSi otvorové prvky:

- 2 x dfevéna okna s izolaénim dvojsklem chranéna ocelovou mfizi (1650/910 mm a
2390/910 mm) s orientaci na jih

- 6 xventilaéni mfiZzka s orientaci na jih

- 6 x sklobetonova vyplf (2380/1390 mm) zazdéna cihlami v tl. 150 mm s orientaci na
jih
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1 x dfevéné Ctyrdilné okno se zdvojenym zasklenim (2385/1475 mm) s orientaci na
sever

1 x vstupni vostinové piné dvefe do ocelové zarubné (800/1970 mm) s orientaci na
sever

6 x garazova ocelova vrata dvoukfidla do Uhelnikovych zarubni (3000/2840 mm)
S orientaci na sever

Vnitfni otvorové prvky:

vostinoveé plné dvere do ocelovych zarubni §. 600 a 800 mm

Klempirské prvky:

stfeSni krytina je provedena z pozinkovanych Sablon bez natéru, pokladanych na
stfeSni laté bez pojistné folie

na obou stranach stfechy jsou doplnény zachytavace snéhu

Zlaby jsou nadstfesni, pozinkované bez natéru, svody 110 mm

okenni prvky maji z exteriéru pozinkované parapety

Podlahy, Upravy povrchu:

v prostorech garézi a skladli jsou betonové mazaniny, v ¢asti kancelafi a
hygienického zazemi je teraco dlazba 300/300 mm

stény jsou omitnuty vapenocementovou omitkou, v kancelafi je Cast obloZzena
dfevénym obkladem do vysky 1,4

podhledy jsou feSeny sololitovym podhledem

v hygienickém zazemni je proveden keramicky obklad do vysky 1,54 m, u
sprchovych boxu do vySky 2,1 m

Poznamka:

PFi prohlidce objektu nebyl nalezen vylez do ¢asti pudniho prostoru. Neni znamy technicky
stav konstrukce krovu. Rovnéz neni zfejmy zpusob pfivodu vody do objektu a zpusob
likvidace splaskovych vod.

Popis prvkd, materiald a vybaveni - Objekt C

Vnéjsi otvorové prvky

3 x sklobetonova vypln (2390/1980 mm) zazdéna cihlami v tl. 150 mm s orientaci na
jih

1 x plastové dvefe s nadsvétlikem a bo¢nim zasklenim s izolacnim dvojsklem
(2450/2940 mm) s orientaci na sever

2 x dfevéné okno s izolaénim dvojsklem (580/880 mm) bez ¢lenéni

1 x gardZzova ocelova vrata dvoukfidla do uhelnikovych zarubni (2985/3355 mm)
S orientaci na sever

2 x garazova ocelova vrata dvoukfidla do Uhelnikovych zarubni (2970/3280 mm)
S orientaci na sever

Ve Stitové sténé padniho prostoru je okenni otvor 700/1000 mm bez vypiné

Vnitfni otvorové prvky

nejsou
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Klempifské prvky

- stfesni krytina je provedena ze skladanych keramickych taSek na laté bez pojistné
folie, pfi€emz % plochy stfechy je provedena z noveé krytiny

- Zlaby jsou na jizni strané nadstfesni, pozinkované bez natéru, svod 110 mm, na
severni strané je Zlab podokapni

- Stitové stény nejsou oplechovany — vyskladany z palenych tasSek

- okenni prvky maji z exteriéru pozinkované parapety

Podlahy, Upravy povrcht

- podlahy jsou provedeny betonovych mazanin

- stény jsou omitnuty vapenocementovou omitkou

- podhledy jsou feSeny prkennym podbitim (na ¢asti véetné vapenocementové omitky
na rakos

Objekt bez €.p. (pomocna mobilni skladovaci hala)

Jedna se o lehkou ocelovou jednopodlazni skladovaci halu, umisténou na pozemku
parc.C. 1338/2. ZastfeSena je sedlovou stiechou, oplasténa trapézovym plechem. Ve Stitu
orientovaném na sever jsou umisténa ocelova dvoukfidla vrata. Lze predpokladat, Zze pod
Casti haly je umistén septik. Hala nema zadné technické zafizeni a vybaveni.

Zpevn éné a nezpevn éné plochy

Pozemek parc.¢. 1338/1 navazuje na pfijezdovou komunikaci do arealu a na objekt ¢.p.
1276 a je vyuzivan jako manipulaéni plocha, ktera je az na €ast u budovy télocvicny
zpevnéna, s povrchem z Ziviéného krytu.

Pozemek parc.C. 1338/3 navazuje na objekt ¢.p. 1275 a objekt télocvicny. Z ¢asti je
vyuzivdn jako manipulaéni plocha s povrchem 2z Zivicného krytu, misty doplnénym
betonovou dlazbou ¢&i nezpevnénou zatravnénou casti. Pfed vstupem do zazemi
télocvicny je zfizen pristupovy chodnik ze skladané betonové dlazby. Zbyvaijici plochy jsou
nezpevnéne zatravnéne.

Pozemek parc.C. 1336/2 navazuje na severni kfidlo budovy €.p. 1276. Cast je zpevnéna
Zzivicnym krytem a slouzi jako pfistup do télocvicny. Cast priléhajici k objektu je
nezpevnéna se zatravnénim.

Pozemek parc.¢. 1336/3 navazuje na pricelni ¢ast budovy po celé jeji délce a slouzi jako
komunikace pro péSi. U budovy je pas nezpevnény se zatravnénim a betonovym
okapovym chodnikem.

A5 ZHODNOCENI TECHNICKEHO STAVU

Objekt €.p. 1275 (hlavni budova dilen a u¢eben)

Budova neodpovida pozadavkim na energetickou tfidu naroc¢nosti, coz je zplsobeno
jednak stavajicimi okennimi a vstupnimi prvky, chybéjici izolaci stropu nad 2. NP, a
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kontaktnim zateplenim obvodového plasté. Lokélni poSkozeni se projevuje i na stfeSnim
plasti a Zivicné krytiné. V ramci sniZzeni energetické naro€nosti budovy pfi zatepleni stropni
konstrukce pod stfeSnim plastém je doporuéena vymeéna krytiny véetné doplrikovych
klempifskych prvkd. Z konstrukéniho pohledu je objekt v pofadku. Z pohledu technického
zafizeni budovy bude nezbytné nahradit stavajici rozvody vody a elektroinstalace véetné
vymeény umeélého osvétleni (vyjma €asti ploch 2. NP). Pfi Upravach je doporuc¢eno vyménit
i svisla a odvétravaci potrubi kanalizace a stavajici zafizovaci pfedméty. V pfipadé, zZe
objekt stale vyuziva septik, je doporuceno provést pfepojeni pfimo na kanalizaci.

Objekt €.p. 1276 (vedlejSi budova garazi a skladl)

Obvodové a vnitini stény nejsou izolovany proti zemni vihkosti (pouze na severni strané
byla v rdmci vyuky ¢ast provedena). Lze pfedpokladat, Zze i podlahova konstrukce neni
izolovana. Povrchové Upravy jsou z 90-ti % ve Spatném stavu. Podhledy jsou na ¢astech
svéseny — odrtZzeny od stropnich trama.

Elektroinstalace a elektro vybaveni je zastaralé. Vytapéni je feSeno pouze v ¢astech
objektu lokalné elektrickymi akumulaénimi kamny. Vnitfni instalace vody a kanalizace je
feSena pouze pro ¢ast objektu — rozvody jsou zastaralé.

Konstrukce krovu se po vizualni kontrole jevi bez poSkozeni — ¢ast prvka (a to pfedevsim
stropnich tramu v ¢asti C) je napadena dievokaznym hmyzem a je nezbytnd vymeéna.
Stresni krytina je ve Spatném stavu nad Casti objekt C (cca 3/4 plochy). V padnim prostoru
nejsou zaklopy. Jednotlivé konstrukce jsou bez zatepleni.

Okenni prvky neodpovidaji sou¢asnym tepelné technickym pozadavkim. Z jizni strany je
nezbytné feSit odtok vody ze svodnych potrubi — dochazi k naruSeni soklové Céasti a
podmaceni zakladl. Doporuceno je odstranit ¢ast dfevin na verejné ¢asti ul. Palackého,
které mohou narusit konstrukci stavby.

Objekt bez €.p. (pomocna mobilni skladovaci hala)

Objekt nevyZaduje zadné dodate¢né upravy. Pfi komplexnim feSeni Upravy vnitinich ploch
aredalu je doporuc¢eno halu demontovat a pfemistit.

Zpevn éné a nezpevn éné plochy

Stavajici zpevnéné plochy v aredlu Skoly jsou vesmés ve Spatném technickém stavu,
naopak je nedostatek nezpevnénych ploch s doplnénou vysatbou zelené a celkovou
Gpravou dopravniho feSeni, parametrd — rozmérQ ploch atd.

A6 NAVRZENE STAVEBNI A DISPOZI CNi UPRAVY

Objekt €.p. 1275 (hlavni budova dilen a u¢eben)
Vnitini Gpravy objektu vychazeji z navrhu vyuZziti jednotlivych podlazi pro odborné ucebny.
V 1. nadzemnim podlazi je navrzeno celkem 5 odbornych uceben:

- odborna uéebna ¢. 1 — dfevoobrabéni
- odborna udéebna €. 2 — ruéni kovoobrabéni
- odborné ucebna €. 3 — strojni kovoobrabéni
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- odborna ucebna €. 4 — klempifi
- odborna ucebna €. 5 — pokryvaci

Ve 2. nadzemnim podlazi jsou navrzeny celkem 2 odborné ucebny:

- odborna udéebna €. 6 - konstrukce a modelovani
- odborné ucebna €. 7 — Zivotni prostiedi

V ramci umisténi novych odbornych u¢eben a pozadavki na dostate¢nou pracovni plochu
budou v této souvislosti provedeny nasledujici Upravy:

- pro u€ebnu ¢&. 3 rozSifen soucCasny prostor o ¢ast stavajici chodby, ktera je oddélena
zdénou pfickou se sklobetonovou vyplni pod stropem v celé délce stény. Zazdény
budou stavajici otvory dvefi a umistén novy vstup z nové vznikleho komunika¢niho
prostoru. Soucasné dojde k Upravam nasSlapné vrstvy podlahy vcelé ploSe a
zapraveni omitek.

- uuceben €. 4 a 5 bude dodatecné instalovana lehka (mobilni) délici sténa.

- ve 2. NP bude pro u¢ebnu €. 7 nezbytné odstranit stavajici potrubi vzduchotechniky
vCetné jednotek a vydechl nad stfechu, odstranit stavajici ocelové boxy pro vyuku
svareni, demontovat rozvody plynu (plynny kyslik a acetylen), demontovat elektricka
akumulaéni kamna, odstranit délici zdénou pficku pro zvétSeni plochy ucebny, zrusit
nasavaci otvory v obvodové sténé, provést zapraveni podlah sténa a strop(, na celém
podlazi vyménit nasSlapné vrstvy a upravit finalni povrchy stén.

S upravami ucCeben souvisi i Uprava stavajiciho zazemi (Satny, toalety, umyvarny,
chodby). Stavajici komunikacni prostor v 1. NP navazujici na hlavni vstupni halu bude
prodlouzen az k vedlejSimu vstupu, upraveny budou stavajici dispozice s ohledem na
nové umisténi Saten chlapcu a divek s pfimymi vstupy do umyvaren. Nové je navrzeno i
rozmisténi toalet. V severni Casti objektu budou provedeny drobné zmény v Upravach
vstupu do mistnosti a zméni se Ucel mistnosti.

Ve 2. NP je rovnéZz navrZzena Uprava stavajicich toalet, které budou nové rozdéleny na
chlapce a divky v€etné uklidové mistnosti. Doplnéna bude rovnéz toaleta pro personal.

V ramci dispozi¢nich Uprav je tfeba komplexné feSit vyménu stavajicich rozvodl vody a
kanalizace v€etné svislych, pfipojovacich a odvétravacich potrubi (stav leZzaté kanalizace
bude provéfen kamerovou prohlidkou.). Nové budou provedeny rozvody elektroinstalace
vCéetné nového umeélého osvétleni vSech prostor. Nové budou doplnény zafizovaci
predméty (umyvadla, zachodové misy, sprchy apod.)

DalSi stavebni Upravy vychazeji ze sou€asného technického stavu konstrukci, pouzitych
materiald ¢i technologii a z pohledu tepelné ochrany budov a budouci energetické
naroc¢nosti. V této souvislosti je navrzena vyména vsSech otvorovych prvkd s jejich
osazenim s vnéjSim licem zdiva a to véetné novych vnitfnich i vnéjSich parapetl, dale
zatepleni obvodového plasté objektu vCetné soklové Casti stim souvisejici vymény
klempifskych prvkd a prvkd na fasadé, zatepleni stropu nad 2. NP s moznym vyuzitim
meziprostoru v plasti stfechy, vymény stévajici stfesni Zivicné krytiny véetné nové ochrany
objektu pred bleskem a klempifskych prvkd (oplechovani atik, prostupt, zavétrnych list,
vymeéna Zlabu a svodu). V navaznosti na zatepleni obvodového plasté bude feSena Uprava
okolnich ploch (okapové chodniky apod.)
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Objekt €.p. 1276 (vedlejSi budova garazi a sklad()

Upravy objektu vychéazeji z pozadavku zajisténi vhodného zazemi pro odbornou vyuku
Zednik. S ohledem na rlznorodou c¢innost zednickych praci jsou prostory pro vyuku
rozdéleny na 2 samostatné ucebny:

- uc€ebna 8. — zednici (sekce mokrého zdéni — mokré procesy)
- ucCebna 9. — zednici (sekce suchého zdéni — suché procesy)

Vzhledem ke kratké dochazkové vzdalenosti hlavni budovy &.p. 1275 nejsou v objektu
uvazovany Satny a umyvarny.

S ohledem na provoz, manipulaci a navazeni materialt jsou u¢ebny navrzeny tak, aby je
bylo mozné pfimo zasobovat a z kazdé ucebny byl pfistup do navazujiciho skladu
materidlu rovnéz s moznosti pfimého z&sobovani z exteriéru. Do skladld a odbornych
uceben bude osazena sekéni vrata (u u¢eben s integrovanymi vstupy).

Odborna ucebna €. 8 bude specificka s ohledem na absenci podhledové Casti — cela
konstrukce krovu bude pohledova a pfiznany budou klenbové pasy nad okennimi otvory
v cihelném sparovaném zdivu. Za u€ebnou bude umistén sklad leSeni a pomocného
materialu, oddé&leny montovanou pFickou se zéklopem. Céast vzniklého podkrovniho
prostoru bude pfistupny z ucebny po Zebfikovém schodisti, opatfeny zabradlim a
vyuzitelny jako pfipadny ulozny prostor €i odpoc€inkova zona.

Obé ucebny jsou propojeny spojovaci chodbou, na kterou navazuje hlavni vchod.
Z komunika&niho prostoru je pfistupna klasicka u¢ebna s kapacitou 12 mist v€etné skladu
(vyuzivana pro prednasky teorie, Skoleni, zkouSky apod.), uklidova mistnost, toalety pro
chlapce, kabinet mistra v€etné toalety a sklad centralniho naradi.

s v 7

V dalSi ¢asti objektu je navrzeno gardzoveé stani 2 vozidel (typ dodavka) v€etné dilenského
vybaveného prostoru slouZzici pro nezbytnou adrzbu vozidel, stroji a naradi véetné skladu
a zazemi s Satnou, toaletou a sprchovym koutem.

Vytapéni objektu bude feSeno teplovodni soustavou s otopnymi télesy za vyuziti
stavajiciho zdroje vytapéni budovy €.p. 1275. Mezi budovami je uvazovan zemni kolektor
pro patefni rozvod. Stavajici rozvody kotelny budou upraveny a doplnény o treti
samostatnou vétev.

Ohfev TUV bude feSen elektrickymi pratokovymi ohfivaci.

Stavebni Upravy vychazeji z navrzenych dispozi¢nich Uprav a ze sou€asného technického
stavu konstrukci, pouzitych materiala ¢i technologii a z pohledu tepelné ochrany budov a
budouci energetické narocnosti. Bude nezbytné dodate¢né izolovat obvodové a vnitini
stény proti zemni vlhkosti (nejvhodnéjsi zpusob je podfezani s ohledem na cihelné zdivo a
pristup ke konstrukcim z obou stran). Stavajici podlahové mazaniny budou ponechany
jako podkladni beton, na néjz bude poloZzena izolace proti zemni vlhkosti (radonu)
napojend na izolaci stén. Duvodem je uspora financi a zvySeni vySky podlahy oproti
okolnim plocham (pfedpoklada se kompletni odstranéni vnitfnich délicich nenosnych
stén). Odstranény budou veSkeré zazdivky v€etné vnéjSich sklobetonovych vyplni do ul.
Palackého a upravena c&ast vefejné plochy navazujici na budovu (vykaceni dfevin,
zasakovani srazkovych vod, pokladka okapového chodniku, pokladka nové dlazby na
pristupovou komunikaci apod.)
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Veskeré vnéjSi i vnitfni otvorové prvky a omitky budou provedeny nové. V objektu C bude
odstranéna pfistavba s pultovym zastfeSenim a bude odstranéno stavajici podbiti
s omitkou na rakos. Cast tesarskych konstrukci bude vyménéna s ohledem na poskozeni
prvka (vazné tramy — stropnice). S ohledem na nevyhovujici stav stfeSni krytiny bude
proveden novy stfesSni plast se zateplenim z vnéjSi strany tak, aby konstrukce krovu byla

z interiéru u€ebny pfiznana. Nova krytina je doporuéena plechova v pasech bez profilace.

U objektl A a B Ize stfeSni krytinu po dikladném provéfeni ponechat, opatfit natérem a
soucasné nahradit stavajici ochranu budovy pfed bleskem. VeSkeré drevéné konstrukce
musi byt prohlédnuty (zhlavi vaznych trdmu, krokvi apod.) a opatfeny ochrannym
nastifikem. Ve vytapénych c&astech objektu bude provedeno zatepleni vodorovnych
konstrukci (podlahy a stropu). Obvodové stény budou dodate¢né zatepleny mineralni
izolaci min. tl. 120 mm.

V celé budové bude nové feSena vnitini elektroinstalace véetné umélého osvétleni uéeben
a ostatnich prostor.

Variantnim FeSenim je demolice stavajiciho objektu €.p. 1276 a vystavba nové montované
haly. Naklady jsou odhadovany na &astku 13.500.000,- K& bez DPH. S ohledem na
technicky stav objektu €.p. 1276, variabilitu v dispozi¢nich Upravéach a finanéni narocnost
se tato varianta nejevi jako vhodna.

Areal Skoly — nové uspo Fadani a uprava ploch

V souvislosti s Upravami objektd €.p. 1275 a 1276 je doporuceno vyresit i stavajici plochy
uvnitf arealu sSkoly. Pfemistén by mél byt objekt ocelové skladovaci haly, zruSit stavajici
septik a provést pfimé napojeni splaskovych vod na vefejnou kanalizaci. Upravit stavajici
zpevnéné plochy v navaznosti na dopravni obsluznost a manipula¢ni prostor a rozsifit
nezpevnéneé plochy doplnéné o vystavbu zelené.

Objekty €.p. 496 a €.p. 1405 (objekty teoretického vyucovani)

Odborné u¢ebny budou situovany do stavajicich u¢eben teoretického vyucovani.

V ramci dispozi¢nich Uprav bude tfeba feSit vybudovani technické infrastruktury, zejména
elektroinstalace, vodoinstalace, rozvodu plynu, strukturované kabelaze apod. Ve vSech
u¢ebnach bude poloZena nova podlahova krytina.

A7 ZAKLADNI POPIS A VYBAVENI ODBORNYCH U CEBEN

Drevoobrab éni (kapacita 12 pracovnich mist)

7 w7

UcCebna je urena pro rozvoj kompetenci Zaka k pracovnimu uplatnéni a podnikatelskym
aktivitam s cilem zvysSit jeho postoj k vlastni profesni budoucnosti, uvédomovat si vyznam
celozivotniho u€eni a byt pfipraven pfizplisobovat se ménicim se pracovnim podminkam
Cilem je rovnéz zvysit jeho manualni dovednosti pfi praci se dievem, zejména jeho ruénim
opracovanim tak, aby byl schopen provadét jednoduché prace na tesafskych
konstrukcich. Tyto poZadavky vychazi z platného Skolniho vzdélavaciho programu
Pokryvac a Zednik.
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Nazev vybaveni

Stal pracovni dilensky $1550 x 700hl x 850v pro 2 Z4ky

Sveérak na dilensky stul, tvrzené Celisti, litinova kovadlina
Sada néaradi pro dilny pro 1 Zakovské pracovisté

Sada drobného materialu pro dilnu pro 1 Zakovské
pracovisté

Stal pracovni dilensky $2000 x 750hl x 850v pro
UCITELE

Odsavaci technika pro dilnu agregat + rameno odsavaci
s dymnikem

Bruska pasova 810W pro dilnu

Fréza vrchni 1200W pro dilnu

Pistole tavna lepici 40W pro dilnu

Aku Sroubovak + momentovy nastavec pro dilnu
Sada special - stupfiovity vrtak, vykruZzovaci vrtak,
Sada pro dilnu velkd nebozezy, zavitniky

Sada vrtakd a bitd - 35 diln& - na kov, dfevo, beton
Vrtacka ruc¢ni pro dilnu

Vrtacka elektricka 650W - pravy/levy chod pro dilnu
Pila elektrick& pfimoc&ara 520W pro dilnu

Pila okruzni ruéni 950W pro dilnu

Hoblik elektricky 750W pro dilnu
Skfin plechova dilenské $950 x v1950 x hl600 pro
vybaveni dilny

Ruéni opracovani kov_0 (kapacita 24 pracovnich mist)

ks

ks
ks

ks

ks

soubor
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

Pozadavky vychazi z platného Skolniho vzdélavaciho programu oboru Pokryvag, Klempif

a zak musi byt schopen zejména:

» rozliSovat, volit a spravné pouzivat a udrzovat pracovni pomucky nastroje a nafadi

pro ru¢ni opracovani

e ovladat technologické a pracovni postupy opracovani dfeva a kovl ruénim a

mechanizovanym naradim,

e znat druhy spoju dfeva a kovu

» rozliSovat a spravné volit klempifské nafadi a pracovni pomucky,

» znat druhy klempifskych spoji a dovednost je zhotovit,
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Nazev vybaveni Pocet ks
Pracovni stll s policemi - uzamykatelny 24
Dilensky svérak — Celisti 120mm 24
Kotou€ova bruska el. 2
El. ruéni rozbruSovacka 2
El. stolni vrtacka 4
El. strojni pila na Zelezo 1
Ruéni pila na Zelezo 24
Sada ruénich pilnikd — zakladni 24
Sada Sroubovaku /ploché, kfizové, hvézdicky/ 24
Kombinované klesté 24
Stipaci klesté 24
Kladivo — 2 velikosti 24
Rysovaci pravitko 24
Uhelnik 24
Sada plochych kli¢t / 6 — 24 / 6
Sada ockovych kli¢u 6
Sada imbusovych kli¢u 6
Sada trubkovych klicu 2
Sada pro nytovani 4
Sada zavitnik( s vratidly 4
Sada zavitovych ocek 4
Aku vrtacka 6
Aku Sroubovak 4
NUzky na plech — ruéni 24
Metr svinovaci 24
Posuvné pravitko 24
Rysovaci jehla 24
Ohybacka plechu 1 m

Stul pod el. vrtacku 4

Strojni opracovani kov__u (kapacita 4 pracovni mista)
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Cilem je zajistit osvojeni obecngji uplatnitelnych odbornych kompetenci, spolecnych jak
pro uplatnéni absolventl ve strojirenstvi, tak ve stavebnictvi. Manualni ¢innosti jsou
zameéfeny na ziskani souboru praktickych dovednosti, nezbytnych pro vykonavani
klempifskych praci pfi zakladnim, technologicky neslozitém zpracovani kovovych a

nekovovych materiall na klempifské vyrobky a konstrukce.

Nazev vybaveni Podet ks

Pracovni stll s policemi - uzamykatelny 4
Dilensky svérak — Celisti 120mm

Kotou€ova bruska el. stolni

El. stolni vrtackaOP TIDRILL

El. strojni pila na kov POTISAW 100G
Soustruh Holzmann ED 1000N DIG

Fréza univerzalni Holzmann BF 50 DIG

Stoly pod brusky

Bruska stojanova dvoukotoucova

Soustruh stolni Holcmann ED 400 FD

El. svareci souprava LINCOLN ELECTRIV 160 SX
Sada ruénich pilnikd — zakladni

Sada Sroubovaku /ploché, kfizové, hvézdicky/
Kombinované klesté

Stipaci klesté

Sada zavitnik( s vratidly

Sada zavitovych ocek

Metr svinovaci

Posuvné pravitko

Rysovaci jehla

Aku vrtacka

Aku Sroubovak

E NN ABAMANABANDNNNDPRERRARPREAENNDR P PRPRNDNA

Stll pod el. vrtacku

Spojovaci a spotfebni material
Sada plochych kli¢l

Sada ockovych klicu

Sada imbusovych kli¢u

N N =

Plechové skfifiky ke strojiim
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INTEGROVANA STREDNi SKOLA

MORAVSKA TREBOVA Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné pFipravy Femesel

Klempi f (kapacita 12 pracovnich mist)

Vyuka je zaméfena pro Zaky 2 a 3. ro€niku oboru Klempif a to zejména pro praci spojenou
se zpracovanim klempifskych materialt a instalaci klempifskych prvki pro jejich umisténi
na stfechy.

Nazev vybaveni Pocet ks
Segmentova ru¢ni ohybacka ASK E 1m 1
Ohybacka ru¢ni 1m litinova
Zakruzovacka plechu X2 1000/ 2
Rucni obrubovaci stroj SCHRODER
Vrtacky stolni OPTI DRIL B23
Dilensky ponk 1500/750mm 12
Tabulové nlzky

A N DN P

(O I

Klempifské klesté kryci pfimé 160/165
Klempifské klesté falcovaci rovné + zahlé 10
Klempifské rohatiny

Klempifské babky + podstavec

Mala ru¢ni ohybacka WUKO UNI 2202
Klempifska souprava

Svorka zlabu

N N P P 01T DN

Ohybacka Zlabovych hak

[ERN
N

Pajeci souprava
PFepoustéci stojan
Regulacni ventil
RozSifovaci hlavy
Zachytavace padu
Sedaky

Klesté fixovaci

Klesté k otvirani falct
Nytovaci klesté

N W N DN DN R R R

UzaviraCe dvojité stojaté drazky

[EE
N

PFiloZniky Zelezné

[EE
N

PFiloZniky silonové

[EEN
N

Palicky silonové
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MORAVSKA TREBOVA Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné pFipravy Femesel
Palicky difevéné

Pilky na zelezo 12
Pilniky 36
Kladivka 24
Posuvna méfitka 12
Metry difevéné 12
Metry svinovaci 12
Pribojniky 12
Utahovaky 12
ZA4vitniky 2
Vrtaky 50

ProdluZovaci kabely

Brasny na naradi

Klesté kombinacky 12
Klesté kulaté 5
Ocelova pravitka 12
Rysovaci jehly 12
Uhelniky 12
Nytovaci soupravy 12
Klesté Stipaci 12
Sekace 12
NUzky na plech pravé rovné 12
NUZzky na plech levé rovné 5
NUZky na plech zahlé vystfihovaci pravé 12
NUzky na plech zahlé vystfihovaci levé 5
Svéraky york 150 12

SkFin na naradi

Bodovaci svafecka Telwin PTE 18
Pila ocaska Makita JR 3070 CT

Aku vrtatka Makita DDF 453 SYE

Alu Zebfiky jedenéct naslapu
Kombinované kladivo Makita HR 2470
Priklepova vrtacka Makita HP 1630 K

NN WD P RN
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INTEGROVANA STREDNi SKOLA

MORAVSKA TREBOVA Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné pFipravy Femesel
Uhlova bruska Makita 9565 H
Lana

Klempifské vystfihovaci nuzky Stubai pravé
Klempifské vystfihovaci nizky Stubai levé
Dlouhy pracovni ponk

Kovadlina

NUZzky Stubai Pelikanky

Falcovaci klesté se skosenymi stranami

FNORNS TS I =S SRS BT BN fia &
.v<;.

Stoly pod vrtacky
Multivan CL 2,0 TDI 4MOT EU6
Diesel / 2.0l / 110 kw/150 koni / Manualni 6 st. pr. / 4-Dvefe

Stolni dvojkotoucova bruska 1

H

Pokryva € (kapacita 12 pracovnich mist)

Uc&ebna slouzi pro vyuku 2 a 3. roéniku oboru Pokryva¢ a to zejména pro praci spojenou s
konstrukci krovu stfech, pokladkou krytiny, osazeni stfeSnich oken apod..

Nazev zafizeni Pocet ks
Ponk v€etné svéraku 2
Rucni pilka 12
Ramova pila 10
Dlato tesarské /Siroké, uzké 12
Palicka difevéna 12
Hoblik ruéni 10
Uhlomér 12
Pokosnik 12
Stipacky 12
Kombinacky 12
Kladivo 12
Nytovaci klesté 6
Vytahovak hiebik 12
Vytahovak hrebikl plochy, Savle na eternit 6

Délici nGzky eternit s dérovackou

Pékoveé nlzky na eternit 2
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INTEGROVANA STREDNi SKOLA

MORAVSKA TREBOVA Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné pFipravy Femesel
Pokryvacské kladivo

Rucni pilka na Zelezo 12
Ohybacka haku 1
Sada pilnikd 4ks. 12
Sada raspli na dfevo 4 ks 12
Brnkacka 10
NUZKky na plech 12
Kominové klesté 5
Sponkovacka 12
Metr svinovaci 12
Metr dfevény 12
Méfidlo pro latovani 12
Pistole vytlacovaci 5
BraSnicka koZena 12
BraSna na naradi 12
Aku vrtacka 4
Pokosova pila elektricka 2
VrtaCka s pfiklepem 6
Rozbuska ruéni 3
Diamantovy kotou¢ 5
Stolni fezaCka na tasky 2
Elektrick& pistole pro taveni PVC v¢ pfisluSenstvi Hot JetS230V 1
Prostfihovaci nazky elektrické 3
Stolni pila el. na dfevo 2
PFimocara pilka ru€ni elektr. 5
Plynovy hofak pro taveni asfaltovych pas 3
Manipulaéni vozik 2
Bezpecnostni hak 10
Samonavijeci kladka proti padu délka lana 6m 8
Lano 30m do 13mm

Bezpecnostni postroj 12
Lanova brzda 12
Karabina 24
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INTEGROVANA STREDNi $KO cv s z % = 7 vs v
MORAVEKATHEBOVA Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné piipravy femesel

Vs v

Satni skFifiky plechové dvoudilné pro P, Kla Z

Clov &k a Zivotni prost_fedi (kapacita 24 pracovnich mist)

Zakladni vybaveni u€ebny se zaméfuje zejména na materialové a energetické zdroje, na
prostfedi domacnosti, vlivy pracovnich €innosti na prostfedi a na zdravi, na technické a
technologické procesy a fidici ¢innosti.

Z&ci ziskaji praktické védomosti a dovednosti, které jim pFiblizi zakonitosti souvislosti v
prirodé, ve spolecnosti, mezi pfirodou a ¢lovékem a jeho Zivotnim prostfedim.

Odborna &ast navazuje na slozku vSeobecného vzdélavani, kde je téma Clovék a Zivotni
prostiedi zaclenéno predevsSim do pfirodovédného vzdélavani v tématech ekologie a
Clovék a Zivotni prostiedi.

Nazev vybaveni Pocet ks
Panel voda 2

Panel plyn 2
Cvi¢na sténa 2
Akuvrtacka 4
AkuSroubovak 4
Zakovské pracovisté — Zidle a lavice 24 + 12
Ucitelské pracovisté — katedra + Zidle 2
Tabule 1
Multimediélni technika — PC, dataprojektor + pfisluSenstvi 1
Odkladaci regaly 2 x 1 x 0,5 10
Sada naradi 12

Uvedeni prikladu:

Panel elektro: vyroba el. energie, zplasoby vyroby a distribuce do domacnosti

Panel elektro: od hl. jistiCe po spotfebiCe — hl. jisti€, hodiny, jisti€ v domacnosti,
zasuvkovy okruh, zasuvka, spotfebi€ (vyména pojistky), okruh
svételny — svétlo vyména Zarovky)

Panel voda: kolobéh vody v pfirodé, vodni zdroje, jeji CciSténi, dodavka do
domacnosti
Panel voda: od hl. uzavéru, hodiny uzavér v byté, rozvod vody — umyvadlo, baterie,

odpad (Cisténi sitek, odpadu) napojeni napf. pracky
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Panel plyn:
Panel plyn:

Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné pfipravy femesel
vyroba, zpusoby vyroby a distribuce do domacnosti

plynové spotiebice (kontrola tésnosti spoju)

Cviéna sténa:

Konstrukce a modelovani

(kapacita 24 pracovnich mist)

od hl. uzavéru, hodiny, uzavér v domacnosti, rozvod po spotiebi¢ —

vrtani - materialy sadrokarton, dfevo, zdivo — vyvrtani otvorl po
upevnéni police, obrazku apod. montaz — baterii, hadic, pfipojek

Uc&ebna bude vyuZzivana zaky 1. ro¢niku oboru Zednik, 1. a 2. ro¢niku oboru Pokryvac¢ a 1.

ro¢niku oboru Klempif.

Cinnosti budou zaméFeny na nacvik realnym situaci praktického vyudovani a to zejména
rlznych zplasobl suchého zdéni,
sestavovani jednoduchych nebo slozitych stfeSnich konstrukci z rlznych materiald,
procvi¢ovani prostorové orientaci a predstavivosti, propojovani teoretickych znalosti
pfirodovédnych predmétl (zejména fyzika) s praktickou aplikaci pfi zhotoveni reélného

vyrobku.

Nazev vybaveni

Dlouhy stul pro cca. 12 Zaku
Zidle

Pracovni stul s naradim a 2 ks. Svéraku

Vrtacka stolni
Akuvrtacka

AkuSroubovak

Tool Cool — vyukoveé kity
Tractor Set IR Control

Rolling Action

Super Cranes

Super Fun Park

Universal 3

Pneumatic 3

Cars and Drives

Dynamic

ROBO TX Automation Robots
ROBO TX Automation Robots
ROBO TX Exporer
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INTEGROVANA STREDNi $KO cv s z % = 7 vs v
MORAVEKATHEBOVA Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné piipravy femesel

Unimat 1 Clasik - 6v1

Unimat ML - Metal line

Unimat celokovova 4-oséa turn/miln sestava

Zakovské pracovisté — Zidle a lavice

Ucitelské pracovisté — katedra + Zidle 2
Tabule 1
Multimediélni technika — PC, dataprojektor + pfisluSenstvi 1
Odkladaci regaly 2 x 1 x 0,5 10
Stavebnicové sestavy Merkur, Lego, Cheva 3x24

Zednik (kapacita 12 + 12 pracovnich mist)

Jsou navrzeny u€ebny pro mokré a suché zdéni a budou slouzit zejména pro vyuku 1. a
2. roéniku oboru Zednik. Zak se nauéi pouZivat praktické dovednosti a znalosti, ziska
odborné navyky a femesinou zruénost, nauci se pracovat s rGznymi materialy a blize se
sezndmi s jejich vlastnostmi a moZnostmi pouZiti. Nauci pouZivat razné druhy
zednického néaradi, ale predevSim se nauci prakticky provadét zdivo zrdznych
materidlt, provadét montované pricky, zaklddat zdivo podle vykresu, montovat a
demontovat jednoduché leSeni, zdit kominové zdivo, osazovat zarubné a okna, provadét
vnitfni a vnéjSi omitky jednovrstvé i vicevrstvé, provadét obklady stén a podlah.

Nazev vybaveni — drobny hmotny majetek Pocet ks

Priimyslovy vysava¢ Makita 447LX

Uhlovéa bruska Makita GA9020RFK 2200W 230mm
Uhlové bruska Makita GA4540, 1100W, 115mm
Sroubovak Makita FS6300R 570 W

Michadlo Makita UT1600 1800W

Sekaci kladivo Makita HM0871C 1100W

Vrtaci kladivo Makita HR2600 26mm 800W
Bouraci kladivo Makita HM1214C 1510 W
Vrtaci a sekaci kladivo Makita HR5201C 52m
Aku vrtacka Makita DDF459RF3J + systainer
Ret&zova pila Makita UC4551A 45¢cm 2000
Vysokotlaka myc¢ka Makita HW132 140bar 420l
Elektrocentrala Makita EG4550A

Pila pfimoc¢ara Makita 4351CTJ 720W1

Ruéni kotouc€ova pila Makita 5705R 190mm

Pila ocaska Makita JR3070CT 1510W

Bruska excentricka Makita BO6030J + systainer
BOMAG Vibraéni péch BT 65/4

PP EREARNRANNONDNLER
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Vibra¢ni deska - WACKER VP 1135R

Vibrator betonu LUMAG Lumag LFR 20E
Stavebni michacka Lescha S 230 HR (400V)
Stavebni michacka Lescha SM 165 S (230V)
Zavésny stavebni vratek Camac Minor P-200
Rezacka na obklady Kaufmann TopLine 720 mm
LeSenarska koza Sife podlahy 100 cm

Hlinikova skladaci deska

FLEX Bruska na sadrokarton zirafa WST 700 VV 1
Spewe Rezaégka na polystyren Typ 391 GT 1
DeWALT Rezaé¢ka obkladii a dlazby D24000 1
vodovaha capry 200cm 10
vodovaha capry150cm 10
vodovaha capry100cm 10
vodovaha capry 60cm 10
vodovaha capry 40cm 10
zednicka IZzice nerez 24
zednické kladivo 24
nerez hladitko 24
nerez hladitko 8mm 24
dfevéné hladitko 24
plastové hladitko 24
houba na Upravu omitky 24
sekac 24
palicka zednicka 24
gumova palicka 24
vyrovnavaci zakladaci sada 2
DeWALT DWE398 pila Alligator 1
sadrokartonarska Spachtle 24
sadrokartonarsky brousek 24
brousek na polystyren 24
nanaseci lopatky na tvarnice YTONG 24
zednicka 24
zednicka skoba 200
Uhelnik pro pfesné fezani tvarnic 24
Skrabak mfizovy 24
Skrabak na YTONG 24
Skrabak na staré omitky 24
hlinikova stahovaci lat 150cm 24
hlinikova stahovaci lat 200cm 24
hlinikova stahovaci lat 300cm 24
védro plastoveé 15| 50
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védro plastové 10l
stavebni kole¢ko
vidiova pila na YTONG

prodluzovaci kabel civka minim. délka 15m 6
Rudl 004B s velkou lopatou, s koly s kulickovymi lozisky, 350kg 3
Paletovy vozik BF, 2,5t 2
prodluzovaci kabel 10m 6
prodluzovaci kabel 400V 30m 1
maltovnik kulaty 6
maltovnik hranaty 6
Stétka zednicka 24
Stétec zarohovy € 2 24
Stétec zarohovy € 3 24
Stétec plochy € 2 24
Stétec plochy ¢ 3 24
teleskopicka hil 1m 24
teleskopicka hil 2m 24
fas&dni valec v&etné drzaku 24
fasadni valec v€etné drzaku 110mm 24
mfizka 24
malifsky kbelik 24
sadrokartonarsky hoblik 24
naz planzetovy + nahradni bfity 24
plastové hladitko na Slechténé omitky 24
brusny papir, BRILLIANT 2, PLANEX, STF-D225/8, P80 100
diamantovy kotou¢ 230mm 2
diamantovy kotou¢ na obklady 2
plochy seka¢ SDS max 4
Spicaty seka€¢ SDS max 4
drevéné Stafle 4 5
dfevéné Stafle 5 5
dfevéné Stafle 7 5
hlinikovy Zebfik 3x11 1
hlinikovy Zebfik 3x 7 1
dilensky ponk 2m 1
sveérak 2
Rubi Vanicka s valecky RUBICLEAN ECOna obklady 6
Lamacka na bloky B-13 (zamkova dlazba) 1
lopata stavebni stdjova 24
lopata srdcovka 24
krumpac 24
prohazovacka 4
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Profi aplika¢ni pistole na PU pény

Hrabé zelezné 13-hroté s ndsadou 6
Ry¢€ Fiskars Solid Spicaty 6
pilka na Zelezo 3
pacidla 6
sekerky 6
pasmo 6
olovnice 4
pistole na aplikaci tmelu 6
sparovaci Spachtle 24
Nazev vybaveni — hmotny majetek Pocet ks
Sada nového ramového leSeni LESENI.CZ 70 - 366 m2 1sada
HAKI leSeni Pohledova plocha 200 m2 "BARVA" 1 sada
vozidlo Transportér Crafter DOKA 50 2,0BiTDI 120kW 6G DR 1ks

Oblast p Firodov édného vzd élavani a ICT (kapacita 30 a 23 mist)

(u€ebna fyziky a chemie bude umisténa v objektu €.p. 1405 na ul. Brnénska, multimedialni
ucebna a u€ebna biologie a budou umistény v objektu &.p. 496 na ul. 9. kvétna)

Z&ci jsou vedeni k tomu, aby uméli pozorovat a popsat déje v pfirodé a na zakladé vyuky
je pochopit a porozumét jim. Vyu€ovani sméfuje k tomu, aby Zaci uméli vyuzivat
pfirodovédnych poznatk( a dovednosti v praktickém zivoté, logicky uvazovat, analyzovat a
fesit jednoduché pfirodovédné problémy formou laboratornich cvi€eni.

Nedilnou soucasti je rovnéz ziskavani kompetence, jak vyuzivat prostfedky informacnich a
komunikaé&nich technologii a pracovat s informacemi a to zejména:

* prace s osobnim pocita¢em a dalSimi prostfedky informacnich a komunikacénich
technologii
* prace s béznym zakladnim a aplikacnim programovym vybavenim

Soucast vybaveni ICT je rovnéz zabezpeceni vnitini konektivity budov (spole¢ny server).

Vybaveni u €ebny fyziky a chemie (kapacita 30 mist)
Pracovisté demonstracni d 1500, hl 700, v 900mm s myci Casti a
rozvadécem plynula regulace ks 1,00
Digestor oboustranna celoprosklena, $900 x hlI700 x v min.
2700mm ks 1,00
PC stul ucitele d1200-hl600-v760mm box na PC, vysuvna
klavesnice ks 1,00
Pracovisté zaka d 2000-hl 700-v 760mm s plyn. kohoutem a
elektronickym E demo panelem ks 10,00
Zidle vyskové staviteln4 CPL laminéat ks 30,00
Montaz nabytkoveého vybaveni ks 15,00
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Pracovisté myci d 600,hl 700, v760mm s roletkou a s mediovymi

prvky ks
Skfin vysoka s elektronickymi €ip. zamky pro uloZzeni pomuacek, 4x

dvirka ks
Skfin vysoka s elektronickymi €ip. zamky pro uloZzeni pomucek,

horni ¢ast sklo ks
Vahovy stll s kov. kostrou a Zula deskou t1.40mm s LDT

oplasténim, bezodrazovy ks
Mediovy tunel nebo draZkovani nebo stupinek pro pfivod

medii(elektro, plyn, voda...) k uciteli m
Rozvod plynu v ucitelském pracovisti a digestofi ks
Rozvod plynu po u¢ebné m
Tlakova zkousSka ks
Revize plynu ks
Kohout pro centralni uzavér plynu v u¢ebné v ucitelském pracovisti ks
Sada senzorovych pomucek pro FY vEé. moduld, USB,

senzord...(cca 20-25ks) sada
Sada senzorovych pomucek pro CH v&. moduld, USB,

senzord...(cca 20-25ks) sada
Sada laborator. nadobi (kadniky, valce, zkumavky, stojany,...) sada
Vaha demonstra¢ni dvouramenna 500g + sada zavazi se zlomky,
cejchovateln ks
Vahy analytické ks
Sada pfistrojova pro elektrostatiku ucitelska (Wimshurst, Vand. d
Graaf.+pfislusen.) sada
Sada demonstraéni ucitelskd Mechanika (3 sestavy v€. propo;.

tabule) sada
Sada demonstraéni ucitelsk& Elektfina (3 sestavy +stativ s

panelem) sada
Sada demonstraéni ucitelské& Optika (3 sestavy v€. tabulového

nosice) sada
Interaktivni tabule v€. software Uhlopfi¢ka min. 195cm ks
Videodataprojektor s ultra kratkou projekci 2600 ANSI ks
Univerzalni elektricky pojezd pro IT ks
AV technika pro ucitelské pracvovisté soubor
Montaz, zapojeni a oZiveni AV a IT techniky ks
Zatemnéni elektrické aplné vSech oken nepruhledné s bo¢nim

liStovanim soubor
NaSlapny tunel mezi fady stoll, propojeni pro vedeni medii ks
Vybaveni u €ebny biologie (kapacita 30 mist)
| Zidle vyskové stavitelna CPL laminat | ks
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Pracovisté demonstra¢ni d 1800, hl 700, v 900mm s multimedialnim
rozvadécem

Zidle ugitelska ¢alouné&na z plochoovéalného profilu
Pracovisté Zaka d 4100-hl 600-v 760mm pro 6 Z.,skfifika na
notebook a mikroskop

Interaktivni tabule v¢. software Ghlopficka min. 195cm
Videodataprojektor s ultra kratkou projekci 2600 ANSI
Univerzalni elektricky pojezd pro IT

AV technika pro ucitelské pracvovisté

Notebook pro zakovské pracovisté pro u¢ebny Bi, Fy, CH
Notebook pro ucitele pro u¢ebny Bi, Fy, CH

Souprava anatomickych modelu 1

Sada senzorovych pomucek (senzory, moduly - cca 20-25ks)
Mikroskop pro ucitele binokularni

Mikroskop studentsky monokularni

Souprava preparatt 60ks pro Skolni praci

Souprava ha preparovani pro Skolni praci

Vybaveni ICT (kapacita 23 mist)

PC v€. monitoru, pfisluSentsvi a software pro ucitelské pracovisté
Notebook pro zakovské pracovisté pro grafické. zvukové apod. prace
Software vybaveni pro grafické a zvukoveé prace soubor programa
Datova zasuvka RJ45 pro pracovisté 1 Zaka

Datova zasuvka RJ45 pro pracovisté ucitele

Rozvadé¢ multimedialni pro JU 20 - 24 74ka vestavny nebo na zed

Dvojzasuvka 230V s pifepétovou ochranou pro pracovisté ucitele
Dvojzasuvka 230V s prepétovou ochranou 8ks pro zakovska
pracovisté 20-24z

Dvojzasuvka 230V pro pracovisté 1 zaka

Kabelaz UTP,cat5e, bezhalogenovy kabel pro jednotliva pracovisté
Rozvadéc rack v€. switch a pfislusenstvi pro rack vestavny do
nabytku nebo zdi

Montaz, intalace a oziveni datové sité pro u¢ebnu do 24 zaku, v
rozsahu 25h

PFivod elektro z chodby do u¢ebny do oblasti u€itelského pracovisté
Elektrokabelaz pro u€ebnu pro zasuvky 230V v zakovskych
pracovistich

Plastové ohebné trubky - nataZzeni podlahou/tunelem pro ucitelské a

ks
ks

fad

ks

ks

ks
soubor
ks

ks
soubor
sada
ks

ks
soubor

soubor

ks
ks
soubor
ks
ks
ks
ks

ks
ks
baleni

ks

hod

3

SINGRAF — projek éni kancela ¥ Sidlo:  N&drazni 1309/11, 571 01 Moravska Tiebova

Kontakt: +420 605 129 188, kolkop@singraf.cz

_[ S | N [5 [_/\ F ]— Web: www.singraf.cz

1,00
23,00
1,00
23,00
1,00
1,00
1,00

1,00
23,00
1,00

1,00

25,00
30,00

60,00
60,00




1)

INTEGROVANA STREDNi $KOLA

MORAVSKA TREBOVA Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné pFipravy Femesel

zakovska pracovisté

Montaz a zapojeni rozvadéce v ucebné

Montéz a zapojeni Zakovskych pracovist

Jisti€¢ 3 fazovy

Revize elektro na ucebnu

Zakovské multimedialni pracovisté pro 2 zaky pro praci s 2
notebooky, uzamykatelné

UcCitelské multimedialni pracovisté pro JU 2000x700x760mm s
elektricky zasuvnym monitorem

Ucitelska Zidle ¢alounéné plochooval kostra

Zakovska zidle vyskové stavitelna CPL laminat, plochoval
Montaz ndbytkového vybaveni 1ks stolu, sestaveni, kotveni do
podlahy,

Interaktivni tabule v€. software Uhlopficka min. 195cm
Videodataprojektor s ultra kratkou projekci 2600 ANSI
Univerzalni elektricky pojezd pro IT

AV technika pro ucitelské pracovisté

Montaz, zapojeni a oziveni AV a IT techniky

Server a pfislusenstvi

Odborna u €ebna polytechniky  (kapacita 16 mist)

ks
ks
ks
ks

ks

ks
ks
ks

ks
ks
ks
ks
soubor
ks
ks

(u€ebna polytechniky bude umisténa v objektu €.p. 496 na ul. 9. kvétna)

1,00
20,00
1,00
1,00

12,00

1,00
1,00
23,00

13,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Uc¢ebna bude slouzit pro vyuky odbornych pfedmétd oboru Bezpecnostné pravni ¢innost,
ktery vyZaduje kromé& pravniho vzdélani v zdsadni mife praci s aplikaci pfirodnich véd a

techniky v kriminalistice a bezpe€nostni praxi.

Chemie je dulezita ve forenznich védach pfi rozborech materialt zajisténych na misté €inu
— daktyloskopii. Fyziku je snadné nalézt v balistice a stfelecké pfipravé, jeji slozku
mechaniky pak v oboru mechanoskopie (otevirdni zadmkud, padu osob ¢&i véci). Praktické
znalosti z pfedmétu biologie se pak uplatni ve zdravotnické pfipravé nebo sebeobrané.

Nazev vybaveni

Zakovské pracovisté — sil a zidle

Ugitelské pracovisté — stll a zidle

Posuvna tabule

Multimedialni vybaveni — PC, projektor, platno, audio,
Software pro laserovou strelnici

Laserova puska
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Kovova uzamykatelna skfin

Bezpecnostni trezor na zbrané
Kratké rucni zbrané - plynové
Kratké rucni zbrané - vzduchové
Kratké rucni zbrané

Vzduchové pusky

Pozorovaci dalekohled

Souprava pro daktyloskopii + stolek
Souprava pro daktyloskopii v terénu
Souprava pro mechanoskopii
Souprava pro kontrolu pravosti penéz a dokumentu
Souprava pro odhalovani drog
Pyrotechnicka souprava
Fotosouprava

Trasologicka souprava

Resuscitacni modely

® W R P P P AP PNAOONROPR NGNS

Spojovaci prostredky (vysilacky)

=
(o)}

Prostfedky pro orientaci v terénu (busola a GPS)

vvvvv

Z
)
o)
=)
<
o
0)
=)
N

Detektory kovu

A8 ODHAD INVESTICNICH A NEINVESTIENICH NAKLAD U

NAKLADY NA VYBAVENIi U CEBEN
CENTRUM ODBORNE PRIPRAVY REMESEL

1. Odborna u éebna — truhla fska dilna
Zakladni vybaveni K& bez DPH K& s DPH

Zakovské pracovisté 138.000,- 167.000,-
ucitelské pracovisté 9.000,- 11.000,-
technické vybaveni - drobny HIM 50.000,- 60.000,-
technické vybaveni — HIM 115.000,- 140.000,-
odkladaci prostor 35.000,- 42.000,-

Celkem HIM: 115.000,- 140.000,-
DHIM: 232.000,- 281.000,-

2. Odborna u éebna — zame énicka dilna
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Z&kladni vybaveni K¢ bez DPH K¢ s DPH
pracovisté 204.000,- 302.000,-
technické vybaveni - drobny HIM 301.000,- 388.000,-
technické vybaveni - HIM 230.000,- 280.000,-
odkladaci prostory 48.000,- 58.000,-
Celkem HIM: 230.000,- 280.000,-
DHIM: 553.000,- 670.000,-

3. Odborna u éebna — u éebna pro strojni obrab éni

Z&kladni vybaveni K¢ bez DPH K¢ s DPH
technické vybaveni - drobny HIM 390.000,- 470.000,-
technické vybaveni - HIM 230.000,- 280.000,-
odkladaci prostory 20.000,- 24.000,-
Celkem HIM: 230.000,- 280.000,-
DHIM: 410.000,- 496.000,-

4. Uéebna — klempi

Zakladni vybaveni K& bez DPH K& s DPH
hmotny IM 1.930.000,- 2.335.000,-
drobny hmotny IM 650.000,- 786.000,-
5. Uéebna — pokryva €

Zakladni vybaveni K& bez DPH K& s DPH
hmotny IM 0,- 0,-
drobny hmotny IM 500.000,- 605.000,-
6. Odborn& u €ebna — Konstrukce a modelovani

Zakladni vybaveni K& bez DPH K& s DPH
Zakovské pracovisté 60.000,- 73.000,-
ucitelskeé pracovisté 7.000,- 9.000,-
technické vybaveni - drobny HIM 60.000,- 72.000,-
(tabule, dataprojektor v€etné pfislusenstvi)

stavebnicové systémy 500.000,- 605.000,-
(Merkur, Lego, Cheva, Fischer technik apod.)

odkladaci prostory 66.000,- 80.000,-
Celkem HIM: - -
DHIM: 693.000,- 838.000,-

7. Odborna u éebna — Clovék a Zivotni prost fedi

Z&kladni vybaveni K¢ bez DPH K¢ s DPH

Zzakovské pracovisté 60.000,- 73.000,-

ucitelské pracovisté 7.000,- 9.000,-

technické vybaveni - drobny HIM 60.000,- 72.000,-
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(tabule, dataprojektor véetné pfislusenstvi)

Investiéni zamér — ISS MT Centrum odborné pfipravy femesel

pFistroje a vybaveni 150.000,- 180.000,-
odkladaci prostory 40 000,- 50.000,-
Celkem HIM: - -
DHIM: 317 000,- 383.000,-
8. U€ebna — zednik
Zakladni vybaveni K& bez DPH K¢ s DPH
Hmotny IM 1.900.000,- 2.300.000,-
drobny hmotny IM 790.000,- 955.000,-
OBLAST P RIRODOVEDNEHO VZDELANI A ICT
1. Odborna u €ebna biologie
Zakladni vybaveni K& bez DPH K& s DPH
nabytkové vybaveni 175.000,- 212.000,-
technické vybaveni - drobny HIM 200.000,- 240.000,-
(tabule, interaktivni a PC technika)
technické vybaveni — HIM 50.000,- 60.000,-
u¢ebni pomacky DHIM 91.000,- 111.000,-
uc¢ebni pomucky HIM 183.000,- 221.000,-
datova sit 35.000,- 42.000,-
odkladaci prostory 33.000,- 40.000,-
Celkem HIM: 233 000,- 282.000,-
DHIM: 534 000,- 646.000,-
2. Odborn& u €ebna - fyzika, chemie
Zakladni vybaveni K& bez DPH K& s DPH
ucitelské pracovisté DHIM 5.000,- 7.000,-
ucitelské pracovisté HIM 143.000,- 173.000,-
Zakovské pracovisté 202.000,- 244.000,-
uc¢ebni pomucky DHIM 165.000,- 200.000,-
u¢ebni pomuacky HIM 448.000,- 542.000,-
rozvody — plyn, voda, elektro 75.000,- 90.000,-
AV a IT technika DHIM 146.000,- 177.000,-
AV a IT technika HIM 49.000,- 59.000,-
Celkem HIM: 640 000,- 775.000,-
DHIM: 593 000,- 716.000,-
3. Odborna u €ebna ICT
Zakladni vybaveni K& bez DPH K& s DPH
PC technika 456.000,- 551 000,-
nabytkové vybaveni 126.000,- 152.000,-
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technické vybaveni - drobny HIM 70.000,-

(dataprojektor, pojezdy v€etné pfislusenstvi)

technické vybaveni — HIM 50.000,- 60.000,-
rozvody 75.000,- 90.000,-
Hmotny IM - server, datoveé rozvody a pfislusenstvi 250.000,- 300.000,-
Celkem HIM: 300 000,- 360.000,-
DHIM: 727 000,- 880.000,-

4. Odborna u éebna polytechniky

Z&kladni vybaveni K¢ bez DPH K¢ s DPH
nabytkové vybaveni 37.000,- 45.000,-
technické vybaveni - drobny HIM 70.000,- 85.000,-
(tabule, interaktivni a PC technika)

uc¢ebni pomucky DHIM 339.000,- 409 000,-
Celkem HIM: 0,- 0,-
DHIM: 446 000,- 539.000,-

CELKOVE NAKLADY VYBAVENi U CEBEN

| K& bez DPH K& véetné DPH

CENTRUM ODBORNE PRIPRAVY REMESEL

Investi éni ¢ast 4.405.000,- 5.335.000,-
Neinvesti ¢éni ¢ast 4.145.000,- 5.015.000,-

OBLAST P RIRODOVEDNEHO VZDELANI A ICT

Investi éni ¢éast 1.173.000,- 1.419.000,-
Neinvesti €ni ¢ast 2.300.000,- 2.783.000,-

CELKOVE NAKLADY STAVEBNICH UPRAV OBJEKT U
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K¢ bez DPH K¢ v€etné DPH

OBJEKT ép. 1275

HLAVNI BUDOVA DILEN A U CEBEN

Investi éni ¢ast

OBJEKT ¢€p. 1276

7.450.000,- 9.014.500,-

VEDLEJSi BUDOVA GARAZ{ A SKLAD U

Investi éni ¢ast

9.890.000,- 11.966.900,-

CELKOVE NAKLADY ZAM ERU

Investi €ni ¢ast

Neinvesti éni ¢ast

CELKEM

22.918.000,- K€ bez DPH

16.445.000,- K& bez DPH

29.363.000,- K€ bez DPH

V Moravské Trebové 10/2016

SINGRAF — projek éni kancela ¥

-SINGIAE}

Ing. Tom&s Kolkop

Sidlo: Nédrazni 1309/11, 571 01 Moravska Tfebova
Kontakt: +420 605 129 188, kolkop@singraf.cz
Web: www.singraf.cz




