PROJEKCE - FRIS s.r.0.

Lidicka 404

56002 Ceska Trebova
nase znacka vyfizuje datum
5001431103 Eva Strnadova 05.01.2017

Véc:
Transformace DOZP, DPH Zampach - Letohrad
K..-p.C.: Letohrad- poze p.p.¢. 413/94, 413/41

Stavebnik: Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

Upozorhujeme, ze v zajmovém Uzemi je v soucasné dobé pfipravovana vystavba plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, které nebylo dosud prevzato do provozovani.

Je nutna koordinace stavby. Investorem je Mésto Letohrad.

Dale upozoriiujeme, Ze na planované plynovody a plynovodni pfipojky se jiz po vydani Uzemniho rozhodnuti
vztahuji OCHRANNA PASMA (dle ¢l. 225 zakona €. 670/2004 Sb. - doplnénim § 68 zakona €. 58/2000 Sb.)

Pozadavek na zfizeni nového odbérného mista plynu musi byt pfed vydanim pfislusného rozhodnuti projednan
prostrednictvim kontaktnich mist spolecnosti innogy Zakaznické sluzby, s.r.o. nebo Zakaznické linky 840 11 33 55.
Pro uvedenou stavbu je nutno dolozit projektovou dokumentaci. Informace o pfipadném napojeni, rekonstrukcich
a prelozeni nasich siti a nasledné vyjadieni k PD poda pracovnik odboru operativni spravy siti GridServices, s.r.o.

- http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

Formulaf Zddosti o pfipojeni k distribu¢ni soustavé veetné pokynt je dostupny na adrese (KONTAKT: https://dpo.
gasnet.cz/zadost-o-pripojeni/duvod-zadosti/

- Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu ( OP )
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu a
pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovény zadné nadzemni stavby, provadéna sklddka materiadlu a vyskova
Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zpldsobem a musi byt vykonavany
tak, aby v zadném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.
- Pfi soubéhu a k¥izeni IS pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zékon ¢.458/2000 Sb., pfipadné
dal3i predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Pokud stavba vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zatizeni, bude zpracovéna PD prelozek

plynarenskych zafizeni. Info a nsledné stanovisko k pfelozce: GridServices, s.r.0.
http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/. Plyndrenské 499/1
- Pfed za¢4tkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského potrubi vytycena a v pfipadé Zabrdovice
potieby ovéfena ru¢né kopanymi sondami:http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/. 60200 Brno

T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Tento i¢; 27935311

souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, DIC: 227935311
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o Zansi P
S ) B ., L o ; , N apsan do obchodniho rejstiku:
provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora. Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

V zajmovém lzemi se mohou nachézet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd ¢i spravcd, piipadné i dlouhodobé 26.07.2007
nefunkéni/neprovozovana plynédrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi. ankovni spojent:
eskoslovenska obchodni banka,
a.s.
Cislo G¢tu: 17837923
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Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zakona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisa.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pdsma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vdechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Gpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpec¢nost a spolehlivost plyndrenského zatizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a presné urceni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). P¥i Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj naklad. Bez vytyceni trasy a
pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich ptedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pti provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zarizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude ptred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vy3e uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 70201, TPG 702 04.
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12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panell v misté piejezdu plynérenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zafizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalsi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001431103 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Eva Strnadova

technik externich pozadavkl

odbor zpracovani externich pozadavka

+420495060562

eva.strnadova@innogy.com

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele,
Ovérena priloha zadatele, Ovérend pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001431103 ze dne 05.01.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Pardubicky kraj , Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice. K.4.: Letohrad- poze p.p.C. 413/94, 413/41.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001431103 ze dne 05.01.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Pardubicky kraj , Komenského namésti 125, 53002 Pardubice. K.U.: Letohrad- poze p.p.¢. 413/94, 413/41.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001431103 ze dne 05.01.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Pardubicky kraj , Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice. K.4.: Letohrad- poze p.p.C. 413/94, 413/41.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001431103 ze dne 05.01.2017.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001431103 ze dne 05.01.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Pardubicky kraj , Komenského ndmésti 125, 53002 Pardubice. K.

Letohrad- poze p.p.¢. 413/94, 413/41.
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LEGENDA:

S0 06.1 - PRISTUPOVY CHODNIK - 1.ETAPA

SUEZDY NASILNICI 1360 - 26 ¢
BETONOVA DLAZBA 200/100 rm, KOSTRUKCE K7

SJEZDY NASILNICI 11360 - VAROVNE PASY - 6 m
BETONOVA DLAZBA S VYSTUPKY 200/100 mm, KOSTRUKCE K7a

CHODNIKY
BETONOVA DLAZBA 200100 mm, KCSTRUKCE K6

CHODNIKY - VARGUNE PASY -8
BETONOVA DLAZBA SVYSTUPKY 200/100 mm, KOSTRUKCE Kéa

TRAVNATE PLOCHY - cca 1200
OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM SEMENEM

ZPEVNEN] SVAHU VEGETACNIMI DILCI - oca 125 #

SILNICN| ZABRADLI
‘TRUBNI VEDEN{ PVC-KG-SN 8 - ODVODNENT KOMUNIKACE

NOVA ULICNIN VPUST DN 500 Z PREFA DILCU - MRIZ TR C250
(PROVIZORNE OSADIT DO UROVNE LOZNI VRSTVY KRYTU)

S0 06.2 - KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY - 1.ETAPA

OBSLUZNA KOMUNIKACE - OBALOVANE KAMENIVO - 832 P
KONSTRUKCE K1

DOPRAVN PROSTOR OBYTNE ZONY - OBALOVANE KAMENIVO - 3530 m *
KONSTRUKCE K2

(OBSLUZNA KOMUNIKACE - ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATKY - 265
BETONOVA DLAZBA 100/100 mm, KOSTRUKCE K3

DOPRAVNi PROSTOR OBYTNE ZONY - ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATEK - 606 m?
BETONOVA DLAZBA 100/100 rm, KOSTRUKCE K4

DOPRAVNi PROSTOR OBYTNE ZONY - SIGNALNI PASY - 2
BETONOVA DLAZBA S VYSTUPKY 200100 mm, KOSTRUKCE Kéa

PARKOVACI STANI - STANDARDNI ZATIZENi - 181
BETONOVA DLAZBA 100/100 mm, KOSTRUKCE K5

SJEZDY A PLOCKY MIMG DOPRAVN] PROSTOR - 550
BETONOVA DLAZBA 100100 mm, KCSTRUKCE K5

CHODNIKY - 335
BETONOVA DLAZBA 200/100 rm, KOSTRUKCE K8

CHODNIKY - VAROVNE A SIGNALNI PASY - 60 ¥
BETONOVA DLAZBA S VYSTUPKY 2001100 mm, KOSTRUKCE Kéa

HUTNENA KRAINICE - 31 m°
STERKODRT NEBO RMATERIAL 032
SADOVE UPRAVY -7 m?

MULEOVAC] KURA TL 150 MM

TRAVNATE PLOCHY - cca 2 600
OHUMUSOVANI & OSET! TRA\'NW SEMENEM

NOVA ULIEHI VPUST DN 509 Z PREFA DILCU - W
(PROVIZORNE OSADIT DO URCVNE LOZNI VRSTVY KRY (TLr

KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY - 2 ETAPA - NENI SOUAST] STAVEBNIHO RIZENT

S0 06.3 - KOMUNIKACE - ASFALTOVE VRSTVY

KONEGNA OBRUSNA VRSTY

S0 06.4 - STAVENISTNI KOMUNIKACE - 1.ETAPA

DOCASNA KOMUNIKACE ZRUSENA PO UVEDEN] OKRUZN] KRIZOVATKY DO FROVOZU
BETONOVE SILNIENT PANELY

S0 06.5 - OKRUZNI KRIZOVATKA - NAPOJENI NA 111360 (NENI SOUGAST TETO PD)

OKRUZNI KRIZOVATAA 8 NAVAZUJICIMI UPRAVANI
AMISTEM PRO PRECHAZENI NA SILNICI 7550

S0 07 - VENKOVNi UPRAVY - VAL

TRAVNATE PLOCHY - cca 4 960
OHUMUSOVAN] A OSETI TRAVNIM SEHENEM

OBJEM NASYPU (BEZ OHUMUSOVANI) - VAL 1-2410 ¥

VAL 2-5430 m?

S0 08 - LIKVIDACE DESTOVYCH VOD - 1. ETAPA

TRAVNATE PLOCHY - cca 5 400 17
OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM SEMENEM

ZPEVNEN] DNA A SVAHU PRULEHU A PRIKOPU - oca 290 m#
LOMOVY KAMEN DO BETONU

‘STEZKA ZPEVNENA STERKODRTI - cca 300 r#

TRUBNI VEDENT - BETONOVE TROUSY DN 800

LIKVIDACE DESTOVYCH VOD - 2 ETAPA,
NENi SOUCASTI STAVEBNIHO RIZENi

NOVE PODZEMNi VEDENI - 1.ETAPA:

S001.1 - SPLASKOVA KANALIZACE - GRAVITAEN (viz. SAMOSTATNA PD)
- SPLASKOVA KANALIZACE - TLAKOVA (viz. SAMOSTATNA PD)

»m————»——— 80012 -DESTOVA KANALIZACE
—————————— 5002 -VODOVOD (viz. SAMOSTATNA PD)
w————w=——— 8003 -ROZVODYVN (viz. SAMOSTATNAPD}

-ROZVODY NN (viz. SAMOSTATNA PD)
"""" E —-=-=-= §004.1 -VEREJNE OSVETLENI 1. ETAPA

= “"‘"E‘ —+=== §0042 -VEREJNE OSVETLENI PRISTUPOVY CHODNIK
************ S005 -PLYNOVOD STL

----------- SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI -V SOUBEHU NN
(NENT SOUGAST TETO PD)
smetmmmmx==== PRELOZENI SIT| ELEKTRONICKYCH KOMUNIKAC (viz. SAMOSTATNA PD)

NOVE PODZEMNI VEDEN| - 2 ETAPA - NENI SOUCASTI STAVEBNIHO RIZENI

OSTATNi :
******* PREDPOKLADANE ROZPARCELOVANI

PREDPOKLADANE HRANICE KORIDORU
*********** PREDPOKLADANA BUDOUCI VY STAVBA

KACENI STROMU - 2 ks (sougst SO 02 - VODOVOD) - 1.ETAPA

o2} KACENI STROMU - 11 ks (soutst SO 065 - OKRUZNI KRIZOVATKA - NAPOJEN] NA1/360)
- 2.ETAPA - NENI SOUGASTI STAVEBNIHO RIZENI

2] KACENI STROMU - 2 ks (soucast SO 08 - LIKVIDACE DESTOVYCH VoD)
- 2.ETAPA - NEN| SOUGASTI STAVEBNIHO RIZENI

+  HRANICE STAVEBNIHO OBJEKTU

STAVAJICI INZENYRSKE SITE :

NADZENN] VEDENI - VN do 35KV

e e — PODZEMNi VEDENI - NN do 1k

PPODZEMNI VEDENI - JEDNOTNA KANALIZACE (PRIPOJKY NEZAKRESLENY)

» PPODZEMNI VEDENI - DESTOVA KANALIZACE

7777777 PPODZEMNi VEDENI - VODOVOD (PRIPOJKY NEZAKRESLENY) o, 4,{
A
77777777 PODZEMNI VEDEN! - VTL PLYNOVOD ,"” RN
1 fre)
i G

PODZEMNI VEDENI - STL PLYNOVOD.

e P
et
#
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