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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
svétly rozmér dvefi 1150/1970
rozmeér stav. otvoru 2500/2050
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
:_ 1150 popis: dvefe vnitfni posuvné
| material: odleh&ena DTD deska s povrchovou Upravou lamino CPL
| a g zaskleni: bez zaskleni
| 8 < d kovani: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zamek dozicky
| pozar. odolnost: -
L ostatni: po otevieni dvefi musi byt min. prijezdna Sitka 1050 mm
v 2500 v
7 71
141 - |14
svétly rozmér dvefi 900/1970
rozmeér stav. otvoru 2000/2050
skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
— N dvete vnitini .
| 900 popis: vere vnitini posuvné
| material: odleh&ena DTD deska s povrchovou Upravou lamino CPL
| b 54 zaskleni: bez zaskleni
| 8 o d kovani: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zamek dozicky
| pozar. odolnost: -
L ostatni: po otevieni dvefi musi byt min. prijezdna Sitka 800 mm
v 2000 v
7 71
21-12
svétly rozmér dvefi 700/1970
rozmér stav. otvoru 1600/2050
skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
:_ 700 popis: dvefe vnitfni posuvné
| material: odleh¢ena DTD deska s povrchovou Upravou lamino CPL
| a ¢ zaskleni: bez zaskleni
o
| N o d kovani: zapusténa hranata musle pro zapusténi do posuvnych dvefi
| z lehkého kovu, zamek dozicky
L pozar. odolnost: -
ostatni: -
, 1600 ,
2(1-12
rozmér dvefi 800/1970
rozmeér stav. otvoru 900/2050
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
popis: vnitfni jednokfidlé dvefe
material: odleh&ena DTD deska s povrchovou Upravou lamino CPL
-? 2 zaskleni: bez zaskleni
< kovani: rozetové kovani z lehkého kovu (oblé tvary), zamek dozicky
pozar. odolnost: -
ostatni: -
iL| - | 1L
800
1P| - | 1P
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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
rozmér dvefi 800/1970
rozmeér stav. otvoru 900/2050
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
popis: vnitfni jednokfidlé dvefe
material: odleh&ena DTD deska s povrchovou Upravou lamino CPL
-? 2 zaskleni: bez zaskleni
& kovani: rozetové kovani z lehkého kovu (oblé tvary), zamek dozicky
pozar. odolnost: -
ostatni: -
| - | 1L
800
1P| - | 1P
rozmer dvefi 700/1970
rozmeér stav. otvoru 800/2050
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: vnitini jednokfidlé dvere
material: odleh&ena DTD deska s povrchovou Upravou lamino CPL
= =2 zaskleni: bez zaskleni
& kovani: rozetové kovani z lehkého kovu (oblé tvary), zamek dozicky
pozar. odolnost: -
ostatni: -
2L - |2L
700
1P| - | 1P
svétly rozmér dvefi 1150/1970
rozmeér stav. otvoru 2500/2050
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
:_ 1150 popis: dvefe vnitfni posuvné
| material: odleh¢ena DTD deska s povrchovou Upravou lamino CPL
| a IS¢ zaskleni: bez zaskleni
o
| N S d kovani: madlo z lehkého kovu (oblé tvary), zamek dozicky
| pozar. odolnost: -
L ostatni: po otevieni dvefi musi byt min. prijezdna Sitka 1050 mm,
v dolni ¢asti dvefi bude osazena vétraci mfizka 80 x 475 mm
¥ 2500 + Z nerezu
2(1-12
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VYPIS PLASTOVYCH A HLINIKOVYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
rozmér okna 1800/1800
1% 960 840 1% skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
=~ | popis: okno z &asti fixni, z €asti oteviravé a vyklopne,
prvek se zakladacim profilem
material:  plast
zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izolaniho
S skla, s teplym distan¢énim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
& Uw=0,9; g<0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
kovani: celoob. s mikroven., klika (oblé tvary), max. 1100 mm nad zemi
| Zaluzie: viz. Z18
I— poznamka: déleni oken dle schématu je pro 1/2 domu, pro druhou polovinu
-~ je okno zrcadlové obracené, viz. D.1.1.8 POHLEDY
1800
+ + 12| - |12
rozmér okna 1310/750 + tl. ramu
150 2210/750 +tl. rAmu
&y N
I N skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
52_! 2 popis: okno vyklopné,
rf—‘J 212210 L prvek se zakladacim profilem
| k material:  plast
|74 zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izola¢niho
skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
T — Uw=0,9; g<0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
| ET‘ kovani: celoobvodové s mikroventilaci, klika (oblé tvary)
| ——————~— zaluzie:  viz. Z18
2210 7 poznamka: déleni oken dle schématu je pro 1/2 domu, pro druhou polovinu
je okno zrcadlové obracené, viz. D.1.1.8 POHLEDY 5 5
rozmeér okna 700/750
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: okno oteviravé a vyklopné,
prvek se zakladacim profilem
— material:  plast
o zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiiho izolacniho
‘ Ay skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
]\ Uw=0,9; g<0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci, klika (oblé tvary)
700 Zaluzie: viz. Z18
poznamka: déleni oken dle schématu je pro 1/2 domu, pro druhou polovinu
je okno zrcadlové obracené
2|1 -12
rozmér sestavy 4430/2500
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
L L1430 L popis: sestava francouzskych oken z asti fixni, z ¢asti oteviravé a
. vyklopné, véetné balkénovych dvefi se snizenym prahem
[ prvek se zakladacim profilem
o material:  hlinik
it S E zaskleni:  izolagni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitfniho izolagniho
& skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
| L_ ) k Uws=1,1; g<0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
[ ] ][ ] ﬁ vySka zaskl. od min. 400 mm nad podlahou
,1050 660, 1360 , 1360 ™| kovan: celoobvodové s mikroventilaci, klika (oblé tvary)
Zaluzie: viz. Z18
poznamka: déleni oken dle schématu je pro 1/2 domu, pro druhou polovinu
je okno zrcadlové obracens, viz. D.1.1.8 POHLEDY 21-12
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VYPIS PLASTOVYCH A HLINIKOVYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
L, 840 960 L rozmé&r okna 1800/2300
—¢ | skuteéné rozméry otvort proméiit na stavbé
popis: okno z &asti fixni, z €asti oteviravé a vyklopne,
prvek se zakladacim profilem
material:  plast
zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izolaniho
S skla, s teplym distan¢énim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
Q Uw=0,9; g<0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci, klika (oblé tvary)
Zaluzie: viz. Z18
| poznamka: déleni oken dle schématu je pro 1/2 domu, pro druhou polovinu
je okno zrcadlové obracené, viz. D.1.1.8 POHLEDY
-~
-
1800 21-12
7 7
L 1800 L rozmér dvefi 1800/2500
7 7
N N skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
| | 2 N popis: vstupni dverfe oteviravé dvoukfidlé véetné podkladniho profilu
m%k dvefe budou opatfeny madlem pro OZP - osazeno bude
ve vysce 850 mm. Proskleni budou ve vySce 1000 a 1600 mm
opatfeny pruhem ze znacek o pridméru min. 50 mm vzdalenych
0o oo o o,/o od sebe max. 150 mm a jasné viditelnych proti pozadi
= material:  hlinik
90 et zaskleni:  bezpecnostni izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou
oo o dfg]|o o ~ vnitfniho izolaéniho skla, s teplym distanénim rameckem
¢ (max. 0,05 W.m-2.K-1) Uw=0,9; g<0,6; Rw=33 dB (ll. tf. zvukové
o izolace) , vyska zaskleni od min. 400 mm nad podlahou
A kovani: celoobvodoveé s mikroventilaci, klika (oblé tvary)
|_ J zaluzie:
A B poznamka: déleni dvefi dle schématu je pro 1/2 domu, pro druhou polovinu
jsou dvere zrcadlové obracené, viz. D.1.1.8 POHLEDY
1100 700 ) 2| -2
rozmér okna 1800/750
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: okno vyklopnée,
prvek se zakladacim profilem
material:  plast
o zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izola¢niho
A skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
Uw=0,9; g<0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci, klika (oblé tvary)
L 1800 L zaluzie: viz. Z18
71 7 poznamka: déleni oken dle schématu je pro 1/2 domu, pro druhou polovinu
je okno zrcadlové obracené 5 5
rozmeér parapetu 1800/250
L 250 L skute&né rozméry otvorl proméfit na stavbé
P P
popis: typovy plastovy parapet vnitini z komlrkového profilu,
|_|:| koncové krytky parapetu
16| - |16
rozmér parapetu 700/250
¥ 250 ¥ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: typovy plastovy parapet vnitfni z komUrkového profilu,
|_|:| koncové krytky parapetu
2(1-12
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VYPIS PLASTOVYCH A HLINIKOVYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
rozmér parapetu 1310/250
2210/250
L 250 skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
7 popis: typovy plastovy parapet vnitini z komtrkového profilu,
|_|:| koncové krytky parapetu R R
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
vnitfni rozmér zarubni  1150/1970
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
— popis: ocelova pozinkovana zaruben pro cihelné zdivo na
| 1150 posuvné dvere + vestavéné pouzdro, ostrohranny profil
| Sitka stény: 300 mm
| a 2 kovani: hlinikova pojezdova kolejnice
o
| S oA pozar. odolnost: -
I
L
2 2500
7
16| - |16
vnitini rozmér zarubni  900/1970
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
— popis: ocelova pozinkovana zaruben pro cihelné zdivo na
| 900 posuvné dvere + vestavéné pouzdro, ostrohranny profil
| Sitka stény: 300 mm
| a 2 kovani: hlinikova pojezdova kolejnice
o
| oA pozar. odolnost: -
I
L
v 2000 v
7 7
21-12
vnitfni rozmér zarubni  700/1970
skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
r popis: ocelova pozinkovana zaruben pro cihelné zdivo na
| 200 posuvné dvere + vestavéné pouzdro, ostrohranny profil
| Sitka stény: 300 mm
| a | e kovani: hlinikova pojezdova kolejnice
o
| N A pozar. odolnost: -
I
L
, 1600 ,
2(1-12
vnitini rozmér zarubni  800/1970
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zarubefi na jednokfidlé dvere
tech. specifikace: ocelova zaruber pro cihelné zdivo na dvefe
s polodrazkou, ostrohranny profil
= Sitka stény: 300 mm
o
- kovani: pevné zavésy
pozar. odolnost: -
| - | 1L
800
1P| - | 1P
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
vnitini rozmér zarubni  700/1970
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zarubefi na jednokfidlé dvere
tech. specifikace: ocelova zaruber pro cihelné zdivo na dvefe
s polodrazkou, ostrohranny profil
= Sitka stény: 125 mm
& kovani: pevné zavésy
pozar. odolnost: -
| - | 1L
700
1P| - | 1P
vnitini rozmér zarubni  800/1970
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zaruben na jednokfidlé dvefe
tech. specifikace: ocelova zaruber pro cihelné zdivo na dvefe
s polodrazkou, ostrohranny profil
= Sitka stény: 125 mm
& kovani: pevné zavésy
pozar. odolnost: -
| - | 1L
800
1P| - | 1P
vnitfni rozmér zarubni  700/1970
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zaruben na jednokfidlé dvefe
tech. specifikace: ocelova zaruber pro cihelné zdivo na dvefe
s polodrazkou, ostrohranny profil
= 3itka stény: 150 mm
& kovani: pevné zavésy
pozar. odolnost: -
| - | 1L
700
Svétlovod & 350 mm
skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
popis: v pudnim prostoru bude svétlovod obalen izolaci z mineralni vaty tl. 100 mm, umisténi bude
upraveno dle skute&ného rozmisténi vaznika 41 -14
skladaci pudni schody
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: skladaci pudni schody s protipozarni Upravou
rozmer: 1200 x 700 mm
poZar. odolnost:  REI 15 DP3 1T1-11
SO 01 STAVEBNIi OBJEKT -7-




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

Gislo

popis

pocet

NP

STR

ohrazeni technickych prvk{ v obsluzném prostoru

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: ocelové pletivo v ocelovém ramu se 3 otviravymi dvoudilnymi uzamykatelnymi dvefmi 1000/2000 a
1 otviravymi dvefmi 500/2000, Zarové zinkovana kosntrukce

rozmer: délka 4100 mm, vySka 2000 mm 2| -
rohozka
@ skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: rohozka vyrobena z textilniho materialu a polypropylenu pro téZky provoz, vioZzeného v pruzich
mezi hlinikové profily jako bariéra proti prachu a necistotam v interiéru, tyto pruhy budou spojeny
lankem z galvanizované oceli a upevnény pozinkovanymi Srouby a vruty, gumoveé viozky budou
od sebe oddéleny 4 az 6 mm mezi kazdym oddilem, rubova strana hlinikovych profild bude
opatfena pryZovymi protiskluzovymi pasy redukujici hluk provozu, celkova vyska 17mm
rozmér: 2275 x 1275 mm 2 -
pryzova venkovni rohoz
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: pryzova venkovni rohoz spliiujici pozadavky evropskych norem na vefejné prostory, vyska
rohoZe 12,5mm, vaha 10,3 kg/m2, praimér kruhovych dér v rohoZi 14mm, vhodné pro pojezd
invalidnimi voziky, po obvodu ukon€eno systémovym nabé&hovym profilem.
rozmer: 1500 x 1000 mm 2 -
kuchyriska linka
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: kuchyriska linka tvaru L bez hornich skfinék se zabudovanou ledni¢kou, el. sporakem, dfezem,
rozmer: myc¢kou a mikrovinou troubou, linka bude mit délku 2,4m a 2,35m 2] -
revizni dvifka do SDK podhledu
@ skutecné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: revizni dvifka do SDK
rozmér: 600 x 600 mm 4 -
revizni dvitka do SDK podhledu
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: revizni dvitka do SDK
rozmar: 400 x 400 mm 4] -
dilatacni lista
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: dilatacni hlinikova lista pro vinylové podlahy
délka: 4750 mm 2| -
dilatacni lista

skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé

popis: dilatacni hlinikova lista pro vinylové podlahy
deélka: 4800 mm

vnitini Zaluzie

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: vertikalni latkové Zaluzie, Sife lamely 89 mm, fazeni lamel bude po obou stranach okna, souc¢asti
dodavky bude vodici kolejnice véetné jezdcl pro zavésna raminka a sténového kotveni, ovladaci
fetizek bude husty plastovy, barva Zaluzii bude jednotna s vyraznym ornamentem v pobytovych
mistnostech (v kazdé jiny), pred realizaci bude dodavatelem stavby predloZeno uzivateli 5 typu latek
plocha: 96 m2
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo|popis INPSTR| Z
sité do oken
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: sité budou umistény na otvirave ¢asti oken
plocha: 35 m2 T1-11
stfedni vylez
skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
popis: vylezové okno TiZn + polykarbonat Ciry tl. 8 mm
rozmer: 0,60 x 0,60 m -1
televizni anténa
@ skutecéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: Sirokopasmova DBV-T aktivni anténa
bude kotvena na vazniky, pro prostup krytinou bude pouZita systémova taska
rozmer: I I
stojan na kola
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: stojan na kola pro 4 kola, z zarové zinkované oceli, | = 1 630 mm; § = 605 mm; v =775
rozmar: 1T -1
zasténa pro umisténi popelnic a odstavné plochy na kola
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: nosna konstrukce ze svarovanych ocelovych profil (jekl) s vyplni z tahokovu (typ oka LD/22)
v8e zarové zinkovano + vypalovany lak, odstin - antracit, pdorysné se jedna o tvar L (2,0m+2,5m)
kotveno na chem. kotvu do 5 ks zakl. patek 200x200x900 mm
rozmar (vxd): 1250x4500 mm 1T -1
postovni schranka
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: sestava urena do plarikového plotu, pfedni vhoz pres vhozovou klapku a zadni vybér
rozmér: 0,37 x 0,33x0,10 m 1=
tabulka Cislo popisné a Cislo orientacni
@ skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
popis: smaltova tabulka (200x250 mm) Cisla popisného a Cisla orientacniho z prolis. plechu tl. 2 mm
11-11
susak na pradlo - venkovni
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: z zarové zinkované oceli @ 48,3x3,22 mm, dl. stojny 2x 2500 mm, dI. pficle 1000 mm, dl. spojovaci
trubky 3000 mm, 12 Gchyt navarenych na pficle, zaklad betonovy 2x300x300x900 mm
rozmer: 0,37 x 0,33x0,10 m T -1
hasici pfistroj
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: prenosny hasici pfistroj praskovy 34A, umistény v mistnosti personalu
rozmar: 1T -1
autonomni hlasi¢ koufe
skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
popis: po zachyceni koufe se musi aktivovat hlasity pferuSovany ton a zacit blikat ervena indikacni LED
rozmer: 13| - |13
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

Gislo

popis

pocet

NP

STR

bezpecnostni znacky a tabulky

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: hlavni uzavér vody - 1ks, hlavni vypinac el. energie - 1ks, podruzné rozvadéce - 4ks
rozmar: 4 -
kanaliza¢ni vpust bo¢ni
skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
popis: kanalizacni vpust bo¢ni s hapojenim na stérbinovy Zlab
rozmer: 2| -
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
parapet
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
230 Jzo material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
20L rozvin. Sitka: 280 mm
10 délka: 1800 mm
16| - | 16
parapet
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
230 Jzo material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
20[ rozvin. Sitka: 280 mm
10 délka: 1600 + 2500 mm
2| -12
parapet
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
230 Jzo material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
20[ rozvin. Sitka: 280 mm
10 délka: 700 mm
2| -12
pulkruhovy Zlab
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 53,0m
rozvin. Sitka: 330 mm
Zlab. haku: 56 ks
gelo Zlabu: 2ks -12]2
pulkruhovy nasttedni zlab
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 45m
rozvin. Sitka: 500 mm
Zlab. haku: 7 ks
¢elo Zlabu: bez el ( Zlab upravit tak, aby voda vytékala volné na krytinu) -12|2
pulkruhovy Zlab
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 4,7m
rozvin. Sitka: 330 mm
Zlab. haku: 6 ks
Celo Zlabu: 2 ks -1 22
svodné potrubi @120 mm vCetné pfisluSenstvi
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 39m
kruh. objimka: 3 ks
Zlabovy kotlik: 1ks
koleno: 2 ks
vytokové koleno: 1 ks 8| -8
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
svodné potrubi @120 mm vcetné pfisluSenstvi
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 3,4m
kruh. objimka: 3 ks
Zlabovy kotlik: 1ks
koleno: 2ks 21 -12
lemovani zdi
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 3,5m
rozvin. §ifka: 300 mm -1 4|4
oplechovani okapu stfechy
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 45m
rozvin. Sitka: 500 mm -1 22
lemovani zdi
@ skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 45m
rozvin. $ifka: 300 mm -1212
oplechovani uzlabi
@ skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 13,4 m
rozvin. $itka: 600 mm -1 44
oplechovani svétlovodu
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 1,0m
rozvin. $itka: 900 mm -1 44
oplechovani stfesniho vylezu 600x600
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 2,4m
rozvin. $itka: 380 mm -1
oplechovani odvétravacich hlavic VZT
@ skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
material: hlinikovy plech, tl. 0,7 mm
délka: 0,8 m
rozvin. Sitka: 800 mm -1 31]3
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