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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
rozmér dvefi 700/1970
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokfidlé dvere
tech. specifikace: dvefe dfevéné piné s dfevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladkeé, s polodrazkou, Uprava CPL laminat
=2 = barva: bila
® =)
~ zaskleni: -
kovani: zavésy pro otoc¢né dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek cylindricky
— pozar. odolnost: -
ostatni: dvefe s dveini mfiZzkou o min. sv. rozméru 0,014 m2 1L - 1L
700
2P| - |2P
rozmer dvefi 800/1970
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokridlé dvefe
tech. specifikace: dvere dfevéné plné s drevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladkeé, s polodrazkou, Uprava CPL laminat
- = barva: bila
® o
~ zaskleni: -
kovani: zavésy pro otocné dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek cylindricky
pozar. odolnost: -
ostatni: T02a - dvefe bez mfizky oLl - | 2L
800
TO2b - dvefe s dvefni mfiZzkou o min. sv. rozméru 0,009 m2 P! - 2P
rozmér dvefi 800/1970
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokfidlé dvere
tech. specifikace: dvere dfevéné plné s drevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladké, s polodrazkou, uprava CPL laminat
- = barva: bila
® o
— zaskleni: -
kovani: zavésy pro otocné dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek cylindricky
pozar. odolnost: EW 15 DP3+C3
ostatni: dvefe opatifeny samozaviratem Ll - (1L
TO3a - dvefe bez mfizky
800 TO3b - dvere s protipozarni sténovou mrizkou
o0 min. sv. rozméru 0,006 m2 1Py - 1P
rozmér dvefi 800/1970
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: Vnitini jednokfidlé dvefe, prosklené
tech. specifikace: dvefe dfevéné piné s dfevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladkeé, s polodrazkou, Uprava CPL laminat
= = barva: bila
® =)
~ zaskleni: sklo ornamentalni s pravidelnym rastrem
kovani: zavésy pro otoc¢né dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek cylindricky
pozar. odolnost: -
ostatni: TO04a - dvefe bez mfizky 1Ll - 110
TO4b - dvefe s dvefni mfiZkou o min. sv. rozméru 0,009 m2
800
2P| - |2P
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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
rozmér dvefi 800/1970
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokfidlé dvere
tech. specifikace: dvefe dfevéné piné s dfevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladkeé, s polodrazkou, Uprava CPL laminat
=2 = barva: bila
® =)
~ zaskleni: -
kovani: zavésy pro otoc¢né dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek cylindricky
pozar. odolnost: EW 15 DP3
ostatni: TO5a - dvefe bez mfizky 3Ll - | 3L
TO5b - dvefe s protipozarni sténovou mfizkou
800 o min. sv. rozmé&ru 0,009 m2
rozmer dvefi 800/1970
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokridlé dvefe
tech. specifikace: dvere dfevéné plné s drevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladkeé, s polodrazkou, Uprava CPL laminat
- = barva: bila
® o
~ zaskleni: -
kovani: zavésy pro otocné dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek cylindricky
pozar. odolnost: EW 15 DP3+C3
ostatni: dvefe opatfeny samozaviracem 1L - 1L
800
rozmér dvefi 900/1970
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokfidlé dvere
tech. specifikace: dvere dfevéné plné s drevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladké, s polodrazkou, uprava CPL laminat
- = barva: bila
® o
— zaskleni: -
kovani: zavésy pro otocné dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek cylindricky
pozar. odolnost: EW 15 DP3+C3
ostatni: dvere opatfeny samozaviracem R I
900
1P| - | 1P
rozmér dvefi 1200/1970
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: Vnitfni posuvné dvere
tech. specifikace: dvefe dfevéné piné s dfevotfiskovou vyplni, uprava CPL
laminat, s plynovym tlumenim a dorazovym sloupkem
q =2 pro moznost uzaméeni
& barva: bila
zaskleni: -
kovani: hlinikova garnyz, musle pro posuvné dvere, stfib. kov
zamek cylindricky
— ox
poZar. odolnost: - 1L - 1L
ostatni: dvefe s dvefni mfizkou o min. sv. rozméru 0,009 m2
900
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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
rozmér dvefi 700/1970
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokfidlé dvere
tech. specifikace: dvefe dfevéné piné s dfevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladkeé, s polodrazkou, Uprava CPL laminat
= g barva: bila
~ zaskleni: -
kovani: zavésy pro otoc¢né dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
WC zamek
— pozar. odolnost: -
ostatni: dvefe s dveini mfizkou z aloxovaného hliniku v barvé dvefi oL - | 2L
o min. sv. rozméru 0,014 m2
700
3P| - 3P
rozmer dvefi 800/1970
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
popis: Vnitfni jednokridlé dvefe
tech. specifikace: dvere dfevéné plné s drevotfiskovou vyplni do ocelové
zarubné, hladkeé, s polodrazkou, Uprava CPL laminat
- = barva: bila
~ zaskleni: -
kovani: zavésy pro otocné dvere, kovani rozetové klika/klika, stfib. kov
zamek vlozkovy
pozar. odolnost: -
ostatni: - I
800
4P| - |4P

kuchyriska linka

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: kuchyni. linka se zabud. ledni¢kou, varnou deskou a dfezem s odkapavacem, spodni fada skfinék
bude v $ifi 0,6 m, vySka pracovni desky 0,85 m nad podlahou, horni fada sk¥inék bude v $ifi 0,4 m
a vysce 0,57 m, spodni hrana hornich skfifiek bude 1,45 m nad podlahou. Material: lamino
tl. 18mm s hranami ABS tl. 2 mm, Uchyty: nerezové, oblé typ hrazdy

kuchyriska linka | kuchyniska linka Il

900 4 600 , 600 5 600

A
N
o o
N N
SIS
8 <
<
- o .
/2 2700 I L 1800 L ©
. ~
vésakova sténa
@ skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé o
o
popis: vésakova sténa 3250/1400, 20 x vé$ak s dvouhackem 3
3250 et
! 7
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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR
rozmér sestavy oken 5800/1250
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: sestava oken Cast sklopna a ¢ast oken pevné zasklena,
prvek se zakladacim profilem, Uw<0,9
material:  plast, Uf<0,95
barva: svétle Seda z obou stran okna
zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izola¢niho
skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
Ug=0,6; g=0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci
montaz: jedna se o predsazenou montaz, dodavatel navrhne kotevni
prvky dle statickych parametrt oken
Zaluzie: profil z extrud. hliniku, ovladano fetizkem @3,2mm RAL9010
poznamka:
L 5800 L
4 A
—L
o
u
N
—C
L 2320 L 1170 L 2310 L
A A 2 2
11 -
rozmér sestavy oken 6980/1250
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: sestava oken cast sklopna a Cast oken pevné zasklena,
prvek se zakladacim profilem, Uw<0,9
material:  plast, Uf<0,95
barva: svétle Seda z obou stran okna
zaskleni:  izolagni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitfniho izolacniho
skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
Ug=0,6; g=0,6; Rw=33 dB (Il. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci
montaz: jedna se o pfedsazenou montaz, dodavatel navrhne kotevni
prvky dle statickych parametrt oken
Zaluzie: profil z extrud. hliniku, ovladano fetizkem @3,2mm RAL9010
poznamka:
L 6980 L
A d
o
u
N
L 1155 L L 1155 L 2330 L
2 2 A 2 A
11 -
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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR
rozmér sestavy oken 4600/650
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: sestava dvou oken, obé sklopna
prvek se zakladacim profilem, Uw<0,9
material:  plast, Uf<0,95
barva: svétle Seda z obou stran okna
zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izola¢niho
skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
Ug=0,6; g=0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci
montaz: jedna se o predsazenou montaz, dodavatel navrhne kotevni
prvky dle statickych parametrt oken
Zaluzie: profil z extrud. hliniku, ovladano fetizkem @3,2mm RAL9010
poznamka:
L 4600 L
7 7
(Fg}
(\n}
2300 2300
11 -
rozmér okna 2300/650
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: okno sklopné, prvek se zakladacim profilem, Uw<0,9
material:  plast, Uf<0,95
barva: svétle Seda z obou stran okna
zaskleni:  izolagni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitfniho izolacniho
a skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
0 Ug=0,6; g=0,6; Rw=33 dB (Il. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci
L 2300 Zaluzie: profil z extrud. hliniku, ovladano fetizkem @3,2mm RAL9010
1" | poznamka:
5| -
rozmér okna 1650/650
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: okno sklopné, prvek se zakladacim profilem, Uw<0,9
material:  plast, Uf<0,95
barva: svétle Seda z obou stran okna
zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izola¢niho
a skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
e Ug=0,6; g=0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
kovani: celoobvodové s mikroventilaci
|/ 1650 |/ Zaluzie: profil z extrud. hliniku, ovladano fetizkem @3,2mm RAL9010
71 71 poznamka:
4 -
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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU

Gislo schema

popis

pocet

NP

STR

rozmér okna 2100/1350

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: sestava oken Cast sklopna a ¢ast oken pevné zasklena,
- prvek se zakladacim profilem, Uw<0,9
material:  plast, Uf<0,95
barva: svétle Seda z obou stran okna
b zaskleni:  izolacni trojsklo s pokovenou vnitfni stranou vnitiniho izola¢niho
< skla, s teplym distanénim rameckem (max. 0,05 W.m-2.K-1)
Ug=0,6; g=0,6; Rw=33 dB (ll. tfida zvukové izolace)
N kovani: celoobvodové s mikroventilaci
montaz: jedna se o predsazenou montaz, dodavatel navrhne kotevni
L 2100 prvky dle statickych parametr(i oken
7 Zaluzie: profil z extrud. hliniku, ovladano fetizkem @3,2mm RAL9010
poznamka: 41 -
rozmér parapetu 5800/280
L 280 L skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
7 7 popis: typovy plastovy parapet vnitini z komlrkového profilu,
|_I ] koncové krytky parapetu
barva: bila
11 -
rozmér parapetu 6980/280
v 280 L skute¢né rozméry otvor(i proméfit na stavbé
7 7 popis: typovy plastovy parapet vnitini z komlrkového profilu,
|_I ] koncové krytky parapetu
barva: bila
11 -
rozmér parapetu 2300/280
L 250 L skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
4 7 popis: typovy plastovy parapet vnitfni z komUrkového profilu,
|_|:| koncové krytky parapetu
barva: bila
5| -
rozmér parapetu 1650/280
L 250 L skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
7 7 popis: typovy plastovy parapet vnitfni z komUrkového profilu,
|_|:| koncové krytky parapetu
barva: bila
2| -
rozmér parapetu 2100/280
100 skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: typovy plastovy parapet vnitfni z kom(rkového profilu,
FI koncové krytky parapetu
barva: bila 41 -
celkovy rozmér Zlabu 100/6000
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: liniovy odvodriovaci systém ze Zlabu z polypropylenu s konst.
spadem, Zlab se spodnim odtokem
- litinovy rost
- prvek uréeny pro pojezd automobily min. 3,5t 4 -
odtok: DN100

SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA
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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
stfedni vtok
popis: stfe$ni dvouuroviiovy svisly vtok, téleso + nastavec pro
zatepleni, téleso vtoku opatteno integrovanym pfifezem z PVC
folie, nastavec opatfen integrovanym pfitezem z PVC folie
rozmér: pramér DN 100 PfisluSenstvi: vtokova mrizka
poznamka: vc&etné vtokové mrizky
-1
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
N R -
N rolzmer vsteny se \v/'stup. dvefmi 1450/2250 )\ﬁ:), 09 W /mK
— min. svétlost dvefi 900/2150
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
o ope o popis: dvefte levé hlinikovy prah v kfidle, boéni svétlik pevné zaskleny,
o prvek se zakladacim profilem na tl. podlahy (A < 0,09 W/mK)
JL n material:  hlinikovy komorovy profil s pferusenym tepelnym mostem
g el 0 B O N barva: eloxovany hlinik
zaskleni:  izolacni trojsklo, vnitfni sklo ornamentni s pravidelnym rastrem,
bezpecénostni, Uw=1,1; g20,6
kovani: zamek vlozkovy + vlozka, kovani stfibrny kov klika/koule
L] - typ dle vybéru investora
900 -~ montaz: jedna se o pfedsazenou montaz, dodavatel navrhne kotevni
By — rvky dle statickych parametr( dvefi
L 1450 L Py yenp il
A 71 poznamka:
— rozmér otovru vstupnich dvefi 1200/2700
min. svétlost dvefi 1000/2600
1200 skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: dvefe levé hlinikovy prah, prvek se zakladacim profilem
na tl. podlahy (A < 0,09 W/mK)
oo o) material:  hlinikovy komorovy profil s pferusenym tepelnym mostem
S barva: eloxovany hlinik
~ zaskleni:  izolaéni trojsklo, vnitini sklo ornamentni s pravidelnym rastrem,
o oo o7 bezpetnostni, Uws1,1; g20,6
kovani: zamek vlozkovy + vloZka, kovani stfibrny kov klika/koule
- typ dle vybéru investora
poznamka:
poz. odol.: EW 15 DP3+C3
ENE 1T1-11
— rozmér otvoru dveri 900/2700
— min. svétlost dvefi 700/2600
900 skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: dvefe levé hlinikovy prah, prvek se zakladacim profilem
na tl. podlahy
ooo material:  hlinikovy komorovy profil s pferusenym tepelnym mostem
S barva: eloxovany hlinik
~ . . v . fev s . . .
~ zaskleni:  izolacni trojsklo, vnitini sklo ornamentni s pravidelnym rastrem,
oo of® bezpecénostni, Uw=1,1; g20,6
kovani: zamek vlozkovy + vlozka, kovani stfibrny kov klika/koule
- typ dle vybéru investora
poznamka:
poz. odol.: EW 15 DP1 ] ]
—x
— rozmér okna 1300/2700
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
1300 popis: okno otviravé, sklopné, prvek se zakladacim profilem
1 material:  hlinikovy komorovy profil s pferusenym tepelnym mostem
barva: eloxovany hlinik
o6 oo o zaskleni:  izola¢ni trojsklo, vnitini sklo ornamentni s pravidelnym rastrem,
S bezpeé&nostni, Uws1,1; g=0,6
o~ kovani: celoobvodové s mikroventilaci
oo o o o poznamka: v&etné pomocné konstrukce pro kotveni do stropu
11 -
—x
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR
K rozmér otvoru pro dvefe 1100/2700
o min. svétlost dveri 900/1970
~ skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
-~ popis: dvefe pravé, jednokfidlé prosklené dvefe, pevné zaskleny
nadsvétlik
oQoo o material:  hlinikovy profil
2 barva: bila
o N zaskleni:  sklo &iré, bezpecnostni
N oooofy kovani: zamek vlozkovy + vioZka, kovani rozetové klika/klika,
o stfibrny kov
poznamka: kotveni do stropu
1000
N 11 -
. “F | rozmér stény s dvefmi  1700/2700
o 1700 min. svétlost dvei 900/1970
™ skutené rozméry otvor(i proméfit na stavbé
N popis: dvefe pravé, jednokfidlé prosklené dvere, pevné zaskleny
nadsvétlik pevné zaskleny bocni svétlik
oo oy a oo - material:  hlinikovy profil
2 barva: bila
o N zaskleni:  sklo &iré, bezpecnostni
= oen 0 oo O kovani: zamek vlozkovy + vlozka, kovani rozetove klika/klika,
o stfibrny kov
poznamka: dvefe opatfeny samozaviraem
900 kotveni do stropu
AN N 11 -
svétlé rozméry vrat 3200/3250
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé

popis: Sekéni pramyslova vrata bez proskleni s vertikalnim vysuvem
a elektrickym pohonem, rychlost otevirani 0,3-0,5 m/s; Uw<1,2

kfidlo vrat: Z dvousténnych, Zzarové pozinkovanych ocelovych lamel,
vySka 625/750 mm. Hloubka 42 mm, s tepelnou izolac i,
vypInéné polyuretanovou pénou dle DIN 4102 a DIN 18164.
TFida hotlavosti B2 - normalné hoflavé.

povrch: Clanky vrat s oboustrannym zakladnim nanosem polyesterem,
barva svétle Seda z obou stran vrat, bez nanosu je kompletni
ram zarubné a kovani.

3200 kovani: vyskové vedené kovani vodici kolejnice s dolni pruzin. hrideli
2 obsluha: Hridelovy pohon kompletné pfipraveny k vestavbe,
N se samosvornym presnym Snekovym pfevodem, véetné tepelné
ochrany a 2 zaji$téni privésu lana. Pohon k pfipevnéni pfirubou
s odjiSténim pro udrzbu.

prov. nap.: Stfidavy proud 230 V, doba zapnuti 60 %, stuperi ochrany
krytem IP 65.

Ridici jedn.: mikroprocesorova Fidici a v samostatné skfini s nastavitelnou
mezni silou a elektronickym senzorem polohy vrat. Ve skfini
integrovano fdliové tlacitko otevfit-zastavit-zavfit, miniaturni
zamek. Stupen ochrany krytem IP 65.

Funkce: Se samokontrolnim zajisténim pred zaviraci hranou (SKS)

s optosenzory. Jemné otvirani a jemné zavirani impulsem pro

provoz Setrny k vratim. Volitelna druha otvir. vyska s tlacitkem

na viku skfiné a integrovanymi pfipojovacimi svorkami.

Nastavitelna rychla jizda ve sméru otvirani. Pfipraveno pro

automat. zavirani a regulaci jizdni drahy, strana pohonu: vlevo,

strana fidici jednotky: vlievo 4| -
dopliky:  dalkové ovladani

SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

Gislo schema

popis

pocet

NP

STR

30500/2720

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

dérovany trapézovy plech

typ: jednovrstvy dérovany trapézovy plech
barva: RAL 9006
poznamka: kotveni plech(, ke stropni a podlahové konstruci, pomoci Z18

14500/2720

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

dérovany trapézovy plech

typ: jednovrstvy dérovany trapézovy plech
barva: RAL 9006
poznamka: kotveni plech(, ke stropni a podlahové konstruci, pomoci Z18

1970

100

700/1970
skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis:
tech. specifikace:

vnitini rozmér zarubni

zaruberi na jednokfidlé dvefe

ocelova zaruberi pro cihelné zdivo na dvere
s drazkou a té&snénim, ostrohranny profil
zakladni natér + 2x bila

Sitka stény: 100 mm

kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)
pozar. odolnost: -

barva:

2L

4P

2L

4P

1970

100

700/1970
skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis:
tech. specifikace:

vnitfni rozmeér zarubni

zaruberi na jednokfidlé dvefe

ocelova zaruberi pro cihelné zdivo na dvere
s drazkou a tésnénim, ostrohranny profil
zakladni natér + 2x bila

Sitka stény: 150 mm

kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)
pozar. odolnost: -

barva:

1L

1P

1L

1P

1970

800

800/1970
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé

popis:
tech. specifikace:

vnitfni rozmeér zarubni

zaruberi na jednokfidlé dvefe

ocelova zaruberi pro cihelné zdivo na dvefe
s drazkou a tésnénim, ostrohranny profil
zakladni natér + 2x bila

Sitka stény: 150 mm

kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)
pozar. odolnost: -

barva:

1L

6P

1L

6P

SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
vnitini rozmér zarubni  800/1970
@ skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé
popis: zarubefi na jednokfidlé dvere
tech. specifikace: ocelova zaruber pro cihelné zdivo na dvefe
s drazkou a t&snénim, ostrohranny profil
= barva: zakladni natér + 2x bila
(e} . N
~ Sitka stény: 100 mm
kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)
pozar. odolnost: -
2L - |2L
800
2P| - |2P
vnitfni rozmér zarubni  800/1970
@ skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
popis: zaruben na jednokfidlé dvefe
tech. specifikace: ocelova zaruberi pro cihelné zdivo na dvere
s drazkou a tésnénim, ostrohranny profil
=2 barva: zakladni natér + 2x bila
(o))
~ Sitka stény: 150 mm
kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)
pozar. odolnost: EW 15 DP3+C3
L] - | 1L
800
1P| - | 1P
vnitini rozmér zarubni  800/1970
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zarubefi na jednokfidlé dvere
tech. specifikace: ocelova zaruberi pro cihelné zdivo na dvere
s drazkou a tésnénim, ostrohranny profil
=2 barva: zakladni natér + 2x bila
(o))
~ Sitka stény: 100 mm
kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)
pozar. odolnost: EW 15 DP3
3L| - |3L
800
vnitini rozmér zarubni  900/1970
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zarubefi na jednokfidlé dvere
tech. specifikace: ocelova zaruber pro cihelné zdivo na dvefe
s drazkou a tésnénim, ostrohranny profil
= barva: zakladni natér + 2x bila
(e} v N
~ Sitka stény: 150 mm
kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)
pozar. odolnost: EW 15 DP3+C3
900
1P| - | 1P

SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

Gislo

schema

popis

pocet

NP

STR

1970

800

vnitfni rozmeér zarubni 800/1970

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: zarubefi na jednokfidlé dvere

tech. specifikace: ocelova zaruber pro cihelné zdivo na dvefe
s drazkou a tésnénim, ostrohranny profil

barva: zakladni natér + 2x bila

Sitka stény: 100 mm

kovani: 3x kapsovy zavés (plynula sefiditelnost)

pozar. odolnost: EW 15 DP3+C3

1L

1L

kotveni trapézového plechu - Z08 a Z09

skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé

popis: ocelovy profil jackl pro kotveni trapézovych dérovanych plecht
ke stropni a podlahov konstrukci - jackl 60x40x3
konstrukce jackl 60x40x3 bude kotvena ke stropni konstrukci
plochou oceli 50x6x600mm a 1000 mm

Uprava: zarové zinkovani

celk. délka: 51,5 m

celk. hmot.: 305 kg

horni ¢ast svétliku

\

spodni ¢ast svétliku

rozmér stavebniho otvoru svétliku 1200/6000

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: pasovy obloukovy svétlik

tech. specifikace: samonosna pficnikova konstrukce - bez tepelnych mostd,
celohlinikova

barva: v interiéru bila, v exteriéru Seda

zaskleni polykarbonatové desky Ugs<1,2; Rw=18 dB

montaz: min. 150 mm nad rovinou stfesniho plasté

poznamka: bez vétracich klapek, snizena hlu¢nost pfi desti

pozar. odolnost: neodkapava a neodpadava

horni ¢ast svétliku

\

spodni ¢ast svétliku

rozmér stavebniho otvoru svétliku 900/1800

skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé

popis: pasovy obloukovy sveétlik

tech. specifikace: samonosna pfi¢nikova konstrukce - bez tepelnych mosta,
celohlinikova

barva: v interiéru bila, v exteriéru Seda

zaskleni polykarbonatové desky Ugs<1,2; Rw=18 dB

montaz: min. 150 mm nad rovinou stfe$niho plasté

poznamka: bez vétracich klapek, snizena hlu¢nost pfi desti

pozar. odolnost: neodkapava a neodpadava

SO 01
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
celkovy rozmér dvefi 1650/1900
@ skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé
popis: sprchové dvere k instalaci do niky, dvefe tvofeny ze 4 dill
z nichZ jsou dva pevné a dva posuvné
- ram kovovy/plastovy profil
zaskleni:  bezpecnostni sklo (Uprava proti usazovani vodniho kamene)
barva: bila 31-13
svétly rozmér dvefi 1000/2000
@ skutecné rozméry otvorl proméfit na stavbé
typ: dvefe otviravé, levé, jednovrstvy dérovany trapézovy plech
barva: RAL 9006
poznamka: soucast stény Z08, kotveni pomoci Z18
kovani: kovani stfibrny kov klika/koule, zamek vloZzkovy
| - | 1L
rozmér otovru vstupnich dvefi 950/2700
@ skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé
popis: okno pevné
material:  hlinikovy komorovy profil
barva: eloxovany hlinik
0 o0ooao zaskleni:  sklo &iré, bezpecnostni
§ kovani: -
N poznamka: ostatni parametry viz. text za vypisem
0 o oo kotveni do stropu
950
11-11
rozmér Cistici zony 700/1000
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: pryzova venkovni rohoz spliiujici pozadavky evropskych norem na verejné prostory, vyska
rohoze 12,5mm, vaha 10,3 kg/m2, primér kruhovych dér v rohoZi 14mm, vhodné pro pojezd
invalidnimi voziky, po obvodu ukonéeno systémovym nabé&hovym profilem.
barva: gerna 1T -1
rozmeér Cistici zény 900/1500
@ skutecné rozmeéry otvorl proméfit na stavbé
popis: rohoZka vyrobena z textilniho materialu a polypropylenu pro téZzky provoz, vioZeného v pruzich
mezi hlinikové profily jako bariéra proti prachu a necistotam v interiéru, tyto pruhy budou spojeny
lankem z galvanizované oceli a upevnény pozinkovanymi Srouby a vruty, gumové viozky budou
od sebe oddéleny 4 az 6 mm mezi kazdym oddilem, rubova strana hlinikovych profild bude
opatfena pryzovymi protiskluzovymi pasy redukujici hluk provozu, celkova vyska 17mm 11-11
nasténna skfirika - kiidlové dvere
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
material:  nerezovy plech tl. 1mm, povrch scotchbrite
popis: zakladni vyska skfifiky 650 mm, nastavitelna vyska police, min. celoplos$né zatiZeni police 38 kg, oplasténi
ze 3 stran, kfidlové dvere, police skfifiky vyztuzena a podlepena uzavienymi profily, spodni hrany police
zaobleny falcovym ohybem, dvefe skFifiky dvouplastove, pohybujici se na pantech s aretaci v kraj. poloze
rozmér.  1000x350x650 mm 41-14
SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA -13-




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

Gislo

popis

pocet

NP

STR

pracovni stll - zasuvkovy blok vlevo

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

material:
popis:

rozmér:

nerezovy plech tl. 1mm, povrch scotchbrite

pracovni deska tl. 40 mm, dvojity zadni a pravy lem v=40 mm,
vySkova stavitelnost min. +45 mm, spodni pevna police ve vysce
150 mm, nastavitelna vyska druhé police, povrch 2B,min.
celoplos$né zatiz. police 78kg, pfiprava na seSroubovani,
zasuvkovy blok oplastény Sife 600 mm (2x zasuvka GN 1/1-200,
1x zasuvka GN 1/1-100), nosnost zasuvky min. 43 kg, zadni
nohy opatfeny uzemriovacimi Srouby, kostra stolu svafena z
uzavienych profild 40x40x1,2 mm, pracovni deska vyztuzena a
podlepena omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuZeny a
podlepeny uzavienymi profily, spodni hrany polic zaobleny falc.
ohybem, pohyb zasuvek na loZiskovych vysuvech s moznosti
min.88% %% vysunut s jiSténim proti vypadnuti a aretaci v
krajnich polohach

2075x700x900 mm

e —
-

pracovni stll - zasuvkovy blok vpravo

skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé

material:
popis:

rozmér:

nerezovy plech tl. 1mm, povrch scotchbrite

pracovni deska tl. 40 mm, dvojity zadni lem v=40 mm, vySkova
stavitelnost min. +45 mm, spodni pevna police ve vysce 150 mm,
nastavitelna vyska druhé police, povrch 2B, min. celoplos$né
zatiz. police 78kg, pfiprava na seSroubovani, zasuvkovy blok
oplastény Sife 600 mm (2x zasuvka GN 1/1-200, 1x zasuvka GN
1/1-100), nosnost zasuvky min. 43 kg, zadni nohy opatfeny
uzemriovacimi Srouby, kostra stolu svafena z uzavienych profil(i
40x40x1,2 mm, pracovni deska vyztuZzena a podlepena
omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuzeny a podlepeny
uzavienymi profily, spodni hrany polic zaobleny falc. ohybem,
pohyb zasuvek na loZiskovych vysuvech s mozZnosti

min.88% %% vysunut s jiSténim proti vypadnuti a aretaci v
krajnich polohach

2075x700x900 mm

pracovni stll s dvéma policemi

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

material:
popis:

rozmér:

nerezovy plech tl. 1mm, povrch scotchbrite

pracovni deska tl. 40 mm, dvojity zadni a pravy lem v=40 mm,
vyskova stavitelnost min. +45 mm, spodni pevna police ve vysce
150 mm, nastavitelna vyska druhé police, povrch 2B, min.
celoplosné zatiz. police 78kg, zadni nohy opatfeny uzem.
Srouby, kostra stolu svafena z uzavrenych profild 40x40x1,2 mm,
pracovni deska vyztuZzena a podlepena omyvatelnou
laminodeskou, police stolu vyztuzeny a podlepeny uzavienymi
profily, spodni hrany polic zaobleny falcovym ohybem

1750x700x900 mm

_—_-h——__-

I

B —
~yy

nosna svarovana konstrukce pod VZT jednotku
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé

ocelova, svafovana, zarové zinkovana nosna konstrukce
pro VZT jednotku, délka opérnych bodl bude upravena

popis:
dle sklonu stfechy
rozmér: 2590x1650 mm
poznamka: viz. D.1-01-1.11 - DETAILY

uloZeno na antivybraéni podlozce

SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet

Cislo|popis INPSTR| Z

nosna svarovana konstrukce pod chladici jednotku
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé

@: : :@: : :@ popis: ocelova, svafovana, Zarové zinkovana nosna konstrukce
: - - pod chladici jednotku, délka opérnych bodl bude upravena

@: y :@: y :@ dle sklonu stfechy
rozmer: 1200x600 mm
poznamka: viz. D.1-01-1.11 - DETAILY
uloZeno na antivybraéni podlozce

B B nosna svarovana konstrukce pod tepelné ¢erpadlo
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
" " " popis: ocelova, svafovana, Zzarové zinkovana nosna konstrukce
[ﬁ: o :#: B :ﬁ] pod jednotku tepelného cerpadla, délka opérnych bodl bude

upravena dle sklonu stfechy
rozmér: 1150x1400 mm
- - poznamka: viz. D.1-01-1.11 - DETAILY 11

uloZeno na antivybraéni podlozce

myci stll s polici - dfezy lisované vevarované
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé

material:  nerezovy plech tl. 1mm, povrch scotchbrite

popis: pracovni deska tl. 40 mm s prolisem, dvojity zadni a levy lem
v=40 mm, vyskova stavitelnost min. +45 mm, pIna police ve vysce
150 mm, min. celoplo3né zatiz. police 78kg, 2x lisovany dfez
500x500x250 mm,1x otvor pro baterii, 1x sifon dvoudfezu, zadni
nohy opatfeny uzemnovacimi Srouby, kostra stolu svarena z
uzavrenych profild 40x40x1,2 mm, pracovni deska vyztuZzena
a podlepena omyvatelnou laminodeskou, police stolu vyztuzeny
a podlepeny uzavienymi profily, spodni hrany polic zaobleny falcovym ohybem

rozmér.  1800x700x900 mm -

sprchova baterie, raminko, stil
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé

popis: nerezova tlakova hadice, vyrovnavaci pruzina,
tlakova sprcha s pakovym ovladagem, uchyt na sténu,
uchyt pro tlakovou sprchu, baterie

rozm@r: 150x420x1100 mm 11 -
regal policovy e
@ skute&né rozméry otvor(i proméiit na stavbé | | .
material:  nerezovy plech tl. 1mm, povrch 2B L —_—
popis: zakladni vyska regalu 1800 mm, vy$kova stavitelnost min. +45 mm, | | |
4x plna police, min. unosnost celoplodné zatiZzené police 78kg, zadni
nohy opatfeny uzemnovacimi Srouby, nohy regalu z uzavienych profilt | —

40x40x1,4 mm, police regalu vyztuZzeny uzavienymi profily, spodni hrany

polic zaobleny falcovym ohybem ~ r]

rozmar: 1400x500x1800 mm 1] -
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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

pocet
Cislo|popis INPSTR| Z
stojan na kola
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zaroveé zinkovany stojan na kola (min. 4 kola)
'
rozmer: T - 11
’
drzak na smetaky
@ skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: a ——
ﬁ |l§—i-\—~p\~
' Uy EiEp Wiy Ry fo
rozmer: T - 11
zasobnik na desinfekci -
skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé
popis:
rozmer: —— 2|1 -12
popelnice =
skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé ]\
popis: zarové zinkovana popelnice 110 L, odpadova '
rozmér: d J 41 -14
protidestova Zaluzie
skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: Zarové zinkovana fasadni protidestova Zaluzie s pevnymi
lamely
Uprava: zarové zinkovani
rozmer: 250/250 mm
11 -11
protidestova Zaluzie
@ skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: Zarové zinkovana fasadni protidestova Zaluzie s pevnymi
lamely
Uprava: zarové zinkovani
rozmer: 200/200 mm 11 -11
rozmér otvoru 1200/6000
@ skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zaskleni prostoru svétliku
material: hlinikova konstrukce se zasklenim z bezpecnostniho skla
s moznosti odvétrani meziprostoru svétliku
barva: bila
\_ i zaskleni: bezpeénostni sklo 5| 9
spodni ¢ast svétliku  pozar. odolnost:  neodkapava a neodpadava
rozmér otvoru 900/1800
@ skuteéné rozméry otvorl proméfit na stavbé
popis: zaskleni prostoru svétliku
material: hlinikova konstrukce se zasklenim z bezpecnostniho skla
s moznosti odvétrani meziprostoru svétliku
barva: bila
\_ i zaskleni: bezpeénostni sklo 11
spodni ¢ast svétliku  pozar. odolnost:  neodkapava a neodpadava

SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet

Cislo schema popis INPISTR

parapet
10
15 skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
15 material: modro$edy predzveétraly TiZn plech
10 TI. plechu: 0,7 mm

rozvin. Sifka: 50 mm
délka: 2300 mm 1] -
okapnice

skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé

material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
35 TI. plechu: 0,7 mm
20 rozvin. Sitka: 105 mm
délka: 5850 mm 10 -
10
pfipojovaci plech
15 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé

skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé

10 material: pozinkovany plech
15 )
TI. plechu: 1 mm
rozvin. Sifka: 40 mm
délka: 5850 mm 1] -
parapet

skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé

15 material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
10 TI. plechu: 0,7 mm
rozvin. Sifka: 50 mm
délka: 7000 mm 1] -
_okapnice_

material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
35 TI. plechu: 0,7 mm
20 rozvin. Sitka: 105 mm
10 délka: 7000 mm 1] -
pfipojovaci plech
15 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé

skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé

10 material: pozinkovany plech
15
TI. plechu: 1 mm
rozvin. Sirka: 40 mm
délka: 7000 mm 1] -
parapet

170 20 |material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
20[ TI. plechu: 0,7 mm
10 rozvin. Sitka: 220 mm
délka: 4600 mm 1] -
parapet
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
170 20 |material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
20[ TI. plechu: 0,7 mm
10 rozvin. Sitka: 220 mm
délka: 4750 mm 2| -
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR
parapet
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
170 J 20 |material: modrosedy predzvétraly TiZn plech
20L TI. plechu: 0,7 mm
10 rozvin. Sitka: 220 mm
délka: 4750 mm 10 -
parapet
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
170 J 20 |material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
20[ TI. plechu: 0,7 mm
10 rozvin. Sitka: 220 mm
délka: 7050 mm 10 -
parapet
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
170 J 20 |material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
20[ TI. plechu: 0,7 mm
10 rozvin. Sitka: 220 mm
délka: 2100 mm 4| -
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
@ 150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
- 60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 242m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
@ 50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 23,4 m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 23,4 m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
@ 150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
- 60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 134m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 12,7 m
RS: 100 mm -1
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Uprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 12,7 m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 6.8m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 9,5m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 9,5m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
@ 50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 29m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 2,9 m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
@ 150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 20,5 m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
@ 50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 20,25 m
RS: 100 mm -1
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Uprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 20,25 m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 3,15m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
@ 50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 2,85 m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 2,856 m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 3,85m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 3,45 m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 3,45 m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
@ 150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 3525 m
RS: 250 mm -1
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
oplechovani vnitfniho rohu atiky
@ 50 skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Uprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 34,55 m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 34,55 m
RS: 100 mm -1
10 okapnice
@ 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
35 TI. plechu: 0,7 mm
20 rozvin. Sitka: 105 mm
10 délka: 10,85 m -1 22
10 okapnice
30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
material: modroSedy predzvétraly TiZn plech
35 TI. plechu: 0,7 mm
20 rozvin. Sitka: 105 mm
10 délka: 20,55 m -1 22
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
@ 150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
- 60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 20,6 m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 20,75 m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 20,75 m
RS: 100 mm -1
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
- 60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 10,9 m
RS: 250 mm -122
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
oplechovani vnitfniho rohu atiky
@ 50 skutecné rozméry otvort proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Uprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 10,15 m
RS: 100 mm -1 212
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 10,15 m
RS: 100 mm -1 212
oplechovani vnéjsiho rohu atiky
@ 150 30 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
- 60 | material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
10 délka: 20,6 m
RS: 250 mm -1
oplechovani vnitfniho rohu atiky
@ 50 skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
délka: 19,95 m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 19,95 m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 14,5 m
RS: 100 mm -12|2
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
@ skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 55m
RS: 100 mm -1
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Gprava
z mékcéeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 20,55 m
RS: 100 mm -122
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VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU

pocet
Cislo schema popis INPISTR| 2
oplechovani rohu mezi stfechou a navuzujicimi k-cemi
skute¢né rozméry otvord proméfit na stavbé
50 material: pozink. ocel tl. 0,6 mm + povrch. Uprava
z mékEeného PVC min. tl. 0,6 mm
50 délka: 17,85 m
RS: 100 mm -1 212
prostupova tésnici manzeta
skute¢né rozméry otvorti proméfit na stavbé
popis: manzeta pfizpusobiva riznym profilim
- 118118

SO 01 VYJEZDOVA ZAKLADNA -23-




VYPIS VYROBKU VYBAVENI

Gislo

popis

pocet

NP

STR

zrcadlo nad umyvadlo

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: zrcadlo s fasetou - zavé3ené
rozmer: 600x600 mm

zasobnik mydla s davkovacem

skutecéné rozméry otvorl proméfit na stavbé

popis: povrch z nerezové oceli, uzamykatelna, plastova
nadoba se snadnym plnénim a indikatorem stavu mydla
rozmér. V250 x $107 x H88 mm

10

10

zasobnik na papiroveé ruéniky

skutecéné rozméry otvorl proméfit na stavbé

popis: povrch z nerezové oceli, nasténna montazni sada,

objem 600 Z-fold, uzamykatelny, pro papirové ru¢niky

o rozmé&ru 100-105mm Rozmé&ry (mm): V370 x 3283 x H103
rozm@r: V370 x 3283 x H103 mm

10

10

WC stétka

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: povrch z nerezove oceli, montaz na sténu
rozm@r: V267 x 395 x H110 mm

drzak na toaletni papir

skute¢né rozméry otvorl proméfit na stavbé @) —

popis: povrch z nerezoveé oceli, kovovy zamek
rozmer: 300 x 125 mm B

vésak na ruéniky

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: povrch z nerezové oceli, vé$ak na obleceni a ru¢nik,
4 zavéSovaci body - montaz na sténu

rozmér:

vésak na ruéniky k umyvadlu

skuteéné rozméry otvor proméfit na stavbé

popis: povrch z nerezové oceli, vé3ak na ruénik - montaz na sténu
rozmer:

SO 01

VYJEZDOVA ZAKLADNA -24-




