
LEGENDA ZNAČEK
KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ŽLUTĚ - BOURANÉ KONSTRUKCE (SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ČERVENĚ - NOVÉ KONSTRUKCE (SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ FIALOVĚ - BOURANÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÁRU
    (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ZELENĚ - NOVÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÁRU
    (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD)
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Vodorovná střešní vpust DN100
s integrovanou bitumenovou manžetou

Svislá střešní vpust DN100
s integrovanou bitumenovou manžetou

Svislá střešní vpust DN100
s integrovanou bitumenovou manžetou

Svislá střešní vpust DN100
s integrovanou bitumenovou manžetou Svislá střešní vpust DN100

s integrovanou bitumenovou manžetou
Svislá střešní vpust DN100
s integrovanou bitumenovou manžetou

Svislá střešní vpust DN100
s integrovanou bitumenovou manžetou

Větrací hlavice kanalizace DN70
0,5 m nad střechu (není součástí této PD)

Větrací hlavice kanalizace DN70
0,5 m nad střechu (dodávka ZTI)

Větrací hlavice kanalizace DN70
0,5 m nad střechu (není součástí této PD)

Větrací hlavice kanalizace DN70
0,5 m nad střechu (není součástí této PD)

Větrací hlavice kanalizace DN70
0,5 m nad střechu (není součástí této PD)

Větrací hlavice kanalizace DN70
0,5 m nad střechu (není součástí této PD)
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VZT potrubí DN200
(není součástí této PD)
VZT potrubí DN200
(není součástí této PD)
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PŮDORYS STŘECHY NAD VÝTAHOVOU ŠACHTOU - NOVÝ STAV
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LEGENDA MATERIÁLŮ

KERAMICKÉ ZDIVO TYPU P+D
TL. ZDIVA 400 mm

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS PERIMETR - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

KERAMICKÉ ZDIVO TYPU P+D
TL. ZDIVA500 mm

DOZDÍVKY Z POROBETONOVÉHO ZDIVA
TL. ZDIVA 500 mm

BETONOVÉ KONSTRUKCE
BETON C25/30

ZALÁVKOVÝ BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
TL. ZDIVA 300 mm, 400 mm
BETON C25/30

podkladní rovinná deska tl. 60 mm projektem navržená min. tloušťka izolace

POZNÁMKY
- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA JAKO SYSTÉMOVÁ Z  ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ VČETNĚ VŠECH DETAILŮ
SPECIALIZOVANOU FIRMOU, TATO FIRMA MUSÍ BÝT PROŠKOLENA PRO PROVÁDĚNÍ TOHOTO SYSTÉMU
- PROVEDENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM PBŘ, MOŽNOST POUŽITÍ KONKRÉTNÍHO TYPU HYDROIZOLACE MUSÍ
BÝT SCHVÁLENA DODAVATELEM
- ASFALTOVÉ PÁSY BUDOU LEPENY K TEPELNÉ IZOLACI STŘECHY
- PAROTĚSNICÍ A PROVIZORNÍ VODOTĚSNICÍ VRSTVA JE NAVRŽENA Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ, VRSTVA BUDE NATAVENA
NA PENETROVANÝ PODKLAD BODOVĚ
- TEPELNÁ IZOLACE BUDE KLADENA VE VÍCE VRSTVÁCH SE VZÁJEMNÝM PŘEVÁZÁNÍM SPÁR
- SPÁDOVÁNÍ STŘEŠNÍ PLOCHY PROVEDENO SYSTÉMEM SPÁDOVÝCH DESEK NA ZÁKLADNÍ IZOLAČNÍ VRSTVU
- MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKA SPÁDOVÝCH KLÍNŮ JE NAVRŽENA 20MM

- KAŽDÁ DESKA TEPELNÉ IZOLACE MUSÍ BÝT STABILIZOVÁNA VŮČI POHYBU A ÚČINKŮM SÁNÍ VĚTRU, SKLADBY BUDOU STABILIZOVÁNY
SYSTÉMEM MECHANICKÉHO KOTVENÍ.
- PRO VOLBU VHODNÉHO KOTEVNÍHO SYSTÉMU A OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI PODKLADU JE NUTNÉ PROVEDENÍ VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK V
SOULADU S ETAG 006 - PROVÁDĚNÍ VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK NA STAVBĚ .
- NÁVRH SPÁDOVÝCH KLÍNŮ A NÁVRH STABILIZACE MECHANICKÝM KOTVENÍM, VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ VÝTAŽNÝCH ZKOUŠEK, BUDE
SOUČÁSTÍ KLADECÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE.

- VPUSTI PLOCHÝCH STŘECH BUDOU PROVEDENY S PŘÍRUBOU PRO NAPOJENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ.
- ODSKOKY PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ VODOROVNÝCH VPUSTÍ BUDOU VEDENY V RÁMCI VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE KE SVODŮM.

- HLAVNÍ STŘEŠNÍ PLOCHA NAD 2NP JE NAVRŽENA JAKO ATIKOVÁ, UKONČENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ BUDE PROVEDENO POD
OPLECHOVÁNÍ ATIKY.
- VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ
KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.

- DO STŘECHY BUDOU ZAÚSTĚNY PRVKY ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE A VĚTRACÍ HLAVICE VZT, JEDNOTLIVÉ VEDENÍ BUDE VYTAŽENO
DOSTATEČNĚ NAD STŘEŠNÍ ROVINU DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH SPECIALIZACÍ (MIN. 600mm)
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU DOSTATEČNĚ IZOLOVÁNY TYPOVÝMI PRVKY NEBO ATYPICKÉ ČÁSTI KLEMPÍŘSKÝMI PRVKY
- NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN HROMOSVOD.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM:
- NA STŘEŠE NAD 2NP JE PRO MOŽNOST ÚDRŽBY A OPRAV NAVRŽEN LANOVÝ HORIZONTÁLNÍ
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
- NAVRŽENO CELKEM 12 ks KOTVÍCÍCH BODŮ DO MONOLITICKÉHO STROPU + 49bm NEREZOVÉHO LANA 8mm
- 2x KONCOVÝ PRVEK - MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 5x PRŮBĚŽNÝ PRVEK - MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- 5x SAMOSTATNÝ PRVEK - MONOLITICKÁ STROPNÍ KONSTRUKCE
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY KOTEVNÍCH BODŮ BUDE TAKÉ UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA URČENÁ K OPRACOVÁNÍ PROSTUPŮ, PRŮMĚR
TVAROVKY DLE ZVOLENÉHO KOTEVNÍHO BODU, NAVAŘENO NA HYDROIZOLAČNÍ PÁS, UKONČENO CELONEREZOVOU STAHOVACÍ
PÁSKOU ŠÍŘKY 8mm.

- NÁVRH PROVEDEN PRO DÉLKU LANA 3,0m, 4,0m, 6,5m A 8,0m.
- MAXIMÁLNÍ VÝŠKA PÁDU 2,5m
- PŘED PROVEDENÍM BUDE NÁVRH UPRAVEN DLE PŘÍPADNÉHO KONKRÉTNÍHO VÝROBKU/DODAVATELE
- JEDNOTLIVÉ PRVKY ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNY A MUSÍ SPLŇOVAT LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ

DLE ČSN EN 795:2013

- PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ZTI, UT, ELEKTRO,...) MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S JEDNOTLIVÝMI PD
PROFESÍ.

- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH VÝROBKŮ PSV JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBÁLKY BUDOVY MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI INTERIÉRU!
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REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL NPK , a.s., BUDOVA KARDIOLOGIE ,
PROPOJOVACÍ KRČEKA A BUDOVA 10 V PARDUBICÍCH
ČÁST 3: BUDOVA 10

p.č. st. 418, k.ú. Pardubičky [717835]

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice-Staré Město

Antonína Kopeckého 151
549 22 Nový Hrádek

ProjecƟcon s.r.o.

IČO: 28809459

VEDOUCÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLA
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PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV
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