
Oxx

Dxx
L

K
xx

Z
xx

T
xx

Pxx

POZNÁMKY
- VŠECHNY HRANY ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU POD OMÍTKOU VYZTUŽENY NÁROŽNÍMI PROFILY
- VEŠKERÉ ROZDÍLNÉ MATERIÁLY BUDOU POD OMÍTKOU PŘETAŽENY PERLINKOU, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU

MIKROTRHLIN V DŮSLEDKU ROZDÍLNÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ
- PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (ZTI, UT, ELEKTRO,...) MUSÍ BÝT ZKOORDINOVÁNY A PROVEDENY V SOULADU S

JEDNOTLIVÝMI PD PROFESÍ.
- PŘED VÝROBOU VEŠKERÝCH VÝROBKŮ PSV JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH VČETNĚ KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE NUTNÉ, ABY

BYLY V TERÉNU VYTYČENY JEDNOTLIVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBÁLKY BUDOVY MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI INTERIÉRU!

LEGENDA POPISEK

SKLADBY KONSTRUKCÍ

OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ZÁMEČNICKÉ PRVKY

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

LEGENDA MATERIÁLŮ

KERAMICKÉ ZDIVO TYPU P+D
TL. ZDIVA 400 mm

HUTNĚNÉ NÁSYPY

ROSTLÝ TERÉN

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE - POLYSTYREN EPS PERIMETR - VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ

POPIS POZNÁMEK

KERAMICKÉ ZDIVO TYPU P+D
TL. ZDIVA500 mm

DOZDÍVKY Z POROBETONOVÉHO ZDIVA
TL. ZDIVA 500 mm

BETONOVÉ KONSTRUKCE
BETON C25/30

ZALÁVKOVÝ BETON DO ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
TL. ZDIVA 300 mm, 400 mm
BETON C25/30

HUTNĚNÉ ŠTĚRKOVÉ ZÁSYPY

Sxx

LEGENDA ZNAČEK
KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ŽLUTĚ - BOURANÉ KONSTRUKCE (SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ČERVENĚ - NOVÉ KONSTRUKCE (SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ FIALOVĚ - BOURANÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÁRU
    (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD)

KONSTRUKCE ZOBRAZENÉ ZELENĚ - NOVÉ KONSTRUKCE STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÁRU
    (NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO PD)
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Ukončovací lišta TiZn

Zákrytová deska 500x500x70 mm

Drenážní potrubí DN160
obaleno geotextilií

Ztužující žebro opěrné zdi
obalené hydroizolací

Pozink. zábradlí jakl 60x40x3 mm
výška zábradlí 1000 mm

Ukončovací lišta TiZn

Zákrytová deska 500x500x70 mm

Pozink. zábradlí jakl 60x40x3 mm
výška zábradlí 1000 mm

Ukončovací
lišta TiZn

Okapový chodník z praného kameniva tl. 100 mm

Drenážní potrubí DN160
obaleno geotextilií

Ztužující žebro opěrné zdi
obalené hydroizolací

Základový pas š. 800 mm
beton C20/30

Hutněný zásyp

Zahradní obrubník 50x250x1000 mm

Základový pas š. 800 mm
beton C20/30

Okapový chodník z praného kameniva tl. 100 mm

Zahradní obrubník
50x250x1000 mm

LOKÁLNÍ ŘEZ C-C´ LOKÁLNÍ ŘEZ D-D´

- Prefabrikované betonové stupně do
betonového lože

- Betonová deska C25/30 tl. 100 mm
+ kari síť 150/150/6

- Hutněný zásyp - štěrk F32/64

- Nopová folie 8 mm
- Asfaltový SBS modif. pás tl. 4 mm
- Pohledové štípané ztracené
bednění tl. 400 mm + beton C25/30

- Asfaltový SBS modif. pás tl. 4 mm
- Nopová folie 8 mm
- Hutněný zásyp - štěrk F32/64

- Pohledové štípané ztracené
bednění tl. 400 mm + beton C25/30

- Asfaltový SBS modif. pás tl. 4 mm
- Nopová folie 8 mm
- Hutněný zásyp - štěrk F32/64
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Ukončovací lišta TiZn

Zákrytová deska
400x500x70 mm

Pozink. zábradlí jakl 60x40x3 mm
celková výška zábradlí 1000 mm

Okapový chodník z
praného kameniva

Ukončovací lišta TiZn

Pozink. zábradlí jakl 60x40x3 mm
celková výška zábradlí 1000 mm

Zákrytová deska
400x500x70 mm

Drenážní potrubí DN160
obaleno geotextilií

Ukončovací lišta TiZn
- Prefabrikované betonové stupně do
betonového lože

- Betonová deska C25/30 tl. 100 mm
+ kari síť 150/150/6

- Hutněný zásyp - štěrk F32/64

- Nopová folie 8 mm
- Asfaltový SBS modif. pás tl. 4 mm
- Pohledové štípané ztracené
bednění tl. 300 mm + beton C25/30

- Asfaltový SBS modif. pás tl. 4 mm
- Nopová folie 8 mm
- Hutněný zásyp - štěrk F32/64

LOKÁLNÍ ŘEZ E-E´ LOKÁLNÍ ŘEZ F-F´

- Prefabrikované betonové stupně do
betonového lože

- Betonová deska C25/30 tl. 100 mm
+ kari síť 150/150/6

- Hutněný zásyp - štěrk F32/64
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