Technicka specifikace

Projekt: Pardubice, Dim hudby — modernizace spolecenské casti

Predmétem verejné zakazky je zhotoveni projektové dokumentace s cilem modernizace spolecenské
¢asti Domu hudby a vstupni ¢asti konzervatore. Soucasti zadani je i Uprava venkovniho parteru kolem
budovy. Rozsah Uprav je zndzornén na priloZzenych pldorysech.

Budova Dim hudby je z 90.let 20.stoleti, navrzena architektem Janem Trestikem. Spoledenské
prostory jsou tvoreny tfemi saly, chodbou , korzem”, kavarnou a pfislusSnym zazemim. Vstupni ¢ast
konzervatore je ohrani¢ena vstupem do budovy v¢. prostorné haly a pfilehlymi u¢ebnami.

Zakladni vizi modernizace spolecenskych prostor udala architektonicka studie z roku 2017zpracovana
Ing. Arch. Ondrejem Teplym, ktery bude vykondvat autorsky dohled nad projekénimi pracemi a
zaroven koordinovat jednani s panem architektem Trestikem.

Prvni fazi zadani je Gprava spolecenskych prostor u sall, propojeni chodby kolem sali v jeden funkéni
celek, novy navrh kavarny, toalet a Saten. Tato Uprava bude spocivat v:

e Kompletni vyména rozvodu (elektroinstalace, vodovodni potrubi, ndvrh nové VZT jednotky a
poloZeni VZT potrubi pro koncertni saly, navrh chlazeni koncertnich sald v¢. vymény starych
chladicich jednotek umisténych na stfese budovy)

Propojeni chodby , korza“ v jeden funkcni celek vyménou sklenénych chodbovych dveti a
modernizaci pohledovych ploch (nové kryty na topeni, Gprava podhledd, novy navrh
osvétleni, mobiliar)

Modernizace kavarny

Vybudovani novych toalet a Saten, popt. dalsiho zazemi (pokladna)

Esteticka uprava schodisté

Modernizace koncertnich sald z hlediska akustiky (Uprava podhledu, obloZeni, zavésy atd.),
AV techniky, osvétleni v¢. scénického a drobnych interiérovych Uprav

Druhou fazi je Uprava spolecenskych prostor konzervatore fesici vstup do budovy a pfilehlych prostor
uceben. Zde Upravy budou spocivat v:

e Vyreseni reprezentativniho vstupu do budovy
e Mistnost pro vratného

e Novy ndvrh uceben

e Novy ndvrh schodisté z 1.NP do 1.PP

Treti fazi je Uprava venkovniho parteru. Zde se jedna o zlepseni reprezentativniho vzhledu a funkce
vstupl do Domu hudby.

e Navrh zelené
e Navrh osvétleni
e Navrh opravy pochozich venkovnich ploch (rozlamana dlazba, terénni nerovnosti)



Ctvrtou fazi zadani je navrh naviga¢niho systému spolec¢enské ¢asti budovy, navrh informacnich
panell (planované koncerty atd.) a grafickych prosklenych ploch.

Stavaijici stav projektové dokumentace

K icellm zpracovani projektové dokumentace je zhotoveno nové zaméreni prostor skutecného
stavu. Na budové je mozné dohledat plivodni PBR. Ostatni profese jsou pouze ve zlomcich.

Financni predpoklady:

30 mil K¢ v¢. DPH



