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SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

OCELOVÁ SÍŤ

GEOSYNTETICKÉ VÝZTUHY

a´=0,5m

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ ACO 11 40 mm EN 13108-1

SPOJ. POSTŘIK ASF. EMULZÍ  0,25 KG/M2 ČSN 736129

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 16+ 80 mm EN 13108-1

INFILTR. POSTŘIK ASF. EMULZÍ  0,60 KG/M2 ČSN 736129

SMĚS STMEL. CEMENTEM 0/32, C8/10 SC,C8/10 150 mm ČSN 736126-1

ŠTĚRKODRŤ  0/63-G ŠDA 200 mm ČSN 736126-1

CELKEM                                                                                 min. 470 mm
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PŘÍDLAŽBOVÁ DESKA 50/25/10

DO BET.LOŽE C20/25
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SILNIČNÍ OBRUBNÍK

DO BET.LOŽE C20/25

TRATIVOD PVC DN100 

napojit do propustků

v rigolu
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ZEMINA ZLEPŠENA POJIVEM NA BÁZI VÁPNA

SKRÝVKA LESNÍ HRABANKY TL. 15cm

VEGETAČNÍ ZEMINA TL. 15cm *

GEOROHOŽ S OSEVEM S PŘÍMĚSÍ KOKRHELE MENŠÍHO

VYBOURÁNÍ PŮVODNÍ

VOZOVKY

DOSYPÁNÍ KRAJNICE SE ZHUTNĚNÍM

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE ŠD 0/32 tl.15cm

OHUMUSOVÁNÍ TL. 15cm

SO 321

(objekt řešen v rámci stavby "Modernizace

silnice II/315 Hrádek průtah")

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

M 1:50

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
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SO 127 - II/315 KM 20,245-20,950

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

POZNÁMKA:

ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ - PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO SÍTĚ VYTYČIT

VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCI A VIDITELNĚ OZNAČIT V TERÉNU.

* NA SVAZÍCH V KM 20,320-20,335; KM 20,458-20,473; KM 20,648-20,666, VYTVOŘIT SUŤOVÁ POLE TL. 20cm Z MÍSTNÍHO

OPUKOVÉHO KAMENIVA BEZ PŘÍMESI ZEMINY.


