Kreslo
Rozméry: 630x760x800 mm
barva: Zluta

Loketni opérky: lakované, druh dfeva: buk, kvalita dfeva: pravé dfevo - masivni, barva: wenge
Nohy: lakované, druh dfeva: buk, kvalita dfeva: pravé dfevo - masivni, barva: wenge, tvar nozky: hranaté

Sedaci plocha: $itka sedaku cca: 500 mm, vySka sedaku cca: 470 mm, hloubka sedaku cca: 510 mm
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| +2.720| pokoj SIDLE e Cerna drevéna zidle, rozméry: Sitka 500 mm, hloubka 620 mm, vyska sedu 450 mm, vy3ka opéradla 780 mm
2.02 s ] ! | & pozor - Zidle musi mit plynuly nabéh opéradla = vyska stolu.
| pokoj ‘ Vyrobena z tvrdého bukového dieva a dokoncena v matné ¢erné barvé.Kontrast erného dieva a kvalitni Sedé latky
o | SV 244 m na sedaku. Vaha - 6kg
a0 . e C | Latka pouzita na Zidli - DIOSA 85 jeji vysoka otéruvzdornost az 65 000 cyklu ji zajisti dlouhou trvanlivost. Latka je
2 2 % H_ LAMPICKA 100% PES. Cisténi latky pomoci mydla PHO nebo vodou. Hustota latky 350 g / m2. Latka ma funkci easy clean.
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L & v Hranata, s pojezdovou drazkou
1 I T N POSTEL P~ . Material: Hlinik, Barvy ty&i: erna, Wave systém: Ano — doporuc¢eno, Koncovky: Zaslepka, Nosniky: Kovové do stropu
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NLAMPICKA  POLICE POLICE Rozmér cca: vy3ka 35 mm x 14 mm, Maximalni délka kolejnice: 6 m
. ‘ — Hranaté garnyze budou vyrobeny z hliniku a jezdce se v nich pohybuiji v pojezdové drazce. Koncovky budou ve
NOCNI formé nenapadné zaslepky (hrana cca 2—-3 mm) v barvé tyce.
STOLEK Pozor: SNECKY, které se nasunuji do fasicich pasek a poté slouZi k uchyceni zaclon a zavést ke gamyzim,
STANDARDNE NEJSOU SOUCASTI DODAVKY GARNYZI.

Zatemnovaci zaveés - svétle Sedy

BLACK OUT zavésovina je husté tkany tfivrstvi material, které je oboustranny a témér svétlu nepropustny.

PIni roli zatemnéni a ochrany soukromi, tlumi hluk a maji tepelné izolacni vlastnosti. Rubova i licova strana bude ve
shodném provedeni.

- 97% svétlu nepropustné, barva: tmavé zelena

- S oboustrannym melirovym efektem

- Nemackaveé

- Gramaz: 330 g/m2

- Délka zavésu se standardné pocita dle pozadovaného faseni, to znamena 1,5 az 2 nasobek pozadované délky. (llustragni foto)
V nadem pripadé doporucuji volit pomér x1,8 délky garnyze
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