Vypracoval: Hlavni inZenyr projektu:

Dan Zvara, DiS. ING. Jaroslav DVORAK

Misto stavby: Rudoltice, p.¢. 4245/91, k.u. Rudoltice u Lan8krouna

Investor: Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 530 02 Pardubice

<)SINC

PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Sinc s.r.o.
+420 775 124 685

IC: 288 14 878
WWww.sinc.cz

Akce: Format: - Paré:
Transformace Domova u studanky Datum: _ 05/2023
— domek Rudoltice Il Stupei:  DPS
Zakaz. ¢.: 221201
Oblet Meéfitko: -
Vykres: o
Specialni nabytek a nabytek do pokoje A3




Transformace Domova u studanky

- domek Rudoltice I

&

SINC

PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

Obsah

VR2.1
VR2.2
VR2.3
VR2.4
VR2.5
VR2.6
VR2.7
VR2.8
VR2.9
VR2.10
VR2.11
VR2.12

Kfeslo polohovaci pojizdné

Luzko s velmi nizkou loznou plochou
Ldzko s laterdlnim naklonem
Matrace antidekubitni

Matrace antidekubitni

Vozik jidelni

Vozik na Spinavé pradlo samostatny
Noc¢ni stolek

Jidelni stolek

Stal jidelni

Kreslo obytna hala

Zidle s podrugkami — pokoj, hala

VR2 Technicka specifikace

Strana 1/4

A A A W W W W MDD DO DO DO DD



Transformace Domova u studanky ()SI N'

- domek RUdO|tIC€ ” PROJEKCNI A INZENYRSKA SPOLECNOST

VR2.1 Kieslo polohovaci pojizdné

- barva NCS S 0502-Y (pfipadné podobna dle vybéru uzivatele)
- Manualni polohovaci kfeslo s nastavitelnym Ghlem sedu

- Omyvatelny potah

- Bezpecnosti pas

- Opérka hlavy

- Polohovatelna polstrovana lytkové opérka

- Velka kola umoznujici jizdu i ve venkovnich prostorech s brzdou
- Nastavitelny odklopny pracovni stul

- Nosnost min. 120 kg

- VySka opérky zad min. 77 cm

- Sitka sedu 45 — 55 cm

- Hloubka sedu 45 — 50 cm

VR2.2 Luzko s velmi nizkou loznou plochou

- Elektricky nastavitelna vyska lozni plochy — spodni poloha max. 30 cm nad zemi, horni poloha Iizka
min. 80 cm

- Elektricky polohovatelny min. zadovy a stehenni dil

- Postranice délené, jednotlivé spustitelné

- véetné ramu

- Cela a postranice dekor barva buk, pfipadné dle vybéru uzivatele
- Pojezdova kole¢ka s centralnim zamkem

- Hrazda lakovana s polohovatelnym uchopem

- Ovlada¢ lGzka s jasnymi piktogramy

- Rozmér luzka (vnéjsi) 105 x 205 cm, tolerance +/- 10 cm

VR2.3 Luzko s lateralnim naklonem

- Lateralni ndklon pomoci elektromotoru

- Elektricky nastavitelna vyska loZni plochy — spodni poloha max. 45 cm nad zemi, horni poloha Iizka
min. 80 cm

- Elektricky polohovatelny min zadovy a stehenni dil

- v€etné ramu a postranic

- Cela a postranice dekor barva buk, pfipadné dle vybéru uzivatele
- Pojezdova kole¢ka s centralnim zamkem/brzdou

- Hrazda lakovana s polohovatelnym uchopem

- Ovlada¢ lGzka s jasnymi piktogramy

- Rozmér luzka (vnéjsi) 220 x 100 cm, tolerance +/- 10 cm

VR2.4 Matrace antidekubitni

- Pasivni antidekubitni matrace

- Potah vodéodolny, paropropustny, snimatelny, antibakterialni/odolny proti bakteriim
- Rozméry musi odpovidat vnitfnim rozmérim lozné plochy dodaného ltzka VR2.2

- vySka matrace min. 14 cm

- Kompatibilni s lizkem VR2.2

VR2.5 Matrace antidekubitni

- Pasivni antidekubitni matrace pro stfedni az vysokeé riziko dekubitu
- Potah vodéodolny, paropropustny, snimatelny, antibakteridlni/odolny proti bakteriim
- Rozmér dle lUzka VR2.3
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- VySka matrace min. 14 cm
- Kompatibilni s lizkem VR2.3

VR2.6 Vozik jidelni

- 4x protihlukova kolecka

- 3 xpolice

- Minimalni nosnost kazdé police 20 kg

- Minimalni rozméry S. x H. = 85 x 45 cm, tolerance +/- 10 cm

VR2.7 Vozik na Spinavé pradlo samostatny

- Antibakterialni dle ISO 22196-2011

- Material — polypropylen

- protihlukovéa kolecka min. prmér 125 mm

- Minimalni rozméry S xHxV=100x50x 100 cm, tolerance +/- 10 cm

- Uzavreny systém — proti zapachu + 2x vanicka 20-25 |, + 1x vani¢ka 40 — 45|
- Vzorové usporadani dle obrazku:
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VR2.8 Noc¢ni stolek

- Horni zasuvka se zamkem s cylindrickou vlozkou, ke kazdé viozce 2 klice a kovovou pojezdnici,
celovysuv s tlumenym dotahem

- Rozméry §. x hl. x v. = 50 x 50 x 82 cm (tolerance +/- 5 cm)

- Material LTD tl. 18 mm, horni deska tl. 25 mm, dekor barva buk, pfipadné dle vybéru uzivatele
- Hrany ABS 2 mm

- Boc¢ni vésak kovovy, Uchytky kovové, matny nerez

- 4 oto¢na kolecka, min. 2 brzditelna
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VR2.9 Jidelni stolek
- kovova konstrukce, barva RAL 7038, nebo podobna dle vybéru uzivatele
- VySkove stavitelna jidelni deska s posilovanim pruzinami, min.70 az 105 cm, tolerance +/- 5 cm
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- Jidelni deska min. 85 x 40 cm, tolerance +/- 5 cm

- po stranach gumové ochranné listy

- Deska musi bez prevrzeni unést 30 kg na okraji

- Kolecka prdméru min. 50 mm (75 mm), min. dvé kolecka zabrzditelnd - povrch kolecek plastovy
- Dekor barva buk, pfipadné dle vybéru uzivatele

- Moznost naklapéni jidelni desky ve své ose na obé strany, moznost aretace

VR2.10 Stul jidelni

- Deska 80 x 80 x 1,8 cm, Materidl LTD 18 mm, dekor barva buk, pfipadné dle vybéru uzivatele
- hrany ABS 2 mm

- VysSka stolu 75 cm

- Tolerance rozmérd +/- 5 cm

- 4 kovové nohy s rektifikaci, barva RAL 7038, nebo podobn4 dle vybéru uzivatele

- Minimalni svétla vzdalenost noh stolu 70 cm kvali zajizdéni specialnich vozik
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VR2.11 Kreslo obytna hala

- VySka seddku minimalné 40 cm

- Sitka vn&jsi minimalné 85 cm

- Hloubka 90 cm

- S moznosti rozlozeni do polohy s vytazenou podnozkou a polohou pro spani
- Calounéni — kozenka

- Vcetné& opérek

- Otocné kolecka s brzdou

- Tolerance rozmérd +/- 5 cm

- Barva NCS S 0502-Y (pfipadné podobna dle vybéru uZivatele)

/|;750ﬁ

VR2.12 Zidle s podruékami — pokoj, hala

- Kozenka barvy NCS S 0502-Y (pfipadné podobna dle vybéru uzivatele)
- Konstrukce dfevéna, dekor barva buk, pfipadné dle vybéru uZivatele
- Stohovatelna zidle

- Oddéleny sedak a opéradlo, tvarovana preklizka

- Calounény

- Samozhdsitelny molitan

- Snimatelny pratelny potah

- Nepropustnd separacni vrstva sedaku

- Rozméry 8. x hl. x v. =55 x 55 x 90 cm

- Tolerance +/- 5 cm
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