Pardubicky kraj

Ptiloha ¢.

ZADANI PROJEKTU/STAVBY

Nazev projektu/stavby

Realizace Uspor energie - Odborny Ié€ebny ustav Jevicko, nova obytna budova,
ubytovna sester, ubytovny, kuchyi a détsky pavilon

Umisténi - okres Svitavy

Umisténi - obec Jevitko

Umisténi - adresa 569 43 Jevitko 508

Budouci uZivatel Odborny lé€ebny Ustav Jevicko

Zadatel, investor Pk Charakter ¥ investi¢ni
Odvétvi Zdravotnictvi Kategorie modernizace
Odvétvovy odbor 0z Operaéni program V) OPZP 14+
Zdroje financovani EU Oblast podpory ¥ 5.1

Priorita:v ramci odvétvi
Popis projektu/stavby.

P

Cil, zdtvodnéni Gi€elnosti
avyhodnoceni '
efektivnosti, vazba na
odvétvovou koncepci
Parametry, méfitelné
vystupy, hodnoty
indikatort

Majetkopravnivztahy a
zptsob jejich feseni

1 - naléhave, dilezZité

Pro viech pét budov: Vypracovani energetického posudku energetickym
specialistou. Vypracovani prikazdi energetické narofnosti budov energetickym
specialistou. Vypracovéani seznamu souvisejicich investic zaru€ujicich udrZitelnost
projektu nejméné po dobu 5 let a kompletnost modernizace plasté budovy, vietné
odhadu naklad(i téchto investic. Zatepleni obvodovych stén, podlahy plidy nebo
stfechy a otvorovych vyplni v rozsahu stanoveném energetickym posudkem.
Instalace obnovitelnych zdrojli energie v rozsahu stanoveném energetickym
posudkem. Oprava stfech, fasdd, fims, balkénG, okapl, antén, hromosvodd,
osvétleni, elektroinstalace, ptistfe$kl, zabradli, Zebfikl a plotd v rozsahu
stanoveném seznamem souvisejicich investic. Sanace vihkosti v nezbytném rozsahu.
Upravy okoli budov v nezbytném rozsahu. Revitalizace otopného média, hydraulické
zaregulovani otopné soustavy, izolace armatur.

viz. pfiloha €. 1

Projektovd dokumentace bude pfipravena tak, aby projekt splioval podminky
ziskani dotace z OPZP. Zateplované plochy - cca 5600 m2. Uspora tepla vyvolana
realizaci projektu zatepleni se pfedpoklada 2 130GJ/rok. Hodnoty budou upfesnény
v energetickém posudku.

Majetek Pardubického kraje, ve spravé pfispévkové organizace.

Pfedpokladané vydaje a
pfijmy, finanéni kryti,
provozni vydaje

Celkové vydaje projektu/stavby - 24 428 781 K&

Celkové zpUsobilé vydaje ¥ 20778 780 K&

Celkové nezplisobilé vydaje 3650 001 K¢
Spblufinancovém’ zpusobilych vydaja % Ké
Podil EU Y 40 % 8311512 KE&
Podil SR : 0% 0 Ké
Podil Pk ¥ 60 % 12 467 268 K&

| Finanéni zajisténi Pbdilu Pk a CeIde\’/ch nezpusobilych vydajd

0Ke

Zdroje uzivatele

Ostatni zdroje oke

 RozpotetPk 16 117 269 K&

Prijmy

| Finanéni tok . ‘Wydaje
Dosavadni 0KE
2016 0K 0K




aodboru
Gescniradni

Vedouci OMSRI {pouze u
staveb)

Vedouci OR (pfi
spolufinanc. z ESIF)
Vedouci FO

Datum vytvoieni zadani
projektu/stavby

i

2017 1462493 K¢ 0 Ke
2018 22 966 288 KL 8311512 K¢
2019 0 K¢ 0 Ke
2020 O K¢ 0 Ke
2021 0 K¢ O K¢
2022 0Ke 0 K¢
Predpokladany rozdil provoznich vydajl 1 070 000 K¢
vyvolanych projektem/stavbou = roéné
Predpokladany Zahdjeni projektu (schvéleni zaméru) Y
harmonogram Zahéjeni realizace stavby ? 1.3.2018
Ukonéeni realizace stavby 2 30.9.2018
Ukonéeni projektu (administrativni): ¥ 30.11. 2018
Zajidténi udrZitelnosti vystupl 30.9.2023
Vyjadreni ¢ S Jméno
Vedouci odvétvového Souhlasim Gregor Miroslav Ing.

Linek Roman Ing. MBA

Votrel Michal JUDr. MPA

Kalivoda Pavel Ing.

Feligr’O% ,h Ing.

/gZé /?Z;(/ { ]’ f“z’/é,“"‘f/v/@& é!-v/ ’\/ /§ “ /é///:é,\ |
17, b

6.2016 i Zpracovatéfl zadani

projektu/stavby

» gs’eruszka N
“Plachd Zderika

T&méé Ing.

Vysvétlivky:

4 plati pro projekty spolufinancované z evropskych fondd.

2 Plati pro stavby.




Realizace Gspor energie - RUE

Odborny Iécebny Gstav Jevicko, nova obytna budova, ubytovna sester,
ubytovny, kuchyn a détsky pavilon

- zdOvodnéni Uéelnosti a vyhodnoceni efektivnosti, vazba na odvétvovou koncepci

Nova obytna budova: samostatné stojici Ctyfpodlazni budova z roku 1950. — obytny
dim s 8 byty — byty zaméstnancl (lékafi, zdrav. personal). Pro provoz Ustavu
potfebnad budova i do budoucna. Vroce 2003 provedena plynofikace vytapéni.
V minulych letech postupné provedena vyména vsech oken. Vr. 2010 provedena
vyména stfes$ni krytiny a klempifskych prvkl. Provedenim zatepleni obalky dojde
k Usporam energii, coZ je zadouci. Budova nebyla zahrnuta do projektu EPC Pk.
Budova neni pamatkové chranéna.

Ubytovna sester: samostatné stojici dvoupatrova budova z roku 1920. - Budova
s 1 PP a 2 NP vyuzivana pro bydleni zaméstnancl — fyzioterapeutu (7 bytu). Stejné
vyuziti predpokladame i v dalsich letech. V minulych 15 letech byly postupné
provedeny zmény vnitfnich dispozic z ubytovny na byty. Budova je pIné obsazena.
V 1. PP jsou skladové prostory a lokalni kotelna vybudovana v rémci EPC Pk v roce
2007. Na budové nebyla zatim provedena Zzadna opatfeni vedouci k Usporam
energii. Budova neni pamatkové chranena.

Ubytovny: samostatné stojici dvoupodlazni budova z roku 1910 s fasadou
poni¢enou vihkosti. - Budova s 1 NP a 1 PP jen ve stfedni &asti (pro technické
rozvody, lokalni kotelna) postavena v20. - 30. letech 20. stoleti. Budova je
v souCasné dobé vyuZivana jen zc&asti (cca 1 polovina kapacity) Kk bydleni
zaméstnancu Ustavu (3 byty, 6 x ubytovna). Otvorové prvky jsou ve Spatnem stavu —
a tvofi témér celou jizni sténu budovy. V pfipadé realizace opatfeni na snizeni
energetické narolnosti je tfeba vyménit ,francouzské dvefe” za okna a dale provéest
stavebni Upravy uvniti' (formou vlastni stavebni udrzby) — vybudovat byty typu 1+1
nebo 1+KK spojenim dvou stavajicich pokoju ubytovny. Stavajici stav neodpovida
souc¢asnému standartu pro bydleni i ubytovnu zaméstnancu. V pfipadé provedeni
Uprav by budova mohla byt obsazena najemniky cela a ekonomicka provozni bilance
by se jisté zlepSila ve srovnani se stavajicim stavem. Budova neni pamatkové
chranéna. Budova byla zahrnuta do projektu EPC Il Pk v roce 2007.

Kuchyn: ¢&tyfpatrova budova z pocatku 20. stoleti - kréek sousedici se sousedni
budovou spoleénou kontaktni plochou 10,9 m?. — Budova postavena v letech 1914 —
1916 jako budova s kuchyni, jidelnou pro pacienty a ubytovanim sester. Budova je
pro provoz celého zafizeni nezbytna. V soucasné dobé je v provozu kuchyn, sklady
potravin a zdravotnického materidlu, kancelafe administrativy, zasedaci mistnost
a jidelna pro zaméstnance. Otvorové prvky jsou pavodni, puda nezateplena. Budova
potfebuje opravu stfechy, ktera je také plvodni. Provedenim opatfeni na snizeni
energetické narocnosti dojde ke znatelnym Usporam i zlepSeni vzhledu jedné z budov
v centralni ¢asti Ustavu. Budova byla zahrnuta do projektu EPC Il Pk. Budova je
pamatkové chranéna.

Détsky pavilon: samostatné stojici tfipatrova budova z roku 1910. - Budova je
dodasné& nevyuzivana — v rekonstrukci. Jedna se o l|éebny pavilon s budouci
kapacitou 38 luzek. Po dokonceni rekonstrukce bude mozné kapacitu vyuzit pro Cast
pacientll |éenych v pavilonu S a vtomto postupné provést Upravy jednotlivych
ltZkovych stanic (podlazi), aby bylo dosazeno potfebného kvalitniho prostredi pro
pacienty. Budova nebyla zahrnuta do projektu EPC Il Pk. Budova je pamatkove
chranéna.




