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program ENERGETIKA
verzia 4.2.11

IIDEKSOFT

Ulice, &islo: Hlavni , k.u. 760994, p.c.
2555/1

PSC, misto: 568 02, Svitavy

Typ budovy: Rodinny dim

Plocha obalky budovy: 1289.95

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.78

Celkova energeticky vztazna plocha: 445.5

m?/m?®

m2

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mimoradné
usporna

Velmi
Usporna

Velmi
nehospodarna

G

Mimoradné
nehospodarna

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

o

:
m

Hodnoty pro celou budovu

MWh/rok 32.2

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



program ENERGETIKA
verzia 4.2.11

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

el

i

éno Sipkou

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich
Doporuéeni

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Slunce, energie prostiedi: 18
Welekiricka energie: 14.2

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy

Vytapéni

Chlazeni

Vétrani

i Uprava vihkosti | Tepla voda

B
£
=

Dil¢i doda

= frm=—-

€ energie Meémé hodnoty kWh/(m?*rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

21.4

N
IS

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dvorak

Kontakt: U Dolniho rybnika ev.¢. 340, 568 02, Svitavy
+420 775 124 685 / dvorak@sinc.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 8:4:2017
Podpis:

¢islo dokumentu:

155_PENB

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



program ENERGETIKA
verze 4.2.11

IIDEKSOFRT

Identifika¢ni ¢islo dokumentu:

Evidencni ¢islo z databaze ENEX:

Uéel zpracovani prakazu

PROTOKOL PRUKAZU

155_PENB
76618.0

Nové budova
D Prodej budovy nebo jeji ¢asti
D Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny Ucel zpracovani:

D Budova uzivana organem verejné moci

D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné Cislo,

Svitavy, Hlavni, 568 02

provozu):

PSC):

Katastralni Gzemi: 760994
Parcelnf ¢islo: 2555/1
Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladané datum uvedeni do 12/2018

Vlastnik nebo stavebnik:

Pardubicky kraj

Komenského nameésti 125

Adresa: 532 11 Pardubice
IC: 70892822
Tel je-mail: Ing. Jaroslav Folprecht

+420 466 026 111 / posta@pardubickykraj.cz

Typ budovy
., ;o Budova pro ubytovani a
X Rodinny dum D Bytovy dim D Stravovani
D Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

DEKSOFRT

verze 4.2.11
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem ¢asti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vné;jSimi [m?3] 1657,3
povrchy konstrukci obalky budovy)
Celkova plocha obalky budovy A [m?] 12900
(soucet vnéjsSich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V) !
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m’] 0,78
Celkova energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 445,5

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

| | Hnedé uhli | | Cerné uhii

D Topny olej D Propan-butan/LPG

D Kusové drevo, drevni stépka D Drevéné peletky

D Zemni plyn % Elektrina

D Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

. . L nad 50% do
podil OZE: D do 50% vcetné, 80%, D nad 80%
E Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)
. na pro pfipravu teplé , . ;
ucel: X vytapén, % vody, D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zdsobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elektfina D Teplo X Z4dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.2.11

IIDEKSOFRT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech
A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plo€ha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A; hodnota hodnota Spingno | redukece tepla
(ZONA 71) U, Upra b; H,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT
SO1 - sténa obvodova 310,5 0,16 - - 1,00 50,61
tl. 500
STR-3 1-EXT
445,5 0,12 - - 1,00 53,46
SCH1 - strop
VYP-4 1-EXT
3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0z1
VYP-5 1-EXT
3.2 0,90 - - 1,00 2,92
0z2
VYP-6 1-EXT
1,4 0,90 - - 1,00 1,22
0z3
VYP-7 1-EXT
1,9 0,90 - - 1,00 1,67
0z4
VYP-8 1-EXT
1,2 0,90 - - 1,00 1,07
0z5
VYP-9 1-EXT
0,5 0,90 - - 1,00 0,47
0zZ6
VYP-10 1-EXT
11,4 0,90 - - 1,00 10,22
0z7
VYP-11 1-EXT
3.2 0,90 - - 1,00 2,92
0z8
VYP-12 1-EXT
3,2 0,90 - - 1,00 2,92
029
VYP-13 1-EXT
3.2 0,90 - - 1,00 2,92
0710
VYP-14 1-EXT
3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0z11
VYP-15 1-EXT
4,1 0,90 - - 1,00 3,73
0z12

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




program ENERGETIKA
verze 4.2.11 I DEKSOFT

VYP-16 1-EXT

4,1 0,90 - - 1,00 3,73
0713
VYP-17 1-EXT

3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0z14
VYP-18 1-EXT

3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0z15
VYP-19 1-EXT

3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0Z16
VYP-20 1-EXT

3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0z17
VYP-21 1-EXT

11,4 0,90 - - 1,00 10,22
0z18
VYP-22 1-EXT

0,5 0,90 - - 1,00 0,47
0719
VYP-23 1-EXT

1,2 0,90 - - 1,00 1,07
0z20
VYP-24 1-EXT

1,9 0,90 - - 1,00 1,67
0z21
VYP-25 1-EXT

14 0,90 - - 1,00 1,22
0722
VYP-26 1-EXT

3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0z23
VYP-27 1-EXT

3,2 0,90 - - 1,00 2,92
0z24
VYP-28 1-EXT

4,4 0,90 - - 1,00 3,94
DO1
VYP-29 1-EXT

4,4 0,90 - - 1,00 3,94
D02
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,04
AU,,= 0,02 [%]
PDL(z)-2 1-ZEM
PDL1 - podlaha na 445,5 021 ) - 55,74
terénu 0,60
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - 0,01
AU,,= 0,02 [%]
Celkem 1 290,0 - - - - 239,46

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA

verze 4.2.11 I DEKSOFT

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

T, ‘ Referencni hodnota
Prevazujici navrhova . . o . v .
oy Objem zony prumeérného soucinitele
vnitrni teplota Y t tepla 26
Zéna 8, f prostupu tepla zény
" em,R,j
[°C] [m3] [W/(m?.K)]
zéna1-RD 20,0 1657,30 0,28

Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy

Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\,j'uem,R,j)/\I)
[W/(m*K)] [W/(m*K)] (ANO/NE)
Budova celkem 0,19 0,28 ANO

Poznédmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou

energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B) technické systémy
b.1.a) vytapéni

, Uéinnost -
Pokryti vyroby Uginnost | Ucinnost
dilci o h distrib sdileni
Typ ] potieby jmenow!:y ener_gle istri . uce energie
Hod £ . Energonositel . tepelny zdrojem | energie na
odnocena | zdroje energie K tepla? tanéni na
budova/zéna na vykon nep a/ vynapem vytapéni
SmAani H,gen H,dis
vytapeni COBH,gen Ni,em
(-) (-) [%] [kw] [%]1/[-] [%] [%]
Referencni | . x X X 80 /- 85 80
budova
elektrickd
5 energie
TC1 95 5.6 -/ 3,07
71 Slunce, energie 89 83
prostredi
K2 i 5 6 91/-

Pozndmka: ¥ symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenc¢ni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zdsobovani tepelnou energii se nevypliuje

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



IIDEKSOFRT

program ENERGETIKA
verze 4.2.11
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
U¢innost U¢innost
vyroby vyroby
) energie energie <
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho PoszaI:aé\:‘ek
budova / tepla zdroje tepla P
zona Nigen NEbO Ny, gen,rq NEDO
COP, ... COP,, ...
() [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
Z1 TC 1 - Tepelné Eerpadlo 3,10 - -
Z1 K 2 - elektrokotel (sou¢asti TC) 94 - -
Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni
Pokryti . . | U¢innost | Ucinnost
diléi | Chladicl | g iribuce | sdileni
5 Energo- otieb Jmenovity faktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje '9 POLrebY |~ chladici | zdroje 9 9
budova / nositel energie . na na
u vykon chladu , ,
zéna na EER chlazeni chlazeni
chlazeni cgen Nc,ais Ncem
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni x X x x i i i
budova
b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni
Chladici Chladict
Hodnocena Typ systému chlazeni fakizll‘az;:me referencniho Poszalcrl1aé\ll1ek
budova / EER zdroje chladu P
zOna C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



program ENERGETIKA
verze 4.2.11

IIDEKSOFRT

b.3.) vétrani

, Mérny
P°'ert' Jmenovity | Jmenovity prikon
) Typ Energo- | Tepelnv | Chiadici :t';:'b elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho nosi?el kaony wkon Zner iZ pFikon pratok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
‘ na R P
zona waoc vetrani vzduchu vetrani
vetrani
SFPahu
() () [kw] [kw] [%] [kw] [m?/h] [Ws/m?]
Referencn X X X X X X X 1750
budova
VZT 1 -
Z1 privodné | elektfina 1,20 100 0,155 335 1667
odvodni
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Uéinnost
Pokryti dilci zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity Jmenovity dodané upravy
Hodnocena systému nosigel elektricky tepelny energie na vlhkosti
bud,ova / vlhéeni prikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
nRH+,gen
(-) () [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
Z1 - - - - - -
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti Ucmn?st
s zdroje
Typ Jmenovity | Jmenovity dilci Jmenovity upravy
Hodnocend | systému | ENS"99° | clektricky | tepeiny | POUeBY | “ehjadici | vihkosti
budova / odvlhéeni prikon vykon erg vykon systému
? na upravu —_
zona v odvlhceni
odvlhéeni
r]RH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
Z1 - - - - - - -

10
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program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

verze 4.2.11
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Ucinnost Mérna Mérna
Pokryti droi tepelna tepelna
diléi zdroje ztrata ztrata
) v . tepla ) ; o )
Systém potreby | Jmenovity Objem pro zasobniku | rozvodu teplé
Hodnocena | Pfipravy | Energo- | energie prikon . ; . teplé vody vody
budova / TV v nositel na pro ohrev zasc_)rl:Inlku pr::r?gu vztazend k vztazend k
26na budové pFipravu TV vo% objemu délce
teplé y/ zasobniku v | rozvod( teplé
vody Cgvl!-‘ge" 2) litrech vody
Wigen Qu st Qu,ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]1/[-1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni H 0,0070
budova X X X X X 85/- (0,0050) 0,1500
elektricka
energie o
y TC-1[-
95 TC-1[5,6
V1 Vo1 :L‘;”rcfe BN sg000 | 1232 0.0056 0.1011
s prostge S 400.00 0.0056 0.1011
elektricka K-2
energie > K-2 6] [91,18/-]
Pozndmka: Y symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje
b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody
- Uéinnost
Ucinnost v,
. referencniho
zdroje tepla . I
pro pfipravu zdro;tve,tep a N
< P v - P P pro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k priprave teplé vody teplé vody teplé vod Iné
budova / Mg eplé vody spinén
nebo ‘nabe
COP,, .cn COP,..
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
V1 TC 1 - Tepelné ¢erpadlo 3,10 - -
V1 K 2 - elektrokotel (souc¢asti TC) 94 - -

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez

vétsi zméné dokoncCené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou naroCnost budovy

podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Prdmérny mérny prikon

“ , Pokryti dil¢i | Celkovy elektricky S , s
budova / zéna na osvétleni budovy Pun
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X x X 0,05
budova
. T P,= 0,400
Zbénal osvétleni 100 P’ = 0,030 0,03

11
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program ENERGETIKA

verze 4.2.11

IIDEKSOFRT

Energeticka ndaroc¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych z6n a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo

Nucené vétrani kombinované

EP u vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni ’ Prtlpraya Osvétleni tepla
. eplé
budova/zéna EP, EP, dv EP EP,

Bez S vody EFy pro | idodavku
uUpravy | Upravou mimo
vlihéeni | vihcéeni budovu budovu

21 X |0 X | 0| X | X | x| O

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.
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IIDEKSOFRT

ti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.

€ narocnos

€ energie

7

b) diléi dodan

eAopNq "poH - b'bog T - b'pog 1 90'€
JUBI2ASO
eAopng ‘Joy : 2'821 ¢ - 7'821 ¢ 8Ly
kpon eAopng ‘poH | 6'08L T T'v10 8 000 T'7%0 8 9081
91do3 ereudyd eAopng 'Joy 6'08L ¢ LLLTT 000 LLLTT bb'oz
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eAopng ‘Joy 00'0 000 00'0 000 000
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program ENERGETIKA

verze 4.2.11
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program ENERGETIKA
verze 4.2.11

IIDEKSOFRT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_)r . | Celkovd | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s . s
Typ vyroby vyrobené . Y s primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenerecni Budova
jednotka EPeye | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereéni Budova
jednotka EPe, | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

pane'X,EPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q,...,, | Dodavka mimo ) ) ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypocitena Faktor, Fakt(_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
; L, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
elektrickd energie 14 227,55 3,2 3,0 45 528,18 42 682,66
Slunce, energie 17 986,99 1,0 0,0 17 986,99 0,00
prostredi
Celkem 32 214,54 X X 63 515,16 42 682,66
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 68 636,96
[kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 32 214,54 spinéno
ANO/NE ANO
(8) | Referen¢ni budova 154,07 ( INE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocena budova 72,31
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

(10) | Referencni budova 74 027,99

[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 42 682,66 Spinéno
ANO/NE ANO
(12) | Referen¢ni budova (F.10 / m?) 166,17 ( INE)
[kWh/(m?rok)]

(13) | Hodnocend budova (f.11 / m?) 95,81

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 63 515,16

(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 20 832,50

Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o
(16) | niediska primarni energie (¥.15 / .14 x 100) [%] 32,80

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich

systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti

Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technicka proveditelnost NE ANO NE ANO
Ekonomicka proveditelnost NE NE NE ANO
Ekologicka proveditelnost NE ANO NE ANO

Doporuéeni k realizaci a zdGivodnéni

Je mozno vyuzit tepelné cerpadlo - s timto zdrojem se v PD

uvazuje.

Datum zpracovani analyzy

8.4.2017

Zpracovatel analyzy

Ing. Jaroslav Dvorak

Energeticky posudek

povinnost vypracovat energeticky posudek

NE

energeticky posudek je soucast analyzy

NE

datum vypracovani energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana
. " Pfedpokladana I?redpokladanal uspora
Popis opatreni p . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie p . Ry
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
OP; 1 - Obélka budovy - 760,91 828,21
Technické systémy budovy:
vytédpéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody - - -
osvétleni - - .
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 31,45 760,9 828,2
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni - Obsluha a
Technické p
Ovpatieni prvky a < provoz Ostatni -
patreni systemy (o A
konstrukce systému uvést jaké
budovy
budovy budovy
Technickd vhodnost ANO NE NE NE
Funk¢ni vhodnost ANO NE NE NE
Ekonomicka vhodnost ANO NE NE NE

Doporuéeni k realizaci a zdGivodnéni

doba ndvratnosti navrzeného opatreni je niz8i nez 20 let, Ize tedy

navrzené opatreni doporucit pro realizaci.

Datum vypracovani doporucenych
opatireni

8.4.2017

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatireni

Ing. Jaroslav Dvorak

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporucenych opatreni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1

ANO

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b)

- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uzivana orgdnem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Tfida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Jaroslav Dvorak

Cislo opravnéni MPO 0927

Podpis energetického specialisty

Datum vypracovani prukazu

Datum vypracovani priikazu 8.4.2017

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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