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DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

DEPOZITÁŘ PRO VÝCHODOČESKÉ MUZEUM V PARDUBICÍCH
na pozemku p.č. 450, 212/1,209 a 210, k.ú. Ohrazenice, Pardubice
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TEPLOVOD PŘEDIZOLOVANÝ V ZEMI

RWE Distribuční služby, s.r.o.

NTL

HORKOVOD NADZEMNÍ ULOŽENÍ

ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s.

VO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MĚSTO PARDUBICE

VODOVOD

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

KANALIZACE JEDNOTNÁ

BOURANÉ OBJEKTY - SAMOSTATNÉ ŘÍZENÍ

LEGENDA VÝPLNÍ

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ VÝŠKY 1,8 m + AUTOMAT.BRÁNA

NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY NEBO
SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU

NOVÉ A REKONSTRUOVANÉ KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE NEREKONSTRUOVANÉ

ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV

NADZEMNÍ VEDENÍ VN 35 kV

OBRYS NOVÉHO ZASTŘEŠENÍ NAD PŘÍSTUPOVÝMI CESTAMI

SEZNAM STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

KÁCENÍ STROMŮ

SO 01 - NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE
SO 02 - ZASTŘEŠENÍ NAD VJEZDY A NÁDVOŘÍM
SO 03 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY
SO 04 - KOMUNIKACE A OPLOCENÍ

IO 01 - PŘELOŽKA TEPLOVODU
IO 02 - PŘÍPOJKA VODY A VNĚJŠÍ ROZVOD VODY
IO 03 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A VNĚJŠÍ ROZVOD KANALIZACÍ
IO 04 - PŘÍPOJKA O2  A AREÁLOVÝ ROZVOD
IO 05 - PŘÍPOJKA NN A PŘELOŽKA
IO 06 - PŘELOŽKA PLYNU
IO 07 - SADOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

ROZVOD O2 A SLABOPROUDU PO AREÁLU

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PŘÍPOJKA VODY

NOVÁ AREÁLOVÝ ROZVOD TEPLOVODU ISOPLUS

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

NOVÉ ÚPRAVY TERÉNU A ZATRAVNĚNÍ
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opěrná stěna před fasádou
pod komunikací

SO04 - NOVÁ AUTOMATICKÁ BRÁNA
SOUČÁST D.1.1, VÝROBEK Z11

zvedací plošina
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A STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ OBJEKT TEPLÁREN
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STÁVAJÍCÍ BUDOVA 1

STÁVAJÍCÍ BUDOVA 2

STÁVAJÍCÍ BUDOVA 3

SO01-NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE

VÝŠKA ATIKY +9,00 m

0,000 = 219,36 m.n.m.

ram
pa

IO01 - PŘELOŽKA TEPLOVODU - RUŠENÝ UZÁVĚR

IO 04 - NOVÁ KABELOVÁ TRASA SLP
- propojení budov 1 a 2
4x HDPE Ø 40

IO 04 - NOVÁ KABELOVÁ TRASA SLP
- propojení budov 2 a nového depozitáře
4x HDPE Ø 40

IO 04 - NOVÁ KABELOVÁ TRASA SLP
- propojení budov 1 nového depozitáře
4x HDPE Ø 40 v chráničce PE Ø110

PADD359

IO 06 - NOVÝ HUP Š DN80
DO KIOSKU V OPLOCENÍ

N
TL O

C
 100

IO 03 - ZASAKOVACÍ RETENČNÍ
OBJEKT (KOŠ) obj.min. 15,8m3

P V C  D N 2 0 0 -1 %

IO 06 - STÁVAJÍCÍ HUP ZRUŠEN
RUŠENA ČÁST NTL PŘÍPOJKY OCEL DN80

SP

IO 05 - PŘÍPOJKA NN

IO 05 - PŘEKLÁDANÁ PŘÍPOJKA NN (RUŠENÁ)

IO 05 - PŘEKLÁDANÁ PŘÍPOJKA NN (RUŠENÁ)

SP - stávající

SESTAVA ZRUŠENASTÁV.VODOMĚRNÁ
DEMONTOVÁNA

IO 02 - NOVÉ VENKOVNÍ VEDENÍ AREÁL.VODOVODU
PE100 SDR 11 63x5,8mm

 P E 1 0 0  S D R  11 50 x4 ,6 m m
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IO 03 - NOVÉ VENKOVNÍ VEDENÍ AREÁLOVÉ SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE PVC DN200

ISOPLUS DN 80/160

IO 01 - PŘELOŽKA TEPLOVODU

IO 01 - ZAÚSTĚNÍ DO NOVÉ VS

IO 01 - NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD TEPLOVODU V OBJEKTU

IO 02 - NOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1200x900 mm
VODMĚR Qn = 6,0 m3/hod, DN 5/4"
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IO 03 - ZASAKOVACÍ RETENČNÍ
OBJEKT (KOŠ) obj.min. 24,0 m3
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Vyspádování nové komunikace - tvoří
rampu a vyrovnává výškový rozdíl k
nástupu do objektu

stávající kom
unikace,

rekonstrukce proběhne

v další etapě
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