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Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2
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OBECNE POZNAMKY:
Prvky, kterych se tykd poZadavek stanoviska OKPP Pardubického kraje, byly posouzeny licencovanym restauratorem, jejich popis
a postup repase byl zapracovan do Knihy konkrétnich prvkd. V ¢asti 4 je zakladni posouzeni prvki, v ¢asti 5 kopie potfebné

licence.

V ¢asti 2. Technologické predpisy jsou detailné popsany navrhy Uprav jednotlivych prvki véetné obecnych predpist.

Nejedna se o dilenskou dokumentaci. Dilenskou dokumentaci zajisti zhotovitel a pfeda investorovi a autorskému dozoru k

odsouhlaseni. Pfed zhotovenim nutno rozméry ovéfit na misté.




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2

D.1.1.c-07.01

ID prvku Nazev prvku Opatieni Podlazi |Jiné oznaceni Poznamky
) Y ponechani bez zasahu (viz
T1-1.01 Celo krokve technologicky pFedpis 2.1) 1.NP
) Y ponechani bez zasahu (viz
T1-1.02 Celo krokve technologicky predpis 2.1) 1.NP
) Y ponechani bez zasahu (viz
T1-1.03 celo krokve technologicky pedpis 2.1) 1.NP
} . Y ponechani bez zasahu (viz
T1-1.04 svlakové dvere technologicky pFedpis 2.1) 1.NP
T1-1.05 obdloZeni stitu stfechy ponechdn( bez zésahu (viz 1.NP
) technologicky predpis 2.1) )
T1-2.01 pochozi lavka novotvar (viz technologicky 2.NP
predpis 2.A)
T1-2.02 schodové masivni stupné novotvar (viz technologicky 2.NP
predpis 2.A)
) oy novotvar (viz technologicky
T1-2.03 drevény prah piedpis 2.A) 2.NP
) Yy - repase in situ (viz
T1-2.04 di'evéné schodisté technologicky predpis 2.D) 2.NP
T1-2.05 drevéna zasténa s dvermi odstranéni (viz technologicky 2.NP
) predpis 2.B) )
T1-3.01 drevéna zasténa wc kabiny novotvar (viz technologicky 3.NP
) predpis 2.A) :
_ Yy novotvar (viz technologicky
T1-3.02 drevénad dvirka piedpis 2.A) 3.NP
T1-3.03 | dfevéné zasténa we kabiny novotvar (viz technologicky | 3 \p

predpis 2.A)




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.¢c-07.02

2.A NOVOTVAR

OBECNE:

1. Tato dokumentace neni vyrobni dilenskou dokumentaci. Vyrobni dilenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a
predloZit investorovi a autorskému dozoru k odsouhlaseni pred zahajenim vyroby. Pfed jejim zhotovenim je nutné veskeré
rozméry prvkd a souvisejicich stavebnich konstrukci ovéfit na misté zhotovitelem.

2. Pfedepsané materialy, jejich povrchové Upravy a barevné odstiny je tfeba na zédkladé vyvzorkovani odsouhlasit autorskym
dozorem pfimo na stavbé.

3. Veskera profilace prvkd navrzena v ramci této dokumentace, stejné jako konkrétni dilenské zpracovani budou dodavatelem
rozpracovany a zpresnény v ramci vyrobni dilenské dokumentace, kterou dodavatel stavby je povinen predlozit k odsouhlaseni
autorskému dozoru a investorovi pfed zahajenim vyroby.

4. Popis povrchové upravy v tabulce ¢i obrazové pfiloze je pouze orientacni, kone¢nou podobu je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit
projektantem pfislusné ¢asti dokumentace.

5. Dfevéné prvky budou zhotoveny ze zdravého, dostatec¢né vysuseného (vlhkost 6-10%) dieva rovhomérné kvality bez sukd,
pryskyfi¢natych mist a zvednutych drevnich vlaken, veskeré stopy po hoblovani a brouseni budou eliminovany, drazky a hrany
zaobleny.

POVRCHOVA UPRAVA:

1. Na patfi¢né pfipraveny povrch nasledujici natérovy systém (vlhkost dfeva pod natérem by se méla pohybovat v rozmezi 6-10%)
2. 1x synteticka biotickd a gungicidni impregnace

3. 2x synteticky lazurovaci lak v pfedepsaném odstinu

2.B ODSTRANENI

NEVYSKYTUIJE SE

2.C RESTAUROVANI

NEVYSKYTUJE SE




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.03

2.D REPASEIN SITU

OBECNE:

1. Prvek bude repasovan na misté.

2. Prvky, které budou ponechany na svém misté (napt. dvefni ramy, osténi apod.), je nutné v priibéhu stavby odpovidajicim
zpusobem chranit. Dodavatel musi zabranit jeho poskozeni vlivem stavby v celém jejim pribéhu.

3. Popis povrchové Upravy v tabulce ¢i obrazové pfiloze je pouze orientacni, konecnou podobu je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit
autorskym dozorem a investorem.

4. Repasovani prvku bude vZdy podléhat odbornému dohledu restauratéra, trebaze bude provadéno remesiné.

POSTUP REPASE:

1. Prvek bude zbaven veskerych necistot.

2. Stavajici ndtéry budou mechanicky odtranény.

3. Povrch bude zbrousen, drobné poruchy dieva budou vytmeleny a prebrouseny. Biologicky napadnuté kusy dieva budou
vyrezany nebo demontovany, nové vsazované nebo vyménéné casti musi byt provedeny ze dreva shodné kvality a vihkosti, jako
je tomu u dochovalé ¢asti prvku, na zakladé charakteru pripadného biologického napadeni bude rozhodnuto o osetfeni dreva
odpovidajicim pfipravkem.

4. Na ptipraveny podklad bude nanesen 1x synteticka fungicidni a biotickd impregnace 2x synteticka lazura / natér dle specifikace.

2.E REPASE VYBRANYCH CASTI

NEVYSKYTUIJE SE

2.F DEMONTAZ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE
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Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriér( a interiér(i €. p. 1 a €. p. 2 CAsST D.1.1.c-07.04

2.G DEMONTAZ A REPLIKA

NEVYSKYTUJE SE

2.H DEMONTAZ A KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

2.1 PONECHANI BEZ ZASAHU

OBECNE:
1. Prvek bude ponechan na svém misté a nebude upravovan. Dodavatel musi zabranit jeho poskozeni vlivem stavby v celém jejim
pribéhu.

2.) KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.05
Obecné
ID prvku T1-1.01
Jiné oznaceni
Nazev prvku Celo krokve
Opatreni ponechani bez zdsahu (viz technologicky predpis 2.1)
Podlazi 1.NP
Umisténi katQv dvorecek
Rozmér [mm] $.190 x v. 200
Stavajici stav
Zhodnodceni neplvodni; architektonicky nehodnotny
Stav mirné poskozeny; degradace povétrnostnimi vlivy
Popis prvku Celo krokve; hnédy natér zdegradovany

Navrhovy stav
Rozmér [mm]

Material

Spoje

Povrchova tprava

Kotveni

Poznamky

Obrazova priloha
Fotografie stavajiciho stavu




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.06
Obecné
ID prvku T1-1.02
Jiné oznaceni
Nazev prvku Celo krokve
Opatreni ponechani bez zdsahu (viz technologicky predpis 2.1)
Podlazi 1.NP
Umisténi katQv dvorecek
Rozmér [mm] $.190 x v. 200
Stavajici stav
Zhodnodceni neplvodni; architektonicky nehodnotny
Stav mirné poskozeny; degradace povétrnostnimi vlivy
Popis prvku Celo krokve; hnédy natér zdegradovany

Navrhovy stav
Rozmér [mm]

Material

Spoje

Povrchova tprava

Kotveni

Poznamky

Obrazova pfiloha
Fotografie stavajiciho stavu




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.07
Obecné
ID prvku T1-1.03
Jiné oznaceni
Nazev prvku Celo krokve
Opatreni ponechani bez zasahu (viz technologicky predpis 2.1)
Podlazi 1.NP
Umisténi katQv dvorecek
Rozmér [mm] $.190 x v. 200
Stavajici stav
Zhodnodceni neplvodni; architektonicky nehodnotny
Stav mirné poskozeny; degradace povétrnostnimi vlivy
Popis prvku Celo krokve; hnédy natér zdegradovany

Navrhovy stav
Rozmér [mm]

Material

Spoje

Povrchova tprava

Kotveni

Poznamky

Obrazova priloha
Fotografie stavajiciho stavu




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zameckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1a¢é. p. 2 D.1.1.c-07.08
Obecné
ID prvku T1-1.04
Jiné oznaceni
Nazev prvku svlakové dvere
Opatreni ponechani bez zasahu (viz technologicky predpis 2.1)
Podlazi 1.NP
Umisténi katGv dvorecek
Rozmér [mm] $.1200 x v. 1800
Stavajici stav
Zhodnodceni nepudvodni; architektonicky nehodnotny
Stav silné poskozeny; degradace povétrnostnimi vlivy
Popis prvku svlakova dvitka listovana; hnédy natér zdegradovany

Navrhovy stav
Rozmér [mm]

Material

Spoje

Povrchova tprava

Kotveni

Poznamky

Obrazova priloha
Fotografie stavajiciho stavu




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zameckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1a¢é. p. 2 D.1.1.c-07.09
Obecné
ID prvku T1-1.05
Jiné oznaceni
Nazev prvku obdlozeni stitu stfechy
Opatreni ponechani bez zasahu (viz technologicky predpis 2.1)
Podlazi 1.NP
Umisténi katGv dvorecek
Rozmér [mm] $. 7300 x v. 4000
Stavajici stav
Zhodnodceni nepudvodni; architektonicky nehodnotny
Stav silné poskozeny; degradace povétrnostnimi vlivy
Popis prvku prkenny liStovany obklad stitu, pfedsazeny, zespod bednény; hnédy natér zdegradovany

Navrhovy stav
Rozmér [mm]

Material

Spoje

Povrchova tprava

Kotveni

Poznamky

Obrazova priloha
Fotografie stavajiciho stavu




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 CA D.1.1.¢c-07.10
Obecné
ID prvku T1-2.01
Jiné oznaceni
Nazev prvku pochozi lavka
Opatreni novotvar (viz technologicky predpis 2.A)
Podlazi 2.NP
Umisténi jizni praceli pfechodu na valy

Rozmér [mm]

Stavajici stav
Zhodnodceni
Stav

Popis prvku pochozi dievénd lavka; tmavé hnédy natér

Navrhovy stav

Rozmér [mm] d. 2500 x §. 2420 x v. 1250

Material modfinova kulatina, ru¢né sekana

Spoje tesarské spoje, hreby, svorniky

Povrchova uprava bezbarvy voskovy olej, polomatny

Kotveni -

Poznamky dodavka véetné spojovacich, dilatacnich a kotvicich prvkd

Obrazova pfiloha
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KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuziti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.11

Obrazova priloha
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KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuziti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.12

Obrazova priloha
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KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.13
Obecné
ID prvku T1-2.02

Jiné oznaceni

Nazev prvku

schodové masivni stupné

Opatreni novotvar (viz technologicky predpis 2.A)
Podlazi 2.NP
Umisténi 1-1.02

Rozmér [mm]

Stavajici stav

Zhodnodceni

Stav

Popis prvku

masivni schodové stupné, 2 stupnice poloZeny na stavajici cihelné stupné, véetné podstupnice, fosny
tl. 30 mm

Navrhovy stav

Rozmér [mm]

d. 900 x §. 1100 x v. 430

Material

dub masiv, kvalita I.

Spoje

Povrchova tprava

bezbarvy voskovy olej, polomatny

Kotveni

Poznamky

dodavka véetné spojovacich, dilatacnich a kotvicich prvkd

Obrazova pfiloha




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.14
Obecné
ID prvku T1-2.03

Jiné oznaceni

Nazev prvku

drevény prah

Opatreni novotvar (viz technologicky predpis 2.A)
Podlazi 2.NP
Umisténi 1-1.02

Rozmér [mm]

Stavajici stav

Zhodnodceni

Stav

Popis prvku

masivni dfevény prah, zalicovany s novou odlahou vyklenku

Navrhovy stav

Rozmér [mm]

d. 290 x $. 1400 x v. 50

Material

dub masiv, kvalita I.

Spoje

Povrchova tprava

bezbarvy voskovy olej, polomatny

Kotveni

ldvka uloZena do pfipraveného kamenického prvku, ptikotvena svorniky

Poznamky

dodavka véetné spojovacich, dilatacnich a kotvicich prvkd

Obrazova pfiloha




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zameckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1a¢é. p. 2 D.1.1.c-07.15
Obecné
ID prvku T1-2.04
Jiné oznaceni
Nazev prvku dievéné schodisté
Opatreni repase in situ (viz technologicky predpis 2.D)
Podlazi 2.NP
Umisténi 1-1.02
Rozmér [mm] $.2900 x v. 890 x d. 1150
Stavajici stav
Zhodnodceni nepudvodni; architektonicky nehodnotny
Stav mirné poskozeny
Popis prvku stavajici dfevéné oblozeni schodisté, dievéné stupnice a postupnice

Navrhovy stav

Rozmér [mm] stejna jako stavajici

Material stavajici dievo, nejspise dub
Spoje tesarské spoje, hreby, svorniky
Povrchova tprava bezbarvy voskovy olej, polomatny
Kotveni -

Poznamky

Obrazova priloha
Fotografie stavajiciho stavu




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.16
Obecné
ID prvku T1-2.05

Jiné oznaceni

Nazev prvku

drevéna zasténa s dvermi

Opatreni odstranéni (viz technologicky predpis 2.B)
Podlazi 2.NP
Umisténi 1-1.02

Rozmér [mm]

d. 2675 x v. 2000

Stavajici stav

Zhodnodceni puvodni; architektonicky nehodnotny

Stav mirné poskozeny; vzhledové nehodici se

Popis prvku dievénd zasténa s integrovanymi dvermi, bily synteticky natér

Navrhovy stav

Rozmér [mm]

Material

Spoje

Povrchova tprava

Kotveni

Poznamky

Obrazova pfiloha

REZ PODELNY




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.¢c-07.17
Obecné
ID prvku T1-3.01

Jiné oznaceni

Nazev prvku

drevéna zasténa wc kabiny

Opatreni novotvar (viz technologicky predpis 2.A)
Podlazi 3.NP
Umisténi 1-3.20b

Rozmér [mm]

Stavajici stav

Zhodnodceni

Stav

Popis prvku

dfevéna zasténa wc kabiny, véetné integrovanych dveti 700/2100, vertikalni textura dfeva

Navrhovy stav

Rozmér [mm]

d. 1300 x v. 2100 x tl. 20

Material

preklizka, dyha dub, kvalita I.

Spoje

Povrchova tprava

bezbarvy voskovy olej, polomatny

Kotveni

Poznamky

dodavka véetné spojovacich, dilatacnich a kotvicich prvkd

Obrazova pfiloha

REZ PODELNY




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.18
Obecné
ID prvku T1-3.02

Jiné oznaceni

Nazev prvku

drevéna dvitka

Opatreni novotvar (viz technologicky predpis 2.A)
Podlazi 3.NP
Umisténi 1-3.20a

Rozmér [mm]

Stavajici stav

Zhodnodceni

Stav

Popis prvku

dievénad dvitka, vertikalni textura dreva, panty kotvené do zdiva

Navrhovy stav

Rozmér [mm]

d. 760 x v. 2100 x tl. 20

Material

preklizka, dyha dub, kvalita I.

Spoje

Povrchova tprava

bezbarvy voskovy olej, polomatny

Kotveni

Poznamky

dodavka véetné spojovacich, dilatacnich a kotvicich prvkd

Obrazova pfiloha

REZ PODELNY




KNIHA TRUHLARSKYCH PRVKU

Zamek Pardubice - vyuZiti a obnova zdmeckych exteriérd a interiérd ¢. p. 1 a ¢. p. 2 D.1.1.c-07.19
Obecné
ID prvku T1-3.03

Jiné oznaceni

Nazev prvku

drevéna zasténa wc kabiny

Opatreni novotvar (viz technologicky predpis 2.A)
Podlazi 3.NP
Umisténi 1-3.16b

Rozmér [mm]

Stavajici stav

Zhodnodceni

Stav

Popis prvku

dfevéna zasténa wc kabiny, véetné integrovanych dveti 900/2100, vertikalni textura dfeva

Navrhovy stav

Rozmér [mm]

d. 2280 x h. 2100 x tl. 20

Material

preklizka, dyha dub, kvalita I.

Spoje

Povrchova tprava

bezbarvy voskovy olej, polomatny

Kotveni

Poznamky

dodavka véetné spojovacich, dilatacnich a kotvicich prvkd

Obrazova pfiloha

REZ PODELNY
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