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Z01 - Přístavba sociálního
zázemí, SZŠ Svitavy

0,00=úrovni podlahy 1.NP

VYPRACOVAL

PROFESEMĚŘÍTKO Č.VÝKR.
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VEDOUCÍ ZAKÁZKY
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MÍSTO STAVBY

STUPEŇ ZAK. Č.

Č.PARÉ

DATUM

VÝKRES

INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST
TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL
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8,36 m2

Příčky výšky 2,60 m

Radiátor žebrovýRadiátor žebrový

Zřízení provizorní SDK příčky
jednostranné po dobu stavby
s dveřmi 900x1970 mm

Betonová zeď

Betonový žlab

Vpusť

Dešťový svod

Kanalizační šachta

Kanalizační šachta

Ob0001

O1
Dilatace v podlaze

O2

UV

16/O

16/O

1/B

17/O

17/O

Silniční obrubník ABO 13/10
vrch 20 mm nad dlažbou

Nová okrasná zeleň, např.
okrasná třešeň, zerav, buxus
dřišťály, azalky

Nika 500x500 mm,
hl. 250 mm, SH=+0,15

Provizorní sociální zázemí
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Úklid

Půdorys 1.NP

Zámková dlažba

SV=3,25 m
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Větrání :
(1.02) 30x6=180 m3/hod
(1.03) 50x8=400 m3/hod
(1.04+1.05) 50+2x25 = 100 m3/hod
(1.06) 30x2=60 m3/hod.
(1.07) 80 m3/hod.
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P1 Keramický nosný překlad  70x238x2000mm, počet sestav 3ks

P3 Keramický nosný překlad  70x238x1500mm, počet sestav 1ks

P2 Keramický nosný překlad  70x238x1750 mm, počet sestav 3ks

P5 Keramický plochý překlad  71x115x1250mm, počet 3ks

Úniková cesta 9,60 m

Úniková cesta
A=33,72 m
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P4 Keramický nosný překlad  70x238x1000mm, počet sestav 1ks
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Úroveň podlahy 1.NP = 436,49
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Poznámka :
1) Odvětrání jednotlivých místností bude provedeno podle hygienických požadavků.
2) Vstupní dveře do přístavby budou provedeny s přípravou na čipy - elektrický vrátník,
kamera, el. otvírání.
3) Obklady budou dvoubarevné 300x600 mm dle výběru investora.
4) Malby budou světlé dle výběru investora.
5) Parapety budou v odstínu světlý melír.
6) Pro oddělení stavby bude provedena provizorní SDK příčka.
7) Dlažba v chodbě bude v podobném odstínu a rozměrech jako navazující stávající dlažba.
8) Rampa navazující na zpevněnou plochu končí na hraně dveří, navazující  stavební
úpravy jsou součástí projektu zateplení objektu.
9) Všechny rozměry je potřeba ověřit na stavbě.
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Legenda sítí :
Stávající kanalizace

Nová kanalizace

Přeložené telekomunikační vedení

Stávající optické vedení

Stávající zděné oplocení

Podzemní telekomunikační vedení

Zrušené telekomunikační vedení


