. DETAIL 1
< 1:95

PUDORYS e
1:50 VIMENA STAVAJCIHO SLOUPKU K7 . 2x80/140 N1 160/310 PODELNY REZ _ )
) NOVE BUDE SLOUPEK RESEN PODEPRENI PRESAHU STRECHY : VYMENA CASTI SLOUPU 6 1:50 ) ) 5 POHLED 2 S POHLED 1 2
7 S TESARSKYMI SPOJ | SPOJ OCELOVYMI SVORNIKY . DEMONTA? STAV. KLESTIN (4ks) NOVE TESANE KLESITNY - /E/
160/160 NAHRAZENI KLESTINAMI 200/160, L=4,8m 7 § §
) | SHODNYMI S OSTATNIMI VAZBAMI (2ks) 3 3
i 240/220 1 meﬁwos 6 : v
: ! ' ! ' ' VIMENA CASTI VAZNEHO TRAMU 2xP10-140/130
] R N cT ] — SPOJ OCELOVYMI SVORNIKY 5 8130 \ [C1] —A‘LQ\ = -
r I | [ ! [T ' | i i) 0
: - B 1 i \ 2xP10-140/130 | | S +3,
! | 10x80/140 ! , | . .777* . e Silla% 0a% 2l 0a 0 0 0a % 1l 5% 0a 0 Oa t lPa 05 0a 0a Ol Pa 0a 0a 0 i 06 0a 0a S u I 0N Ta 0a 0a il 74 05 0a !l 0a 0a 0 Oa Ul Pa 0a On 0 Ol 25 Ve 0a 0 1, 06 0a 0 Ou 1l 04 J@L SEt na podbetonavky H. 100mn SODORYS N
NI,]PFV%\'LOiKA KE [STAV. KROVIM | v ! 2x140/140 .Q | ! ,/ o ~
| \VIZ ROZKRESLIEN\' | | | : 1 I I I I ! I I e §<§ 44
! | i Zhteplit 2 ! +6,670 | ,/ e o N §
| | | | i I | - - St 2 60X160 0 < / 10], 180 10
. ! ! . . . | | U e ! . ! n Al ! POHLED 1
: g8 q 3 Y|p@ai5ka 4xM16 EM 60x160 1] £
VAZNICE NAPADENA DREVOKAZNYM o ' TAHLA ! ' Sl . '
: ' ' ' «| HMYZEM. TLAKOVE| CHEMICKY O3ETRIT) L H H H i |
ArP-----1 i e L | |
| \ | | | s : | \ | ——E \: S | | | | | | | | i . . i i . ;
. ~ | ove Tesshe ciesmy | VYPIS DREVENYCH PROFILU - REZANE
~ ~ - — Al b ] L ] 2 3 ' | | | A | | CELKOVA CELKOVA
= 200/160, L=3,5 > LY =
1 0 L m | | . | ~ - | | O2ZN. POPIS PROFIL DELKAKS| ™ 2’ " |OBJEM| o/ (o
| | | | 1] N | A : ' ' e - b (mm)[h (mm)| m) | - (m) (m3) (m2)
o , s 3450 , , 1 |klestiny 60 | 160 [3200 |2 6.40 [ 006 | 1.41
! ! ' | dl ' X . - | eI Jale b b vaznjeh tramd g ' '/\| S et 3970 | N 2 |[tram 140 | 140 [ 920 [ 2| 1.84 | 004 [ 052
—— e — | L = i ! o YJ / - f: vymena ﬁex’pozma 6 | |
. . e T ! ! n | = . gt - - > . HMOTNOST CELKEM 0.10 m3
| | | . | | +3,110 e y
. . | | ] | . | S eray o ukint faten & HMOTNOST + PROREZ (10%) 011 m3
L P J + 777777777777777777777777777777777 4 v
1 | PLOCHA NATERU CELKEM 192 m3
i ]
, | 1 PRIQANI KLESTIN AT, | 1 n | , . . . . ,
60/160 ‘ 111 mn {{ ) VYPIS DREVENYCH PROFILU - TESANE
| | 2 |1 PRIDANT TRAMKE PRO V2T | 1t n | 1 UPRAVA KROVU DO ZAHRADY ozZN POPIS PROFIL DELKA | Ks CELKOVA OBJEM CELKOVA
1407140 ! 11 N - M 1:25 ' DELKA PLOCHA
! | ! . ! ! 1k 1| | o - b (mm)h (mm)| (m) | - (m) (m3) (m2)
a8 - a8 a8 1] a8 / -|— H 3 |klestiny 160 | 200 [ 3250 [ 1| 325 | 010 | 234
. . i - i — : , 4 [klestiny 160 | 200 | 4700 [ 2| 940 [ 030 | 338
1P 1T K il : M12 B 8 NASTAVENI KROVKCE 80/140 — K1 (10ks) PODEPREN| STRECHY — K2 (2ks) 5 |veznjtam | 240 | 220 9700 [1] 970 | 051 | 892
| | I I I | | | | | \ proéroubovaT < krovky] M 1 25 M 125 6 |sloup 160 310 | 2200 | 1 2.20 0.1 2.07
o . 7 |sloupek 160 | 160 [ 2500 [ 1| 250 | 0.06 | 1.60
. . . ! . . . . 0 | , \ \ nastaven! krokve 80/140 - K1 fesarske cepovaneé spoje 8 |sloupek 160 | 160 [ 2500 [ 1| 250 | 0.06 | 1.60
3PRIDANI KLESTIN ‘;’iff}‘ K1 [namétek 140 | 80 | 1600 [10[ 16.00 | 0.18 | 0.70
' | | 200/160 || | ' ' i ! , ! N . g K2 140 | 80 [2000|2| 400 | 004 | 088
| g ;ofedvm cieﬂzwookofvou 2xM12 8.8 o N 8 80/140 VOTNOST CELKEM T3 3
| | | | | | | | 0 zdlva, L= mm 2 —
. . . . ' \ 5> % l HMOTNOST + PROREZ (20%) 1.65 m3
SR D (S . . . . , , , | \| x\ \é\k \ 2xvruty do dreva DETAIL 2 =W <O PLOCHA NATERU CELKEM 21.50 m3
T I | 17 LS ' ' L X \ M6, L=120mm 110 ; \ J VESKERE DREVENE KONSTRUKCE JE NUTNE PREMERIT NA STAVBE
- ' - ‘ —— ' ' — . | '\ T e B0/1L0 80 L~DET.2
o | B
| // L | \\ W 655 |
PO ZPRISTUPNENI ZKONTROLOVAT I
STAV POZEDNICE. TLAKOVE CHEMICKY OSETRIT. 160/160 &
PRI PRUZKUMU BYLY PATRNE MALE ZNAMKY o 5 A_l VIMENA STAVAUICIHO SLOUPKU 6§§ &
NAPADENI HMYZEM. DEMONTAZ STAV. KLESTIN (4ks) 8 “"NOVE BUDE SLOUPEK RESEN stavajici krokev <
L, NAHRAZENI KLESTINAMI < S TESARSKYMI SPOJ. OSAZEN BUDE NA NOVY NOSNIK I1x120 \4 »@Z
SHODNYMI S OSTATNIMI VAZBAMI (2ks) . .
200/160 podepren! presahu strechy
K2
DETAIL ZAPUSTENEHO VRUTU SUDORYS SLOUPU
] | 1:10 o 105 MATERIALY:
REZ A_A zapyijénéfhdl?vyvsvornflii DFQEVO C24 (SMRK)
1:50 o . . - —  TESANE (VIDITELNE)
DEMONTAZ STAV. KLESTIN (4k . &L vazny tram «
(4ks) - J = T svornik M20 8.8 —  REZANE (SKRYTE)
§ N R SWU;EWD;:[Q;Z?;W PU lepidlem OCEI_ 8235
2 = SVORNIKY 8.8
) Aﬁv vazny tram
L NOVE KLESTINY (2ks) 160/160 _VYMENA STAVAJICIHO SLOUPKU 10 L PO DEEMONTAjI STAVAJICIHO PF?ODI_E'LEDU SE MUSI
200/160 NOVE BUDE SLOUPEK RESEN NIANT . < 1 PROVEST KONTROLA STAVU DREV N?CI-J
TR S TESARSKYMISPO PRICNY REZ VAZNY TRAM + SLOUP M5 B 5 KONSTRUKCI S OHLEDEM NA NAPADENI BIOTICKYMI
I 1:25 SkUDCl.
VYMENA SPODNI CASTI SLOUPU B . .
N\ 6 160/310 - SAMOSTATNY VYKRES SPOJE NOVYCH DREVENYCH PRVKU BUDOU
> Y PROVEDENY TESARSKY.
SPOJE NOYEHO VAZNEH‘,O TRAMU JSOU NAVRHNUTY
RN NALETC Z OCELOVYCH SVORNIKU SE ZAPUSTENOU HLAVOU.
K1/ ox sor1a0 - viz pETALL podlozky 8100mn CELKOVY OBJEM DREVA KROVU JE PRIBLIZNE
g 8 N 7 N nezapoustet 11Tm3 S NAETEROVOU PLOCHOL% 40rr12.Fé
Z O o Spo PO ODKRYTI KROVU BUDE VESKERE DREVO
O K2 PZZE:(TEN\LIZSE%;:TL pricka ’ ", R CHEMICKY OSETRENO NATEREM.
' 8 ; 9710 A X e o Trolovat stas vapuSténi VYRAZNEJI NAPADENA MISTA BUDOU OSETRENA
stav. tram 240x220  novy tram 240x220.L=9,7m o ) novy tram 240x220  stav. tram 2400x320 od Tﬂso ; @;@ ve vtazlém:rémuvpﬁpadé HLOUBKgVOU |MPREGNAC[, ODHADEM SE TO TYKA
=71 = zapusténé hlavy svorniku 71 = as. ocel JUX $patného stavu se vyméni i
- 1- - - - 180 . 3x150=450 255 5 zaSw’EkovaT dﬁezénou zatkou L 180 , 3x150=450 , 255 L=2m T;fo Eésfvaznéhofryému 10% VE KEREHO DREVA KROVU.
| ? N 1 1 /
zaptljvéféné htﬁvyvsvom'\lku ! ® ® ® 7%7 = 43,270 S g—‘f ® ® ® = >// 830\J \
zavickovat drevénou zatkou | ® ® ® ® 7‘&7 ~ 2 L0x220 S ‘ ® ® ® ® ~ jV//
255 BXWSIO:ASO 180
| 255 3x150=450 180 pozednice
DSATENG NA STROPNI KO 10 502 - — - 20 PROJEKTOVA DOKUMENTACE ZPRACOVANA PRO PROVADENI STAVBY.
8xM20 8.8 K
zapusténé hlavy 6800 zapustene hlavy 2910 - - -
ARCHITEKTONICKA PROJEKCNI SKUPINA A4L, SMETANOVO NAM. 105, LITOMYSL, www. atelierdl.cz
o ) ’ e ZODPOVEDNY PROJEKTANT:  ING. MARTIN SABATA A 4
VIMENA CASTI VAZNEHO TRAMU , =
D 240220 - SAMOSTATNY VYKRES , _ ) :ITJEKTANT' 'p'\ff QAKZET;TC:AS::I% Holec |_ -
PUDORYS \/AZNEHO TRAMU a0 Styéné plochy slepit PU lepidlem styné plochy slepit PU lepidien BxM20 8.5 INVESTOR: Pardubicky kraj, Komenského nam. 125, Pardubice PARE:
OSAZENO NA NOVOU VYMENU 1:25 zapustene hlavy zapustene hlavy NAZEV AKCE:
2x1120 T ok REKONSTRUKCE OBJEKTU
g S—L — | IS¢ PORTMONEUM RM V LITOMYSLI
‘ T 885 T ‘ ‘ T '8'8'5' T ‘ STUPENPD:DPS | ZAK.C.: 223/18 DATUM: 02/2019 |MERITKO: 1:50,25,10
‘ ‘ ‘ ‘ STAVEBNI OBJEKT: PROFESE: STAVEBNE-KONST. RESENI | C.VYKRESU

VYKRES:
REKONSTRUKCE KROVU D.1.2.b.3



AutoCAD SHX Text
+3,270

AutoCAD SHX Text
240x220

AutoCAD SHX Text
nový sloup 310x160 L=2,2m

AutoCAD SHX Text
pás. ocel 50x3

AutoCAD SHX Text
L=2m

AutoCAD SHX Text
stáv. sloup 310x160

AutoCAD SHX Text
stáv. trám 240x220

AutoCAD SHX Text
nový trám 240x220.L=9,7m

AutoCAD SHX Text
nový trám 240x220

AutoCAD SHX Text
po odstranění sloupu zkontrolovat stav zapuštění ve vazném trámu.V případě špatného stavu se vymění i tato část vazného trámu 

AutoCAD SHX Text
stáv. trám 240x220

AutoCAD SHX Text
příčka

AutoCAD SHX Text
příčka

AutoCAD SHX Text
pozednice

AutoCAD SHX Text
styčné plochy slepit PU lepidlem

AutoCAD SHX Text
8xM20 8.8

AutoCAD SHX Text
zapuštěné hlavy

AutoCAD SHX Text
zapuštěné hlavy svorníku  zavíčkovat dřevěnou zátkou

AutoCAD SHX Text
zapuštěné hlavy svorníku  zavíčkovat dřevěnou zátkou

AutoCAD SHX Text
podložky  100mmnezapouštět

AutoCAD SHX Text
8xM20 8.8

AutoCAD SHX Text
zapuštěné hlavy

AutoCAD SHX Text
8xM20 8.8

AutoCAD SHX Text
zapuštěné hlavy

AutoCAD SHX Text
10xM25 8.8

AutoCAD SHX Text
10xM25 8.8

AutoCAD SHX Text
styčné plochy slepit PU lepidlem

AutoCAD SHX Text
styčné plochy slepit PU lepidlem

AutoCAD SHX Text
8xM20 8.8

AutoCAD SHX Text
zapuštěné hlavy

AutoCAD SHX Text
vazný trám 240x220

AutoCAD SHX Text
nový sloup 310x160

AutoCAD SHX Text
svorník M20 8.8

AutoCAD SHX Text
styčné plochy slepit PU lepidlem

AutoCAD SHX Text
zapuštěné hlavy svorníku  zavíčkovat dřevěnou zátkou

AutoCAD SHX Text
podložky  50mm

AutoCAD SHX Text
vazný trám

AutoCAD SHX Text
vazný trám

AutoCAD SHX Text
otvor  22mm

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A´

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA ČÁSTI VAZNÉHO TRÁMU SPOJ OCELOVÝMI SVORNÍKY 

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU NOVĚ BUDE SLOUPEK ŘEŠEN  S TESAŘSKÝMI SPOJI. OSAZEN BUDE NA NOVÝ NOSNÍK Ix120

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ STÁV. KLEŠTIN (4ks) NAHRAZENÍ KLEŠTINAMI  SHODNÝMI S OSTATNÍMI VAZBAMI (2ks) 

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU NOVĚ BUDE SLOUPEK ŘEŠEN  S TESAŘSKÝMI SPOJI

AutoCAD SHX Text
PŘIDÁNÍ KLEŠTIN

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA ČÁSTI SLOUPU SPOJ OCELOVÝMI SVORNÍKY 

AutoCAD SHX Text
PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZKONTROLOVAT  STAV POZEDNICE. TLAKOVĚ CHEMICKY OŠETŘIT. PŘI PRŮZKUMU BYLY PATRNÉ MALÉ ZNÁMKY NAPADENÍ HMYZEM. 

AutoCAD SHX Text
VAZNICE NAPADENA DŘEVOKAZNÝM HMYZEM. TLAKOVĚ CHEMICKY OŠETŘIT.

AutoCAD SHX Text
PŘIDÁNÍ KLEŠTIN

AutoCAD SHX Text
PŘIDÁNÍ TRÁMKŮ PRO VZT

AutoCAD SHX Text
PŘÍLOŽKA KE STÁV. KROVÍM VIZ ROZKRESLENÍ

AutoCAD SHX Text
PODEPŘENÍ PŘESAHU STŘECHY

AutoCAD SHX Text
+8,130

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA ČÁSTI VAZNÉHO TRÁMU

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU NOVĚ BUDE SLOUPEK ŘEŠEN  S TESAŘSKÝMI SPOJI

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ STÁV. KLEŠTIN (4ks)

AutoCAD SHX Text
NOVÉ KLEŠTINY (2ks) 

AutoCAD SHX Text
OSAZENO NA NOVOU VÝMĚNU

AutoCAD SHX Text
OSAZENO NA STROPNÍ KCI

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA SPODNÍ ČÁSTI SLOUPU

AutoCAD SHX Text
PŘIDÁNÍ NÁMĚTKŮ

AutoCAD SHX Text
PODEPŘENÍ STŘECHY

AutoCAD SHX Text
M20 5.6

AutoCAD SHX Text
2xI120

AutoCAD SHX Text
2xP10-140/130

AutoCAD SHX Text
ukládat na podbetonávku tl. 100mm

AutoCAD SHX Text
+3,110

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK 160/160

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2xI120

AutoCAD SHX Text
2xP10-140/130

AutoCAD SHX Text
SLOUPEK 160/160

AutoCAD SHX Text
2xP10-140/130

AutoCAD SHX Text
M20 5.6

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS

AutoCAD SHX Text
POHLED 1

AutoCAD SHX Text
POHLED 2

AutoCAD SHX Text
POHLED 1

AutoCAD SHX Text
POHLED 2

AutoCAD SHX Text
+3,270

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
cca +3,370

AutoCAD SHX Text
+3,270

AutoCAD SHX Text
cca 3,550

AutoCAD SHX Text
+2,950

AutoCAD SHX Text
expozice 6

AutoCAD SHX Text
+8,130

AutoCAD SHX Text
+5,885

AutoCAD SHX Text
půdička

AutoCAD SHX Text
částečná  výměna

AutoCAD SHX Text
160x160

AutoCAD SHX Text
+3,110

AutoCAD SHX Text
zateplit štít

AutoCAD SHX Text
dle kce stropu

AutoCAD SHX Text
dle h. h. vazných trámů

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
posílit stávající nosník  viz stav. konstrukční řešení

AutoCAD SHX Text
+6,670

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ STÁV. KLEŠTIN (4ks) NAHRAZENÍ KLEŠTINAMI  SHODNÝMI S OSTATNÍMI VAZBAMI (2ks) 

AutoCAD SHX Text
NOVÉ TESANÉ KLEŠITNY 

AutoCAD SHX Text
NOVÉ TESANÉ KLEŠITNY 

AutoCAD SHX Text
DET.2

AutoCAD SHX Text
80/140

AutoCAD SHX Text
80/140

AutoCAD SHX Text
tesařské čepované spoje

AutoCAD SHX Text
DET.2

AutoCAD SHX Text
stávající krokev

AutoCAD SHX Text
kotevní chem. kotvou 2xM12 8.8 do zdiva, L=200mm

AutoCAD SHX Text
M12 8.8

AutoCAD SHX Text
prošroubovat s krovkví

AutoCAD SHX Text
podepření přesahu střechy

AutoCAD SHX Text
K2

AutoCAD SHX Text
nastavení krokve 80/140 - K1

AutoCAD SHX Text
2xvruty do dřeva M6, L=120mm

AutoCAD SHX Text
PŘÍČNÝ ŘEZ - VAZNÝ TRÁM + SLOUP 1:25

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZPRACOVÁNA PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS SLOUPU 1:25

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS VAZNÉHO TRÁMU 1:25

AutoCAD SHX Text
DETAIL ZAPUŠTĚNÉHO VRUTU 1:10

AutoCAD SHX Text
DŘEVO C24 (SMRK) - TESANÉ (VIDITELNÉ) TESANÉ (VIDITELNÉ) - ŘEZANÉ (SKRYTÉ) ŘEZANÉ (SKRYTÉ) OCEL S235 SVORNÍKY 8.8

AutoCAD SHX Text
MATERIÁLY:

AutoCAD SHX Text
PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA STAVU DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ S OHLEDEM NA NAPADENÍ BIOTICKÝMI ŠKŮDCI.  SPOJE NOVÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDOU PROVEDENY TESAŘSKY.  SPOJE NOVÉHO VAZNÉHO TRÁMU JSOU NAVRHNUTY Z OCELOVÝCH SVORNÍKŮ SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU.  CELKOVÝ OBJEM DŘEVA KROVU JE PŘIBLIŽNĚ 11m3 S NÁTĚROVOU PLOCHOU 40m2. PO ODKRYTÍ KROVU BUDE VEŠKERÉ DŘEVO CHEMICKY OŠETŘENO NÁTĚREM.  VÝRAZNĚJI NAPADENÁ MÍSTA BUDOU OŠETŘENA HLOUBKOVOU IMPREGNACÍ, ODHADEM SE TO TÝKÁ 10% VEŠKERÉHO DŘEVA KROVU.

AutoCAD SHX Text
ŘEZ A-A' 1:50

AutoCAD SHX Text
PŮDORYS 1:50

AutoCAD SHX Text
DETAIL 1 1:25

AutoCAD SHX Text
VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
PODÉLNÝ ŘEZ 1:50

AutoCAD SHX Text
DETAIL 2 1:10

AutoCAD SHX Text
NASTAVENÍ KROVKCE 80/140 - K1 (10ks) M 1:25

AutoCAD SHX Text
PODEPŘENÍ STŘECHY - K2 (2ks) M 1:25

AutoCAD SHX Text
ÚPRAVA KROVU DO ZAHRADY M 1:25


