REZ 1 - 1" - novy stav

FASADNi OMITKA SILIKATOVA —
TMEL + PERLINKA —

TEPELNA 1ZOLACE - MINERALNI DESKY —
S KOLMOU ORIENTACI VLAKNA tI. 30 mm
NOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVAROVEK tl. 240 mm —

TEPELNA 1ZOLACE - POLYSTYREN EPS 100S STABIL —|

(PERO/DRAZKA, A = 0,038) tl. 50 mm
OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2 —|
FOLIE PVC tl. 1,8 mm —

— FOLIE PVC tl. 1,80 mm
—— OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2

—— STAVAJICI ZIVIENA KRYTINA

FASADNI OMITKA SILIKATOVA —

TMEL + PERLINKA —|

TEPELNA 1ZOLACE - MINERALNi DESKY —
S KOLMOU ORIENTACI VLAKNA tI. 30 mm

NOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVAROVEK tl. 365 mm —

SOKLOVA STREDNE ZRNNA OMITKA —
TMEL + PERLINKA —
TEPELNA 1ZOLACE - MINERALNI DESKY —
S KOLMOU ORIENTACI VLAKNA tl. 30 mm
IZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI - FOLIE PVC —
NOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVAROVEK tl. 365 mm —

— POLYSTYREN EPS 100S STABIL (PERO/DRAZKA, A = 0,038) tl. 180 mm STAVAJIC STRESNI KONSTRUKCE
— BETONOVA MAZANINA C16/20 S OCELOVOU SiTi . L . .
] 110 375 — STAVAJICi ZELEZOBETONOVA STROPNi DESKA
6,0/150 x 6,0/150 mm VE SPADU 150 - 50 mm
— PAROTESNA IZOLACE - FOLIE PVC
— ZELEZOBETONOVA STROPNi DESKA tl. 250 mm — _
- VZDUCHOVA MEZERA B ]
+9,135 — MINERALNi KAZETOVY PODHLED +9.155
STROJOVNA VYTAHU STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY
OPLECHOVANI Z POPLASTOVANEHO PLECHU — 18035 +8.035
OSB DESKY tl. 12 mm —| +7,835_ | +7,835 +/,839
POLYSTYREN EPS 100S STABIL (PERO/DRAZKA, A = 0,038) tl. 50 mm — 17 455 +7.555 ~t7 385 +7.525 +7 455
NOVE ZDIVO Z KERAMICKYCH TVAROVEK tl. 240 mm — I I I I
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ZAMKOVA DLAZBA tI. 60 mm KOLEKTOR 3
KLADECIi VRSTVA tl. 40 5v= — ~—3,500 —3,450 =
STERKODRT $D t1. 100 mm \N
STERKOPISEK SP tl. 100 ﬁ ~—4,090
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STAVAJICIi OBJEKT

— KABELOVY PROSTOR

— ROSTLY TEREN

— MONTOVANA ZDVOJENA PODLAHA S VYSOKOU UNOSNOSTiI

— BETONOVA MAZANINA C 16/20 S OCELOVOU SiTi

6,0/150 x 6,0/150 + UZAVIRACI NATER

— 1ZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A RADONU - FOLIE PVC
— ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA tl. 250 mm

—— BETONOVA MAZANINA C12/15 tI. 50 mm
— STERKOPiISKOVY PODSYP tl. 150 mm

tl. 50 mm

tl. 250 mm
tl. 50 mm
tl. 150 mm

SKLADBA PODLAHOVE KONSTRUKCE
IZOLACE PROTI ZEMNi VLHKOSTI A RADONU - FOLIE PVC

tl. 180 mm

ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DESKA tl. 250 mm
BETONOVA MAZANINA C12/15 tl. 50 mm
STERKOPiISKOVY PODSYP tl. 150 mm

ROSTLY TEREN

PRISTAVBA STAVAJICIHO OBJEKTU CT

PILOTOVE ZAKLADANI
- VIZ KONSTRUKCNI CAST

~—4,650
e

STAVAJICIi OBJEKT RDG

KARDIOLOGIE
BUDOVA ¢.4

PRO UMISTENI MR

BUDOVA ¢.14

N

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO A KONSTRUKCE - PONECHANE

ZDIVO Z KERAMICKYCH TVAROVEK tl. 365 mm (P10)
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC 2,5

ZDIVOo Z _am_a.>_s_0_a<0_._ TVAROVEK tl. 240 mm (P10)
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC 2,5

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH CP 10
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC 2,5

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH CP 10
NA MALTU CEMENTOVOU MC 5

ZDIVO Z CIHEL DVOUDEROVYCH
NA MALTU VAPENOCEMENTOVOU MVC 2,5

ZDIVO Z CIHEL DVOUDEROVYCH
NA MALTU CEMENTOVOU MC 5

ZDIVO Z PRICKOVEK tl. 40 mm
NA MALTU CEMENTOVOU MC 5

Y/ ZDIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC tl. 365 mm
VYZDIiT NA ORIGINALNIi SPOJOVACiI MATERIAL

SADROKARTONOVE KONSTRUKCE

S PROSTY BETON

ZELEZOBETON

PUVODNi TEREN

HUTNENY ZASYP

KLADECIi VRSTVA (PISKOVY PODSYP)

STERKODRT

.- ",. | $TERKOPISKOVY PODSYP

KERAMICKY OBKLAD + VYSKA KO

HYDROIZOLACE

TEPELNA 1ZOLACE

POZNAMKA

- STAVAJICi ZAKLADOVE KONSTRUKCE, PILOTY A PRUBEH KOLEKTORU
POD STAVAJICIM OBJEKTEM CT BYLY PREVZATY Z PROJEKTOVE DOKUMENTACE
"PARDUBICE - NEMOCNICE DOSTAVBA A REKONSTRUKCE PAVILONU CT" ZPRACOVANE
FIRMOU ATEPIS ING. ARCH. F. PRIBORSKY Z 10. 1991
PRUBEH VENKOVNi €ASTI KOLEKTORU A PRULEZNEHO KANALU BYL POUZIT
Z MAPOVEHO PODKLADU ZPRACOVANEHO GEODETICKOU KANCELARI G PLAN V ROCE 1995

- PROJEKTANT UPOZORNUJE, ZE PRED PROVADENIM PILOTOVEHO ZAKLADANI
JE NEZBYTNE NUTNE PROVEST DETAILNI VYTYCENI VESKERYCH INZENYRSKYCH
SiTi, KOLEKTORU, PRULEZNY A NEPRULEZNYCH KANALU NA STAVENISTI

- V PRIPADE KOLIZE ZAKLADOVYCH PILOT SE STAVAJICiMI KOLEKTORY A KANALY
JE GENERALNI DODAVATEL POVINEN NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA,
KTERY ROZHODNE O NAHRADNIM RESENI

- PROJEKTANT POZADUJE, ABY PRO PRESNE ZJISTENi POLOHY KOLEKTORU A KANALU
( A JEJICH HORNI HRANY ) BYLY PROVEDENY POUZE UZKE KOPANE PASOVE SONDY,
KTERE NEZNEHODNOTI BUDOUCIi ZAKLADOVOU SPARU V MIiSTE PRISTAVBY MR

+ 0,000 = aroven stavajici podiahy 1.NP
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Dil¢i rekonstrukce RDG, Podet formati: 12 A4
budova ¢.14
C. kopie Cast C. ptilohy
Stavebni objekt] SO 01 - Diléi rekonstrukce RDG
Dil: Stavebni cast
Nazev vykresu: “ ° A A N °
Rez 1 - 1" - novy stav




