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ROZHODNUTI
STAVEBNIi POVOLENI
(Verejna vyhlaska)

Vyrokova cast:

Méstsky urad Holice, odbor Zivotniho prostfedi a stavebni Ufad, jako specidlni stavebni ufad
prislusny podle § 40 odst. 4 pism. a) a § 16 odst. 1 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen "zakon o pozemnich komunikacich") a §
15 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), ve stavebnim Ffizeni pfezkoumal
podle § 109 az 114 stavebniho zakona Zadost o stavebni povoleni, kterou dne 12.12.2018
podal

Pardubicky kraj, Krajsky Gfad, odbor majetkovy, stavebniho fadu a investic, ICO
70892822, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 530 02 Pardubice 2

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani:

.  Vydava podle § 115 stavebniho zakona
stavebni povoleni

na stavbu:
Modernizace silnice 11/298 Byst-hranice kraje, km 9,700 - 14,420

(dale jen "stavba") na pozemku st. p. 23, parc. ¢. 307/3, 307/5, 309/2, 310, 315/21, 315/37,
315/46, 319/19, 319/21, 325/26, 325/28, 325/42, 325/45, 325/46, 325/50, 325/52, 341, 354,
495/6, 504/1, 513/1, 544, 549/1, 550/1, 550/2, 551, 552/4, 667/1, 680/1, 680/3, 692/1, 692/2,
693/1, 693/2, 709/1, 716, 722, 709/1, 319/21, 319/19 v katastralnim Uzemi Bélecko, parc. €.
710/3, 720/2, 856/1, 856/3, 856/6, 856/7, 856/9, 887/1, 1419/1, 1419/2, 1419/3, 1419/4, 856/9,
1419/2 v katastralnim Gzemi Byst, parc. ¢. 100/1, 101/8, 104, 105, 560/1, 560/2, 560/3, 592 v
katastralnim uzemi Hodésovice.

Popis stavby:

Stavebni objekty:

SO0001 - Priprava uzemi a zafizeni stavenisté

V rdmci pfipravy uzemi prob&hne demolice stavajicich zpevnénych ploch, odstranéni vzrostié
zelené a naletovych dfevin. Dojde ke kaceni dievin: 1-81 (popis viz pfiloha F.6 Dendrologicky

prizkum). Dfevo z kacenych porostl bude vyuZito podle dohody majitele pozemku a investora
stavby, klesti kfoviny avétve budou drceny nebo s$tépkovany a nasledné kompostovany.
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Nekacené dreviny budou v pribéhu stavby ochranény. Dalsi podminky ohledné nakladani
s kadcenymi dievinami jsou uvedeny ve vyjadieni Obecniho Ufadu Byst (€.j. 845/ZP/2018).

Déle dojde k nutnym zemnim pracim a k rueni inZzenyrskych siti, které budou dale v ramci
stavby prekladany do novych poloh. Pomnik ve stanieni cca 4,500 km bude presunut.

Soudasti tohoto objektu je taktéz spinéni podminky Méstského uUfadu Holice, kdy pred
zahajenim praci musi byt provedena fotodokumentace stavby kaple v Bélecku (Kaple Panny
Marie) se zaméfenim na poruchy a stavebné technicky stav. V ramci stavby musi byt prubézné
provadén monitoring a pasportizace stavebné technického stavu objektu. V pfipadé zmény
stavebniho stavu objektu, musi byt tyto zmény neprodlené oznameny vlastnikovi pamatky a
organu statni pamatkové péce.

S0101 - Modernizace silnice 11/298

S0101.1 - Modernizace silnice 11/298 usek 1

S0101.2 - Modernizace silnice 11/298 usek 2

S0101.3 - Modernizace silnice 11/298 usek 3

S0101.4 - Modernizace silnice 11/298 Usek 4

Stavebni objekt je dale rozdélen na 4 pod objekty (SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3 a SO 101.4).
V ramci tohoto objektu je feSena rekonstrukce vozovky stavajici silnice 11/298 v délce 4735 m
a rekonstrukce chodniku v obci Byst. Na zakladé diagnostického prizkumu vozovky a rizného
stupné poruseni stavajici vozovky byla rekonstrukce rozdélena do tfi usekl (pozn.: Useky nej-
sou shodné s etapami vystavby).

Stavba je situovana jak v intravilanu, tak extravilanu. Stavba je navrZena za Ucelem zlepSeni
komfortu prujezdnosti feSenym Usekem silnice 11/298 a také ke zvySeni bezpecnosti silni¢niho
provozu. Stavebni objekt je dale rozdélen na 4 podobjekty (SO 101.1, SO 10 1.2 a SO 101.3)
dle jednotlivych etap vystavby.

SO 101.1-km 0,000-1,700

SO 101.2 - km 1,700 - 3,850

SO 101.3 - km 3,850 - 4,735

SO 101.4 - Rekonstrukce chodniku Byst

Po rekonstrukci bude vozovka vykazovat poZzadovanou Unosnost v navrhovém obdobi 25 let.
Veskeré pficné pracovni spary budou opatreny asfaltovou zalivkou.

Podobjekt S01 01.4 Rekonstrukce chodniki Byst na pozemku s parcelnim Cislem 1419/4 je
feSen z duvodu zasahu do silniéniho pozemku a zvySeni nivelety komunikace v obci Byst. Pro
zachovani jednotnosti stavby je tfeba obnova obrub a tim vyvolana rekonstrukce chodnika.
Smeérove feseni

Komunikace je v celém Useku vedena ve stavajici stopé silnice 11/298. Navrhova rychlost
komunikace zavisi na stavajicim vedeni trasy komunikace a malym smérovym obloukim, proto
navrhova rychlost 50 km/h, minimalni polomér smérového oblouku je 110 m (v extravialnu) a 46
m (v intravilanu v obci Bélec¢ko). Z toho duvodu je v obci Bélecko navrzena snizena rychlost na
30 km/ho

Zakladni pfiény sklon je v souladu s CSN 736101 stfechovity o hodnot& 2,5 %, ve smérovych
obloucich je klopeni navrzeno s ohledem na navrhovou rychlost.

Vyskove redeni

Niveleta rekonstruovaného Useku se napojuje na stavajici niveletu silnice 1/35 na zacCatku
useku (v obci Bysf) stoupajicim sklonem 3,91 %, na konci feSeného Useku pak klesajicim sklo-
nem -0,55 %.

Minimalni poloméry vyskovych obloukd jsou navrzeny o hodnotach Rv = 1300 m a
Ru =1500 rn, ty vychazi opét ze stavajiciho vedeni komunikace.

Sitkové usporadani

Se zastupci investora bylo domluveno, Zze komunikace bude rekonstruovana ve stavajicim
Sifkovém usporadani, tak aby byly minimalizovany zabory, komunikace tedy nema presné kate-
gorijni $ifku dle CSN 73 6101 (nejvice se blizi kategorii S7,5)

Zakladni Sifka zpevnéné Casti vozovky se v celém Useku pohybuje mezi 6,0 az 6,5 m.
Komunikace je dopinéna o nezpevnénou krajnici o Sifce 0,75 m.

Konstrukce zpevnénych ploch

Konstrukéni vrstvy netuhé vozovky jsou navrzeny na zakladé provedeného diagnostického
pruzkumu tak, aby po opravé vykazovaly zbytkovou Zivotnost cca 25 let.
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S$0141 - Silni¢ni propustky

Stavebni objekt je rozdélen na SO 141.1- SO 141.5.

So0141.1 — Propustek 1 v km 0.826.66:

V novém stavu je dle pozadavku TP83 navrzen propustek DN600. Pfedpokladaji se Zelezo-
betonové pfimé trouby napojené na pero a drazku s integrovanym tésnénim. Trouby jsou ulo-
zeny v montaznim stavu na betonové prazce, v definitivnim stavu na betonové sedlo v Uhlu
120°. Zasyp je navrzen do vySe 300 mm nad vrchol roury z SDA, vy$e zeminou vhodnou, oboji
hutnéno po vrstvach dle pozadavku na vykresu.

Na obou stranach propustku jsou navrzena $ikma cela. Pfesny sklon mize byt upraven dle
dostupnych vyrobkl a prostorovych podminek. Koncové dilce nesmi byt fezany z divodu koro-
ze vyztuze, budou pouzity systémove prvky.

Zpevnéni dna i svahu pfikopu pfed vtokem i za vytokem a kolem zakonceni trub bude pro-
vedeno dlazbou z lomového kamene tl. 20 cm v betonovém loZi tl. 10 cm na SP podkladu tl. 10
cm. Dlazba je vZdy ukon&ena betonovymi prahy 60 x 30 cm opét na SP podkladu tl. 10 cm.
Propustek je doplnén o zabradli s bezpe¢nostnim odstupem 0,5m od zaéatku nezpevnéné kraj-
nice.

Propustek je doplnén o zabradli s bezpeénostnim odstupem. Hydrotechnicky vypocet neni
vyZadovan.

S0141.2 — Propustek 2 v km 3,121 83:

V novém stavu je zachovan propustek DN600. Predpokladaji se zelezobetonové pfimé trou- by
napojené na pero a drazku s integrovanym tésnénim. Trouby jsou uloZeny v montaznim sta- vu
na betonové prazce, v definitivnim stavu s ohledem na malé kryti na betonové sedlo v Ghlu 120°
s obetonovanim 360° min. tl. 150 mm vyztuZzenym osové karisiti. Zasyp je navrzen v celém
rozsahu z SDA hutnéné po vrstvach dle pozadavk(l na vykresu. Pokud mezi vrcholem
obetonovani a spodni hranou stmelenych vrstev vozovky bude méné nez cca 100 mm, bude v
daném misté nadnasyp nahrazen vyplfiovym betonem.

Na obou stranach propustku jsou navrzena Sikma &ela. Pfesny sklon muZe byt upraven dle
dostupnych vyrobkd a prostorovych podminek. Koncové dilce nesmi byt fezany z davodu koro-
ze vyztuze, budou pouZity systémoveé prvky.

Zpevnéni dna i svahu pfikopu pfed vtokem i za vytokem a kolem zakonéeni trub bude pro-
vedeno dlazbou z lomového kamene tl. 20 cm v betonovém lozi tl. 10 cm na SP podkladu tl. 10
cm. Dlazba je vZdy ukon&ena betonovymi prahy 60 x 30 cm opét na SP podkladu tl. 10 cm.
Propustek je doplnén o zabradli s bezpecnostnim odstupem O,5m od zacatku nezpevnénée
krajnice.

Propustek je doplnén o zabradli s bezpecnostnim odstupem. Hydrotechnicky vypocet neni
vyzadovan. Pod obrusnou vrstvu bude v misté propustku viozeno vyztuzené geosyntetikum.
Propustek je nutné koordinovat se souvisejicimi SO 301 Ochrana stavajiciho vodovodu a SO
501 Ochrana stavajiciho STL plynovodu.

So0141.3 — Propustek 3 vkm 4,010 53:

Ve stavajicim stavu se jedna o propustek ON 800 s kolmymi Cely. Propustek prevadi vodu z
piikopu podél komunikace a stalou vodote¢. Propustek je funk&ni. pfimé trouby napojené na
pero a drazku s integrovanym tésnénim. Trouby jsou uloZzeny v montaznim stavu na betonové
prazce, v definitivnim stavu na betonové sedlo v uhlu 120°. Zasyp je navrzen do vyse 300 mm
nad vrchol roury z SDA, vy$e zeminou vhodnou, oboji hutné no po vrstvach dle pozadavki na
vykresu.

Na obou stranach propustku jsou navrzena Sikma cCela. Pfesny sklon mlze byt upraven dle
dostupnych vyrobku a prostorovych podminek. Koncové dilce nesmi byt fezany z davodu koro-
ze vyztuze, budou pouzity systémové prvky.

Zpevnéni dna i svahu koryta pred vtokem i za vytokem a kolem zakonéeni trub bude prove-
deno dlazbou z lomového kamene tl. 20 cm v betonovém lozi tl. 10 cm na SP podkladu tl. 10
cm. Dlazba je vzdy ukoncena betonovymi prahy 60 x 30 cm opét na SP podkladu tl. 10 cm.
Hydrotechnicky vypo&et byl proveden na zakladé dat CHMU. Propustek je dopinén o zabradli s
bezpeénostnim odstupem 0,5 m od zacatku nezpevnéné krajnice. S ohledem na prevyseni je
navrzeno samostatné zaloZzené zabradli.

So0141.4 — Propustek 4 v km 4,664 70

Ve stavajicim stavu se jedna o propustek DN600 s kolmymi &ely. Propustek pfevadi vodu z
piikopl podél komunikace. Propustek je ¢aste€né zaneseny.
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V novém stavu je zachovan propustek DN600. Predpokladaji se Zelezobetonové pfimé trou- by
napojené na pero a drazku s integrovanym tésnénim. Trouby jsou uloZeny v montaznim sta- vu
na betonové prazce, v definitivnim stavu na betonové sedlo v uhlu 120°. Zasyp je navrZen do
vy$e 300 mm nad vrchol roury z SDa, vy$e zeminou vhodnou, oboji hutnéno po vrstvach dle
poZadavku na vykresu.

Na obou stranach propustku jsou navrzena $ikma cela. Pfesny sklon mlze byt upraven dle
dostupnych vyrobkl a prostorovych podminek. Koncové dilce nesmi byt fezany z duvodu koro-
ze vyztuze, budou pouzity systémové prvky.

Zpevnéni dna i svahu pfikopu pfed vtokem i za vytokem a kolem zakonCeni trub bude pro-
vedeno dlazbou z lomového kamene tl. 20 cm v betonovém lozi tl. 10 cm na SP podkladu tl. 10
cm. Dlazba je vzdy ukonéena betonovymi prahy 60 x 30 cm opét na SP podkladu tl. 10 cm.
Propustek je doplnén o zabradli s bezpecnostnim odstupem 0,5m od zacatku nezpevnéné
krajnice.

Propustek je doplnén o zabradli s bezpeénostnim odstupem. Hydrotechnicky vypocet neni
vyZadovan.

Na propustku je osazen bod statni nivelace.

S0141.5 — Propustek 5 v km 4,732 99

Ve stavajicim stavu se jedna o propustek DN400 s kolmymi Cely. Propustek prevadi vodu z
pfikopl podél komunikace a stalou vodotec. Propustek je funkéni.

V novém stavu je na zakladé hydrotechnického vypoétu navrzen propustek DN1000. Pred-
pokladaji se zelezobetonové pfimé trouby napojené na pero a drazku s integrovanym tésnénim.
Trouby jsou uloZzeny v montaznim stavu na betonové prazce, v definitivnim stavu s ohledem na
malé kryti na betonové sedlo v Uhlu 120° s obetonovanim 360° min. tl. 150 mm vyztuZzenym
osové Karisiti. Zasyp je navrzen v celém rozsahu z SDa hutnéné po vrstvach dle pozadavkl na
vykresu. Mezi vrcholem obetonovani a spodni hranou stmelenych vrstev vozovky bude nadna-
syp nahrazen vyplfiovym betonem.

Na obou stranach propustku jsou navrzena Sikma cela. Pfesny sklon muze byt upraven dle
dostupnych vyrobku a prostorovych podminek. Koncové dilce nesmi byt fezany z davodu koro-
ze vyztuze, budou pouzity systémové prvky.

Zpevnéni dna i svahu pfikopl a koryta pred vtokem i za vytokem a kolem zakonceni trub bu- de
provedeno dlazbou z lomového kamene tl. 20 cm v betonovém lozi tI. 10 cm na SP podkladu tl.
10 cm. Dlazba je vzdy ukonéena betonovymi prahy 60 x 30 cm opét na SP podkladu tl. 10 cm.
Propustek je doplnén o zabradli s bezpe&nostnim odstupem. Hydrotechnicky vypocet byl
proveden na zakladé dat CHMU. Pod obrusnou vrstvu bude v mist& propustku vioZzeno vyztu-
Zené geosyntetikum.

S$0181 — provizorni dopravni znaceni

S0181.1 - provizorni dopravni znaceni usek 1

S0181.2 - provizorni dopravni znaceni usek 2

S0181.3 — provizorni dopravni znaéeni Usek 3

Soucasti tohoto objektu je navrh prfechodného svislého a vodorovného dopravniho znaceni
béhem rekonstrukce silnice 11/298. Rekonstrukce je rozdélena do tfi etap a z toho duvodu je i
SO 181 rozdélen na tfi pod objekty (pfedpoklada se délka trvani kazdé etapy 3 mésice).

SO 181.1 fesi pfechodné dopravni znaceni béhem vystavby prvni etapy (km 0,000 - 1,700).
Osobni vozidla a vozidla do 6t, linkové autobusy maji objizdnou trasu po silnici 111/29825 pres
obec HodéSovice. Nakladni vozidla nad 6t jsou vedena po objizdné trase po silnici I/35 na
Hradec Kralove, dale po silnici /31 a I/11 na Tiebechovice pod Orebem. Krat$i objizdna trasa
neni mozna bud z divodu nedostateéné podjezdné vysky (silnice 1/36 v Borohradku) nebo kvuli
nedostateéné unosnosti mostu (11/305 mezi Albrechticemi nad Orlici a Tynistém nad Orlici). Tato
objizdna trasa pro nakladni vozidla nad 6t je stejna ve vSech etapach.

SO 181.2 feSi pifechodné dopravni znaceni béhem vystavby druhé etapy (km 1,700 — 3,840).
Osobni vozidla a vozidla do 6t, linkové autobusy maji objizdnou trasu po silnici /35 pfes obec
Chvojenec, dale po silnici 11I/3053 pies obec Vysoké Chvojno a dale na Bélecko. Nakladni
vozidla nad 6t viz predchozi etapa.

SO 181.3 fesi pfechodné dopravni znaceni béhem vystavby treti etapy (km 3,840 — 4,735).
Osobni vozidla a vozidla do 6t, linkové autobusy maji objizdnou trasu z Bélecka po silnici
111/298286, dale po silnici I11/3051 na Albrechtice nad Orlici a poté po silnici I/11. Nakladni vozidla
nad 6t viz prvni etapa.

S0191 - Definitivni dopravni znaceni
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S0191.1 - Definitivni dopravni znaéeni Gsek 1

S0191.2 — Definitivni dopravni znaceni usek 2

S0191.3 — Definitivni dopravni znaéeni Usek 3

V celé délce rekonstruovaného Useku dojde k obnové dopravniho znacéeni. Dopravni znaceni je
taktéz rozdéleno na tfi pod objekty dle jednotlivych etap vystavby. Predbézny navrh znaéeni je
patrny ze Situace dopravniho znaceni.

Navrh vodorovného dopravniho znaceni bylo navrZzeno ve vztahu k moznosti pfedjizdéni dle
CSN 73 6101.

Svislé dopravni znagky budou provedeny v zakladnim rozméru dle CSN EN 12 899-1, &inna
plocha znacek bude navrzena z retroreflexni folie tfidy min. RA2. V§echny znacky se provedou
lisovane s dvojitym ohybem z pozinkovaného plechu s plnymi rohy. Spojovaci material bude
nekorodujici. Objimky mohou zustat z Al slitin. Sloupky standardnich znaéek se provedou z
ocelovych Zarové zinkovanych trubek.

Vodorovné dopravni znaceni bude realizovano typu Il (se zvy$enou retroreflexi) — hladké,
zhotovené z plastickych hmot. (dle TP 70, TKP 14)

Kvalita vodorovného dopravniho znaéeni musi splfiovat podminky podle platné CSN EN 1436
Vodorovné dopravni znaceni, vzorovych listech staveb pozemnich komunikaci ¢ast VL6.2
Vodorovné dopravni znacky a dale TP 70 a TP 133.

Veskeré materidly a prvky svislych znacek a dopravnich zafizeni musi byt pfed zahajenim praci
schvaleny KSUS Pardubického kraje.

Umisténi novych dopravnich znaéek a smeérovych sloupkl je zcela patrné ze situaéni pfilohy
tohoto stavebniho objektu.

Smérove sloupky budou dopinény o odrazece proti zvéfi, v pfipadé, Ze je rozte¢ sloupkl vétsi
nez rozte€ odrazecu, budou umistény samostatné.

V pfedmétnych Usecich, kde jsou navrzeny odrazece proti zvéfi budou doplnény jesté pachové
ohradniky.

S0301 - ochrana stavajiciho vodovodu

Dle vyjadfeni spravce vodovodu Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. k existencim siti se ve
stani¢eni cca km 2,358 — 3,775 nachazi priblizné ve stavajici pravé nezpevnéné krajnici
vodovod PVC 110. Pfed zahajenim stavby je nutné pfesné vytyCeni inzenyrskych siti a dbat
zvySené opatrnosti pfi zemnich pracich. V celé délce musi byt zachovano normové kryti
vodovodu. V pfipadé jeho obnazeni, pfipadné nutné vysSkové Upravy musi byt feSeno se
spravcem sité.

S0310 - Odvodnéni Bélecko

V ramci tohoto SO se navrhuje multifukéni odvodnovaci zafizeni, které nahradi stavajici jiz n
zcela vyhovuijici systém odvodnéni komunikace v ¢asti obce Bélecko. Celkem je v ramci tohoto
objektu navrzeno 57,75 m pIného drenazniho potrubi DN 200-300 a 114,25 m perforovaného
potrubi DN 200-300. Celkova délka odvodiovaciho zafizeni €ini 172 m a je feSeno vievo ve
sméru stani€eni od cca km 3,545 do 3,717.

S0311 - Rektifikace povrchovych znaki VAK - Byst

Béhem rekonstrukce vozovky dojde i k rekonstrukci a rektifikaci uliCnich vpusti (UV) véetné
pripojek a ostatnich dot&enych povrchovych znaku |IS. Stavbou se predpoklada dotéeni a
nasledna rekonstrukce 10 UV, 4 Sachty, 1 Soupé a 1 hydrantovy poklop. Pfed zahajenim stavby
budou provedeny kamerové zkousky pro uréeni stavebné technického stavu pfipojek. DN
pfipojek, typ uliénich vpusti a material bude upfesnén pfi stavbé po domluvé se spravcem. Po
rekonstrukci pfipojek bude opét provedena kamerova zkouska.

S0312 - Rektifikace povrchovych znakii VAK — Bélecko

Béhem rekonstrukce vozovky dojde i k rekonstrukci a rektifikaci uliénich vpusti (UV) véetné
pfipojek a ostatnich dotéenych povrchovych znakl IS. Stavbou se pfedpoklada dotéeni a
nasledna rekonstrukce 6 UV. Pred zahajenim stavby budou provedeny kamerové zkousky pro
uréeni stavebné technického stavu pfipojek. DN pfipojek, typ uli¢nich vpusti a material bude
upfesnén pfi stavbé po domluvé se spravcem. Po rekonstrukci pfipojek bude opét provedena
kamerova zkouska.

S0501 - Ochrana stavajiciho STL plynovodu
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Dle vyjadfeni spravce plynovodu RWE s.r.o. k existencim siti se ve stani€eni cca km 2,380 -
3,865 nachazi priblizné ve stavajici levé nezpevnéné krajnici plynovod PE 63. Pfed zahajenim
stavby je nutné presné vytyCeni inZzenyrskych siti a dbat zvySené opatrnosti pfi zemnich
pracich. V celé délce musi byt zachovano normové kryti plynovodu. V pfipadé jeho obnazeni,
pfipadné nutné vyskové Upravy musi byt feSeno se spravcem sité.

S0801 — Uprava tizemi

Nahradni vysadba za pokacené dreviny byla uréena Obecnim Grfadem Byst (&.j. 845/ZP/2018) a
to v mnozstvi 10 ks dubt (Quercus robur) ve vzristu 12 — 14 cm na obvodu kmene. Nahradni
vysadba bude provedena na pozemku p.&. 476/3 v k.u. HodéSovice po predchozi domluvé
s vlastnikem pozemku (obec Byst). Nahradni vysadba bude provedena nejpozdéji do 30. dubna
2019.

Il. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou
vypracovala spole€nost PUDIS a.s., €. zak. D-15-029 z 10/2018 potvrzenou autorizovanym
inZenyrem pro dopravni stavby Ing. Miroslavem Kalinou CKAIT 0012892. Pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specialniho stavebniho Ufadu.

2. Pri stavbé budou dodrZzena ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sh. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

3. Provedeni stavby musi vyhovovat ustanovenim vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., kterou se stanovi
obecné technické poZzadavky zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

4. Pii provadéni stavby budou dodrzeny pfislusné CSN, zejména CSN 736101 (projektovani
silnic a dalnic), CSN 736110, CSN 736201 (projektovani mostnich objektl) a TP65.

5. Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénou firmou. Pfed zahajenim praci bude na
specialni stavebni Ufad predlozen nazev dodavatelské firmy, ktera bude stavbu provadét a
termin zahajeni praci. Rovnéz bude pfedloZen plan kontrolnich prohlidek stavby.

6. Pred zahajenim praci budou vytyCena veSkera podzemni zafizeni, ktera se v prostoru
stavby nachazeji, jejich spravci na zakladé objednavky stavebnika.

7. K zavérecné kontrolni prohlidce predlozi stavebnik doklady, Ze materialy pouzité pfi stavbé
a majici rozhodujici vyznam pro vyslednou kvalitu stavby byly schvalené vyrobky v souladu
s predpisy a statnim zkusebnictvi nebo pfislusné certifikaty.

8. S odpady vzniklymi pfi realizaci stavby bude nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001
Sb., o odpadech.

9. K zavéreCné kontrolni prohlidce budou pfedlozeny doklady o vysledcich predepsanych
zkousek

10. Na stavbé bude veden stavebni denik dle stavebniho zakona, ktery bude predlozen pfi
zaveérecné kontrolni prohlidce.

11. Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 2 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti a
uvedena do uzivani kolaudac¢nim souhlasem. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez
pfedchoziho povoleni specialniho stavebniho uradu.

12. Dopravni znadeni bude stanoveno MU Holice, na zakladé Z&adosti stavebnika pied
zavérecnou kontrolni prohlidkou.

13. Povoleni kéaceni dfevin rostoucich mimo les je mozné pouze na zakladé rozhodnuti OU
Byst.

14. Stavebnik je povinen podle ust. § 22 odst. 2 pamatkového zakona ohlasit zamér stavebni
¢innosti na uzemi s archeologickymi nalezy archeologickému Ustavu a umoznit jemu nebo
opravnéné organizaci na dotceném Uzemi provést archeologicky vyzkum.

15.Budou dodrZzeny podminky stanovené ve vyjadieni SUS Pardubického kraje &
SUSPK//2018 z 23.10.2018.

16. Budou dodrzeny podminky pamatkové péce méstského Gfadu Holice &,
MUHO/21468/2018.

17. Budou dodrzeny podminky Ceské telekomunikaéni infrastruktury CETIN &.j. 743421/18.
18. Budou dodrzeny podminky PCR &.j. KRPE-80776-1/CJ-2018-170606:
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- Stavba bude provedena v souladu TP170, CSN 736101, véetné zajidténi rozhledl v
kfizovatkach dle CSN7361 02, pripojeni sousednich nemovitosti a chodnik v obci Byst
dle CSN 736110.

- Dopravni znaceni a dopravni zafizeni bude uzito a umisténo v souladu s vyhlaskou ¢&.
294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich, dale
dle TP65 a TP133.

- OZ ¢&. 1Z4a, 1Z4b ve sméru od Kriovic umistit u prvniho obydleného objektu (zastavéné
uzemi).

- Provedeni dz. P1 musi byt dle skuteéného tvaru kfizovatky dle vyhl. &. 294/2015 Sb.,

- U km 1,0 umistit k dz. A14 délku useku trvani upozornéni pred zvéri a neumistovat dz.
A14 v km 1,400, totéz z druhé strany, pouze umistit A14 za kfizovatkou na HodéSovice s
usekem platnosti ve sméru na Byst.

- Objizdné trasy a navrh pfechodné Upravy provozu bude upiesnén se zhotovitelem podle
momentalni situace, aby nedoslo ke kolizi s jinou mozZnou stavbou nebo objizdnou
trasou jiné stavby dle term inu vystavby.

-V mistech umoznéni predjizdéni musi byt spinény podminky rozhledu pro predjizdéni, to
znamena zohlednéni smérovych obloukl a horizontu.

-V pripadé opravy propustku & mostku pozadujeme provedeni Sikmych ¢el a pfipadného
zabradli dle CSN 736101 &l. 12.1.2 (zafi 2018).

19. Budou dodrzeny podminky VaK Pardubice, a.s. &j. Ja/2018/v,k/,809 ze dne 22.10.2018.

20. Budou spinény podminky CEZ Distribuce, a.s. pro provadéni staveb &.0100997816,
1100934518 z 18.10.2018.

21. Pred zahajenim stavby musi stavebnik zajistit vytyéeni prostorové polohy stavby odborné
zpusobilymi osobami. Vysledky vytyéeni musi byt ovéfeny Gfedné opravnénym
zeméméri¢skym inZzenyrem. Bude doloZeno k zavéreéné kontrolni prohlidce.

22. Po dokonéeni stavby investor zajisti zaméfeni — dokumentaci skuteéného provedeni stavby
a geometricky plan pro zaméreni dokonéené stavby a potvrzeny Katastralnim Gradem
Pardubice jej pfedlozi pfi zavérecné kontrolni prohlidce.

23. Vstupy na cizi pozemky budou projednany a odsouhlaseny s vlastniky téchto pozemku
pfed zahajenim stavebnich praci.

Ugastnici fizeni, dle § 27 odst. 1aspravniho fadu:

Pardubicky kraj, Krajsky ufad, odbor majetkovy, stavebniho fadu a investic, Komenského
nameésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 530 02 Pardubice 2

Oduvodnéni:

Dne 12.12.2018 podal stavebnik Zzadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou
stavbu, uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Bylo vydano rozhodnuti Méstskym uradem Holice jako pfisluSnym vodopravnim ufadem zakona
€. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon) dle § 17 odst. 1 pism. a)
vodniho zakona ke stavbé ¢j. MUHO/21532/2018 ze dne 20.11.2018.

Specialnimu stavebnimu ufadu bylo dolozeno zavazné stanovisko Uzemniho planovani
méstského Ufadu Holice vydané pod. &.j. MUHO/20408/2018/ZPSU/Pol.

Specialni stavebni uUfad oznamil zahajeni stavebniho fizeni znamym ucastnikim fizeni a
dotéenym organum. Podle § 112 odst. 2 stavebni zakona, stavebni ufad upustil od Ustniho
Setfeni protoZze mu jsou dobfe znami pomeéry stavenisté, zadost poskytuje dostate¢ny podklad
pro posouzeni stavby a stanovil IhGtu pro vzneseni namitek a stanovisek.

Specialni stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal predloZzenou zadost z
hledisek uvedenych v § 111 stavebniho zakona, projednal ji s Ucastniky fizeni a s dotéenymi
organy a zjistil, ze jejim uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné
stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi pfedpisy.
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Specialni stavebni ufad posoudil pfedmétny soubor staveb zvlasté rozsahly s velkym poctem
GCastnikd fizeni vsouladu s § 144 odst. 1 spravniho fadu, coZ odlvodriuje oznameni
stavebniho povoleni formou verejné vyhlasky ( § 115 odst. 5 stavebniho zakona)

Ve stanovené Ihaté nebyly vzneseny namitky a pfipominky.

Projektova dokumentace stavby splfiuje obecné technické poZadavky na stavby a podminky
Uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby. Speciaini stavebni Gfad v pribé&hu fizeni neshledal
duvody, které by branily povoleni stavby.

Stanoviska sdélili:

- Policie Ceské Republiky &.j. KRPE-80776-1/CJ-2018-170606

- Hasi¢sky zachranny sbor pardubického kraje ¢€.j. HSPA-7-712/2018-Mu

- Pamatkova péce méstského uradu Holice ¢.j. MUHO/21468/2018.

- Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje ¢.j. KHSPA 17516/2018/HOK-Pce

- Povodi Labe, statni podnik ¢.j. PVZ/18/40582/Ka/0

- Ministerstvo obrany CR sekce nakladni s majetkem odbor ochrany Gzemnich zajmu &.j.
6874/72401/2018-1150-OUZ-PCE.

- Vychodo&eské Muzeum Pardubice &.j. VCM 262/722/2018

- Obec Byst ¢j. 717/V1/2018, 873/RP/2018, 845/ZP/2018

- Lesy CR &,j. LCR953/005704/2018.

- Ceska telekomunikaéni infrastruktura CETIN &.j. 743421/18.

- CD-Telematika a.s. &.j. 10511/2018-O

- Ceské Radiokomunikace CRA &.j. UPTS/0S/203892/2018.

- Cepro, as. &j. 10501/18

- CEZ Distribuce, a.s. &.0100997816, 1100934518.

- GridServices, s.r.o. ¢.j. 5001804376.

- Kralovéhradecka provozni €.j. 1625/TD-18.

- T..Mobile ¢.j. E36851/18.

- InfoTel, spol. s.r.o. f.j. E016338/18.

- Vodafone Czech Republic a.s. €.j. 181006-190795863.

Specialni stavebni Urad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych
organu vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebnik dolozil souhlasy vlastniki pozemku dotéenych stavbou.

Specidlni stavebni (fad obdrzel od spravce komunikace SUS Pk seznam pozemkil vydany pod

&.j. SUSPK/9818/2018 na kterych, se skutedné nachazi komunikace &. 11/298 z divodu, Ze ne
vsechny pozemky jsou vedeny jako (ostatni plocha / silnice).

Specialni stavebni Urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni
pravnich predpisu ve vyroku uvedenych.
Ugastnici fizeni - dal$i dotéené osoby:
dle § 109 odst. 1, pism. a)
Pardubicky kraj, Krajsky ufad, odbor majetkovy, stavebniho fadu a investic, IDDS: z28bwu9
sidlo: Komenského nameésti ¢.p. 125, Pardubice-Staré Mésto, 530 02 Pardubice 2
dle § 109 odst. 1, pism. ¢)
Obec Byst, IDDS: twzbmnk
sidlo: Byst ¢.p. 133, 533 22 Byst
Pavel Charous, Byt €.p. 56, 533 22 Byst
Marie Charousova, Byst €.p. 56, 533 22 Byst
Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, UP Hradec Kralové, OOP Pardubice,
IDDS: 96vaa2e
sidlo: Jiraskova €.p. 20, 532 02 Pardubice 2
Josef Stros, Chvojenec &.p. 6, 534 01 Holice v Cechach
Marcela Strosova Chvojenec ¢.p. 6, 534 01 Holice v Cechach
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Marta Cerna, Hodé&Sovice &.p. 40, Byst, 534 01 Holice v Cechéach
Véra Hojna, HodéSovice &.p. 13, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Lenka Blazkova, Byst €.p. 164, 533 22 Byst
Véra Paulasova, Hoppova &.p. 874/6, Veveri, 602 00 Brno 2
Jifina Jelinkova, Hod&Sovice &.e. 59, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Dana Diblikova, Hod&$ovice &.p. 30, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Iveta Mlynarova, Brcekoly €.p. 14, Rosice, 538 62 Hrochlv Tynec
"Lesni druzstvo Vysoké Chvojno s.r.0.", IDDS: rq6iaaj
sidlo: Sobéslavova €.p. 82, 533 21 Vysoké Chvojno
Mgr. Pavla Machova, Na stavé €.p. 546, 503 46 Tiebechovice pod Orebem
Jifi Nohejl, V Chalupach €.p. 99, 533 21 Vysoké Chvojno
Eva Vavrudkova, Zelena ¢€.p. 124/34, Kukleny, 500 04 Hradec Kralové 4
Lenka Krupova, Bélecko &.p. 124, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Mgr. Vladimir Krupa, Béle¢ko &.p. 124, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Pavel Srom, Nadrazni &.p. 144, 533 61 Choltice
Jifi Langer, Habrmanova €.p. 323/15, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové 2
Marie Langerova, Habrmanova ¢&.p. 323/15, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové 2
Mgr. Dagmar Skodova, Byst &.p. 181, 533 22 Byst
Jana Jaro$ova, Béleko &.p. 1, Byst, 534 01 Holice v Cechach
dle § 109 odst. 1, pism. e)
Povodi Labe, statni podnik, stfedisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého ¢€.p. 951/8, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové 3
Povodi Labe, statni podnik, stfedisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého ¢€.p. 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka €.p. 874/8, D&cin IV-Podmokly, 405 02 Dé&cin 2
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ol$anska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
CD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sidlo: Pernerova &.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Zizkov
CEPRO, a.s., IDDS: hk3cdgj
sidlo: Délnicka €.p. 213/12, 170 00 Praha 7-HoleSovice
Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sidlo: Skokanska ¢&.p. 2117/1, Bfevnov, 169 00 Praha 69
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska &.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Kralovéhradecka provozni, a.s., IDDS: he9eugn
sidlo: Vita Nejedlého &.p. 893/6, Slezské Pfedmeésti, 500 03 Hradec Kralové 3
Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik (RLP CR, s.p.), IDDS: xhusbrm
sidlo: Navigaéni €.p. 787, 252 61 Jenec
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwchb5i
sidlo: Tomickova €.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
UPC Ceska republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f
sidlo: ZaviSova €.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sidlo: Teplého &.p. 2014, Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice 2
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sidlo: nameésti Junkovych ¢.p. 2808/2, Praha 5-Stodulky, 155 00 Praha 515

dle § 109 odst. 1, pism. e) — vefejnou vyhlaskou

vlastnici sousednich pozemk( identifikovani ozna¢enim pozemkl a staveb evidovaném
v katastru nemovitosti v katastralnim Gzemi Byst, Bélecko, Hodésovice

parc. ¢. st. 89, 90, 201, 225, 228, parc. & 39/2, 46/5, 227, 315/7, 315/14, 315/15, 315/16,
315/26, 315/36, 315/38, 319/10, 319/17, 319/18, 319/20, 319/22, 325/5, 325/16, 325/17,
325/21, 325/43, 325/44, 337, 342/3, 343/12, 343/14, 355/1, 358/2, 359, 449/11, 450/2, 450/3,
484/2, 486/2, 491, 495/1, 495/2, 495/4, 495/5, 503, 505/5, 505/7, 505/9, 505/10, 512/4, 512/5,
512/9, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 552/5, 554, 559, 667/3, 667/12, 667/13, 680/2, 693/3, 695,
709/4, 709/5, 721, v k.U. Bélecko
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parc. ¢. st. 38/1, 138, 139, 140, 197, 318, 329, 353, 361, 449, 492, parc. ¢. 104, 710/38, 716/24,
716/27, 7191, 719/2, 719/9, 720/1, 723/1, 723/3, 729/4, 733/1, 733/4, 744/1, 744/2, 7472,
760/1, 760/2, 763/3, 793/10, 793/20, 793/21, 794/27, 794/42, 794/56, 794/64, 794/70, 801/2,
801/5, 836/1, 837/1, 837/2, 839/2, 840/10, 840/11, 842/5, 856/8, 587/1, 857/5, 1412/2, 1414,
1416/2, 1418, 1429/12 v k.u. Byst

parc. €. 101/7, 157/2, 159, 539/6, 557/6 v k.u. Hodé&Sovice

Vyporadani s navrhy a namitkami U¢astniku:
- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vyporadani s vyjadfenimi u¢astnikd k podkladim rozhodnuti:
- Ugastnici se k podkladiim rozhodnuti nevyjadfili.

Pouéeni uéastniku:

Proti tomuto rozhodnuti Ize podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 spravniho fadu podat odvolani,
a to do 15 dnu ode dne jeho oznameni, ke Krajskému uUradu Pardubického kraje, odboru
dopravy silni¢niho hospodaistvi, které o odvolani rozhodne, a to cestou Méstského Gfadu
Holice, odboru Zivotniho prostfedi a stavebniho Uradu, u néhoz se odvolani podava.

Lhita pro podani odvolani se pocita ode dne nasledujiciho po doru¢eni pisemného vyhotoveni
rozhodnuti, nejpozdéji véak po uplynuti desatého dne ode dne, kdy bylo nedoruéené a ulozené
rozhodnuti pfipraveno k vyzvednuti.

V odvolani se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany rozpor s pravnimi
predpisy nebo nespravnosti rozhodnuti nebo fizeni, jez mu prfedchazelo.

Odvolani se podava v takovém poctu stejnopist, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a
aby kazdy Ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li i€astnik - odvolatel potfebny pocet
stejnopisu, vyhotovi je na jeho naklady stavebni Grad.

Odvolani jen proti odavodnéni rozhodnuti je nepfipustne.

V¢as podané a pripustné odvolani ma dle ust. § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.

Specialni stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéiené projektové dokumentace a stitek obsahujici identifikaéni udaje o povolenée
stavbé. Dal$i vyhotoveni ovérené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni
stavebnikem.

Stavebnik je povinen stitek prfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
staveni§té a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho
souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zplUsobem s uvedenim Udaju ze
Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni
pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

/ / Otisk GFedniho razitka
Helena Sedlakova v. r. &

zastupce vedouciho odborl ZP a stavebniho Gfadu
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Za spravnost vyhotoveni: Pavel Vinaf

Toto oznameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dni. Zadame o vyvéseni této vyhlasky
neprodlené po jejim obdrzeni po dobu 15 dnl zpiisobem v misté obvyklym (den obdrzeni
se nepocita). Zaroven zadame o nasledné navraceni tohoto oznameni s uvedenim data
vyvéseni a sejmuti

VIWVEERND ANB. ....oovncissssimminssisia DBIMUO AN8! v

K vyvéseni na uredni desku, elektronickou desku:
Méstsky urad Holice
Obec Byst, IDDS: twzbmnk sidlo: Byst' ¢.p. 133, 533 22 Byst

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Obdrzi:
dle § 109 odst. 1, pism. a)
Pardubicky kraj, Krajsky urad, odbor majetkovy, stavebniho fadu a investic, IDDS: z28bwu9
sidlo: Komenského namésti &.p. 125, Pardubice-Staré Mésto, 530 02 Pardubice 2
dle § 109 odst. 1, pism. c)
Obec Byst, IDDS: twzbmnk
sidlo: Byst €.p. 133, 533 22 Byst
Pavel Charous, Byst &.p. 56, 533 22 Byst -~
Marie Charousova, Byt &.p. 56, 533 22 Byst v
Urad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, UP Hradec Kralové, OOP Pardubice,
IDDS: 96vaa2e
sidlo: Jiraskova ¢€.p. 20, 532 02 Pardubice 2
Josef Stros, Chvojenec &.p. 6, 534 01 Holice v Cechach v/
Marcela Strosova, Chvojenec &.p. 6, 534 01 Holice v Cechach
Marta Cerna, HodéSovice &.p. 40, Byst, 534 01 Holice v Cechach «~
Véra Hojna, HodéSovice &.p. 13, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Lenka Blazkova, Byst €.p. 164, 533 22 Byst o~
Véra Paulasova, Hoppova &.p. 874/6, Vevefi, 602 00 Brno 2 «
Jifina Jelinkova, Hod&3ovice &.e. 59, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Dana Diblikova, Hod&Sovice &.p. 30, Byst, 534 01 Holice v Cechach «~
Iveta Mlynarova, Bréekoly €.p. 14, Rosice, 538 62 Hrochlv Tynec —~
"Lesni druzstvo Vysoké Chvojno s.r.0.", IDDS: rq6iaaj
sidlo: Sobéslavova €.p. 82, 533 21 Vysoké Chvojno
Mgr. Pavla Machova, Na stavé &.p. 546, 503 46 Trebechovice pod Orebem <~
Jifi Nohejl, V Chalupach ¢.p. 99, 533 21 Vysoké Chvojno +~
Eva Vavrudkova, Zelena &.p. 124/34, Kukleny, 500 04 Hradec Kralové 4 «~
Lenka Krupova, Bélecko €.p. 124, Byst, 534 01 Holice v Cechéch v
Mgr. Vladimir Krupa, Bélecko &.p. 124, Byst, 534 01 Holice v Cechach
Pavel Srom, Nadrazni &.p. 144, 533 61 Choltice ~
Jifi Langer, Habrmanova €.p. 323/15, Prazské Predmésti, 500 02 Hradec Kralové 2 /
Marie Langerova, Habrmanova ¢€.p. 323/15, Prazské Predmésti, 500 02 Hradec Kralové 2
Mgr. Dagmar Skodova, Byst &.p. 181, 533 22 Byst L/
Jana Jaro$ova, Bélecko &.p. 1, Byst, 534 01 Holice v Cechach ./
dle § 109 odst. 1, pism. e)
Povodi Labe, statni podnik, stfedisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého ¢.p. 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3
Povodi Labe, statni podnik, stfedisko Pardubice, IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého €.p. 951/8, Slezské Pfedmésti, 500 03 Hradec Kralové 3
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95ugfy




C.j. MUHO/12072/2019 str. 12

sidlo: Teplicka €.p. 874/8, D&cin IV-Podmokly, 405 02 Déc&in 2
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Oldanska &.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
CD - Telematika a.s., IDDS: dgzdijrp
sidlo: Pernerova &.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Zizkov
CEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
sidlo: Délnicka €.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Hole$ovice
Ceské Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sidlo: Skokanska €.p. 2117/1, Brfevnov, 169 00 Praha 69
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plynarenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
Kralovéhradecka provozni, a.s., IDDS: he9eugn
sidlo: Vita Nejedlého €.p. 893/6, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové 3
Rizeni letového provozu Ceské republiky, statni podnik (RLP CR, s.p.), IDDS: xhusbrm
sidlo: Navigacéni €.p. 787, 252 61 Jened
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sidlo: Tomickova &.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
UPC Ceska republika, s.r.0., IDDS: 4hds44f
sidlo: Zavisova ¢.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sidlo: Teplého €.p. 2014, Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice 2
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sidlo: nameésti Junkovych €.p. 2808/2, Praha 5-Stodullky, 155 00 Praha 515

dle § 109 odst. 1, pism. e) — vefejnou vyhlaskou

vlastnici sousednich pozemku identifikovani oznafenim pozemku a staveb evidovaném
v katastru nemovitosti v katastralnim Gzemi Byst, Béle¢ko, HodéSovice

parc. €. st. 89, 90, 201, 225, 228, parc. ¢. 39/2, 46/5, 227, 315/7, 315/14, 315/15, 315/16,
315/26, 315/36, 315/38, 319/10, 319/17, 319/18, 319/20, 319/22, 325/5, 325/16, 325/17,
325/21, 325/43, 325/44, 337, 342/3, 343/12, 343/14, 355/1, 358/2, 359, 449/11, 450/2, 450/3,
484/2, 486/2, 491, 495/1, 495/2, 495/4, 495/5, 503, 505/5, 505/7, 505/9, 505/10, 512/4, 512/5,
512/9, 513/2, 513/3, 513/4, 513/5, 552/5, 554, 559, 667/3, 667/12, 667/13, 680/2, 693/3, 695,
709/4, 709/5, 721, v k.u. Bélecko

parc. €. st. 38/1, 138, 139, 140, 197, 318, 329, 353, 361, 449, 492, parc. ¢. 104, 710/38, 716/24,
716/27, 719/1, 719/2, 719/9, 720/1, 723/1, 723/3, 729/4, 733/1, 733/4, 744/1, 744/2, 747/2,
760/1, 760/2, 763/3, 793/10, 793/20, 793/21, 794/27, 794/42, 794/56, 794/64, 794/70, 801/2,
801/5, 836/1, 837/1, 837/2, 839/2, 840/10, 840/11, 842/5, 856/8, 587/1, 857/5, 1412/2, 1414,
1416/2, 1418, 1429/12 v k.0. Byst

parc. €. 101/7, 157/2, 159, 539/6, 557/6 v k.U. Hodé&sovice

Dotcené organy:
Krajské reditelstvi policie Pardubického kraje, dopravni inspektorat, IDDS: ndihp32
sidlo: Na Spravedinosti €.p. 2516, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice 2
Hasiésky zachranny sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sidlo: Teplého €.p. 1526, Zelené Predmésti, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo obrany - sekce ekonomicka a majetkova, odbor ochrany Gzemnich zajmu a fizenbi
program( nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
sidlo: Teplého €.p. 1899, 530 02 Pardubice 2
Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje se sidlem v Pardubicich, IDDS: 23wai86
sidlo: Mezi Mosty ¢.p. 1793, Bilé Pfredmésti, 530 03 Pardubice 3



