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LEGENDA MISTNOSTI —2.NP

C.M. INAZEV MISTNOSTI PLOCHA
(M2)
201|CHODBA SE SCHODISTEM 39,4
202 | VYTAH 2,3 |
203|CHODBA 4,0
204|WC MUZ 8,1
205|SPRCHY, UMYVARNA 10,1
206|SATNA VEDENI 5,2
207|WC VEDENI 2,9
208 |KANCELAR VEDENI 12,4
209|SKLAD 22,3
210|DILNA VYTAHU 20,4
211|SATNA DILEN 34,2
212|SKLAD MATERIALU 18,7
213|DILNA CALOUNIKU 19,8
214|DILNA ELEKTRO 24,6
215|DILNA 7Tl 11,0
216|DILNA ZT| 21,8

LEGENDA HMOT

ZDIVO A KONSTRUKCE STAVAJICI — VESKERE KONSTRUKCE BUDOU ZBOURANY

POZNAMKA

— PRI PROVADENI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNYCH CSN A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA

VSECHNY PLATNE PREDPISY BOZP

— POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM NEBO NEPREDVIDANYM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENE

INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPRESNIT DALSI POSTUP PRACI

— NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE PD STATIKA

— PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI BUDOU UZAVRENY VESKERE UZAVERY ENERGI. HLAVNI UZAVERY BUDOU
ZAJISTENY PROTI NEOPRAVNENE MANIPULACI NEPOVOLANYMI OSOBAMI. PO UZAVRENI HLAVNICH UZAVERU

BUDOU ODPOJENY VNITRNI ROZVODY VODOVODU, ELEKTRO, VYTAPENI, SLABOPROUDU A OSTATNICH MEDII

— POSTUP BOURACICH PRACI BUDE PROBIHAT SMEREM Z HORA DOLU

— VYBOURANY MATERIAL SE NESMI HROMADIT NA STAVAJICICH STROPNICH KONSTRUKCICH, ABY NEOHROZIL

JEJICH STABILITU, MATERIAL BUDE VZDY PO VYBOURANI NEPRODLENE ODSTRANEN

— BEHEM BOURACICH PRACI MUSI BYT DODRZOVANY PREDPISY A TECHNICKE NORMY PLATNE V CESKE REPUBLICE

— BEHEM BOURAGICH PRACI BUDOU ODSTRANENY VESKERE NADZEMNI | PODZEMNI KONSTRUKCE VCETNE

KONSTRUKCI ZAKLADOVYCH

DOKUMENTACE BOURACICH PRACI

CISLO PARE

+ 0.0 = OROVEN PODLAHY 1.NP

D1.16 ENERGOCENTRUM A DILNY

TENTO VYKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMI BYT POUZT CELY
ANI Z CASTI BEZ JEHO PISEMNEHO SOUHLASU ( DLE ZAKONA C. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DILCI CASTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrdtfkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCI PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

| o—

ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.| ING. JINDRICH BERAN ING. JIRI BROZ Mrstikova 12, 586 01, Jilava

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

GENERALNI PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.0.s., Mrtikova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCI PROJEKTANT HLAWNI INZENYR PROJEKTU

7| o—

ING.ARCH. JAROMIR_HOMOLKA, CSc. ING._JIRI BROZ st 12, 565 0. iavo

INVESTOR: Pardubicky kraj, Komenského ndmésti 125, 532 11 Pardubice tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NAZEV AKCE: FORMAT 4x_A4
NPK a.s., PARDUBICKA NEMOCNICE e 2 L2
VISTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACI AKUTNICH PROVOZU |yt o5 550

VYKRES MERITKO €. VIKRESU
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