Piiloha ¢. 1 specifikace majetkopravnich ¢innosti zhotovitele

Technické podminky pro predavani digitalnich
dat zaborového elaboratu a grafického podkladu
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Uvod

Utelem piedpisu je stanovit jednotné technické podminky pro pfedani vybranych digitdlnich dat
zaborového elaboratu, ktera budou nasledné aktivn€ pouzivana v dalsich aplika¢nich feSenich investora.
Dokument dale stanovuje nalezitosti grafické ptilohy souhlasu vlastnika podle zakona 183/2006 Sb.,
Stavebni zakon, § 184a, odst. 2.

Zaborovy elaborat 1ze povazovat za jeden ze zasadnich vysledkt projekénich ¢innosti. Tomu by méla
odpovidat jeho technicka forma, pfesnost a spravnost. Zpracovani ZE podle zdvaznych podminek
umozni systémové kontroly a dalsi automatizované zpracovani dat pii navazujicich ¢innostech na strané
Pardubického kraje (dale jen ,,Pk*).

Dokument popisuje datovou strukturu a formaty ¢asti predavanych digitalnich dat tak, aby byla tato
data kvalitativné nezavisla na jejich zhotoviteli a obecné pouzitelna k dals§im pottebam Pk. Tisténou
podobu odevzdavané dokumentace tyto zavazné podminky nestanovuji. Nestanovuji také obsah a formu
dalsich standardné piedavanych digitalnich dat na doprovodném nosici digitalnich dat.

Zaborovy elaborat a jeho soucasti

Tisténa (papirova) Digitalni data
dokumentace
Standardni ti§téné paré Standardni digitalni data Strukturovana, dale

(soucast papirové dokumentace] | zpracovavana digitalni data
na CD nosici)

- slouzi k projednani na - data v PDF - datovy standard, ktery

utfadech, kontrolnich dnech, ... | - oteviena data tabulky v stanovuje tento dokument
XLSx, vykresy DGN, DWG, “Technické podminky pro
technicka zprava DOCX, ... predavani digitalnich dat

zaborového elaboratu”

Vsechny soucasti musi byt v naprostém souladu.

Technické podminky jsou ptfilohou Specifikace majetkopravnich Cinnosti, jako soucast zakladnich
dokumentti pod oznacenim ,,Technické podminky*. Technické podminky jsou souborem dokumentt,
které stanovi pozadavky Objednatele na provedeni Dila. Technické podminky dopliiuji a upfesnuji
vSechny obecné pozadavky Objednatele na zhotoveni Dila a vychazeji z aktualnich TKP, internich
dokumentt a pfedpisii Objednatele, obecné platnych technickych norem a obecné zavaznych pravnich
predpist, zakonl a vyhlasek pravniho fadu.
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Typy zaboru

Trvaly zabor (TZ)

Trvaly zabor se umistuje na pozemky, které je nutné ziskat (vykupem, pfevodem, sménou) do
vlastnictvi investora nebo budouciho spravce objektu.

Docasny zabor (DZ)

Docasny zabor se umist'uje na pozemky nebo jejich casti, které je nutné docasne pronajmout k uzivani
po dobu realizace vystavby. Duvodem umistnéni docasného zaboru muze byt prostor pro piipravu
staveni§té, umistnéni deponie, revitalizace nebo rekultivace pozemku nebo jiné terénni upravy.

Docasny zabor se umistuje i na pozemky nebo jejich ¢asti, na kterych bude stavba trvale umisténa, ale
parcely jsou jiz ve vlastnictvi budouciho spravce / vlastnika. Tj. nemusi dojit ke zméné vlastnika, nékdy
je tento zabor nazyvan jako zabor bez vykupu. V piipadech, kdy je parcela s druhem pozemku (orna
puda, zahrada, ovocny sad apod. ... -> ma ochranu ZPF) je nutné provést trvalé vynéti v ptipadé trvale
umisténé stavby na pozemku.

Docasny zabor s budoucim vécnym bremenem (DZ s VB)

Docasny zabor s budoucim vécnym bfemenem je vyuzit pro pielozky inzenyrskych siti, kde se
geometricky plan pro vymezeni rozsahu vécného bfemene vyhotovi az po realizaci stavby na skutecny
stav.

Vécné bremeno (VB)

Misto docasného zaboru s vécnym biemenem Ize pouzit piimo vécné bifemeno, u kterého je mozny
prekryv s jinymi zabory.

Sitky vécnych biemen je nutné projednat s budoucimi spraveci.
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Digitalni data zaborového elaboratu

Predani digitalnich dat zaborového elaboratu spolu s papirovou formou je standardni soucasti celkového
dila. Pk pozaduje pro dalsi fesené navazujici ¢innosti, doplnéni odevzdavané digitalni dokumentace o
dale uveden¢ datové sady, které budou vyuzity pro automatickou piejimku, kontrolu a dalsi systémova
vyuziti dat zaborového elaboratu.

Pro dalsi automatizované vyuziti dat zdborového elaboratu se nad ramec standardné odevzdavanych
digitalnich dat stanovuje ptedani téchto podkladi:

graficka ¢ast — vykres zabori a vécnych biremen

tabulkova ¢ast — tabulka vymér zabori a vécnych bifemen

vykres pouzité katastralni mapy (pro ptipad analogové katastralni mapy)
(geometrické plany)

Graficka cast - vykres zabort a vécnych bremen
Format

e Vektorovy graficky format DGN piipadné DXF, DWG, SHP.
Obsah

e Vykres zabori a vécnych bfemen:
o  zabory.dgn
o  Prokazdy typ zaboru postaci nakreslena jedna spole¢na obalova plocha zaboru
(entita: ttvar, polygon, plosny prvek, seskupeny otvor), pokud neni prerusena jinym
typem zaboru.
o Jenutné dodrzet pojmenovani vrstev podle typt zabort, které je shodné s typy
a nazvy v tabulkové casti.
m  Trvaly zabor (TZ),
m  Docasny zabor (DZ)
m  Docasny zabor S vécnym biemenem (DZ s VB)
m  Vécné bfemeno (VB)

Pozadavky

e Prvky ve vykresu budou spravné umistény v zdvazném soufadnicovém systému S-JTSK. Viz
zakladaci vykres seed2d.dgn, ktery je soucasti digitalnich piiloh.

e Vykresy zaborti a vécnych bfemen budou obsahovat pouze plosné prvky. Textové a liniové
prvky budou ve vykrese zcela ignorovany a nebudou automatizované zpracovany.
Nastaveni atributti vzhledu nejsou pro import a kontrolu dilezité.
Vykresy a plochy ve vykresech musi byt topologicky €isté: zabory musi na sebe vzajemné
navazovat, nesmi se protinat nebo vi¢i sob& nedoléhat <-> neboli nesmi obsahovat duplicity
nebo naopak nechténé diry. Toto vSak ¢astecné neplati u navrhu ploch VB, kdy se VB mohou
prekryvat.

e Pokud ma vést hranice zaboru po hranici parcely, bude plné ztotoZnéna s touto hranici
parcely (nebudou vynechavany body hranice parcel véetné bodii na pfimce).
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e Uzaviené plochy nebudou obsahovat oblouky. Oblouky v hranicich zaboru je nutné nahradit
lomenymi carami tak, aby vzepéti v oblouku nebylo vétsi nez 10 cm. Oblouk lze akceptovat
jen v pripad¢, ze je oblouk pouzity v hranici parcely katastralni mapy.

e Hranice ploch zaboru nebudou obsahovat zbytecné body v primce a lomové body
Vv ptipadech, kdy hranice zaboru nevede po bodech hranic parcel. Hranice je nutné generalizovat
tak, aby odpovidala co nejvice budouci hranici parcely. Lomové body, které jsou od piimky
sousednich bodti do 10 cm je mozné z hranice zaboru vyloucit, tak aby nebyla dotéena stavba.
Az na vyjimky je nepfipustné, aby v hranicich ploch zabori byly vzdalenosti sousednich boda
mensi nez 10 cm. Vyjimka se uplatni v piipadech, kdy je hranice zaborl kreslena po lomovych
bodech katastralni mapy.

e Atributy ploch zabort (vrstva, barva, tloustka, styl, prihlednost) nejsou zavazné stanoveny.

Tabulkova cast - tabulka zabor( a vécnych bremen

Format
e Tabulkovy format XLSX ptip. ODS.

Obsah

Tabulka zadborti a VB slouzi pro import do majetkopravni aplikace a nenahrazuje digitalni tabulky
odevzdavané s tiSt€énou dokumentaci.

v

Tabulka zabord obsahuje nejnutnéjsi informace o zaborech/VB a o identifikaci parcely, na které
zabor/VB lezi. Ostatni popisné informace o parcele (druh a zpisob vyuZiti pozemku, vyméra parcely
KN, ¢islo LV, vlastnik) budou pfevzaty z katastru nemovitosti.

Soucasti zdvaznych podminek je digitalni soubor tabulka zdborii a VB.XIsx, kde je pevné dany format
tabulky s pteddefinovanymi sloupci.

Pozadavky
Tabulkovy soubor nebude délen po jednotlivych katastralnich tizemich.

V tabulce nebudou zadné udaje o vlastnictvi (vlastnik, adresa, podil).

V celé piredavané tabulce se nesmi pouZivat funkce SLUCOVANI bunék (!)

Upozornéni: pro dal$i navazujici zpracovani jsou zavazné hodnoty vymér zabord uvedené v
zaborové tabulce. K pfipadnym zjisténym rozdilim mezi t€émito vymérami a kontrolné

zjisténymi vymeérami z grafiky nebude ptihlizeno. Za spravnost vymér odpovida zpracovatel
zaborového elaboratu.

e Soucet vymeér zabort nesmi byt vétsi nez celkova vymeéra parcely. Pokud je soucet zabord z
grafiky vEtsi, nez vyméra parcely evidovana v katastru musi byt vyméry poméroveé vyrovnany
tak, aby soucet vymér zaboru byl roven vyméie parcely.

e Soucet vymeér ploch VB muze byt v ptipadé vice VB v 1 parcele vétsi nez vymeéra parcely.
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Katastralni mapa

Format

e Vektorovy graficky format DGN ptipadné¢ DXF, DWG, SHP.
Obsah

e Vykres obsahuje zvektorizovanou analogovou katastralni mapu, v katastralnich uzemich, kde
je katastralni mapa vedena jako analogova (nedigitalni).

e V piipadé parcel KN bez listu vlastnictvi je nutné zvektorizovat nad transformovanymi rastry i
mapu pozemkového katastru (parcely PK), pfipadné parcely grafického pridélu (GP) nebo
evidence nemovitosti (EN).

e Vykres katastralni mapy je Carova kresba s hranicemi parcel a texty parcelnich cisel.

Pozadavky

Pro kazdé katastralni izemi bude vyhotoven samostatny vykres.
Mapa katastru nemovitosti bude aktualizovana k datu vytvoteni zaborového elaboratu.
Z vykresu katastralni mapy (mapa KN + parcely ZE) musi byt jednoznacné rozliseni typu parcel
dle zjednodusené evidence. Odliseni bude na Grovni vrstvy.

e Parcely KN i ZE musi byt uzaviené, kazda parcela musi obsahovat parcelni ¢islo. Vykres
obsahuje i parcely bez LV z divodu pievzeti druhu a zptisobu vyuziti pro parcely ZE.

e Vykres bude obsahovat pouze kresbu parcel a parcelni ¢isla, vSechny dal$i prvky budou
odstranény (mapové znacky, vnitini kresba parcel, nazvoslovi, ...).
Obsah vykresu je dan popisem vrstev ve vzorovém souboru katastr.dgn.
Atributy prvki ve vykrese (barva, tloustka, styl, priihlednost) nejsou zdvazné stanoveny.

Geometrické plany

Predavaji se pouze v pripadech, kdy je zaborovy elaborat zpracovan na budouci stav parcel, podle
potvrzeného geometrického planu.

Format

e Potvrzeny geometricky plan ve formatu PDF s elektronickym podpisem,
e vyménny format VFK vyhotoveny spolecné s geometrickym planem,
e tabulka XLSx vymér vécnych bfemen pro geometricky plan pro vyznaceni vécného bfemene

Obsah

e (Obsah je zcela shodny s obsahem, ktery geodet ovéril a katastralni pracovisté potvrdilo.

PoZzadavky

e Nejsou kladeny zadné dalsi pozadavky.

Postup kontroly predanych dat

Predana data podle téchto podminek budou automaticky zkontrolovana a validovana. V ptfipadé€, Ze
nebudou vyhovovat stanovenym parametrim, bude zhotovitel informovany o nepfevzeti zaborového
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elaboratu. Kontrola bude provadéna v postupnych krocich, v poradi viz nize. Jestlize data nebudou
vyhovovat jedné z postupnych kontrol, bude ptevzeti zastaveno a dalsi kroky jiz nebudou kontrolované.
Bude vyzadovana oprava zjisténych chyb a teprve po jejich odstranéni probéhne kontrola v dalSich

krocich.

Postupné probéhne kontrola:

1.

obsahova tplnost a spravnost formatu pfedavanych dat (tj. jsou pfedavané vSechny pozadované
soubory ve spravném formatu),

kontrola pfedavané zaborové tabulky (tj. vyplnény obsah, formaty dat — sloupci),

kontrola topologie obalovych ploch zabort (tj. kontrola uzavienych ploch, vzajemné navaznosti
ploch riiznych typt zabord, soulad s katastralni mapou),

kontrola souladu zaborové tabulky a obalovych kiivek zdborti nad katastralni mapou (tj. soulad
dat v tabulce a v pfedanych souborech obalovych ploch zabord, soulad s aktualné platnou KN
mapou).

Aktualizace zaborového elaboratu

V ptipadé aktualizace projektové dokumentace a navazujiciho zaborového elaboratu se odevzdavaji
uplna a kompletni digitalni data ZE s vhodnym oznacenim zmén. Po dohodé je mozné také odevzdat
pouze zmenova data.
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Vyhotoveni situace souhlasu vlastnika, podle zakona
183/2006 Sb., Stavebni zakon, § 184a, odst. 2

Souhlas vlastnika pozemku nebo stavby K umisténi stavebniho zaméru se podle ustanoveni zakona
183/2006 Sb., Stavebni zakon, doklada v ptipadech, kdy Zadatel neni vlastnikem pozemku nebo stavby,
nebo pokud neni opravnén ze sluzebnosti nebo z prava stavby pozadovany stavebni zimér nebo opatfeni
uskuteCnit.

Soucasti souhlasu vlastnika pozemku nebo stavby k umisténi stavebniho zaméru je podle § 184a, odst.
2, vyznaceni souhlasu na situa¢nim vykresu dokumentace, nebo projektové dokumentace (koordinac¢ni
situace). Soucasti piedavané dokumentace zaborového elaboratu proto budou jednotlivé situace, pro
kazdy dotCeny list vlastnictvi. Jako pfedavany digitalni format je stanoven format PDF.

V meéftitku projektové dokumentace budou ve formatech A4, nebo ve formatu A3, pfipraveny barevné
soutisky projektové dokumentace (koordina¢ni situace) a mapy katastru nemovitosti, s vhodnym
vyraznym vyznacenim feSenych pozemku vlastnika. V pifipadé nutnosti je mozné piipravit vice tiskil
ve formatu A4, (A3) pro jeden list vlastnictvi. Pokud bude technicky vyhodné&jsi pouzit pro konkrétniho
vlastnika vétsi format nez A3, bude spolu s PDF dokumentem vzdy piedana i papirova verze této
situace. O potfebném poctu papirovych situaci K jednotlivym vlastnikim vzdy rozhodne fesitel
majetkopravnich ¢innosti.

Situace souhlasu vlastnika bude v pfipadé spoluvlastnictvi na listu vlastnictvi (vice vlastnikil)
pripravena pro kazdého spoluvlastnika zvlast s uvedenim jeho identifikace (viz. dale). Pro SIM
(manzele) bude pfipravena jedna situace.

Jednotlivé soubory PDF budou odevzdavany se strukturovanym nazvem, podle nasledujiciho vzoru:

ndzey katastralniho vizemi LN isloLV jméno a prijmeni (ndzev) PDF

napt. HorniDolni_LV456_JanNovak.PDF,
BiskupiceUJevicka LV502_LesniHospodarstvi.PDF

Pokud bude pro jednoho vlastnika pouzito vice situaci, pfipoji se za jméno vlastnika pofadové &islo
situace.

V pripravené situaci souhlasu vlastnika, bude zejména uvedeno:

zietelné grafické a popisné oznaceni feSenych parcel na listu vlastnictvi

- projektova situace v¢. zietelného pojmenovani vSech inzenyrskych siti a dalSich pfip.
stavebnich objektt, které jsou na feSené pozemky vlastnika umistovany ¢i odstraniovany

- legenda hlavniho obsahu situace

- popisové pole zhotovitele (Ize zjednodusit), v¢. uvedeni méfitka situace

- text souhlasu vlastnika podle dale uvedenych variant
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Orientace situace souhlasu vlastnika bude standardné k severu, v piipadé¢ jiné orientace bude ptipojeno
oznaéeni sméru k severu. Text souhlasu vlastnika, popisové pole a datum podpisu bude uvedeno na
vsech jednotlivych listech A4 (A3).

Text souhlasu vlastnika

Text souhlasu vlastnika bude umistén na kazdou jednotlivou situaci. Text je variantni podle toho, co se
na predmétnych pozemcich vlastnika stavebneé fesi. V dale uvedenych vzorech jsou variantni ¢asti textu
znazorneény podtrzenou kurzivou.

Zakladni text, ktery bude uveden vzdy:

Souhlasim(e) se stavebnim zamérem ,ndzev akce® na p. p. ¢._cislo/Cisla parcel(y) Vk. 0. ndzev
katastralntho uzemi, za GCelem vydani uzemniho souhlasu, uzemniho rozhodnuti, ohldseni stavby,

stavebniho povoleni, prip. spolecného rizeni.

V piipadé potieby odnéti ze ZPF (PUPFL) bude zakladni text doplnén o odstavec:

Souhlasime s tim, aby na p. p. ¢. islo/Cisla parcel(y) v k.0. ndzev katastralniho vizemi ,doslo k trvalému
/docasnému odnéti &asti pozemku ze ZPF (PUPFL) o vyméie vyméra m?,

V pripadé potieby kaceni / vysadby, bude zdkladni text doplnén o odstavec:

Souhlasime s kacenim pocet ks stromti, druh stromu a obvod kmene stromu (ve vysce 130 cm), ha poz.
p. . dislo/Cisla parcel(y) Vv k. 0. ndzev katastrdalniho uzemi, S nahradni vysadbou pocet ks stromi na

poz. p. C. cislo/Cisla parcel(v) V k. O. ndzey katastralniho vzemi.

V pripadé umisténi inZenyrské sité na reSeny pozemek, bude zakladni text doplnén o odstavec:

Souhlasime s umisténim popis inZenyrské sité na p. p. ¢. islo/Cisla parcel(y) v k.u. ndzev katastrdlniho

uzemi.

Dale bude pod textem souhlasu vlastnika doplnéna identifikace vlastnika (vlastnikll) (jméno, pfijmeni,
nebo nazev, ICO, adresa) a mistem pro podpis (s identifikaci podpisu, mista a datumu podpisu).
V ptipadé SJM (manzelt) budou uvedeny podpisova pole pro oba manzele.

priklad:

Jan Novak
Ceskd 9
123 45 Pardubice
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Prilohy

Ptilohou technickych podminek jsou vzorové digitalni soubory

Typ Nazev souboru Popis
zakladaci vykres seed2d.dgn pro Bentley Microstation
obvody zaborti a VB zabory.dgn/dwg/dxf/shp jednotlivé zabory/VB jsou rozlieny

pojmenovanim vrstev

tabulka zébort a VB

tabulka zaborit a VB.xlsx

tabulka s informacemi o zaborech/VB
a identifikacnimi Udaji o parcele

katastralni mapa

katastr.dgn/dwg/dxf/shp

kresba katastralni mapy
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