Příloha č. 1 - Formuláře k ZD ze dne 21. 6. 2021

Editovatelné přílohy
	1.1. Název veřejné zakázky
	SOŠ a SOU Třemošnice – dodávka soustruhů a frézek

	1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČO
	Pardubický kraj

	
	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

	
	708 92 822

	1.3. Druh veřejné zakázky
	dodávky

	1.4. Forma zadávacího řízení
	nadlimitní zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

	1.5. Systémové číslo profilu
	P21V00000237


1. Úvod
Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků v zadávací dokumentaci (dále též ZD) ze dne 21. 6. 2021 na předmětnou veřejnou zakázku. 
2. Seznam formulářů
1. Formulář nabídky

2. Seznam významných služeb dodavatele

3. Technická specifikace – univerzální nástrojářská fréza
4. Technická specifikace – univerzální hrotový soustruh
	Formulář nabídky

	Název veřejné zakázky

	SOŠ a SOU Třemošnice – dodávka soustruhů a frézek

	Identifikační a kontaktní údaje dodavatele

	Obchodní firma 
	 (doplní dodavatel)

	IČO
	 (doplní dodavatel)

	Sídlo 
	 (doplní dodavatel)

	Kontaktní osoba
	 (doplní dodavatel)

	E-mail
	 (doplní dodavatel)

	Telefon 
	 (doplní dodavatel)

	Osoba oprávněná jednat za dodavatele

	Jméno, příjmení
	 (doplní dodavatel)

	Funkce
	 (doplní dodavatel)

	Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace 

dle ust. § 86 odst. 2 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

	Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci ze dne 21. 6. 2021, čj. KrÚ 45723/2021, tedy:
1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění).

2. Splňuje technickou kvalifikaci:

· Minimálně 2 referenční dodávky poskytnuté v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení, jejichž předmětem byla dodávka v oblasti soustruhů nebo frézek, každou v objemu min. 1 500 000 Kč bez DPH.


	Čestné prohlášení – střet zájmů

	Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel 

· není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a 

· že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

	Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami

	Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí zadávací dokumentace, č. j. KrÚ 45723/2021, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

	V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel)




	Seznam významných dodávek dodavatele 

dle bodu 5.3. zadávací dokumentace

(nejméně 2, každá v minimální hodnotě 1 500 000 Kč bez DPH)

	1.
	Název a stručný popis předmětu plnění dodávky 
	  

	
	Termín realizace dodávky
	 

	
	Rozsah (v Kč bez DPH)
	

	
	Identifikace objednatele dodávky
	 

	
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni
	 

	2.
	Název a stručný popis předmětu plnění dodávky 
	 

	
	Termín realizace dodávky
	 

	
	Rozsah (v Kč bez DPH)
	

	
	Identifikace objednatele dodávky
	 


Technická specifikace – univerzální nástrojářská fréza
Pokyny pro vyplnění: 

Dodavatel vyplní v níže uvedené tabulce v souladu s technickými požadavky všechny buňky označené žlutě. Pokud je předvyplněna hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. V ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní údaj.
	1. Požadované technické parametry

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	dráha pojezdu - osa X
	od 350 – do 450 mm
	 

	dráha pojezdu - osa Y
	od 180 – do 250 mm
	 

	dráha pojezdu - osa Z
	od 350 – do 450mm
	 

	stolní upínací plocha
	min.750x320 mm
	 

	max. zatížitelnost stolu
	min. 200 kg
	 

	počet drážek T
	min. 4 ks
	 

	drážky T, šířka
	14 mm
	 

	T - drážky, vzdálenost
	40 - 70 mm
	 

	2. Požadavek na volitelný strojní posuv v osách X, Y, Z

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	rychlost posuvu - osa X, Y, Z
	max. 450 mm/min
	

	3. Požadavky na vertikální frézovací hlavu

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	otáčky vřetena 
	min. rozsah 40 - 2000 min-1
	

	upínací kužel 
	ISO-40
	

	výsuv pinoly
	min. 100 mm
	

	průměr stopkové frézy
	max. 20 mm
	

	max. vzdálenost vřetene a stolu
	min. 400 mm
	

	rozsah naklápění frézovací hlavy
	360 °
	

	výkon motoru hlavního pohonu
	2 - 4 kW
	

	4. Požadavky na vybavení stroje

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	univerzální výkyvná frézovací hlava s možností nastavení na libovolný prostorový úhel 
	ano
	

	chladící zařízení
	ano
	

	centrální mazání
	ano
	

	rám z šedé litiny
	ano
	

	kalená a broušená vedení a nastavitelná pomocí klínových lišt
	ano
	

	strojní posuv v osách x, y, z
	ano
	

	digitální indikace polohy os x; y; z;
	ano
	

	automatický posuv ve všech osách
	ano
	

	zadávání hodnot souřadnic 
	ano
	

	přepočet mm/inch 
	ano
	

	4. Obecné požadavky na dodávku

	Popis požadavku
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	Dodávka zahrnuje dopravu, montáž a likvidaci obalů
	ano
	


Technická specifikace – univerzální hrotový soustruh

Pokyny pro vyplnění: 

Dodavatel vyplní v níže uvedené tabulce v souladu s technickými požadavky všechny buňky označené žlutě. Pokud je předvyplněna hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. V ostatních případech je nezbytné uvést konkrétní údaj.
	1. Požadované technické parametry soustruhu

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	vzdálenost hrotů
	1 000 mm
	 

	oběžný průměr stroje nad ložem (min.)
	380mm
	 

	oběžný průměr stroje nad můstkem (min.)
	580mm
	 

	šíře lože (min.)
	250mm
	 

	rozsah posuvu nožového suportu
	min 130 mm
	 

	rozsah posuvu příčného suportu
	min 210 mm
	 

	rozsah naklápění nožových saní
	± 45 °
	 

	2. Požadované technické parametry – hlavní vřeteno

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	otáčky vřetena volitelné mechanickým řazením v rozsahu 
	max. 3000 min-1
	

	vrtání vřetena
	48 - 58 mm
	

	kužel vřetena
	MK 6
	

	3. Požadované technické parametry – posuv

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	volitelný strojní posuv - příčný (min. rozsah)
	0.010 - 0.90 mm/ot
	

	volitelný strojní posuv - podélný (min. rozsah)
	0.025 - 1.5 mm/ot
	

	řezání závitů, metrický, Whitworth, trapézový, modulový
	ano
	

	4. Požadované technické parametry – koník

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	kužel pinoly koníku
	MK 4
	

	průměr pinoly koníku
	50 – 70 mm
	

	zdvih pinoly koníku
	110 – 150 mm
	

	zdvih pinoly koníku
	± 5 mm 
	

	5. Požadované technické parametry – výkony pohonů

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	výkon motoru hlavního vřetena
	4,5 –6,0 kW
	

	napájecí napětí
	400 V
	

	6. Další požadavky na vybavení stroje

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	digitální indikace polohy os x,z
	ano
	

	zadávání hodnot souřadnic 
	ano
	

	zachování polohy os při vypnutém zobrazení
	ano
	

	přepínání poloměr / průměr
	ano
	

	senzor pro snímání otáček vřetene
	ano
	

	přepočet mm/inch
	ano
	

	nožní brzda pro okamžité zastavení a vypnutí hlavního vřetena
	ano
	

	ochrana sklíčidla
	ano
	

	ozubená kola kalená a broušená
	ano
	

	vedení saní suportu nastavitelné pomocí klínových lišt
	ano
	

	zalomené lože s můstkem 
	ano
	

	zadní a přední uložení hlavního vřetena v přesném kuželíkovém ložisku 
	ano
	

	hlavní vřeteno uloženo v olejové lázni
	ano
	

	podstavec a lože stroje z šedé litiny
	ano
	

	ochranný kryt vodícího šroubu
	ano
	

	ozubená kola převodové skříně posuvu uloženy v olejové lázni 
	ano
	

	7. Požadované příslušenství ke každému stroji

	Popis parametru
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	tříčelisťové sklíčidlo průměr 200mm s mezi-přírubou 
	ano
	

	výměnná kola
	ano
	

	čtyřstranný nožový držák
	ano
	

	chlazení chladicí kapalinou
	ano
	

	pevná a pohyblivá luneta 
	ano
	

	kleštinový upínač a sada kleštin
	ano
	

	pevný doraz
	ano
	

	stěna chránící proti stříkající kapalině
	ano
	

	pracovní osvětlení
	ano
	

	redukční pouzdro MK 6/MK 4
	ano
	

	pevný hrot MK4
	ano
	

	seřizovací nářadí 
	ano
	

	8. Obecné požadavky na dodávku

	Popis požadavku
	Minimální požadavky
	Splněno: ANO/NE/Hodnota

	Dodávka bude zahrnovat dopravu, ustavení, připojení stroje
	ano
	

	Dodávka bude zahrnovat proškolení obsluhy
	ano
	

	Dodávka bude zahrnovat provozní návod v češtině
	ano
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