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Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace — Technicka specifikace pracich stroju a ¢lenéni pradla

Technicka specifikace

Seznam pracich zarizeni:

a) Kontinualni praci linka Kannegiesser PT+ 40-13/P640.001

Vykon: cca 500 kg pradla/hod v¢. suSeni
Pocet komor: 13
Mnozstvi pradla na jednu komoru: 40 kg
CyKlus: 270 s
o Metoda prani: chemotermodezinfekce 60-80 'C
Piedpokladané mnozstvi vypraného pradla za rok: 923 987 kg
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b) Praci stroj Kannegiesser FA+ 1000 BW:

o Napln pradla 100 kg
o Metoda prani: chemotermodezinfekce pii 60-80 'C
Piedpokladané mnozstvi vypraného pradla za rok: 123 774 kg

c) Praci stroj Kannegiesser FA+ 300 BW:

o Napln pradla 30 kg
o Metoda prani: chemotermodezinfekce pti 60-80 °C
Piedpokladané mnozstvi vypraného pradla za rok: 53 046 kg

a) | 1ks | Kontinualni praci linka Kannegiesser PT+ 40-13/P640.001 83,938 % z celkového
objemu prani

b) | 1ks | Praci stroj Kannegiesser FA+ 1000 BW 11,243 % z celkového
objemu prani

b) | 1 ks | Praci stroj Kannegiesser FA+ 300 BW 4,818 % z celkového
objemu prani

Pouzivané programy:

MnoZzstvi a specifikace pradla:

V pradelné zadavatele se bude prat cca 1 100 807 kg pradla rocné€ v tomto sloZeni:



||
Tunelova pracka Kannegiesser
Nazev programu Cetnost v kg/rok %
1 PodlozZky, prostéradla 2 139,00 0,23
2 Kapny, polstare stredné 5508,00 0,60
3 Barva détské (Zluté) 60°C 46 681,00 5,05
4 OP Saly/krev 11 276,00 1,22
5 PG Porodnice 25 863,00 2,80
6 LDN 83 685,00 9,06
7 Drobné pradlo 1978,00 0,21
8 Osobni-velmi silné, zdkaznici 62 573,00 6,77
9 Pleny 19002,00 2,06
10 Prostéradla, deky, polstare 483 269,00 52,30
11 Haleny delsi suseni 79 200,00 8,57
12 Euro prostéradla 191,00 0,02
13 Euro kapny 262,00 0,03
14 Barva 40 454,00 0,05
15 Barva 30 1 045,00 0,11
16 Podlozky bez suseni 21424,00 2,32
17 Montérky, koZni 3 057,00 0,33
18 Nové barevné 1 135,00 0,12
19 Dezinfekce tunelu 1911,00 0,21
20 Mopy (podlozky) 48 171,00 5,21
21 Koro-vir, infekéni 25163,00 2,72
Celkem kg 923 987,00
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Praci stroje WEX Kannegiesser Favorit+ (1000 BW a 300 BW)
Nazev programu Cetnost v kg/rok %

1 LoZni mirné Spinavé 13 560,00 7,67
2 LoZnisilné Spinavé 3960,00 2,24
3 KoZnivelmi silné Spinavé -

4 Mopy, pytle 7 500,00 4,24
5 Fleky, chlér (60°C) -

6 PES/BA - -

7 Deky PES napln -

8 Barevné pradlo (ubrusy atd.) 14 040,00 7,94
9 Bilé pradlo (brusy atd.) 2 040,00 1,15
10 Montérky -
11 Pekafi bilé -
12 Normal 25 260,00 14,29
13 Zaclony 240,00 0,14
14 Autopotahy silné znecisténé 3360,00 1,90
15 Montérky od oleje -
16 Zavésy 2 880,00 1,63
17 Barevné pradlo slabé znecisténé 3360,00 1,90
18 Spareninového pradla -
19  |Skrobeni -
20 2 x machani 360,00 0,20
21 Machdni pfi slabém znedisténi -
22 Machani pfi silné znedisténém 360,00 0,20
23 1x machani -
24 Mopy silny program -
25 Mopy normalni znecisténi 1440,00 0,81
26 Fleky, chlér (60°C) -
27 Pfepirka na barevné pradlo 18 360,00 10,38
28 Bilé na 60°C -
29 Trika na 60°C -
30 Prepirka na bilé pradlo 80 100,00 45,30
31 Hokejové dresy

Celkem kg 176 820,00

Specifikace vody

Pouzivana voda je upravovana na parametry: 0 °dH, pH =7

Chemie na upravovani vody neni pfedmétem zakazky.

Spotieba vody
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Kontinualni praci linka Kannegiesser PT+ 40-13/P640.001: 6,5 I/kg vypraného pradla




